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[ Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg urzadzenia i sie¢ oéwietlenia istniejgcej ulicy Kameliowej na

odcinku od nr 7 do 49 w dzielnicy Dabrowa w Gdyni.

2. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wydane przez ZDizZ Gdynia dnia 28.05.2013
- Warunki przytgczenia wydane przez Energa Operator dnia 18.02.2014

3. Charakterystyka ogéina
Dane o$wietleniowe wg. PN-EN-13201
a) - sytuacja oswietleniowa - B2

- klasa oswietleniowa - ME5

- wymagana $rednia luminancja -Lm>0,5
- wymagana catkowita réwnomierno$¢ luminancji - Uo>0,35
- -Wymagana wzdtuzna réwnomiernosé -U>04
- Wymagany przyrost wartosci progowej -TI<15
- stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia -SR>0,5

b) uzyskane wartoéci obliczeniowe

- wymagana $rednia luminancja - Lm=0,51cd/m?
- wymagana catkowita rownomierno&¢ luminancji - Uo=0,48
- -Wymagana wzdtuzna réwnomiernosé - Us=0,62
- wymagany przyrost warto$ci progowej -TI=13
- stosunek natezenia oéwietlenia otoczenia -SR =0,73

c¢) Dane techniczne
- ukiad sieci -TN-C
- napiecie - 230/400V,50Hz
- moc zainstalowana - 380W

4, Zasilanie
Projektowana sie¢ oéwietleniowa zasilana bedzie z istniejacej szafki o$wietleniowej MSO

"Kameliowa" przy stacji transformatorowej T-2992.

Projekt o$wietlenia ulicy Kameliowej 55
ZAD .4



4. 1 Istniejgca szafka oswietleniowa MSO Kameliowa

Istniejacg szafke oswietleniowg wyposazy¢ dodatkowo w :

- projektowany obwod oSwietleniowy

- ochronniki przeciw przepigciowe klasy C+B

- modut grzewczy zabezpieczajacy najbardziej wrazliwy element uktadu sterowania przed
temperaturami ponizej dopuszczalnych

Istniejgcy uktad sterowania wymieni¢ na uktad z zegarem astronomicznym Theben
SEL172TPO2

5. Oswietlenie ulicy

Do oswietlenia ulicy zastosowano :

- oprawy uliczne LED o mocy 38W,500mA,24LED, w klasie izolacji Il, IP66 , wyposazone w
inteligentny system redukcji mocy, montowane bezposrednio na stupie.

- stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte o grubosci blachy 4mm,wysokos$¢ 6m

- oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi BiWis2 na tabliczce bezpiecznikowej w stupie
- zastosowac tabliczki stupowe Srubowe typu "choinka" (standard Energa Os$wietlenie Sopot)
- projektowane oswietlenie potaczy¢ z oswietleniem ul. Gorczycowej (tabliczka podziatowa na
stupie 3/7 oraz stupie ul. Gorczycowej)

- dodatkowo instalacje potaczy¢ kablowo na podziat sieci z odwietleniem ul. Gorczycowej
(posesja 60), ul. Kameliowej (posesja nr 14) i ul. Imbirowa (posesja 52)

- sie¢ oSwietleniowa wykonana bedzie kablem YAKXS4x35

6. Uktadanie kabli
- kable w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem uktada¢ wg. rysunku
"przekroje skrzyzowan " oraz zgodnie z uwagami na planie sieci o$wietleniowej, w wykopach
wykonanych recznie ;

- na skrzyzowaniach z jezdnig z nawierzchnig utwardzong kabel uktada¢ w wykopach otwartych
- na skrzyzowaniach z nawierzchnig nieutwardzong kable utozone zostang w wykopach
otwartych wykonanych recznie;

- kable w miejscach zblizen do drzew ukfada¢ wg. wskazan Ogrodnika miasta zawartych w

zatgczniku nr 2 uzgodnien.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako érodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania. Wykonac¢ dodatkowe uziemienie robocze na koricach obwoddéw (R<100hm).

Utozy¢ bednarke FPZn25x4 miedzy dwoma ostatnimi stupami.
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8. Uwagi ogodlne

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z :

- aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi wykonania i odbioru instalacji i urzgdzen
elektrycznych ;

- warunkami szczegotowymi zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci ;

- wymaganiami Ogrodnika Miasta w zakresie prowadzenia prac w poblizu drzew zgodnie

z uwagami oraz wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 2 uzgodnienia.
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Zestawienie materiatow -zad.4

Lp Wyszczegolnienie Jed llos¢

Oprawa o$wietleniowa LED - o mocy 38W, 500mA, z 24 ledami ,

szczelnos¢ komory osprzetu i optycznej IP66, odpornoéé klosza 1K08,
zasilanie 230V,50Hz, klasa ochronnosci Il , wyposazona w szt 10
inteligentny system redukcji mocy

Stup stalowy ocynkowany okraglty ,wys. 6m, z fundamentem

6
prefabrykowanym, z tabliczka przelotows (tzw."choinka) KBl
j-w. lecz z tabliczkg podziatowg kpl. 4
Tabliczka podziatowa -(do istniejacych stupow) szt 3
Wktadka bezpiecznikowa 2A szt 10
Przewod YDY3x2,5, 0,75kV m 60
Kabel YAKXS4x35, nap.1kV m 440
Rura ochronna do kabli, polietylenowa d=110, (DVK1 10), niebieska m 110
Rura ochronna do przecisku P1, d=110, (DVK110) m 3
Rura ochronna do przecisku P2, d=110, (DVK110) m 3
Folia z PCV niebieska m 420
Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 m 60
Rura dwudzielna z PEHD , $rednicy 110mm, (A110PS), niebieska m 20

Materiaty do montazu w istniejacej szafce oswietleniowej
Ogranicznik przepi¢ B+C, do sieci TN-C,z wymiennymi modutami
ochronnymi, optyczna sygnalizacjg stanu,Uc=230V, In=1,5kV kpl. 1
limp=8kA(10/30), temp. pracy -40-+80°C

Modut grzewczy ze sterowaniem, zabezpieczajgcy uktad sterownia

oswietleniem el :
Zegar astronomiczny Theben SEL 172 TOP2 szt. 1
Materialy z demontazu

Zegar sterowniczy szt. 1

Mozna zastosowac materiaty o parametrach rownowaznych.

* W przypadku zastosowania opraw o parametrach réwnowaznych — technicznych , uzytkowych i
estetycznych wymagane jest wykonanie obliczen o$wietleniowych potwierdzajacych spetnigni
wymagan normy PN-EN-13201 !\&
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Obliczenia os$wietlenia - Zadanie 4

sssnssee—_ DIALux

T i 26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.4a / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokoé¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.200 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierz

Chodhnik 1 (Szeroko$¢: 3.000 m)

chnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwagii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.00 30.00.m
Oprawa; o WSWQI EDER TECEQ 1/ 510@?2@ LEDS 500mA NW / 324582
Strumier’ $wietiny (Oprawa): 849 Im ‘artoSoi maksymaine moty oéwielleniowe;
Strurnieri $wietiny (Lampy): 4598 Im przy 70°: 403 cdikm
Moc opraw: 3BO0W przy 80°: 359 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 8.78 cd/kim
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany ket z doing linig plonows prey
Wysoko$¢ montazu (1): 6.000m Zairtstatowanym i gotowym do uzytiu oswielieriy,
Wysokosé punktu Swietinego: 6.109m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis {2): -0.613m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika 3): 10.0°
Diugosé wysiegnika 4): 0.000m

.
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~ DIALux

26.05.2014

Edytor WKR

Telefon
faks

e-Mail

war.4a / Wyniki szczegétowe

0) ‘|’7.20 m
T5.20
—>
o
S
—>
T o0
©) -1.00
ud, . "-3.00
0.00 30.00m
Wspbtczynnik konserwadji: 0.80 Skala 1:258
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 30.000 m, Szerokosé: 5.200 m
Siatka: 10x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o$wietleniowa: MES {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cdim? uo Ul TI%) SR
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia; 0.5 0.48 0.62 13 0.73
Wartosci zadane wedlug Kasy: 2050 2035 2040 €16 2050
v v v v v

Speinione/nie speinione:

s
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- DIALux

26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.4a | Wyniki szczegétowe

Lista pél oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 30.000 m, Szerokoéé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Epm [] Epin [IX]

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.45 1.14
Wartoéci zadane wedlug klasy: 2 5.00 21.00
v v

Speinione/nie spetione:

3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugo$¢: 30.000 m, Szerokost: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: 4 (Wszystkie wymagania fotometryczne Zzostaly spelnione.)
E, ix] Epin 14
3.29

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.19
Wartosci zadane wediug kiasy: 25.00 =1.00
Spelnionefnie speinione: v v
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- DIALux

26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.4a / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

N\ 5’ T520m
10\ 5 / 10
i 5 o
15 1? 5 ' 0
20 ) 1o ¥ 5 o . =
v 5] 5 \ A 1
0.00
1
0.00 30.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty

Ern [lx! Emin M Emax ['K] Emln ! Elm E'm!n ! Emax
8.04 2.81 19 0.350 0.144

Z4 o
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DIALux

26,05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.4a / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

[

/15,10 /5/ \ \ \ To.00m

i . . -3.00
30.00m

Warto$ci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty

En I Epin X Einax EulE, £ in =
8.45 1.14 18 0.177 0.062
Strona 3‘1‘
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DIALux

26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Malil

war.4a / Pole oszacowania Chodnik 2 / [zolinie (E)

530 N P “ 636~ T720m
7'42\\ \ 4.24‘ 4.04 /S'W (
Ts.20
) i0.0(.'} ‘30.0;
Wartesci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Emin X1 Epnax Ein! En, Ernin Erpax
5.19 3.29 8.59 0.635 0.383

PN
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OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC

ZAD.4 Tabela

OBWOD NR - -oprawa 3/10

Moc [P] Diugoéé [ Pxl ZPxI
0,038 30 0,0228 0,0228
0,038 35 0,0532 0,076
0,038 34| 0,07752 0,15352
0,228 34| 0,23256| 0,38608
0,038 38 0,2888| 0,67488
0,038 25 0,209/ 0,88388
0,038 40 0,3648| 1,24868
0,038 63| 0,62244( 1,87112

_?' P[kW] x I[m]

- AU=0,02

R S[mm?]

- S[mm3 =Pxl AU [%]
35,00 1,87 0,05
Moc odbiornika 0,038

Wsp. AU materiatu

0,02



