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URZAD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
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SMO.7012.44.2014. HNP.PM
NORD - Investments
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdariski

dotyczy: , Uzgodnienia projektéw inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem na
wybranych wlicack i ciggach pieszyck w Gdyni Dgbrowie.”

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie projektu:
sinwentaryzacje zielemi i gospodarki drzewostanem na wybramych

Temat opracowania:
wlicack i ciggack pieszych w Gdyni Dgbrowie.”
Imwentaryzacja zieleni, Gospodarke drzewostanem
Adres inwestycji: Gdynia Dgbrowa
ul.: Lopianowa, Koperkowa, Macierzanki, Kameliowa, Gorczycowa i
Sezamowa, Ziolowa i Nagietkowa
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
} 81-382 Gdynia
Aleja Marszalka Pitsudskiego 52/54
Faza: Projekt budowlany
Branza: Zielen
Jednostka projektowa: NORD - Investments
ul. Komunalna 12
| 83-000 Pruszcz Gdatiski
Data opracowania: | maj 2014

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentacj¢ pozytywnie z nastgpujacymi

uwagami:

1. Nalezy zadbaé, aby prace prowadzone wokd! drzew znajdujacych sie w granicach
inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie wplynely negatywnie na ich kondycje zdrowotng oraz
estetyke.

Jezeli wystepuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejacych drzew nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢.

Prace ziemne nalezy prowadzié:

- w przypadku drzew z grupy A — poza obrgbem rzutu korony, a jezeli jest to niemozliwe
metodg bezwykopows Iub w ew. rgcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej), w

odlegto$ci minimum 2 m od pnia drzewa;
- w przypadku drzew z grupy B — w odleglodci minimum 2 m od pnia drzewa, a jezeli jest to

niemozliwe metodg bezwykopowg Iub w ew. recznie (z zachowaniem ad
ogrodowej) -
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2. W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegloéci planowanej sieci minimum 2 m od
pnia drzewa z grupy A dopuszczalno$¢ prowadzenia tej sieci i spos6b wykonania (np. metoda
przecisku lub recznie) — w uzgodnieniu z Biurem Ogrodnika Miasta.

3. W projekcie przewidziane sg cigcia pielegnacyjne drzew i krzewdw, zgodnie z
treécig art.82 ust.]1 a ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr.151,poz.1220

z pézn. zm.) zabiegi w obrebie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach moga

obejmowad wylgcznie:
- usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami

budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi,
- ksztaltowanie korony drzewa, ktérego wiek nie przekracza 10 lat,
- utrzymywanie formowanego ksztaltu korony drzewa.

Drzews z grupy A:
Zadanie nr 5, drzewa z or 6, 16, 21, 22, 35, 42
Zadanie nr 6, drzewa znr 2, 3, 4, 5,7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 25

Drzews z grupy B:
Zadanie nr 5, drzewa znr 7, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 43

Zadanie nr 6, drzewa znr 1, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27

Na terenie objetym zadaniem nr 4 rosnie rokitnik pospolity, jest to gatunek objety $cislg

ochrong, oraz drzewa z nr 3 i 4, ktére sg wsgqtkowo cenne poniewaz sg to gatunki
egzotyczne u nas bardzo rzadko wystepujace, 1 uszkodzenie ich wigzaloby si¢ z duzg

stratg,

Jednoczesnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, ze:

e Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 07.08.2016 r.

e Integralng czescig w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,

¢ Decyzje na ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew i krzewéw w wieku powyzej 10
lat wydaje Wydziat Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej

tygodniowym wyprzedzeniem

Zalacznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna
Zatacznik nr 2 — wytyczne dotyczace zabezpieczania drzew na placu budowy

KIERO K REFERATU

mgr inz. arch. Maufa Zaworska-Blaszkiewicz

Zymuja:
Adresat
SMO a/a 2A ZGODN
Opracowata: Hanna Pasternak, Pavlina Mametka
SR} ,.ﬁ,\,, o

SO “,

le &



Dokumentacja fotograficzna — zalgcznik nr 1
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Zalgeznik 2 - wytyczne detyczgce zabezpieczania drzew na placu budowy

Nalezy zadba¢, aby prace ziemne w sasiedztwie w/w drzew nie wplynely negatywnie na ich kondycje
zdrowotns, dlatego nalezy je prowadzié ze szczegélng ostroimoscig, metods przecisku lub w
przypadku braku takiej moziiwosci recznie, z zachowaniem zasad sztuki ogrodowej.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
W zasiggu korony drzewa i w odlegloéci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m woké! drzewa) nie powinno dopuscié sie do:
- tworzenia drég dojazdowych (za wyjatkiem wykorzystania istniejacych drog
przystosowanych do stosowanego sprzetu),
- tworzenia placéw sktadowych,
- poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,
- skladowania materialéw budowlanych,
- zmian poziomu gruntu.
Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé cementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy.

‘o Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do
wykonania tych rob6t sa miesiace od pazdziernika do kwietnia.

¢ Zaleca sig, aby za deskowaniem czasowego waskiego wykopu wykonaé ostony korzeni w
formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glgbokosci 1,5 + 2,0 m wypelnionej
kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowaé¢ pod warunkiem wykonania
robét instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

W przypadku ryzyka uszkodzenia pni istniejacych drzew w ramach ich zabezpieczenia

nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli

okolo 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzié

najnizej potozonych konaréw,
- dolna czg$é kazdej deski powinna opieraé sie na podiozu (i by¢ lekko zaglebiona w

ziemi),
- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé
ziemis, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu
gwozdzi) - opaski nalezy stosowaé w odleglosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3
na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych przez caly czas trwania robot,
- przykrycie korzeni matami slomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,
- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie
2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi,
nalezy natychmiast polozy¢ nowa nawierzchnig, lub przykry¢ glebe matami
stomianymi hub wilgotna juta,
- wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,
- wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,
- nalezy podwigzaé nisko osadzone galezie.
Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
> usunigcie materialéw zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew
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OZNACZENIA
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A Projektant inz. H. Chorgzewicz ,
NORD Investments: _ |qpecialnost 8 Nrtys.
NORD . =
Investments Sp. z 0.0. Sprawdza_] acy J 8 £
ul. Komunalna 12 Specjalnosé
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni AlMarszatka Pilsudzkiego 52/54 Branza
1:500 |Inwestycja| Budowa oswietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dgbrowa w A
Obiekt Oswietlenie ulicy ul. Kameliowa
Faza proj. | Tytut Ofwietlenie ulicy Kameliowej ne odcinku od nr 7 do 49 : :
projektu | - zadamie 4 - s 41 3
P.B.i p.w, | Tyt INWENTARYZACJA ZIELENI 3104/3137/2014
rvsunku CNCPNMADL A NDE7RWNCOT A NT'R




UPC Polskasp zoo.

B urc Regionalne v Gdafisky

Nord Investments S.A.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdariski

Ldz. UPC/TECH/108/2014/mw
Gdarisk, 09 grudzieri 2014 r.
Dot., projektowane] siecl oswietieniowej w Gdynia Dabrowie:
- zadanie 3 - ul. Macierzanki
- zadanie 4 - ul. Kameliowa
- zadanle S - tereny lesne migdzy ul. Nagletkows, Gorczycows, Kameliowa | Sezamowa
- zadanle 6 - ciag pleszy miedzy ul. Zlolowsg | Nagletkows
W zakresie planowanych Inwestycji UPC nie posiada infrastruktury teletechnicznej.

Uzgodnienia sg wazne 1 rok.
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Dane do korespondencji:

Fax 58 71 77 702
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