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WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97 GR. 24 CM
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 5 CM

PLYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM
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PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97 GR. 25 CM

WARSTWA ZIEMI ROSLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWA GR. 10 CM

iSOL

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97 GR. 40 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 7 CM

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 25 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 1,0 GR. 20 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97 GR. 43 CM
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NORD -Investments Specjalnosé drogl §
Javestmens op. 200, |SPTaWdzZajacy | mer inz. M. Rundsztuk | 3043/Gd/87 g M /| D-2
e B T M
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al Marszatka Pilsudskiego 52/54 ! Branza
1:25 |Inwestycja| Budows oéwietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie Dzielnicy Dabrowa w D
Obiekt Oswietlenie ul. Kameliowej
Faza proj. Ty-r!.ﬁ Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 4 Nr arch. proj.
projektu
P.B. Tytut PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 3104/2014
rysunku
Nk: 2014-01-Gdynia Dabrowa




