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Przedmiary roboét

Przebudowa pasa drogowego ul. Kameliowej
na odcinku od nr 7 do 49
w zakresie oSswietlenia

Zadanie 4
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45316110-9 instalowanie urzgdzer oswietlenia drogowego
45232200-4 roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45314310-7 uktadanie kabli
451113001 roboty rozbiérkowe
45233200-1 roboty w zakresie roznych nawierzchni
45236290-9 naprawa terendw rekreacyjnych
r
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Oswietlenie ulicy techn. Eugeniusz Drozdz ‘ A
Rozbiérka i odtworzenie i
nawierzchni
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NORD * Investments * S.A. 83-000 PRUSZCZ GDANSK ul. KOMU-
NALNA 12

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji :  BUDOWA OSWIETLENIA WYBRANYCH ULIC i CIAGOW PIE-

SZYCH

Adres inwestycji : TEREN DZIELNICY DABROWA w GDYNI

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Adres Inwestora : 81-382 GDYNIA AL. MARSZALKA PIt SUDSKIEGO 52/54

Branza : Zadanie 4 - Oswietlenie ulicy KAMELIOWEJ na odcinku od nr 7 do
49

Sporzadzit : Eugeniusz Drozdz
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Data opracowania: 29 sierpien 2014r :

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Slownie: zero i 00/100 zt

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45232200-4 roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45314310-7 uktadanie kabli
45316110-9 instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Budowa os$wietl. wybranych ulic Inwestor; Gmina Miasta Gdyni
i ciagéw pieszych 81-382 Gdynia Al. Mar. Pitsudskiego 52/54
Teren dzielnicy Dgbrowa w Gdyni

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt : Zadanie 4 - oswietl. ulicy KAMELIOWEJ na odc. od stupa nr 7 do 49
Branza : Instalacje elektryczne

Nr spec. Kod poz. e s s ; . . P Cena jedn. i
L.p Teickiri - Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych | Jedn.| llosé PLN Wartosé PLN
1 2 3 4 5 6 7 8
OSWIETLENIE ISTN ulicy KAMELIOWEJ na odc. Od stupa nr 7 do 49
Montaz stupéw oswietleniowych stalowych
1 ST-E (1)453-1.1 ocynkowanych okragtych wys. 6m, z kpl 10

fundamentem betonowym prefabrykowanym,
zabezpieczonym abizolem

Montaz opraw oswietleniowych ulicznych LED
30W, 500mA z 24 ledami, w klasie izol. I, IP66
2 ST-E (1)453-1.2 | wyposazonych w inteligentny system redukcji | kpl 10
mocy, z weiggnieciem przewodu kabelkowego

3x2,5mm2 w stup i wysiegnik

Wymiana w istniejacym stupie tabliczki
3 ST-E (1)453-1.3 bezpiecznikowej stupowej na tabliczke kpl 3
podziatowa
Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do
0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. lll, z
nasypaniem warstwy piasu 2x10cm, oraz
zasypaniem rowu

4 ST-E (1)453-1.4 mb 328

Uktadanie rur ochronnych gigtkich
5 ST-E (1)453-1.5 polietylenowych o $rednicy 110 mm w wykopie
. z zabezpieczeniem przed zamuleniem na
koncach pianka poliuretanows

Wykonanie przeciskéw mechanicznych rurg o
Srednicy 110mm pod obiektami

Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKXS
4x35mm?2 o masie do 1.0 kg/m w rowach
kablowych, z zarobieniem i podtgczeniem

koricowek
Uktadanie kabli wielozylowych YAKXS
4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach

8 ST-E (1)453-1.8 ochronnych, fundamentach stupow m 149

oswietleniowych, z zarobieniem i podigczeniem

koncowek

6 ST-E (1)453-1.6

7 ST-E (1)453-1.7 m | 291

Ukfadanie w gotowym wykopie bednarki Fe/Zn

. SR \ipaG-1.8 25x4mm z podiaczeniem do stupow

Wykonanie kompletu badan pomontazowych (
ciggtosc zyt kabla, pomiar rezystancji izolacji,
10 ST-E (1)453-1.10 | pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, | kpl 1
sprawdzenie samoczynnego wylaczenia
zasilania, pomiar natezenia oswietlenia)

Inspekcja telewizyjna odcinka kanalizacji
11 ST-E (1)453-1.11 deszczowej z otwarciem i zamknieciem ode 3
studzienek po wykonaniu pomiaru

Razem :
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c:Lél. L.f

Budowa oswietl. wybranych ulic

i ciagow pieszych
Teren dzielnicy Dgbrowa w Gdyni

Inwestor; Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia Al. Mar. Pilsudskiego 52/54

MODERNIZACJA ISTN. SZAFKI OSWIETL. "MSO" Kameliowa

Wykonanie modernizaciji istniejacej szafki
oswietleniowej :MSO Kameliowa" - wg. rys. nr

12 =kE (x5 E1z przekazaniem zegara sterujgcego do Kk 4
magazynu
Razem :
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI NN-0,4kV
Zabezpieczenie istniejacych kabli NN-0,4kV
13 ST-E (3)453-1.1 rurg dwudzielng z_RHDPE fi 110mm w_ykopem m 20
otwartym w gruncie kat. |l z oznaczeniem folig
z PCV niebieska

Razem :
Ogdtem :
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NORD-Investments - Sp z. o.0. ul.Komunalna 12 83-000 Pruszcz Gdarniski

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa o$wietlenia wybranych ulic i ciggow pieszych na terenie Dzielnicy Dgbrowa w Gdyni - rozbiorki i
odtworzenie nawierzchni
ADRES INWESTYCJI :  Gdynia ulica Kameliowa /Zadanie 4 /
INWESTOR : GMINA MIASTA GDYNI
ADRES INWESTORA  :  81-382 Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
BRANZA : Drogowa ;

SPORZADZIE KALKULACJE :  Stanistaw Kur
DATA OPRACOWANIA ;. 28.08.2014r.

/ Uwaga

Przedstawione w przedmiarze robot podstawy okre$lajgce kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych s jedynie elementem pomocni
czym do wykonania wyceny, opisujgcym dodatkowo przewidywany zakres robot do wykonania, przyjety w danej pozycji przedmiaru.

Nie oznacza to zobowigzaniawykonawcy do sporzadzenia wyceny pozycji wedtdg wymienicnych kosztorysowych norm nakladéw rzeczo
wych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.08.2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU / zalgcznik nr 1. Zalozenia do kosztorysowania

Zadanie 4 ul. Kameliowa

Roboty rozbidrkowe

Rozbiérka nawierzchni chodnikow i zjazdow z kostki betonowej grub. 8cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
152 m2

Rozbidrka nawierzchni asfaltowej 61m2

Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 160 m2
Rozbidrka kraweznika betonowego 30x15 ¢m na fawie z betonu cementowego - 25 mb

Rozbiérka obrzeza betonowego 30x8cm - 98 mb

Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni

Wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazddw z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce piaskowej grub. 3cm na podbudowie z kruszy-
wa stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm z zasypaniem wykopu gieb. 24 cm z zageszczeniem do 1s=0.97 - 152 m2

Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa gérna grub 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub 7cm, podbudowa po-
mocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub 25cm z zasypaniem i zaggszczeniem wykopu warstwami: warstwa
gdrna grub. 20cm do Is=1.0 warstwa dolna grub. 43cm do 1s=0.97 - 61 m2

Wykonanie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej grub. 3cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie grub. 15¢cm z zasypaniem wykopu gteb. 24 cm z zageszczeniem do 1s=0.97 - 160 m2

Wykonanie krawgznika betonowego 30x15 cm na podsypce cem.-piaskowej grub. 4cm na fawie z betonu cementowego - 25 mb
Wykonanie obrzeza betonowego 30x8cm na podsypce cem. - piaskowej 5cm - 98 mb

Wykonanie odtworzenia terendw zielonych z zastosowaniem warstwy humusu grub. 10cm i obsianiem mieszankg nasion traw - 11m2

Geodezyjna obstuga powykonawcza oraz koszt tymczasowej organizaciji ruchu jest czescig sktadows kosztéw ogélnych Wykonawcy.

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanistaw Kur



przedmiar nawierzchnie4.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|D-04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa [m2
d.1 0807-03 stabilizowanego mechanicznie
152.00 m2 152.000
RAZEM 152.000
2|D-04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  [m?2
d.1 0803-03 nych o gruboéci 8 cm
0803-04
61.00 m2 61.000
RAZEM 61.000
3|D-04 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podbudowie z |m2
d.1 0815-02 kruszywa stabilizowanego mechanicznie
160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000
4/D-04 KNR 2-31 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
0.06*25.00 m3 1.500
RAZEM 1.500
5|D-04 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 156x30 cm na podsypce m
d.1 0813-03 cementowo-piaskowe]
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
6(D-04 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02
98.00 m 98.000
RAZEM 98.000
2 452332001 |Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni
7|D-04 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2 0114-01 geszczeniu 43 cm Zageszczenie 1s=0,97
0114-02
61.00 m?2 61.000
RAZEM 61.000
8|D-04 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po za- |m2
d.2 0114-03 geszczeniu 20 cm. Zageszczenie Is=1,00
0114-04
61.00 m2 61.000
RAZEM 61.000
9|D-04 KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.2 0114-05 czeniu 25 cm
0114-06
61.00 m2 61.000
RAZEM 61.000
10|D-04 KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - podbudowa zasadnicza- grubo$é po |m?
d.2 0110-01 zageszczeniu 7 cm
0110-02
61.00 m?2 61.000
RAZEM 61.000
11(D-04 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna  [m2
d.2 0312-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0312-06
61.00 m2 61.000
RAZEM 61.000
12|D-04 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie - warst- |m2
d.2 0114-05 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
152.00+160.00 m2 312.000
RAZEM 312.000
13|D-04 KNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$ci 80 mm na podsypce piaskowej |m?2
d.2 0317-01 grubosci 30 mm
152.00 m2 152.000
RAZEM 152.000
14|D-04 KNR 2-31  [Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m2
d.2 0502-04 nieniem spoin zaprawa cementowa
160.00 m?2 160.000
RAZEM 160.000
15|D-04 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
0.06*25.00 m3 1.500
RAZEM 1.500
16|D-04 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2 0403-03 mentowo-piaskowe;j
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanislaw Kur




przedmiar nawierzchnie4.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|D-04 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2 0407-04 petieniem spoin zaprawa cementowg
98.00 m 98.000
RAZEM 98.000
18|D-04  |KNR 2-01 |Humusowanie terenow zieleni z obsianiem nasionami traw przy grubo$ci |m?2
d.2 0510-01 warstwy humusu 10 cm
0510-02
11.00 m2 11.000
RAZEM 11.000
3 45111100-9 |Wywéz i utylizacja gruzu
19(D-04 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.3 0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é 15 km
0108-20
fawy bet. 0.06*25.00 m3 1.500
kostka bet. |152*0.08*0.20 m3 2.432
ptyty chodn. {160*0.07*0.20 m3 2.240
krawezniki |25.00*0.30%0.15 m3 1.125
obrzeza 98.00*0.30*0.08 m3 2.352
RAZEM 9.649
20 D-04 ustuga koszt utylizacji gruzu t
d.3
9.649*2.00 t 19.298
RAZEM 19.298
21|D-04 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych na- |m3
d.3 0108-19 wierzchni bitumicznych na odlegto$¢ 15 km
0108-20
61.00*0.07 m3 4.270
RAZEM 4.270
22|D-04 ustuga koszt utylizacji gruzu z nawierzchni bitumicznych t
d.3
61.00*0.07*2.400 t 10.248
RAZEM 10.248

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanisiaw Kur




przedmiar nawierzchnie4.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod

wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

1/451113 |Roboty rozbidrkowe
00-1

N

00-1

w

452332 |Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni

18

451111 [Wywoz i utylizacja gruzu
00-9

19

22

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanisiaw Kur




NORD-Investments - Sp z. 0.0. ul.Komunalna 12 83-000 Pruszcz Gdanski

PRZEDMIAR “zadanie 4 - Gospodarka drzewostanem"

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa o$wietlenia wybranych ulic i ciggow pieszych na terenie Dzielnicy Dabrowa w Gdyni - Gospodar-
ka drzewostanem

ADRES INWESTYCJI :  Gdynia ulica Kameliowa /Zadanie 4 /

INWESTOR . GMINA MIASTA GDYNI

ADRES INWESTORA  :  81-382 Gdynia Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

BRANZA . Zielen

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stanistaw Kur
DATA OPRACOWANIA T 29-08-2014

/
/ Uwaga

Przedstawione w przedmiarze robét podstawy okreslajgce kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych sg jedynie elementem pomocni
czym do wykonania wyceny, opisujgcym dodatkowo przewidywany zakres robét do wykonania, przyjety w danej pozyciji przedmiaru.

Nie oznacza to zobowigzaniawykonawcy do sporzadzenia wyceny pozycji wedtog wymienionych kosztorysowych norm nakladéw rzeczo
wych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
29-08-2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar zielen 4.ath PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45236290- |Gospodarka drzewostanem
9
1|ST KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia m2
d.1{01.18 |0108-04
5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000
2|ST KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegio$é 20 km mp
d.1/01.18 |0110-03
0110-05
0.85 mp 0.850
RAZEM 0.850
3|8T KNR 2-21 | Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych, narazonych na uszko-|szt.
d.1{01.18 (0701-03 dzenia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-8.m

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanistaw Kur




przedmiar zielen 4.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

-

452362
90-9

Gospodarka drzewostanem

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4235 Uzytkownik: Stanistaw Kur




