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| Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg urzadzenia i sie¢ o$wietlenia terendw leénych miedzy ulicami
Nagietkowg , Sezamowag, Gorczycowa, i Kameliowg oraz ul. Gorczycowej i Sezamowej w

dzielnicy Dabrowa w Gdyni.

2. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ Gdynia dnia 28.05.2013
- Warunki przytaczenia wydane przez Energa Operator dnia 18.02.2014

- Decyzja o warunkach zabudowy

3. Charakterystyka ogdlna
Dane oswietleniowe wg. PN-EN-13201
a) - sytuacja oswietleniowa - E1
- klasa oswietleniowa - S4
- zalecane $rednie natezenie o$wietlenia Em>5
- zalecane minimalne natezenie oswietlenia Emin>1
b) uzyskane wartosci obliczeniowe
- zalecane $rednie natezenie o$wietlenia Em=6,16Ix
- zalecane minimalne natezenie oswietlenia Emin=1,63Ix
c) Dane techniczne
- uktad sieci -TN-C
- napiecie - 230/400V,50Hz
- moc zainstalowana - 228W

4. Zasilanie
Projektowana sie¢ o$wietleniowa zasilana bedzie z gminnej instalacji oswietleniowej

ul. Nagietkowej ze stupa nr 5/2 z istniejacej szafki oswietleniowej przy ul. Nagietkowe;.

5. Oswietlenie ulicy

Do oswietlenia ulicy zastosowano :

- oprawy parkowe uliczne LED o mocy 19W,350mA,16LED, w klasie izolacji ll, IP66 ,
wyposazone w inteligentny system redukcji mocy,

- stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte o grubosci blachy 4mm,wysoko$é 4m i 5m

- oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi BiWts2 na tabliczce bezpiecznikowej w stupie
- zastosowac tabliczki stupowe $rubowe typu "choinka" (standard Energa Oswietlenie Sopot)

- projektowane o$wietlenie potaczy¢ z istniejacym o$wietleniem ul. Gorczycowe;.

- sie€ o$wietleniowa wykonana bedzie kablem YAKXS4x35
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- stupy zostaty usytuowane w miejscach nie zastonietych przez gatezie sgsiednich drzew

( ewentualnie wymagajg podciecia) tak by nie byly narazone na uderzenia gatezi i konarow

- przy usytuowaniu stupéw przewidziano rozrost drzew

6. Uktadanie kabli

- kable w miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem ukfada¢ wg. rysunku
"przekroje skrzyzowan " oraz zgodnie z uwagami na planie sieci oéwietleniowej, w wykopach
wykonanych recznie ;

- na skrzyzowaniach z jezdnig z nawierzchnig utwardzong kabel uktadaé metodg bezwykopowg

przeciskiem typu "kret" ;
- na skrzyzowaniach z nawierzchnig nieutwardzong kable utozone zostang w wykopach

otwartych wykonanych recznie;
- kable w miejscach zblizer do drzew uktadaé wg. wskazar Ogrodnika miasta zawartych w

zatgczniku nr 2 uzgodnien;

- odcinek kabla na terenie le$nym dziatki nr 627 uktada¢ na gtebokosci 0,9m

- odcinek kabla na nieuzytku drogowym dziatki 233/1, ktéry nie jest terenem lesnym ukfadac na
gtebokosci 0,7m

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wytaczenie
zasilania. Wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze na koncach obwodéw (R<10ohm).
Utozy¢ bednarke FPZn25x4 miedzy dwoma ostatnimi stupami.

8. Uwagi ogélne

Roboty nalezy wykonac zgodnie z :

- aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi wykonania i odbioru instalacji i urzgdzen
elektrycznych ;

- warunkami szczeg&towymi zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci ;

- wymaganiami Ogrodnika Miasta w zakresie prowadzenia prac w poblizu drzew zgodnie

Z uwagami oraz wytycznymi zawartymi w zatgczniku nr 2 uzgodnienia.
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Zestawienie materiatow -zad.5

Lp Wyszczegolnienie Jed llos¢
Oprawa oswietleniowa parkowa LED - o mocy 19W, 350mA, z 16
ledami , szczelnos¢é komory osprzetu i optycznej IP66, odpornoéé
klosza IK08, zasilanie 230V,50Hz, klasa ochronnosci Il |, szt. 12
wyposazona w inteligentny system redukcji mocy
Stup stalowy ocynkowany okragty ,parkowy, wys. 4m, z fundamentem 5
prefabrykowanym, z tabliczkg przelotowg (tzw."choinka) P
Stup stalowy ocynkowany okragty ,parkowy, wys. 4m, z fundamentem 3
prefabrykowanym, z tabliczkg podziatowg (tzw."choinka) hpl;
Stup stalowy ocynkowany okragty ,parkowy, wys. 5m, z fundamentem
prefabrykowanym, z tabliczkg przelotowsg, (tzw."choinka) <, 4
Stup stalowy ocynkowany okragly ,parkowy, wys. 5m, z fundamentem
prefabrykowanym, z tabliczka podziatowg (tzw."choinka) £ 1
Tabliczka podziatowa -(do istniejgcych stupow) szt 3
Wktadka bezpiecznikowa 2A szt 12
Przewod YDY3x2,5, 0,75kV m 1
Kabel YAKXS4x35, nap.1kV m 532
Rura ochronna do kabli, polietylenowa d=110, (DVK110), niebieska m 36
Rura ochronna do przecisku P1, d=110, (DVK110) m 8
Rura ochronna do przecisku P2, d=110, (DVK110) m 7
Rura ochronna do przecisku P3, d=110, (DVK110) m 12
Rura ochronna do przecisku P4, d=110, (DVK110) m 8
Rura ochronna do przeciskéw (przy drzewach), d=110, (DVK110) m 39
Folia z PCV niebieska m 510
Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 m 75
Rura dwudzielna z PEHD , $rednicy 110mm, (A110PS), niebieska m 9
Folia z PCV niebieska m 9

Mozna zastosowac¢ materiaty o parametrach rownowaznych.

* W przypadku zastosowania opraw o parametrach rownowaznych — technicznych , uzytko

estetycznych wymagane jest wykonanie obliczen oswietleniowych potwierdzajgcych spetnie

wymagan normy PN-EN-13201
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Obliczenia oswietlenia - zadanie 5

- DIALux

26,05.2014

Edytor WKR
Telefon

faks

e-Mail

war.5a / Dane planowania

Profil ﬁiicy
Jezdnia 1

Wspélczynnik konserwadii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

C S|

[ U]

ot Jrreed
i 23.00m

0.00m

Oprawa:
Struriier: $wietiny (Lampy): %’zg%s \:7“

(Szeroko$¢: 3.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: C2, qO: 0.070)

k

@

SCHREDER HAPILED /5096 / 16 ILEDS 350mA INW / TI026A
1663 2 ?:mksmm‘ imiocy obwiclientowe)

iprzy 70"
PRy 60° 105 ol

- Wioc opraw:
Rozmieszczenie: jednosironnie na dole iprzy 90°: 40 cdidm
Cdsigp shupa: 23000 m W hes2esyen Wieririk tweragoyr pedieny Wit < ot Winia ploowa pizy
Wiysokos¢ montazu (1): 4.000 m Zalristalowanym gotowgm do utyiky esiistisnio,
Wysoko$¢ punkiu $wieiego: d4.470m Rozmieszczenie speinia wymagania idasy macy
Nawis (2): 0.000 m oswiclieniowej G1.
Nechylenie wysiggnika (3): oo* Rozmieszczenie speinia wymagania ldasy indeksu
Dlugo$t wysiegnika (4): 0.000 m ostepianiz D.5.
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DIALux

26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

war.5a / Wyniki szczegélowe

| ©

3.00m

0.00

| — Il

0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos$¢: 23.000 m, Szerokosé: 3.000m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynaleine elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana kiasa o$wietleniowa: S4

I23,00 m

Skala 1:208

{Wszystide wymagania fotomelryczne zostaly speinione.)

_ E, K] Epin 1)
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenta: 6.16 1.63
Warto$ci zadane wedtug klasy: z5.00 2 1.00
Speinione/nie spetnione: » 4 " 4
A
Strona




26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.Sa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / [zolinie (E)

5 10

1
| 1

\10 \ / P « 13.00m
5
{

10

T

0.00

23.00m

ot
(=]
o

Wartosci Lux, Skala 1 : 208
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [x] Emin [ix] Emax [ix] Emln / Em Emin /Emax
6.16 1.63 13 0.265 0.122

Stronz
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il 26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.5b / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szeroko§é: 3.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacgji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“
3) b
)
(1)
R e I-D.s@-m L
" 000 30.00m @
Oprawa: S‘C&R@ERHNPELEMSBQEHGLEDS-MNWMW .
Strumiett éwietiny (Oprawe): 1663 Im Weartosci maksymalne mocy obwietleniowej
Strumieri Swietiny (Lampy): 2288 m przy 70°: 224 cdfidm
Mot opraw: fe.0w przy 80°: 105 cdfidm
Rozmieszezenie: jednestronnie na dole przy 90°: 40 cifidim
Odsiep slupa: 30.000 m W kazdyr ieerunku tworzgcym Podany kat z doing linig pionows przy
Wyscko$¢ montazu (1): 5.600m zsinstatowanym | gatawym do wlytku oswielleniu,
Wysoko$¢ punktu $wietinego:  5.470 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.900 m oSwielleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 06" Rozmieszczenie speinia Wwymagania klasy indeksy
Dlugo$c wysiegnika (4): 0.000 m o$lepiania D.5,
5 x
Strona

7



DIALux

26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mall

war.5b / Wyniki szczegélowe

Hol 5.00 m
3.50
0.00 30,00 m
Skala 1;258

Wspéiczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

i

Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos¢: 30.000 m, Szeroke$é: 3.500m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy wiczne: Jezdnia 1.

(Wszystikie wymagania fotometryczite zostaly spelnione.)

Wybrana iasa o$wietleniowa: S5
En X E i 4
Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 3.75 1.00
Wartosci zadane wedlug kiasy: 2300 2060
Spetnione/nie spelnione: v v
A
Strona 37
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26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

war.5b / Wyniki szczegétowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$¢: 30.000 m, Szerokoé¢: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,, lix] E,pin X

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 2.23 0.73
Wartosci zadane wedlug klasy: 2200 20.60
Speinione/nte speione: " 4 " 4
L5

Stronz -




26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.5b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

B N \ N 157 L art 3.50m
6.28 471 g 157 / 314 7.85
7.85 \ , | 157 [ / /
0.00
—t e
0.00 30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty

Ern [ix] Emin [lx] Emax Dx] Emin / Em Emin / Emax
3.75 1.00 8.84 0.267 0.113

0

Strone
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26.05.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

war.5b / Pole oszacowania Chodnik 1 / [zolinie (E)

~ - / -
4.5523 64 \2.731\ 081001 182 _—364 454 500m

3.50

— ]

.0.00 30.00 m1
Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

E_. [Ix] E,un ] E .y [IX] Epin/E, En/E, ..
2.23 0.73 5.29 0.327 0.137

Strona
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OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC  ZAD.5 Tabela
OBWOD NR - -oprawa 5/2/12

Moc [P] |Dtugos¢é[ij]  Px Px ; AU=0,02 P[kW] x I[m]
0,019 27| 0,01026] 0,01026 | S[mm?]
0,019 49| 0,03724] 0,0475
0,019 27| 0,03078| 0,07828 - S[mm? EPxl AU [%]
0,019 24| 0,03648] 0,11476 35,00 0,91 0,03
0,019 16| 0,0304] 0,14516 .

0,019 34| 0,07752] 0,22268
0,038 46| 0,13984| 0,36252
0,019 20/ 0,0684] 0,43092
0,019 32 0,1216] 0,55252 Moc odbiornika 0,019
0,019 24| 0,10032| 0,65284 . Wsp. AU materiatu 0,02

0,019 56| 0,25536 0,9082




