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Urzad Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudzkiego 52/54
- 81-382 Gdynia
Wydzial Inwestycji
Pani Z.Janowska
Dotyczy: "Budowa o$wietlenia wybranych ulic i ciagéw pieszych na terenie
Dzielnicy Dabrowa w Gdyni" - umowy nr KB/809/U1/168-W/2013
Przekazujemy warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznych wydane przez
Energe Operator S.A. w Gdarisku nastepujacych ulic:
- Lopianowa
- Koperkowa (szafka oswietleniowa - ul. Wiczlinska )
- Macierzanki (szafka o$wietleniowa - ul. Walerianowa )
- Kameliowa (szafka o$wietleniowa - ul. Kameliowa )
‘- ciagi piesze zad.5i 6 (szafka oswietleniowa - .ul. Nagietkowa )
wraz z projektami umow o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej do podpisania
i odestania zataczonych obydwu drukéw do Energi.
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[l\;mer P/14/006537 ]Miejscowoéé Gdynia ’Data 18-02-2014
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytgczany obiekt;
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Nazwa:Szafka oswietleniowa SO-zwigkszenie mocy
Adres (Nr dziatki):Gdynia, ul. Nagietkowa
gm. Gdynia
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4 kW (zwigkszenie mocy o: 2.3 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wielki Kack [03500]
Linia 15 kV kier. RDESTOWA LK.23600 [03500-23]

Stacja SN/nn Dgbrowka Morwowa [2997]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Dabrowka Morwowa [2997)
Ziacze kablowe

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabez

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN j SN:

pieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
PODMIOT PRZYLACZANY: Przystosowaé wewnetrzng linig zasilajacg do zwigkszonego poboru mocy.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego  systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:
w miejscu istnigjacym
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
pikowymi o pradzie znamionowym 3x10 A, zainstalowane w szafce pomiarowe;j

rozigcznik bezpiecznikowy z wkfadkami to
Sposob pomiaru: bezpoéredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:
go, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposrednie
bezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optycz

obwodach wtérnych pomiaru wykonaé za
zaniku napiecia.
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b)  Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

26 kA

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego -
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ Wielki Kack

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

s

inne;
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Uwzgledni¢ moc przytaczeniowa Pp=1,7kW na podstawie nr PPE: PL0037320031497881.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié

jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego rédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkoéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zafacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 54 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR

U



- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bud

SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
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- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA -~ OPERATOR SA,

Przytaczen

iprosiaw Brlhe

Bruhn Jarostaw

Otrzymuja;

OPRACCOWAL

tel. 058-6287-298

1.
2.

Whioskodawca

b
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ENERGA-OPERATCR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdyni

ul. Morska 118 C, 81-225 Gdynia
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dofyczy:  warupkdw technicznych dia budowy oswieflenia ference fesn
Sezamowa, Gorczycowg | Kameliowsg w Gdyni

WARUNKI TECHNICZNE

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkow technicznych budowy oéwietienia terendw lesnych pomigdzy
ulicami: Nagietkows, Sezamowa, Gorczycows i Kameliowa w Gdyni, Zarzgd Drég i Zieleni w Gdyni informuje, i
w ramach realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oswietlenie spelniajace wymagania normy PN - EN 13201.2:2007

»Déwietlenle drog”.
W ramach pianawan?j’i?lwestﬁcji oswietienie nalezy wykonat zgodnie z ponizszymi warunkami;

1. zastosowat kable oSwietleniowe YAKXS spelnigjace  wymagania normy  PN-03/E-80400. Kabie
elektroenergetyczne | sygnalizacyine o izolacii | powloce polwinitowe] na napiecie znamionowe
nie przekaczejaoe 6/6 kV. Ogolne wyrmagania i batlania, o przekroju 2yl nie mniejszym niz 35 mm?, wlodone
Zgodnie z normg N SEP-E-004 Noma SEFR, Hlekisoenergetyczne | sygnaiizacyie lime kablowe,
Projekiowanie | budowa;

instalacje zasili¢ (po ewentualym zwiekszeniy mocy) z szafki oéwietleniowe] ziokalizowanej przy ulicy
Nagiethowej | polaczyé kablowo na tzw. podzial sieci z instalacjg oswietleniowq przy ulicy Gorczycowiej

W okolicy nr 24;
3. dodstkows inslelacy polaszy kablowe na tzw. podzial siesi z rajblizszg instalacjy stanowiacy majatek
Gminy Gdynia, tj. obwietleniem ulicy Sezamows] w okolicy nr 14 oraz nowoprojekiowanym oéwistleriom
ulicy Kameliovee); w miejscach podziatu sieci wymienié tabliczki stupowe na podzislowe;

do oSwielenia stosowat oprawy oéwietleniowe zgodne 2 nommg  PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy
oswietleniowe. Wymagania szezegblowe. Zastosowat oprawy oswieflenjowe drogowe 1 uliczne,
o najmniefsze), dopuszezalng] mocy, nalety wykorzystat oprawy oswiefleniowe LED, zgodne z ww nomma,
z min. 7 leinia gwarancig producenta na okres uzytkowania oprawy | rédla fwiatla, wyposazone
W indywidualng, autonomiczng redukcje mocy w godzinach poznonocnych; dopuszeza sie rowniez
wyladowceze oprawy parkowe o rozsyle lamp ulicznych, wyposazone w statecznik elekironiczny, o razsyle
Swialla w kisrunku dolnej polsfery, wykonane w Il klasle ochronnodci z min. stopniem ochrony IP B8,
wykonane z stopaw metali niewegajseych korozji, wyposatone w kiosz szklany minimalizujacy efekt
olénlenia, odblyénik z siopbw metali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosei; oprawy o mocy
wigkszej ub rowne] 100W wyposazy¢ w indywiduaing, autonomiczng redukeje mocy ~ nie stosowat redukei
mocy w eprawach o mocy 70W lub mniej; stosowaé oprawy z Zrodlem éwiatia sodowym wysokopreznym
& podwyzszonej sprawnobci | min. trwalesci Sredniej (50%) 30.000h;

oprawy zabezpieczyt poprzez zamontowenie wylacznikow nadmizrowo pradowych  jednorazowych,
tzw. bezpiecznikow fopikowych” o odpowlednisj charekierystyce czasowo-pragiows], odpowiednim typie
whiadki | wartosci pradu znamionowego wkladki fopikowe) na tabliczkach bezpiecznikowych:

oprawy motowad bezpotredrio na slupie. w koniecznych preypadkach dopuszeza sig wysieonik o faw,

Zwyzee” 0,5m [ wysiegu 1m;
zastosowac stipy | wyslegniki owietieniows koloru opraw; okragle, stalowe ocynkowane ogniowo,
fabrycznie malowane proszkowo, ¢ grubosci biachy min. 4mm, na fundameniach prefabry@@aéogﬁl
lub kompozytowe © odpowiednie] wylrzymatodci whopywane bezposrednio w grunt, o wysokobol
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nie mnigjszsj ni, Bh: WNY
" U GLO ALISTA AR SR TR Lo
g v zdlnopdynia.p)
m nWPawelczyk




8. malowang numeracje stupéw uzgodni¢ na roboczo 7 fuf. Zarzadem; rozmieszezenie slupéw zgodnie

Z wyliczeniami projektanta;

9. w projekcie przewidzied zastosowanie Srubow
w ENERGA Oéwieflenie Sopot).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, 1j. do dnia 05.06.2015r. Najez

ych tabliczek stupowych typu zw. ,choinka” (wzor slosowany
Y je dolgczyé do dokumentacji projektowej,

Jednoczesnie informujemy:

a) projeklowana infrastrukture fechniczng halezy ziokalizowaé na terenie stanowigeym wlasnos¢ Gminy Miasta
Gdyni; jezell warunek powyzszy jest niemozliwy do spelnienia, przed przystapieniem do prac projeklowych
nalezy uzyskat zapewnienie swobody dostepu dla eksploatacii i konserwacji projeklowanego oswietlenia
poprzez ustanowienie tzw, nieodplatne] stuzebnodci gruntowej;

b) z tut Zarzadem nalezy uzgodni¢ projekt budowlano-wykonawczy planowanej inwestycji (W trzech

egzemplarzach) z wyraznie Zazhaczonymi granicami wiasnodci:
na preez osobe posiadajaca uprawnienia do projekfowania

¢) dokumeniagje projeffowa winna zosta¢ wykona
W odpowiednie] specjalnnéc, zgodnie z ustaws z dnia 7 lipca 1984r. — Prawo budowlane {Dz.U. Nr243,
poz. 1823 z 2010r. - tekst jednolity z poin, zmianami) oraz przepisami wykonawezymi o tego akiu

prawnego, m.n. rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa j Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresy iformy projektu budowlfanege (Dz.U. poz. 462

z2012r.).
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URZAD MIASTA GDYNI
Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefor: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik. migjski@gdynia.pl

tf:}

Gdynia, 22.04.2014 1.
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ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdanski

dotyczy: ,, Opinii na temat wystepowania drzew cennych prryroduiczo w obrebie projektu
budowy sieci oswietleniowej na terenie dzielnicy Dgbrowa w Gdyni,”

W nawiazaniu do pisma L.dz.114/2013 z dn. 19.03.2014r. Biuro Ogrodnika Miasta informuje,

Ze dnia 17.04.2014r. dokonano wizji w terenie.

WNIOSKT:
Roslinnosé o wysokiej wartosci przyreduniczej wystepujaca w ramach opracowania to:

© Zadanie 1 —ul. Eopianowa:
- 2 daglezje — pnie o obwodach 54 i 60cm; klon — pnie o obwodach 48, 50, 52cm;
3 wierzby, szpaler drzew z gatunkéw: dab, lipa, wierzba, brzoza, grab, jarzab, bez,

¢ Zadanie 2 —ul. Koperkowa:
- sosna, rokitnik, szpaler 8 zywotnikéw,

Zadanie 3 —ul. Macierzanki:
- swierk, dab — pnie 0 obwodach 180+175,

¢ Zadanie 4 —ul. Kameliowa:
- 2 sosny, $wierk, metasekwoja, tulipanowiec, rokitnik, szpaler drzew z gatunkow:

topola, brzoza,

© Zadanie 5 —tereny lesne pomigdzy ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa,

Kameliows:*
- dab — pieri 0 obwodzie 190cm, dab — pieri 0 obwodzie 118, brzoza — pieni o
obwodzie 77cm, szpaler drzew z gatunkéw: topola, brzoza,

* okreslenie warto$ci przyrodniczej pozostalej zieleni (Zat. 1) mozliwe bedzie po
przediozeniu inwentaryzacji zieleni obejmujgcej egzemplarze drzew i krzew6w
wchodzacych w kolizje proj ektowane;j sieci oraz zlokalizowanych w odleglosci do

0 Dl 2 ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zadanie 6 — ciag pieszy pomiedzy ulicami Ziotows i Nagietkowg: *
- 2 $wierki — pnie 0 obwodach 47 j 54,

* okreslenie wartogci przyrodniczej pozostatej zieleni (Zat. 1) mozliwe bedzie po

przediozeniu inwentaryzacji zieleni obejmujacej egzemplarze drzew i krzewéw

wehodzacych w kolizje projektowane;j sieci oraz zlokalizowanych w odleglosci do
Smod sieci.

Zatgcznik nr 1 ~ mapki pogladowe

KIERQ REFERATU

mgr inz. arch.Maura Zaworska-Blaszkiewicz

Otrzymuja:
Adresat
2. SMOa/a

Opracowata: Malgorzata Malinowska, Paulina Mamelka
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Zat. 1.5. Zadanie 5 — tereny lesne pomigdzy ulicami: Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycows, Kameliowg (tO/ ¥4
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Opinia_geotechniczna

dla sieci o$wietleniowej w miejscowosci Gdynia, Dzielnica Dabrowa,
teren leSny pomigdzy ul. Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa i Kameliowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25-04-2012 sie¢ o$wietleniowg wykonang na stupach stalowych
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie obserwacji istniejace;
sieci oswietleniowej na sasiednich ulicach oraz wykopu prébnego.

Projektowane stupy z fundamentem betonowym o gitebokosci 1,2 m beda posadowione
w prostych warunkach gruntowych , w gruncie rodzimym , nosnym (piasek) ,

wystarczajgcym do bezpiecznego ustawienia stupow.

Roman Wietowic
¥
mgr inz. ROMAN WIEL £ OWIC7
upr. bud.dc_; p)_rcieka\:\fqnio i kiarowonio robotami
w zokresia mmlavzq:)él%f:;%‘:;%h efekiryc:ny‘:h

A upr, proj. GT-Il-630,
nroupr. wyk, 904 Gd/;%;gﬁé

Projekt oswietlenia terenéw lesnych pomigdzy ul. Nagietkowa, Sezamowa, Gorczycowa i Kameliowg
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