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Opis techniczny
do projektu rozbidrki i odtworzenia nawierzchni w zwigzku z wykonywaniem
oswietlenia rejonu ulic Nagietkowe;j, Sezamowej, Gorczycowej i Kameliowej w
Gdyni Dabrowie — zadanie 5

1. Materialy wyj$ciowe

1. Projekt o$wietlenia ulic na terenie Dzielnicy Dabrowa w Gdyni — rejon ulic
Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycowe; i Kameliowe;j

2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robét.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiada¢ powinny drogi

publiczne i ich usytuowanie

2. Sytuacja istniejgca oraz technologia prowadzonych robét

Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia rejonu ulic Nagietkowe;,
Sezamowej, Gorczycowej i Kameliowej i powiazany jest o$wietleniem ulicy
Kameliowe;j.

W projekcie uwzgledniono gltéwnie o$wietlenie nieutwardzonych $ciezek
znajdujacych si¢ na terenach le$nych ograniczonych wymienionymi ulicami.
Projekt obejmuje rowniez jednokierunkowy odcinek ul. Gorczycowej oraz
siggacz ul. Sezamowej i dojazd do garazy w budynku Nagietkowa 77. Sciezki
lesne nie sa wydzielonymi ciagami pieszymi lecz trasami ,,wydeptanymi” przez
pieszych prowadzacymi w réznych kierunkach.

W ulicy Gorczycowej i Sezamowej kabel oswietleniowy uktadany bedzie w
chodniku ~ wzdhuz granic dziatek. Chodniki maja nawierzchnie z kostki
betonowej lub ptyt chodnikowych 50x50cm.

Kabel uktadany bedzie na glebokosci ok. 50cm przy szerokosci wykopu 30-
40cm. Projekt elektryczny przewiduje wykonanie czterech przej$¢ przeciskiem
pod nawierzchnig jezdni ulicy Sezamowej, Kameliowej i Gorczycowej oraz
wykopem otwartym pod dojazdem do garazy przy ul. Nagietkowej. Pod droga
dojazdowa do garazy ukfadana bedzie rura osfonowa dn 100 w wykopie o

glebokosci 1.0m.
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3. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Po zakoniczeniu robét wykop wykonany pod kabel elektryczny oraz komory
przeciskOw nalezy zasypaé oraz zagesci¢ do wskaznika zageszcezenia 1s=0.97.
Nawierzchni¢ chodnika nalezy odtworzy¢ jak w stanie istniejacym z kostki
betonowej lub plyt chodnikowych uzyskanych z rozbiorki nawierzchni z
wymiang elementéw uszkodzonych na nowe. Nawierzchni¢ uktada¢ nalezy na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm i
warstwie podsypki cem.-piaskowej grub. 3cm.

Wykop pod droga dojazdowa do garazy zasypywaé nalezy warstwami z
zageszezeniem kazdej z warstw. Gorng warstwe grubosci 20cm zagesci¢ nalezy
do wskaznika zageszczenia Is=1.0 Warstwy nizej potozone do Is=0.97.
Nawierzchnig drogi dojazdowej odtworzy¢ nalezy z kostki betonowe;j uzyskanej
z rozbidrki nawierzchni uktadanej na podsypce cem.-piaskowej grub 5Scm.
Podbudowe stanowié bedzie warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie grubosci 25cm.
Szczegoty odtworzenia nawierzchni pokazano na przekrojach.

4. Odtworzenie terenéw zielonych

Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonych zdjaé nalezy
wierzchnig warstwe ziemi roslinnej. Po ulozeniu kabla wykop nalezy zasypaé
ziemig uzyskang z wykopu wraz z jej zageszczeniem. Wierzchnia warstwe
grubosci 10 cm wykonaé z ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw.

Przy robotach prowadzonych w rejonie skarp wierzchnig warstwe wykonaé
poprzez darniowanie peine wykopu w celu unikniecia rozmywania skarpy.
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