Opis techniczny
do projektu rozbiorki i odtworzenia nawierzchni wizzku zwykonywaniem
oswietlenia rejonu ulic Nagietkowej, Sezamowej, Ggavej i Kameliowej w
Gdyni Dabrowie —zadanie 5

1. Materialy wyj sciowe

1. Projekt gdwietlenia ulic na terenie Dzielnicydbrowa w Gdyni — rejon ulic
Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycowej i Kameliowej

2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robot.
3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejfiraa 3 marca

1999 w sprawie warunkow technicznych jakim odpowtagowinny drogi
publiczne i ich usytuowanie

2. Sytuacja istniejaca oraz technologia prowadzonych robot

Projekt obejmuje wykonanie $wietlenia rejonu ulic Nagietkowej,
Sezamowej, Gorczycowej i Kameliowej i pagany jest éwietleniem ulicy
Kameliowe,).

W projekcie uwzgidniono gtownie éwietlenie nieutwardzonycKciezek
znajdupcych s¢ na terenach smych ograniczonych wymienionymi ulicami.
Projekt obejmuje rownie jednokierunkowy odcinek ul. Gorczycowej oraz
siegacz ul. Sezamowej i dojazd do garav budynku Nagietkowa 77&ciezki
lesne nie § wydzielonymi cagami pieszymi lecz trasami ,wydeptanymi” przez
pieszych prowadgymi w r&nych kierunkach.

W ulicy Gorczycowej i Sezamowej kabelvaetleniowy uktadany &dzie w
chodniku  wzdtlad granic dziatek. Chodniki m@j nawierzchng z kostki
betonowej lub ptyt chodnikowych 50x50cm.

Kabel uktadany &dzie na gibokaici ok. 50cm przy szerokoi wykopu 30-
40cm. Projekt elektryczny przewiduje wykonanie ozté przej¢ przeciskiem
pod nawierzchni jezdni ulicy Sezamowej, Kameliowej i Gorczycowepn
wykopem otwartym pod dojazdem do gararzy ul. Nagietkowej. Pod drag
dojazdows do garay uktadana bdzie rura ostonowa dn 100 w wykopie o
gtebokasci 1.0m.



3. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Po zakaéczeniu rob6t wykop wykonany pod kabel elektryczngzokomory
przeciskOw nalgy zasypa oraz zagsci¢ do wskanika zagszczenia 1s=0.97.
Nawierzchn¢ chodnika nalgy odtworzy jak w stanie istnigcym z kostki
betonowej lub ptyt chodnikowych uzyskanych z rozkionawierzchni z
wymiam elementow uszkodzonych na nowe. Nawierzghuktad& nalery na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie grub. 15cm |
warstwie podsypki cem.-piaskowej grub. 3cm.

Wykop pod drog dojazdowy do garay zasypywa nalery warstwami z
zagsszczeniem kadej z warstw. Gomwarstwe grubaci 20cm zagsci¢ nalery
do wska&nika zagszczenia Is=1.0 Warstwy @] potazone do 1s=0.97.
Nawierzchn¢ drogi dojazdowej odtworzynalezy z kostki betonowej uzyskanej
z rozbiorki nawierzchni ukladanej na podsypce cpraskowej grub 5cm.
Podbudow stanowé¢ bedzie warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gruldai 25cm.

Szczegoty odtworzenia nawierzchni pokazano na pojath.

4. Qdtworzenie terendw zielonych

Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonychaczdpalezy
wierzchng warstwe ziemi ralinnej. Po utaeniu kabla wykop nalg zasypa
ziemia uzyskam z wykopu wraz z jej zagzczeniem. Wierzchaiwarstwe
grubasci 10 cm wykoné z ziemi urodzajnej z obsianiem mieszaidaw.

Przy robotach prowadzonych w rejonie skarp wiergchvarstwe wykona
poprzez darniowanie petne wykopu w celu ungkra rozmywania skarpy. W
wypadku rozmywania naruszonej skarpy w rejoniggatza ul. Sezamowej
wykona& nalezy umocnienie z betonowych elementésiekowych.



