Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu na czegkonywania éwietlenia rejonu ulic
Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycowej i Kameliowejsayni Dabrowie —
zadanie 5

1. Materialy wyj sciowe

1. Projekt gdwietlenia ulic na terenie Dzielnicydbrowa w Gdyni — rejon ulic
Nagietkowej, Sezamowej, Gorczycowej i Kameliowej

2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robot.
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych

oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

2. Sytuacja istniejaca oraz technologia prowadzonych roboét

Projekt obejmuje wykonanie $wietlenia rejonu ulic Nagietkowej,
Sezamowej, Gorczycowej i Kameliowej i pagany jest éwietleniem ulicy
Kameliowe,).

W projekcie uwzgidniono gtownie éwietlenie nieutwardzonycKciezek
znajdupcych s¢ na terenach smych ograniczonych wymienionymi ulicami.
Projekt obejmuje réwnie jednokierunkowy odcinek ul. Gorczycowej oraz
siegacz ul. Sezamowej i dojazd do garav budynku Nagietkowa 77&ciezki
lesne nie § wydzielonymi cagami pieszymi lecz trasami ,wydeptanymi” przez
pieszych prowadgymi w r&nych kierunkach.

W ulicy Gorczycowej i Sezamowej kabelvaetleniowy uktadany &dzie w
chodniku wzdta granic dziatek. Ulice te znajdupic w strefie ograniczonej
predkosci do 30km/h.

Kabel uktadany &dzie na gibokaici ok. 50cm przy szerokoi wykopu 30-
40cm. Projekt elektryczny przewiduje wykonanie ozté przej¢ przeciskiem
pod nawierzchni jezdni ulicy Sezamowej, Kameliowej i Gorczycowepn
wykopem otwartym pod dojazdem do gararzy ul. Nagietkowej.



3. Organizacja ruchu

Prace prowadzone w chodnikach wzdigranic dziatek nie dmla miaty
wptywu na ruch kotowy odbywagy sk w pasie drogowym ulicy. Projektuje;si
wydzielenie terenu robdét zaporami drogowymi U-20&Vykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia mieszkecom statego dosipu do poses;i
podczas prowadzenia robét oraz uzgodnienia czasuménigcia dojazdu do
garazy.

Podczas prowadzenia robot na terenaghyleh wykopy wygrodzone eola
zaporami U-20a.

Komory przeciskowe wygrodzone ¢dn zaporami U-20c. Przy
wykonywaniu przejcia poprzecznego wykopem otwartym pod dojazdem do
garay roboty podzielone dgla na dwa etapy w celu umowienia przejazdu.
Oznakowanie zwzonego odcinka znakami A-14 i A-12b lub ¢ oraz zapor
drogowa U-20b i tabligkierujaca U-3d ze znakiem C-10.

Oznakowanie kalego z etapow pokazano na osobnych rysunkach.

Dla oznakowania robo6t stosoivaznaki grupy wielkéci ,srednie”.
Odlegtai¢ krawedzi tablicy znaku od jezdni min. 0.5m. Wysgdkamieszczenia
znaku nad poziomem chodnika min. 2.2m.

4. Uwagi koncowe

Po zak@czeniu robot teren nale przywroct do stanu pierwotnego oraz
zdemontowéa tymczasowe oznakowanie.



