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dotyczy: wniosku o wydanie warunkow ftechnicznych dla budowy o$wietlenia ulicy tanowej w Gdyni
(na odcinku od ulicy Cynamonowej do posesji przy ulicy tanowej 12F)

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczace budowy oswietlenia ulicznego

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla budowy o$wietlenia ulicy tanowej w Gdyni

(na odcinku od ulicy Cynamonowej do posesiji przy ulicy Lanowej 12F), Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni informuje, iz

w ramach projektu nalezy zapewni¢ o$wietlenie speinlajace wymagania normy PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

W ramach planowane] inwestycji oSwietlenie na calym odcinku drogi nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
warunkami;

1. oéwietlenie mozna zasilic w energie elektryczng z istniejacego w poblizu oéwietlenia stanowigcego majatek
Gminy Miasta Gdynia (po sprawdzeniu warunkéw zasilania | ewentualnym wystapieniu o zwigkszenie mocy);
w przypadku braku mozliwosci technicznych nalezy wystapi¢ o Warunki Techniczne zasilania do ENERGI
Operatar; minimalne zabezpieczenie przedlicznikowe ~ 16A,

2. nowe szafki oSwietleniowe (konieczne w przypadku braku moZliwosci techmcznych zasilania z istniejacej sieci)
wykona¢ wedlug standardu: uklad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowej, wykonanie szafki
o$wietleniowej w obudowie betonowej prefabrykowanej; szafke wyposazyé w: astronomiczny zegar
sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109 dzialajacy
w czasie chwilowych zaciemnien, element fotoczuly umiescic na najblizszej latami, zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszczalnej
dia najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol CSF060100W), blok obwodow
odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi;

3. automatyka sterujgca o$wietleniem winna zapewnic:

« wylgczenie oswietlenia;

« sterowanie reczne miejscowe;

« sterowanie kaskada z istniejacego oSwietlenia;

« sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

4, jezeli do czasu opracowania dokumentacji droga pozostanie drogg gruntowg lub tez bedzie utwardzona
tzw. plytami yomb, dopuszcza si¢ rozprowadzenie zasilania nowego oSwietlenia przy pomocy
linii napowietrznej izolowanej;, w tym przypadku nalezy #Zastosowat slupy i bezpieczniki topikowe,
jak dia o$wietlenia montowanego na linii napowietrznej;

5. jereli droga zostanie wybudowana w ukladzie i standardzie docelowym, nalezy zastosowal kable
oéwietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne o izolacji | powloce polwinitowe] na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV.
Ogéine wymagania i badania o przekroju Zyl 25mm?, ulozone zgodnie z normg N SEP-E-004 Norma SEP.

~ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

6. do oswietlenia ulic, ciagéw pieszych stosowat oprawy oSwietleniowe Zgodne z normg PN-EN 60598-2-
3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegblowe, zastosowat oprawy oéwietleniowe LED,
z min. 7 letnia gwarancjq producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodfa $wiatla, o temperaturze barwowej
srodet $wiatta do 4700 K, o wspolczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym
z kompensacjg spadku strumienia $wietinego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz umozliwiajacym

www.zdiz. gdynia.pl
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autonomiczng redukcje mocy w godzinach poznonocnych 0 najmniejszej, dopuszczs Inej mocy z korpusem
2 metali niepodlegajacych korozji, wykonane w Ii Kiasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP 86,
W kolorze latarni w trakcie realizacji inwestycii rekomendowane sa oprawy dopuszczone do stosowania
w inwestycjach gminnych na rzecz Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie
przeszly oprawy: Streetiight firmy Siteco, ‘Eco StreetLine firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder
oraz Stelvio | Clima firmy Disano; e e -
7. oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie
tzw. .bezpiecznikéw topikowych® o odpowiedniej charakterystyce czasowo-prac
wkiadki | wartosci pradu znamionowego wkiadki topikowe] na tabliczkach bez :
8. w przypadku zaslosowania zasilania kablowego zastosowaé siupy oéwietleniowe koloru RAL 7012
dla latami o wysokosci od 5m do 6m oraz RAL 7042 dia latarni o wysokosci powyzej 6m; stalowe
ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) fabrycznie malowane proszkowo, stozkowe, okragle, z .niewidocznym
szwem’, o grubosci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych, dopuszcza sig. stosowanie
wysiegnikow o wysiegu do 2m; o i
9. malowang numeracje stupow uzgodnié na roboczo z tut, Zarzadem; rozmieszczenie stupow zgodnie
z wyliczeniami projektanta; e
10. przy lokalizaci stupow uwzglednic: i S e
+ umieszczenie fundamentow slupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnia (wraz ze $rubami
mocujacymi), a w trawniku okolo 5 cm ponad poziomem gruntu; T e

ikow P wych  jednorazowych
WO- owej, odpovned iednim typie

e 3.0 7 graniczeniach mobilnosci
i percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostepnosci dla miasta Gdyni (dostepne na stronie
internetowe] www.zdiz.gdynia.pl); : Rl Sl e e
11w zaleznosci od przeznaczenia stosowat jednolite typoszeregi opraw | stupdw oSwietleniowych;
12.w projekcie przewidzieé zastosowanie Srubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choinka® {wzr stosowany
w ENERGA Oéwietienie Sopot), np. typu TS-16A firmy F W, Elin; S
13, przewidzies w projekcie usunigcie zbgdnych elementow oSwietieni wych wraz z przekazaniem ich
wlacicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia 2 utylizacjq w zakresie planowane inwestyc vestycii.
Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, tj. do dnia 24.06.2017r. Nalezy je dofaczyt do dokumentacji projektowej.
Jednoczeénie informujemy: : N Eadie Bt :
a) projektowana infrastrukturg techniczng nalezy zlokalizowat na terenie stanowiacym wiasnost Gminy Miasta
Gdyni lub na terenie, Ktory stanowi¢ bedzie jej wiasnost; jezeli warunek powyzszijrﬁemaeﬁwy
do spelnienia, przed przystapieniem do prac projekiowych nalezy uzyskat zapewnienie

dla eksploatacj i konserwacji projektowanego o$wietlenia poprzez ustanowienie tzw. nieodplatnej sluzebnosci
gruntowej; ik LR :
b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach)
2 wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad; ‘
¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié przepisy: o
~ ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. poz. 260 z 2013r. - tekst jednolity z pozn.
zmianami); : : : ’
~ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki M z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pozn.
d) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana: przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania
w odpowiednie] specjalnosci, zgodnie z ustawa 2 dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowiane (DzU. poz. 1409
z 2013r, - tekst jednolity z po2n. zmianami) orez przepisami wy onawczymi do tego aktu prawnego,
m.in. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 2 2012r.z pdin. zmianami). 4

-
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Zalacznik nr 9

Zalacznik nr 2 do pisma UD.70112.19.201 5.AnK(SP)._L1’%;§_f_’;2_{ z dnia 22.06.2015r.

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczace budowy o$wietlenia ulicznego

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkow technicznych dla budowy o$wietlenia ulicy Kolonia w Gdyni,
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz w ramach projektu nalezy zapewni¢ o$wietlenie spetniajace
wymagania normy PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

W ramach planowanej inwestycji nalezy wybudowac o$wietlenie na calym odcinku przebudowy drogi zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

1. oSwietlenie mozna zasilic w energie elektryczng z istniejacego w poblizu o$wietlenia stanowigcego majatek
ENERGI Oswietlenie (po wystapieniu do ww. podmiotu o warunki zasilania z sieci oswietleniowej);
w przypadku odmowy nalezy wystapi¢ o Warunki Techniczne zasilania do ENERGI Operator; minimalne
zahezpieczenie przedlicznikowe — 16A;

2. nowe szafki oSwietleniowe (konieczne w przypadku braku zgody na zasilanie z sieci ENERGI O$wietlenie)
wykona¢ wg standardu: ukfad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowej, wykonanie szafki oSwietleniowe;
w obudowie betonowej prefabrykowanej; szafke wyposazy¢ w: astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN
SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109 dziatajacy w czasie chwilowych
zaciemnien, element fotoczuly umiescic na najblizszej latarni, zabezpieczenia przeciwprzepigciowe typu
C+B, modut grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszczalnej dla najbardziej
wrazliwego elementu ukiadu sterowania (np. Bezpol CSF060100W), blok obwoddw odbiorczych z minimum
dwoma obwodami rezerwowymi;

3. automatyka sterujgca oSwietlenfem winna zapewnic:

o wylgczenie oswietlenia;

e sterowanie rgczne miejscowe;

» sterowanie kaskadg z istniejacego oswietlenia;

e sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

4. dopuszcza sig rozprowadzenie zasilania nowego oswietlenia przy pomocy linii napowietrznej izolowanej;
w tym przypadku nalezy zastosowat stupy i bezpieczniki jak dla o$wietlenia montowanego na linii
napowietrznej;

5. jezeli jest to niemozliwe, nalezy zastosowat kable oswietleniowe YAKXS spelniajagce wymagania normy
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powlfoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6kV. Ogolne wymagania i badania o przekroju zyl
25mm?, ufozone zgodnie z normg N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa;

6. do oSwietlenia ulic, ciagow pieszych stosowat oprawy o$wietleniowe zgodne z normg PN-EN 60598-2
-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegofowe, zastosowaC oprawy oSwietleniowe LED,
z min. 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodta $wiatta, o temperaturze barwowej
zrodet Swiatta do 4700K, o wspolczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym
z kompensacjq spadku strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz umozliwiajacym
autonomiczng redukcje mocy w godzinach péznonocnych o najmniejszej, dopuszczalnej mocy z korpusem
z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w Il klasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP 66,
w kolorze latarni; w trakcie realizacji inwestycji rekomendowane sg oprawy dopuszczone do stosowania
w inwestycjach gminnych na rzecz Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie
przeszty oprawy: Streetlight firmy Siteco, Eco Streetline firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder
oraz Stelvio i Clima firmy Disano;

7. oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wytacznikow nadmiarowo pradowych jednorazowych
tzw. ,bezpiecznikow topikowych" o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wkiadki | wartosci pradu znamionowego wkiadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

8. w przypadku zastosowania zasilania kablowego zastosowa¢ stupy os$wietleniowe koloru RAL 7012
dla latarni o wysokosci od 5m do 6m oraz RAL 7042 dla latarni o wysokosci powyzej 6m; stalowe
ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) fabrycznie malowane proszkowo, stozkowe, okragle, z ,niewidocznym



10.

ok
12.

14

szwem’, 0 grubosci blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych, dopuszcza sig stosowanie

wysiegnikow o wysiegu do 2m;

malowana numeracje stupow uzgodnic na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie stupdw zgodnie

z wyliczeniami projektanta;

przy lokalizacji stupow uwzglednic:

e umieszczenie fundamentow stupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig (wraz ze Srubami
mocujacymi), a w trawniku okoto 5cm ponad poziomem gruntu;

« standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla oséb o zréznicowanych ograniczeniach mobilnosci
i percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostepnosci dla miasta Gdyni (dostgpne na stronie
internetowe] www.zdiz.gdynia.pl);

w zalezno$ci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregi opraw i stupow oswietleniowych;

w projekcie przewidzie¢ zastosowanie srubowych tabliczek stupowych typu tzw. ,choinka” (wzor stosowany

w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu TS-16A firmy F.W. Elin;

przewidziec w projekcie usunigcie zbednych elementow o$wietleniowych wraz z przekazaniem ich

wiascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowanej inwestyciji.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia 21.06.2017r. Nalezy je dolaczy¢ do dokumentaciji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

a)

projektowana infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowac na terenie stanowigcym wtasnos¢ Gminy Miasta

Gdyni lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej wlasnosc; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy

do spelnienia, przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskac zapewnienie swobody dostepu

dla eksploatacji i konserwacji projektowanego oSwietlenia poprzez ustanowienie tzw. nieodplatnej

sluzebnosci gruntowe;

komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach)

z wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnosci podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;

na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. poz. 260 z 2013r. - tekst jednolity z pozn.
zmianami);

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430
Z pozn. zmianami);

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania

w odpowiednie]j specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1409

z 2013r. - tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego,

m.in. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z p6zn. zmianami).

/
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dofyezy; wniosku o wydanie warunkéw technicznych na budowe oswietlenia placu zabaw Zlokalizowanego
na terenie dziafki nr 2864 obrgb Dabrowa 0014 (archiwainy nr dziatki: 77/1 KM30, obreb Wielki Kack)
przy ulicy Rdestowsj 33 w Gdyni

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczace budowy oéwietlenia placu zabaw

Kack) przy ulicy Rdestowej 33 w Gdyni, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz w ramach planowanej

inwestycji o$wietlenie nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. oéwietlenie zasilié w energie elektryczng z ulicy Rdestowej poprzez nowq szafke sterujacq (po ewentualnym
zwigkszeniu mocy szafki zasilajacej oswietlenie ulicy Rdestowej);

2. automatyka sterujaca oéwietleniem winna zapewnicé:

* wylaczenie caloéci o$wietlenia lub Jego czeéei po godzinie 22:00 (cisza nocna);

* zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu C+B dla zasilanych opraw, modut grzewczy zabezpieczenia
przed temperaturami ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wraziiwego elementu ukladu sterowania
(np. Bezpol CSF060100W);

3. zastosowat kable oswietleniowe YAKXS spefniajace wymagania normy PN-93/E-90400, Kable
elektroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowe] na napiecie znamionowe
nle przekraczajace 6/6 kV. Ogélne wymagania i badania, 0 3 fazach i przekroju 2yl nie mniejszym
niz 25 mm2; :

4. projektowane oéwietienie pofaczy¢ kablowo na tzw. podziat sieci z oswietleniem w poblizu - w miejscu podzialy
wymienié tabliczke na podzialowg;

5. do o&wieﬂenia, stosowat oprawy oswietleniowe zgodne z norma PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy

strumienia $wietinego oprawy w okresie jej Zywotnosci oraz umozliwiajacym autonomiczng redukcje mocy
W godzinach péznonocnych o najmniejsze), dopuszczainej mocy z korpusem z metali niepodlegajacych korozji
wykonane w Il klasie ochronnogci, z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze latami: w trakcie realizaciji

W Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie przeszly oprawy: Streetlight fimy Siteco, Eco StreetLine
firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio i Clima firmy Disano;

6. oprawy zabezpieczyé poprzez  zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych jednorazowych
tzw. ,bezpiecznikow topikowych" o odpowiedniej charakterystyce Czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wkladki i wartosci pradu Znamionowego wkiadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

7. zastosowat stupy oswietleniowe o wysokoscl minimum 6m w kolorze RAL 7012 lub w kolorze RAL 7042
dia latami o wysokosci powyze] 8m, okragle, stalowe ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane
proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm, na fundamentach prefabrykowanych;

8. malowang numeracjg slupdw uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie siupdw zgodnie
Z wyliczeniami projektanta:

9. oprawy mocowat bezposrednio na slupie, w koniecznych przypadkach dopuszcza sig wysiegnik

0 tzw, ,zwyzce' 0,5m i wysiegu 1m;

www.zdiz.gdynia.pl




10. w projekcie przewidzie¢ zastosowanie Srubowych tabliczek stupowych typu tzw. Choinka" (wzor stosowany
w ENERGA Oéwietienie);
11. przewidziet w projekcie usunigcie zbednych elementow oéwietieniowych wraz z przekazaniem ich
wiascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjgcia z utylizacja w zakresie planowanej inwestycji,
12. przy lokalizacii stupow uwzglednic:
« umieszczenie fundamentow stupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig (wraz ze $rubami
mocujacymi), a w trawniku okolo 5¢m ponad poziomem gruntu;
« standardy dostepnosci przestrzeni publiczne] dla oséb o zroznicowanych ograniczeniach mobilnosci
i percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostgpnodci dla Miasta Gdyni (dostepne na stronie
internetowej www.zdiz.gdynia.pl).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata, . do dnia 14.02.2018r. Nalezy je dotaczy¢ do dokumentacii projektowej.

. a0 SUgeruie rowiios _ "4 Ka,

b) projektowana infrastrukture techniczna nalezy Zlokalizowat na terenie stanowiacym wiasnosé Gminy Miasta

Gdyni lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej wiasnos¢; jezeli warunek powy2szy jest niemoZliwy

do spelnienia, przed przystapieniem do prac projektowych naley uzyskat zapewnienie swobody dostepu

dla eksploatacji i konserwacji projektowanego oswietlenia poprzez ustanowienie tzw. nieodplatne] stuzebnosci
gruntowej; : '

c) komplet projektu budowlano-wykonawczego planowanej inmstycji (w trzech egzemplalmh) uzupetniony

awierajacy scnemai jed skowy instalacy odnienie z Radgq Uzieinic
ami

. .
ARl eLGHIC DODHISKIE
. d g

[ : £ igcZenia iaidi | TARLIE leW
wiasnoéci podlega ieniu przez tut. Zarzad;
d) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1409
2 2013r. - tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawezymi do tego akiu prawnego, m.in.
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu | formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z pbn, zmianami).

Jw‘ o s
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dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych na budowe oswietlenia czeéci ulicy Nagietkowej w Gdyni
(na odcinku od posesji nr 13 do skrzyzowania z ulicg Migtows)

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczace budowy miejskiej sieci oswietlenia ulicznego

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkéw technicznych na budowg o$wietlenia czesci ulicy Nagietkowej

w Gdyni (na odcinku od posesiji nr 13 do skrzyzowania z ulicg Migtowa), Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, i2

w ramach projektu nalezy zapewni¢ o$wietlenie spetniajace wymagania normy PN~EN 13201-2:2007 Oéwietlenie

drég.

W ramach planowanej inwestycji oSwietlenie na calym odcinku ulicy naleZzy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
warunkami:

1. oéwietlenie zasili¢ z istniejacej instalacji o$wietleniowej ulicy Migtowej (po ewentualnym zwigkszeniu mocy
istniejacej szafki) ;

2. zastosowaé kable oéwietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
elektroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji | powloce polwinitowej na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogéine wymagania | badania, o 3 fazach i przekroju Zyl nie mniejszym niz
25 mm?,

3. projektowane oéwietlenie pofaczy¢ kablowo na tzw. podzial sieci z oéwietleniem w poblizu ~ w miejscu podzialu
wymienié tabliczke na podzialowa;

4. do oéwietlenia stosowaé oprawy oéwietleniowe zgodne z norma PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy
o$wietleniowe. Wymagania szczeg6lowe; zastosowac oprawy oSwietieniowe LED, z min. 7 letnig gwarancjg
producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla $wiatla, o temperaturze barwowej zrodet $wiatta do 4700K,
o0 wspolczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym z kompensacja spadku
strumienia $wietinego oprawy w okresie jej Zywotnosci oraz umozliwiajacym autonomiczng redukcje mocy
w godzinach pdznonocnych o najmniejszej, dopuszczainej mocy z korpusem z metali niepodiegajacych korozj,
wykonane w Il klasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni; w trakcie realizacji
inwestycji zastosowaé oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz Zarzadu Drég i Zieleni
w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie przeszly oprawy: Streetlight firmy Siteco, Eco Streetline
firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio i Clima firmy Disano;

5. oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo pradowych jednorazowych
tzw. ,bezpiecznikéw topikowych® o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wkiadki i wartoéci pradu znamionowego wkiadki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

6. zastosowaé stupy oéwietleniowe o wysokosci minimum 6m w kolorze RAL 7012 lub w kolorze RAL 7042
dla latarni o wysokoéci powyze] 8m, okragle, stalowe ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane
proszkowo, o gruboéci blachy min. 4mm, na fundamentach prefabrykowanych;

7. malowang numeracie stupéw uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie stupdw zgodnie
z wyliczeniami projektanta;

8. oprawy mocowat bezposrednio na slupie, w koniecznych przypadkach dopuszcza sig wysiggnik
o tzw. ,zwyzce" 0,5m i wysiggu 1m,;

9. w projekcie przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choinka” (wzér stosowany
w ENERGA Oswietlenie);

10. przewidziet w projekcie usunigcie zbednych elementow o$wietleniowych wraz z przekazaniem ich

wiascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowanej inwestycji;

www.zdiz.gdynia.pl




11. zapewnié ciaglos¢ oswietlenia;
12. przy lokalizacji stupow uwzglednié:
« umieszczenie fundamentdw slupéw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnia (wraz ze Srubami
mocujacymi), a w trawniku okolo 5¢cm ponad poziomem gruntu;
o standardy dostgpnosci przestrzeni publicznej dla osob o zrbznicowanych ograniczeniach mobilnosci
i percepcji przedstawione w Karcie Standardéw Dostgpnosci dia miasta Gdyni (dostepne na stronie
internetowej www.zdiz.gdynia.pl);
Niniejsze warunki wazne 3 dwa lata, tj. do dnia 14.02.2018r. Nalezy je doiaczy¢ do dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowana infrastrukture techniczng nale2y zlokalizowat na terenie stanowigcym wiasnos¢ Gminy Miasta
Gdyni lub na terenie, kibry stanowic bedzie jej wiasnost; jezeli warunek powyZszy jest niemoziiwy
do spefnienia, przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskat zapewnienie swobody dostepu
dla eksploatacji i konserwaci projektowanego oéwietlenia poprzez ustanowienie tzw. nieodplatnej sluzebnosci
gruntowej;

b) komplet projektu budowlano-wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) uzupelniony
o powy2sze warunki techniczne, zawierajacy schemat jednokreskowy, z wyraznie zaznaczonymi granicami
wlasnosci podiega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;

c) na etapie opracowywania dokumentacii projektowej nalezy uwzglgdnic przepisy.

— ustawy 2 dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. poz. 460 z 2015r. - tekst jednolity z poén.
zmianami);

~ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pbin.
zmianami); :

d) dokumentacia projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1409
2 2013r. - tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z p6zn. zmianami).
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dotyczy: wniosku o wydanie warunkow technicznych na budowg o$wietlenia ulicy Miegonia (od skrzyzowania
Z ulicg Muchowskiego do skrzyzowania z ulicq Dickmana) wraz z uzupeinieniem o$wietlenia ulicy
Muchowskiego (od posesji nr 11 do posesji nr 23)

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczace budowy miejskie] sieci oéwietlenia ulicznego

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkow technicznych na budowe os$wietlenia ulicy Miegonia
(od skrzyzowania z ulica Muchowskiego do skrzyzowania z ulica Dickmana) wraz z uzupeinieniem o$wietienia ulicy
Muchowskiego (od posesji nr 11 do posesji nr 23), Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, i2 w ramach projektu
nalezy zapewnic o$wietlenie spelniajace wymagania normy PN-EN 13201-2:2007 Oéwietlenie drog.

W ramach planowanej inwestycji oSwietlenie na calym odcinku przebudowy drogi nalezy wykona¢ zgodnie
2 ponizszymi warunkami:

1. oSwietlenie zasilic w energie elektryczng zgodnie z Warunkami Technicznymi zasilania uzyskanymi
od ENERGA Operator (minimalne zabezpieczenie przedlicznikowe — 3x20A) lub z latami oéwietlenia ulicy
26ikiewskiego zlokalizowanej przy skrzyzowaniu z ulicg Dickmana po stosownym zwigkszeniu mocy
dla MSO Zéikiewskiego o moc przylaczonych urzadzen;

2. w przypadku budowy nowej szafki oswietleniowej wykona¢ jg wg standardu: uklad pomiarowy w wydzielonej
szafce pomiarowej, wykonanie szafki o$wietleniowej w obudowie betonowej prefabrykowanej; szafke
wyposaZyt w: astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu
THEBEN LUNA 109 dziafajacy w czasie chwilowych zaciemnief, element fotoczuly umiescié na najblizszej
latami, zabezpieczenia przeciwprzepigciowe typu C+B, modut grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami
ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol CSF060100W),
blok obwodéw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi;

3. automatyka sterujgca o$wietleniem winna zapewnic:

» wylgczenie o$wietlenia;

¢ sterowanie rgczne miejscowe;

« sterowanie kaskada z istniejacego o$wietlenia ulicy Dickmana lub z o$wietienia ulicy Muchowskiego;

« sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);

4. zastosowat kable o$wietieniowe 3 fazowe YAKXS speiniajace wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
elektroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji i powfoce polwinitowej na napigcie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogéine wymagania | badania, o przekroju Zyt nie mniejszym niz 256 mm?;

5. projektowane o$wietlenie polaczy¢ kablowo na tzw. podzial sieci z oSwietleniem ENERGA Oéwietlenie
z ulica Dickmana i ulica Muchowskiego - w miejscu podzialu zastosowac tabliczke podzialows;

6. do os$wietlenia stosowat oprawy ,oéwietleniowe zgodne z nommgq PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy
o$wietleniowe. Wymagania szczegdlowe; zastosowaé oprawy o$wietleniowe LED, z min. 7 letnig gwarancjg
producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodia éwiatla, o temperaturze barwowej Zrodef $wiatla do 4700K,
0 wspdiczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym z kompensacjg spadku
strumienia $wietinego oprawy w okresie jej Zywotnoéci oraz umozliwiajacym autonomiczng redukcje mocy
w godzinach péznonocnych o najmniejszej, dopuszczalnej mocy z korpusem z metali niepodiegajacych korozji,
wykonane w |l klasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni; w trakcie realizacji
inwestycji zastosowat oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz Zarzadu Drég | Zieleni
w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie przeszly oprawy: Streetlight firny Siteco, Eco StreetLine
firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio i Clima firmy Disano;

www.zdiz.gdynia.pl




7. oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikow nadmiarowo pradowych jednorazowych
tzw. bezplecznikéw topikowych® o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wkiadki i warto&ci pradu znamionowego wkladki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

8. zastosowat stupy oéwietleniowe o wysokosci minimum 6m w kolorze RAL 7012 lub w kolorze RAL 7042
dla latami o wysokoscl powyZe| 8m, okragle, stalowe ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane
proszkowo, o gruboéci blachy min. 4mm, na fundamentach prefabrykowanych;

9. malowang numeracje slupow uzgodnié na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie slupéw zgodnie
z wyliczeniami projektanta; :

10. oprawy mocowaé bezposrednio na stupie, w koniecznych przypadkach dopuszcza si¢ wysiegnik o tzw.

2wyzce” 0,5m i wysiegu 1m;

11. w projekcie przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek slupowych typu tzw. ,choinka’ (wzér stosowany

w ENERGA Oswietlenie), np. typu TS-16A firmy F.W. Elin;

12. przewidzie¢ w projekcie usunigcie zbednych elementow oSwietieniowych wraz 2 przekazaniem ich

wlascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowanej inwestycji

13. przy lokalizacji stupéw uwzglednic:

« umieszczenie fundamentow slupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig (wraz ze Srubami
mocujacymi), a w trawniku okoo Scm ponad poziomem gruntu; %

« standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla oséb o zrdznicowanych ograniczeniach mobilnosci
i percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostgpnosci dia miasta Gdyni (dostepne na stronie
intemetowej www.zdiz.gdynia.pl);

Ninejsze warunki wazne s4 dwa lata, t. o dnia 14,02.2018r. Nalezy je dotaczyt do dokumentac projekowej.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zokalizowat na terenie stanowigcym wiasno$¢ Gminy Miasta
Gdyni lub na terenie, kibry stanowi¢ bedzie jej wiasnoSt; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy
do spelnienia, przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskac zapewnienie swobody dostepu
dla eksploatacji | konserwacii projektowanego oéwietlenia poprzez ustanowienie tzw. nieodplatnej stuzebnosci
gruntowej; :

b) komplet projektu budowlano-wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) uzupeiniony
o powyzsze warunki techniczne, zawierajacy schemat jednokreskowy, z wyraznie zaznaczonymi granicami
whasnoéci podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. poz. 460 z 2015r. - tekst jednolity z pbin.
Zmianami);

~ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1989r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z poén.
zmianami); Wi

d) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjainoéci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1409
2 2013r. - tekst jednolity z péin. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 z 2012r. z pdzn. zmianami). ; ,
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