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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawami opracowania są: 

1) umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 

w Gdańsku a Zamawiającym, 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

3) Projekt budowlany przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdynia Karwiny 

opracowany na zlecenie PKM SA 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, przez Biuro 

Projektów Budownictwa Komunalnego SA, 80-237 Gdańsk, ul, Jana Uphagena 27, 

4) Projekt przebudowy ul. Sopockiej wraz ze zjazdem na osiedle „Brama Sopocka”, 

opracowanego przez Biuro Projektów ARCHITECTONICA, z siedzibą przy ul. 

Słowackiego 25, 81-872 Sopot, na zlecenie POLNORD Gdynia Brama Sopocka Sp. z 

o. o. ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, 

5) Warunki techniczne (załącznik). 

6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opracowanych w kwietniu    

2015r. dot. projektu pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w 

sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej – Gdynia Karwiny wraz z 

parkingiem wielopoziomowym, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, 

Strzelców i Sopockiej rozbudową ul. Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej, 

Wielkopolskiej, Sopockiej, i Korzennej, przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, 

Korzennej i Nowodworcowej, budową ul. Strzelców, odcinków nowych tras 

rowerowych i bus-pasów”, 

7)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

8)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3  sierpnia 

2000 r.), 

9)  Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

 posadowienia obiektów budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.463), 

10)  Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.  poz. 

260 z póżn. Zm.), 

11)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  z 

póżn. Zm.) 

12)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2013 

r. poz. 907 z późn. zm.) oraz akta wykonawcze do tej ustawy, 
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13)  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), 

14)  Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), 

15)  Opracowaniem pn.: „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla 

 infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, 

16)  Standardami Dostępności zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr 

10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r. 

17)  Mapa dc. Informacyjnych 1:500; 

18)  Zdjęcia i wizje w terenie 

2. Cel i zakres opracowania. 

Cel opracowania  

Celem opracowania jest analiza rozwiązań odprowadzenia wód opadowych oraz 

przebudowy kolidującej infrastruktury sanitarnej dla wielobranżowej koncepcji dla zadania 

pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie przystanku 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, 

przebudową skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Strzelców i Sopockiej, rozbudową ul. 

Nowowiczlińskiej, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudową 

skrzyżowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budową ul. Strzelców, 

odcinków nowych tras rowerowych i bus-pasów”. 

Zakres dla zadania 3 

Zakres niniejszego zadania obejmuję przebudowę systemu odprowadzenia wód opadowych 

z powierzchni drogowych objętych koncepcją do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z projektowanym układem drogowym  

3. Opis stanu istniejącego 

W rejonie inwestycji zlokalizowane są liczne sieci wodociągowe, kanalizacji, deszczowej i 

sanitarnej.  

W kolejnych fazach opracowania przewiduje się wykonanie projektów przebudowy sieci 

kolidujących z przebudową układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

Zestawienie głównych sieci wod-kan zlokalizowanych w rejonie projektowanej przebudowy 

układu drogowego: 

 przewód wodociągowy Ø200 i Ø100 w ul. Wielkopolskiej 

 kolektor sanitarny Ø800 w ul. Wielkopolskiej 

 kolektor tłoczny Ø800 w ul. Wielkopolskiej 

 kanał sanitarny Ø300 w ul. Wielkopolskiej 

 kanał deszczowy Ø500 w ul. Wielkopolskiej 
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 kanał deszczowy Ø400 w ul. Wielkopolskiej i w ul. Korzennej 

 kanał deszczowy Ø300 w ul. Wielkopolskiej 

4. Koncepcja rozwiązań technicznych sieci kanalizacji deszczowej  

Zakres praca obejmuje, przebudowe przykanalików wraz z wpustami w celu dostosowania ich 

lokalizacji do nowego układu drogowego. Przebudowywane przykanaliki należy podłączyć do 

istniejącego kanałów KD500 w ul. Wielkopolskiej, w miarę możliwości zachowując istniejące 

włączenia.  

Fragment ulicy Wielkopolskiej – 200 m na zachód od wiaduktu, należy odwodnić poprzez 

budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej DN300, dla każdej jezdni. Projektowane kanały, 

należy włączyć do istniejącego kanału KD500 w ul. Nowodworcowej.     

5. Koncepcja rozwiązań technicznych sieci wodociągowej  

W związku z planowaną przebudową układu drogowego zachodzi konieczność przebudowy 

oraz zabezpieczenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, będącej w kolizji z 

projektowanym układem drogowym. Kolidujące sieci należy przełożyć poza pas projektowanej 

jezdni. W przypadku zmiany w zakresie niwelety drogi, chodnika oraz ścieżki rowerowej, należy 

zachować normatywne przykrycie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Włazy 

studzienek oraz skrzynek ulicznych należy dostosować do niwelety projektowanej drogi.  

Przewód wodociągowy DN100 w ul. Wielkopolskiej należy przebudować 

Konieczna będzie również przebudowa hydrantów  - kolidujących z projektowanym pasem 

drogowym.  

6. Zestawienie infrastruktury przebudowywanej oraz likwidowanej 

Kanalizacja deszczowa 

 likwidacja przykanalików KD200 – 64 m 

 likwidacja kanałów KD300 – 91 m 

 likwidacja wpustów deszczowych – 10 kpl. 

 budowa wpustów deszczowych – 36 kpl. 

 budowa przykanalików KD200 – 202 m 

 budowa kanałówKD300 – 395 m 

 budowa studni kanalizacji deszczowej – 16 kpl.  

 przebudowa studni kanalizacji deszczowej – 5 kpl.  

Sieć wodociągowa 

 likwidacja hydrantów – 4 kpl.  

 likwidacja wodociągu DN100 – 46 m 

 budowa hydrantów podziemnych – 4 kpl.  

 budowa wodociągu DN100 – 46 m 



Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 – Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego 
 w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny 

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 

5

7. Obliczenia zlewnie oraz kanałów 

7.1 Bilans wód opadowych  

Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobieństwa p=20 %, czyli dla deszczu występującego 

raz na 5 lat.  

Natężenie deszczu przyjęto 174 l/s ha. 

Miarodajny przepływ obliczeniowy Q określono wg wzoru: 

Q = F x  x q  [ dm3/s ] 

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ] 

śr. – współczynnik spływu powierzchniowego 

 q –  natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 

Przyjęto następujące współczynniki spływu: 

 dla powierzchni drogowych    – 0,90 

 dla ścieżki rowerowej     – 0,80 

 dla chodnika      – 0,75 

 dla terenów zielonych      – 0,15 

 

Dla wynikającego z zadanej częstotliwości obciążenia opadem, wg zastosowanej metody 

obliczeniowej wyznaczono wynikowy odpływ maksymalny. Na jego podstawie dobrano średnice 

kanałów.  

Podział na zlewnie przedstawiono w części graficznej. 

nr zlewni 
pow. 

zlewni 
cząstk. 

średni 
wspólczynnik 

spływu dla 
zlewni 

pow. zlewni 
zreduk. Fzr 

Uwagi 

  ha   ha   

Z 3.1.1 0,0142 0,9 0,0127 droga 

Z 3.1.2 0,0197 0,75 0,0148 chodnik 

Z 3.1.3 
0,0108 

0,8 
0,0086 

ścieżka 
rowerowa 

Z 3.1.4 0,0008 0,15 0,0001 zieleń 
SUMA 0,0455   0,0363   

Z 3.2.1 0,2231 0,9 0,2008 droga 
Z 3.2.2 0,0435 0,75 0,0326 chodnik 
Z 3.2.3 0,0330 0,8 0,0264 ścieżka 
Z 3.2.4 0,0390 0,15 0,0059 zieleń 
SUMA 0,3385   0,2656   

Z 3.3.1 0,0776 0,9 0,0698 droga 
Z 3.3.2 0,0273 0,75 0,0205 chodnik 

Z 3.3.3 
0,0101 

0,8 
0,0081 

ścieżka 
rowerowa 

Z 3.3.4 0,0260 0,15 0,0039 zieleń 
SUMA 0,1410   0,1023   

Z 3.4.1 0,0143 0,9 0,0129 droga 
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Z 3.4.2 0,0525 0,75 0,0394 chodnik 

Z 3.4.3 
0,0225 

0,8 
0,0180 

ścieżka 
rowerowa 

Z 3.4.4 0,0158 0,15   zieleń 
SUMA 0,1051   0,0702   
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n
=

4
 

n
=

6
 

n
=

8
 

    ha ha       l/s*ha l/s l/s ‰ m % m/s 

Z3_D14 - Z3_D9 Z3.1.1, Z3.1.2, Z3.1.3, Z3.1.4 0,0455 0,0363   1,67   291 10,6 10,6 8 0,30 22 0,93 

Z3_D6 - Z3_D1 Z3.2.1, Z3.2.2, Z3.2.3, Z3.2.4 0,3385 0,2656   1,20   208 55,4 55,4 5 0,30 58 1,30 

Z3_D8 - Z3_D1 Z3.3.1, Z3.3.2, Z3.3.3, Z3.3.4 0,1410 0,1023   1,39   241 24,7 24,7 5 0,30 38 1,01 

Z3_D16 - Z3_Distn.1 Z4.1.1, Z4.1.2, Z4.1.3, Z4.1.4 0,1051 0,0702   1,46   253 17,8 17,8 5 0,30 32 0,91 
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II WYKAZ WARUNKÓW I OPINII PROJEKTOWYCH 

 

Lp. 
Jednostka wydająca 
dokument, adres 

Numer 
załącznika 

Liczba 
załączników Charakter i numer dokumentu 

1. 

Zarząd Dróg i Zieleni w 
Gdyni 
Ul. 10 Lutego 23 

81-364 Gdynia 

1 6 

Warunki techniczne 

UD.70111.80.2.2015.MK(WJ,SP).2948 
z dnia 20.04.2015r. 

2. 

PEWiK Gdynia  

Ul.Witomińska 29 

81-311 Gdynia 

2 4 

Warunki techniczne 

TT-506-Gd-22916/15 

Z dnia 04.09.2015r. 

3. 

Zarząd Dróg i Zieleni w 
Gdyni 
Ul. 10 Lutego 23 

81-364 Gdynia 

3 2 

Opinia ZDiZ 

UD.6740.1340.2015.MK 9697       

z dnia 03.12.2015r. 
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Pismo nr 1 
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Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 

14

 



Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 – Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego 
 w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny 

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 

15

 

Pismo nr 2 

 



Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 – Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego 
 w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny 

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 

16

 



Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 – Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego 
 w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny 

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 

17

 



Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 – Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego 
 w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny 

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 

18

 
 

 



Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 – Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego 
 w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny 

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 
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Pismo nr 3 

  



Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 – Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego 
 w sąsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny 

Rozbudowa ulicy Nowowiczlińskiej – Zadanie 1 
KONCEPCJA – BRANŻA SANITARNA 

20

 


