BUDOWA WEZtA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W SASIEDZTWIE PRZYSTANKU POMORSKIEJ KOLEI
METROPOLITALNEJ - GDYNIA KARWINY
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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm (Swiatto 12cm)
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Krawezniki betonowe 20/30cm (Swiatto 12cm)
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Krawezniki kamienne 15/30cm (Swiatto 12cm)
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Krawezniki kamienne 15/30cm (swiatto 2cm)
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Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5¢cm
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Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)

Opornik kamienny 12/25¢m (przy $ciezkach rowerowych)
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Granica terenow kolejowych

MUREK OPOROWY
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Os planowanego toru nr 103

=] Krawedzi¢ obiektéw mostowych, murkdw i schoddw
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Bariery drogowe i barieroporecze
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Obiekty matej architektury
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Projektowane skarpy
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Linie rozgraniczajace planu miejscowego
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R ] Naktadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni typu KR6
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Nawierzchnia bitumiczna parkingéw

Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia
z betonu klasy C30/37 z dodatkiem wiokna
Nawierzchnia zabrukéw z kostki kamiennej 10/10cm

Nawierzchnie chodnikéw z ptytek bet. 20/20cm, gr. 8cm

z kruszywa ptukanego koloru biatego, uktadane w prostokat
Nawierzchnie wysp dzielacych, separacji i opasek bezpieczenstwa
z kostki kamiennej 9x11, uktadanej nieregularnie

Nawierzchnie chodnikéw na ktadkach

11398 .

02
HEEY

Oho O

ew
,,,,,,,,,,,,, iz
N2TF =~ 30¢n23

_Mz&)ﬁaﬁ'r £

1Tt

116.79
78
4y 116

Powierzchnie przeznaczone pod zielen

arfe 116

eNA 16.7%116.77 Nawierzchnia bitumiczna typu KRG (petna konstrukcja)
SRIE

Nawierzchnia bitumiczna typu KR2 (petna konstrukcja)
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Nawierzchnie ciagdw pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych (bitumiczne)

Hektometraz

Oznaczenie przystankow autobusowych

Proiektowane windv
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