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Dotyczy: koncepcji organizacji i zarzadzania parkingiem Park&Ride na wezle integracyjnym Gdynia
Karwiny oraz zalecen do SIWZ do uwzglednienia w dokumentaciji projektowej parkingu.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, ze na Kolegium Prezydenta w dniu 05.01.2016 roku
oméwiona zostata koncepcja organizacii i zarzadzania parkingiem Park&Ride, projektowanym w ramach
wezla integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia
Karwiny. Opracowanie stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni przekazuje wykaz infrastruktury, ktora nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu parkingu z systemem kontroli i rozliczania wjazdow i wyjazdow:

1. Urzadzenia parkingu w zakresie zapisu, odczytu i transmisji danych muszg byc zgodne ze
standardami zaimplementowanymi w systemie TRISTAR oraz standardami stosowanymi przez
Metropolitalny Zwiazek Komunikacyjny Zatoki Gdanskiej dla potrzeb obstugi wspolnego biletu
(specyfikacje nalezy uzyskac odpowiednio w ZDiZ | MZKZG).

2. Na parkingu nalezy przewidzie¢ nastgpujace infrastrukture i urzadzenia:

« instalacja elektryczna,
o instalacja do sterowania urzadzeniami,
e szlabany na wjezdzie i wyjezdzie na kazdym poziomie parkingu,
e terminale parkingowe przy szlabanach wyposazone m.in. w:
— czytnik kart dystansowych (zblizeniowych zgodnych ze standardem MZKZG i zblizeniowych
platniczych),
— czytnik kart typu klucz,
— czytnik biletow kreskowych drukowanych,
— interfejs do komunikowania si¢ z uzytkownikiem,
~ domofon,
— stacyjka,
przycisk.

Przy szlabanie wyjazdowym, w celu maksymalizacji tempa wyjazdu, zaleca

sie tylko obstuge kart elektronicznych, e-portmonetki, ewentualnie

zblizeniowych pfatnosci karta platnicza; mogace powodowa¢ wydiuzenie
czasu wyjazdu platnosci bilonem, banknotami i kartami pfatniczymi

z uzyciem PIN-u nalezy dokonywaé¢ w automatach do pobierania opfat.

o terminale parkingowe na terenie parkingu wyposazone m.in. w.

— automaty do przyjmowania bilonu i banknotow,

—  czytnik kart ptatniczych,

www.zdiz.gdynia.pl



Zataczniki:
- kon

— czytnik kart dystansowych (zblizeniowych zgodnych ze standardem MZKZG i zblizeniowych
ptatniczych),

— czytnik kart typu klucz,

— czytnik biletow kreskowych drukowanych,

— interfejs do komunikowania si¢ z uzytkownikiem.

system monitoringu parkingu,

systemu monitorowania zajgtosci miejsc postojowych (petle, czujniki) podigczony do systemu

TRISTAR,

znaki informacji parkingowej (m.in. o zajgtosci miejsc, czy parking jest zamkniety czy otwarty,

czy w danym momencie pobierana jest optata za posto] i w jakiej wysokosci, czy obowigzujg

godziny postoju bezptatnego) podtaczony do systemu TRISTAR,

znaki informacji pasazerskiej (czas, miejsce i kierunek odjazdu pojazdu transportu zbiorowego)

podiaczone do systemu TRISTAR,

pomieszczenie dla obstugi parkingu z podgladem obrazu z kamer i tacznoscig z centrum

sterowania TRISTAR.

serwer lokalny (m.in. na potrzeby systemu informacii parkingowej o ilosci wolnych miejsc),

podigczenie do systemu TRISTAR:

— doprowadzenie kanalizacji kablowej do pomieszczenie obstugi parkingu,

— podtaczenie tablic informacii parkingowej | pasazerskiej do systemu TRISTAR ($wiattowdd),

—  przekazywanie informacji on-line o liczbie wolnych miejsc postojowych do CZR TRISTAR
(informacja o wolnych migjscach postojowych na stronie www oraz na Znakach Informacji
Parkingowej, z mozliwoscig weryfikacji dokladnosci wskazan systemu zliczania przez
obstuge parkingu); zalecane przeliczenie ruchu na wjazdach.

Trip Plannery (Terminale Informacji Pasazerskiej) — co najmniej po jednym na poziomie ,0" i -1

parkingu w okolicy klatki schodowej w poludniowej czesci parkingu w okolicy wyjscia na

przystanki transportu zbiorowego, podtaczone przewodowo z systemem TRISTAR.

cepcja organizacji i zarzadzania parkingiem Park&Ride, projektowanym w ramach wezla

integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku PKM Gdynia Karwiny
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