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Urzad Miasta Gdyni
Wydzial Inwestycji

Al. Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
25.08.2015 TT-506-Gd-22916/15 04.09.2015

Sprawa: Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego w_ sasiedztwie

przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdyvnia Karwinvy wraz z parkingiem

wielopoziomowym, przebudowg ul. Nowowiczliniskiej, Chwaszczyriskiej, Wielkopolskiej,

Sopockiej i Korzennej, przebudowa skrzyzowania ulic Wielkopolskiei, Korzennej i
Nowodworcowej, budowa ul. Strzelcow, odcinkéw nowych tras rowerowych i bus-paséw.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. informuje, ze w obrebie przewidywanej inwestycji
znajduje sie¢ nastgpujgca infrastruktura podziemna bedgca w eksploatacji
Przedsiebiorstwa:

e magistrala wodociggowa DN500 w ul. Chwaszczynskiej i w ul. Wielkopolskiej

¢ magistrala wodociggowa DN400 w ul. Starodworcowej,

e przewdd wodociggowy DN300 i DN250 w ul. Nowowiczlinskiej

e przewdd wodociggowy DN200 i DN100 w ul. Chwaszczynskiej i w ul.
Wielkopolskiej,
przewdd wodociagowy DN160 w ul. Strzelcow.
przewod wodociggowy DN150 w ul. Sopockiej.
kolektor sanitarny DN800 w ul. Chwaszczynskiej i w ul. Wielkopolskiej,
kolektor ttoczny DN800 w ul. Wielkopolskiej,
kanat sanitarny DN500 i DN400 w ul. Nowowiczlinskiej,
kanat sanitarny DN300 w ul. Wielkopolskiej

Informujemy, ze projektujac nowy uktad drogowy nalezy:

1. w przypadku wprowadzania zmian do uktadu geometrycznego istniejacych drdg,
dotyczacych usytuowania linii rozgraniczajacych istniejgcych drég oraz istniejgcych
pasow ruchu, nalezy uwzglednia¢ ogdlnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych w planowaniu przestrzennego zagospodarowania
miasta oraz ogoélnie stosowane wytyczne do projektowania, istniejgce przewody
kanalizacyjne powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajacych drogi, a przewody
wodociggowe powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajgcych drogi pod ciggami

pieszymi,
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. istniejace  przewody wodociggowe oraz ,wezly wodociggowe”, kolidujgce

z projektowanym ukladem drogowym  nalezy przetozy¢ wpas projektowanego
chodnika (poza pas projektowanej jezdni), zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami, przepisami iwymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0, zawartymi
w zalgcznikach nr 1.2.,

. w przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowac

normatywne przykrycie istniejgcej podziemnej infrastruktury wodociggowej i
kanalizacyjnej,

. wszystkie wilazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowa¢ do niwelety

projektowanej drogi,

. projekt wykonawczy budowy nowego uktadu drogowego i projekt przebudowy

istniejgcej podziemnej infrastruktury wodociggowej nalezy uzgodni¢ w naszym
Przedsiebiorstwie.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 04.09.2017r.
MK

Zatacznik:
1.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
przewody wodociggowe rozdzielcze

Otrzymuja:
1 x Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow

i Kanalizaciji ZALACZNIK 1.2.
Sp.zo.0.

pewikGovnia W CGdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-22916/15

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ Korzystne zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze srednic przewodéw wodociagowych rozdzielczych (oprécz kryteriow techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwos¢ zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami
pieszymi w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.
Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wiecej
przylaczy wodociagowych.
W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szeroko$ci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach,
_chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.
_ Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych pasow technicznych.
Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosé
ostabienia fundamentéw budynkow.
Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.
Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukiadane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materiaty

Do budowy przewodow wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) laczone metoda zgrzewania doczolowego lub rury i ksztaltki
z zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) naodcinkach miedzy weztami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkow
z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialéw:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,
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4)

4.2.

2)
3)

pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowa¢:

D

2)
3)
4)
)]

uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczacej przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode,

w najwyzszych i najnizszych punktach przewodoéw rozdzielczych,

przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

w poblizu skrzyzowania ulic,

na koncéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewoddéw, na ktorych powinna znajdowa¢ si¢ zasuwa
odcinajaca umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie
wodociagowym.

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kolowego
i pieszego nalezy instalowa¢ hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komor¢ zaporowa,
oraz powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materiatlow:

1)
2)
3)
4)
5)

glowica — zeliwo szare,

kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

zespol uruchamiajacy — stal nierdzewna,

cokoét — zeliwo sferoidalne,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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