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WARUNKI TBCHNICZNE NR 8G/2016

Doty cq : przebudowy infrastruktury cieplowniczej w Gdyni koliduj qcej z proj ektowanym
uktadem drogowym w ramach koncepcji pt ,,Budowawqzla integracyjnego tansportu
publicznego w sqsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia
Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomovr)m, przebudowq skrzy2owania ulic
Wie lkop olskiej, Strzelc 6w i S op ockiej, rozbudowq ul. Nowowic zliriskiej,
Chwarznieriskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudowq skr4t2owania
ulic Wielkop olskiej, KorTennej i N owodworc owej, budowq ul. Strze lc 6w,
odcink6w nowych tras rowerowych i bus-pas6w" z inforrnacjqo planowanych
inwestycjach dla obszaru objqtego ww. opracowaniem

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie
szczegdlowych warunkfw funkcjonowania systemdw cieptowniczych w sprawie jak w tytule
Okrqgowe Przedsiqbiorstvvo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni podaje jak niiej :

A. WNIOSKODAWCA:

BPBK S.A.
Biuro Projektfw Budownictwa Kornunalnego spfilka akcyjna
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdafisk

w imieniu

Gminy Miasta Gd,yni
Al. Marszalka Pitsudskiego 52/54
8I-382 Gdynia

B. INFORMACJE DOTYCZ,ICE OBIEKTOW

8.1. Lokalizacja i zakres projeWowanego ukladu drogowego
Lokalizacja i zakres projektowanego ukladu drogowego zostala przedstawiona na

zatqczonymprzezWnioskodawcqplanie sytuacyjnymww. koncepcji narys 1.1; L2; 1.3, L4,
1.5, 1.6, 1.7 zlistopada20l5 roku

8.2. Lokalizacja istniej qcej infrastruktury cieplowniczej
Nazalqczonyrnww. planiesytuacyjnymnarys.nr I.I; 1.2; 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

z listopada 2015 roku zostala naniesiona istniejqca infrastruktura cieplovvnicza
zl okalizow ana w ob r qb i e p r oj e kt ow ane g o ukladu dr o g ow e g o
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5.

6.

nys. 1.1

I STN I EJACA iryfrast ruktura c iep townic za

1. wysokoparametrowa, kanatowa siet cieplna 2xDN300 biegnqca od komory cieplnej
K-617/3 wzdtui ulicy Nowowicztiriskiej do stacji cieplnei ,lLikreciowa l"'i do'komory
cieplnej K-617/4,

2. wysokoparametrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN250 biegnqca od komory cieptnej
K-617/4 wzdfu2 ulicy Nowowicztiriskiej do komory cieplnej K-617/5, datej do punktu
,,4", nastqpnie biegnie w kierunku ulicy Wicztiriskiej

3. Niskoparametrowa kanalowa siet cieplna 2xDN200 biegnqca od stacji cieplnej
,,Lukrecjowa I" przez ulicq Nowowiczliriskqw kierunku ulicy Jemiolowej w diietnicy
Dabrowa
vvysokoparametrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN65 biegnqca od komory K-617/S
w kierunku ulicy Wiczliriskiej 31-33
Stacja cieplna ,,Lukrecjowa I"
Komory cieplne: K-617/3; K-617/4: K-6j7/5

ms.1.2

I STNI EJACA infrast ruktura ciep lownic za

7. wysokoparametrowQ, kanalowa magistrala cieplownicza 2xDN600 ( kanat ielbetovvy
wykonany w dwdch systemach - tupkowym i standardowym - w celu ustalenia systemu
nale2y dokonat odkrywek ) biegnqcawzdtu| ulicy Chwaszczyriskiej od komory iieplnej
K-616 ( skrzy2owanie ulicy Chwaszczyriskiej z ulicqGfirnicz@ do komory cieptnej
K-616 A.

ms.1.3

I SIliI EJACA iqfrastuktura cieptownicza

8. wysokoparametrowa, kanalowa ( kanat zelbetowy wykonany w dw6ch systemach -
lupkowym i standardowym - w celu ustalenia systemu naleiy dokonat odkrywek )
magistrala cieplownicza 2xDN600 biegnqca od komory cieplnej K-614 przez uticq
Chwaszczyriskq do punktu ,,8", nast?nie wzdlui ulicy Chwaszczyriskiej przez ulicq
Gryfa Pomorskiego do komory cieplnej K-615 i dalej przez utice Myitiwikqi G1rniczq
do komory cieplnej K-616, nastqtnie dalej do komory cieplnej K-616A

9. vvysokoparametrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN200 biegnqca od komory cieplnej
K-615 w kierunku stacji cieplnej przy ulicy Brzechvvy 7

10. wysokoparametrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN250 biegnqca od komory cieplnej
K-615 w kierunku osiedla ,,Fikakowo"

11. Komory cieplne: K-615; K-616, K-616A

ms.1.4

I STN I EJACA infrastrukt ura c iep lownic za

12. niskoparametrowe przylqcza cieplne biegnqce do budynk1w przy ul. Korzennej 38, 5, I0

ms. 1.6

I STN I EJA CA in_frast ruktura c iep t ownic za

13. wysokoparanxetrowa siet cieplna 2xDN200 biegnqcaw kierunku budynku przy uticy
Buraczanej 6



rvs. 1.7

I STNI EJACA iryfrastruktura c i eptownic za

14' vvysokoparameffowa siet cieplna 2xDN200 biegnqca w kierunku budynku przy ulicy
Buraczanej 6

15. wysokoparametrowe przylqcze cieplne biegnqce d,o budynku przy uI. Strzelc1w l l
16. wysokoparametrowa siet cieplnabiegnqca w kierunku budyiku prry uticy

Stzelcdw 30 i 32
17. Komora cieplna K-614N7

B. 3. Plsnowana infrastruktura cieplownicza

I. ETAP I - budowa sieci osiedlowej 2xDN300 biegnqcej od rniejsca wlqczenia do
magisffali cieplownicTej zasilanie 2xDN400, powr6t DN600 (rejon komory cieplnej
K-613)' wzdtui ulicy Strzelcfw do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Strzelcdw
dz. nr 225 obrqb Wielki Kack w Gdyni.
Dokumentacja techniczna dotyczqca vvw. inwestycji jest na etapie opracowania

2. ETAP II - budowa sieci cieplnei 2xDN300 biegnqcej od osiedla mieszkaniowego przy
ulicy Strzelcfw dz. nr 225 obrqb Wietki Kack w Gdyni (od zakoriczenia I etapil datei
w kierunku ulic Parkowei, Spokojnej i Mitej. Siet cieplna bqdzie pierwszym'etapem
ucieplownienia dzielnicy Gdyni Maty Kack z obszaru ulic Parkowej, Spokojneii Mitei
oraz poczqtkiem piericienia do potqczenia z sieciqcieplnq od strony Al. Zwyciqstwa
w Gdyni-Orlowie

3. ETAP III - Budowa sieci cieplnei 2xDN300 biegnqcej od osiedla mieszkaniowego przy
ulicy Strzelc6w dz. nr 225 obrqb Wielki Kack w Gdyni (od zakoriczenia I Etapu) wzdtui
ulicy Strzelcdw do ulicy Wielkopolskiej i dalej przez ulicq Wielkopolskqw kiirunku ulicy
Wzgdrze Bernadowo i Sopockiej nastqpnie i dalej przez ulicq Sopockqna tereny
zlo kali zow ane p omiqd zy uli c q S op o ckq a t o r ami kot ej ovty mi

8.4. zakres inwestycji - dotycry usunigcia koleii z infrastrukturq cieplowniczq
W zwiqzku z projektowanym ukladem drogowym w ramach ww. koncepcji wst@ujq

koli<ie ww. projektowanego uktadu drogowego z infrastrukturqcieplowniczq.' -W celu usuniqcia koli4ii, naleiy rozwa2yt wszystkie mohliwe do realizacji rozwiqzania
projektowe bez ingerencii w istniejqcqinfrastrukturq cieplowniczq. W przypadku braku takich
mo2liwoici,

Projektuiqc nowe ffasy przebiegu istniejqcych sieci cieplnych nale2y uwzglqdnit cirytoii
dostawy ciepla do odbiorcfiw (zalqczli harmonogram przepigi ).

w wypadku przerwy w dostawie ciepla dtuiszej nii 14 dni naleiry laproponowai
i wdroiyi rozwiqzania umoiliwiajqce utrzymanie dostaw ciepla do odbiorchw.

Ponadto, istnieiqce i projektowane obiekty winny zachowat minimalne odlegtoSci od
istniejqcych, proiektowanych i przekladanych sieci cieplowniczych i pozostatij infra*ruktury
cieplowniczej w oparciu o ,,wymagania techniczne C)BRTI INSTAL. wrwio sieci
cieptowniczych preizolowanych". Wydanie: 06.2002 i warunki techniczne OZEC Gdynia
Projekt uktadu drogowego - plan sytuacyjny z profilarni i przekrojami poprzecznymi
i podlu2nymi oraz z naniesionym uzbrojeniem podziemnym istniejqcym i projektiwanym
oraz koncepcje i proiekty przelo2enia sieci cieplnych vvymagajquzgodnienial z OpEC-Gdynia



Infrastruktura cieplownicsa, kt6ra z uwagi na kolQje wymaga przeloienin,
odciqienia i zabezpieczenia :

ms. Ll
I. wysokoparametrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN250 biegnqca od komory cieplnej

K-617/4 wzdtu2 ulicy Nowowiczliriskiej do komory cieptnej K-617/5, dalej do punktu
,,A" i dalej w kierunku ulicy Wiczliriskiej

2. Niskoparametrowa kanalowa siet cieplna 2xDN200 biegnqca od stacji cieplnej
,,Lukreciowa 1" przez ulicq Nowowiczliriskqw kierunku ulicy Jemiotowej w dzielnicy
Dqbrowa

3. wysokopararnetrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN65 biegnqca od komory K-617/5
w kierunku ulicy Wiczliriskiej 31-33

4. Komora cieplna: K-617/5

ms.1.3

5. vvysokoparametrowa, kanalowa magistrala cieplownicza 2xDN600 biegnqca od komory
cieplnej K-614 przez ulicq Chwaszczyriskq do punktu ,,8", nastqpnie wzdlui ulicy
Chwaszczyriskiej przez ulicq Gryfa Pomorskiego do komory cieplnej K-615 i dalej przez
ulice MySliwskqi G6rniczqdo komory cieplnej K-616

6. wysokoparametrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN200 biegnqca od komory cieplnej
K-615 w kierunku stacji cieplnej przy ulicy Brzechwy 7

7. wysokoparametrowa, kanalowa siet cieplna 2xDN250 biegnqca od komory cieplnej
K-615 w kierunku osiedla ,,Fikakowo"

B. Komora cieplna: K-615

Dokladny zakres usuniqcia kolizji winien vvynikat z projektu budowlano-vvykonawczego
p r oj ekt owane go ukla.du dro g owe g o.

Przy proiektowaniu ww. uktadu drogowego nale2y rdwnie2 uwzglQdnit planowane przez
OPEC Gdynia inwestycje cieplownicze na terenach objqtych ww. projektowanym ukladem
drogowym.

W celu koordynacii branhowej projekt budowlano-wykonawczy ukladu drogowego
naleiy uzgodnit w OPEC Gdynia.

Przy projektowaniu ukladu drogowego oraz przy rozwiqzywaniu kolizji ww. ukladu
dr o g ow e g o z infra st r ukt ur q c i e p towni c zq nal e 2y uw z g I qdni t :

'/ ,,Wymaganiatechniczne COBRTI INSTAL. WTW\O sieci cieplowniczych
preizolowanych". Wydanie: 06.2002

./ Warunki techniczne OPEC Gdynia
Ponadto, w strefach okreilonych w ww. wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL,

OPEC Gdynia nie dopuszcza wznoszenia budynkdw, nasa.dy drzew i krzewdw oraz
podejmowania dzialalnoici mogqcej miet negatywny wptyw na trwaloSt i prawidtowq
eksploataciq cieptociqgu. Jednoczeinie, przy planowaniu nasadzania drzew nale2y uwzglqdnit
vvymaganie, i2 rzut korony drzew winien znajdowat siq w odlegtoici nie mniejszej ni| 2 m
od krawqdzi sieci cieplnych i od krawqdzi kanaldw cieplowniczych. Wszelkie dzialania
inwestycyjne w tych strefach nale2y uzgodnit z OPEC Gdynia.

Dodatkowo, OPEC Gdynia informuje, i2 istniejqca i projektowana kanalizacja sanitama
i deszczowa winna przebiegat pod projektowanymi i istniejqcymi sieciami cieplowniczymi.

Rozwiqzania projektowe, w przypadku jakichkolwiek kolizji z infrastrukturcl cieplowniczq
koncepcie usunigcia koliaji oraz projekty sanitarne, budowlane i vvykonawcze dotyczqce
realizacji przedsiqwziqt naww. terenach, Inwestor winien uzgodnit z OPEC Gdynia.



C. WMAGANIA DOTYCZ,ICE PRZEI,OZENIA I ZABEZPIECZENIA SIECI
C I E P LN Y C H KO LI D U J 4CY C H Z P IA,N OW A N,4 I NW E S TY C J,4 O RAZ B U D OWY
PLANOWANEJ I N F MSTRT]KTT]RY CIEPLOWNICZEJ

C' L Sieci cieplne planowane oraz podlegajqce przelo1eniu naleiy zaprojektowat i wykonat
w technologii rur preizolowanych. Zasilanie izolacja plus, plowiat izotacja staniard
z impulsovvym systemem lokalizacji awarii. Projekt mn uwzglqdniat lokalizacjq i monta2
slupkdw pomiarowych systemu lokalizacji awarii rur preizilowanych. Miejsia monta,iu
nale2y uzgodni1 z opEC w Dziale pomiar6w Up, tel. 5g 66 72 610
Zastosowat mufu obkurczane elektrycznie z dozowaniem pianki poliuretanowej z agregatu.
Typ muf obkurczanych elektrycznie uzgodnit z OZEC Gdynia.
Projektujqc sieci cieplne przewidziet miejsce na ulo2enie instalacji teletechnicznej do
transmisji danych dla systemu telemetrycznego VISTA.

C.2. Cieptociqgi preizolowane prowadTi| z minimalnyrn przykryciem gruntu zgodnie
z zaleceniami producenta rur i w zaleinoici od strefy ktimatycznej.

C.3. Sieci cieplne, ktdre kolidujqz projektowanym ukladem drogiovvym i podlegajqprzebudowie
oraz sieci cieplne, kt6re kolidujqz projektowanym ukladem drogowym ( irigimi,
p arkin g ami, t r as ami r ow e row mi, t r a s ami p i e s zo _ row e r owymi, p t e i zo _j e zdiymi ), a ni e
p o dl e g ai q p r ze b udow i e, j e dnak2 e nar ai one s q na ob c i q! en ia od r uc hu- ko I ow e g i, nal e 2y
zabelpis:zyt poprzezwykonanie konstrukcji zabezpieczajqcej i odciqiajqcej sle6 cieplnq.
Rodzaj zabezpieczenia sieci cieplnej nale2y dostosowat do natqienia ruchu
kolowego, obciq2enia sieci cieplnej od ruchu kolowego, naziomu, podbudowy drogi,
parkingu oraz poprzet obliczeniami. Projektowane zabezpieczenii nie moie powidowat
dociqienia sieci cieplnej.
Miejsca przejazdfw przez teren z sieciami cieplowniczymi oraz parkingi naleiy wykonat
z nawierzc hni rozb i e ralnej lub tatwodemont owalnej.
W przypadkach wystqtowania intensywnego ruchu kolowego, w kt1rych mo2e nastqpit
uszkodzenie rurociqgdw stosowat ptyty odciq2ajqce 15 cmnad rrroiiqgi"*nopodrypr"
amortyzuiqcei' Zabezpieczenie cieplociqg6w nie mo2e powodowat dociqienia sieci ci,eplnej.
Pod iezdniami, w miejscach wyplaceri, w miejscach nara2onych na duie obciqienia oraz
w mieiscach intensywnego ruchu kolowego, rurociqgi naleiy prowadzit w ruiach
oslonowych z lywic poliestrowych wzmocnionych wlfllcnem tiklony* - np. rury GRp.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq stosowanie gruboicirnnyrh rur oslonowych
umieszczonychw zbrojonych blokach betonowych. Przeliczyt obciq2enia od ruchu
kotowego, naziomu i podbudowy drogi dziatajqce na sieci cieplne. Konstrukcjq odciq2ajqcq
i zab e zp i e c zai qc q zap r oj e kt ow at i wykonat w t e c hnol o g i c zni e uzas adn iony ch
granicach' Rysunek konstrukcyjny - przekroje oraz rzut zabezpieczenia sieci cieplowniczych
wraz z obliczeniami i zestawieniem elementiw dotqczyt do dokumentacji techniiznej
Dokladny zakres zabezpieczenia zostanie okreilony po przed,toieniu do OpEC Gdynia
p r oj e kt u b ud owlano -wykonaw c ze g o p r oj e kt ow ane g o ukl adu dr o g ow e g o

C.4. Sieci cieplne biegnqce pod trasami rowerowmi, piesTo-rowerowymi oraz pieszo-jezdnymi
naleiy zabezpieczyt przed obciq2eniem od ruchu kolowego i podbudovvy tias. Ww. trasy
biegnqce wzdtui nad sieciami cieplowniczymi winny byt vvykonane z nawierzchni
rozbieralnej lub latwodemontowalnej bezpodbudowy betonowej. Odcinki do zabezpieczenia
okre{li1 na podstawie przebiegu trasy oraz ich profitu i przekroju poprzecznego
uwzg lqdniaj qc minimalne przykry cie sie c i c ieplownic zej grunt em.

C.5. W projektowanym ukladzie drogowym nale2y przewidziet pasy technologiczne na planowane
sieci cieplne, uwzglqdniajqc przejicia przez ulice z mo2liwoiciq utozenii pod tymi ulicarni
rur oslonowch dla sieci cieplnych

C.6. Planowane oraz przekladane sieci cieplne winny przebiegat poza pasem drogowym
i umo2liwit wykonanie czynnoSci remontowch i eksploatacyjnych oraz winiy umoiliwit
dojazd sprzetu.
Trasa przekladanych i planowanych sieci cieplowniczychwinna znajdowat siq w pasie
technologicznym wolnym od zabudowy i innego uzbrojenia podziemnego



C.7. Trasa przekladanych sieci cieplnych winna byt uzgodniona z wlascicielami terendw, przez
kt6re przebiega (zalqczyt pisemne zgody).

C.8. W najwy2szych punktach sieci cieplnych przewidziet odpowietrzenia, a w najniiszych
moiliwoSt odwodnienia sieci z docelowym rozwiqzaniem zrzutu wody sieciowej, spefuiajqc
wymogi ochrony irodowiska.

C.9. Zakres przelo2enia i zabezpieczenia sieci cieplnych winien byt potwierdzony obliczeniami
hydraulicznymi, wydluieri cieplnych i vvytrrymatoiciowych zawartych w dokumentacji
technicznej.

C.10. Przeto2enie sieci cieplnych bqdzie vvymagalo zatrzymania pracy sieci cieplnych
i ponownego ich uruchomienia. Wiq2e siq to ze spustern wody i ponownym napelnieniem
sieci wodqoraz z bonffikatami dla Odbiorcdw ciepla za okres zatrzymania sieci.
Przerwq w dostawie ciepta - okres przepiqcia na nowq siet cieplnq - nale2y tak zaplanowat,
aby byta jak najkrdtsza uwzglqdniajqc zapisy zawarte w punkcie 8.4.
Caloit prac zwiqzanych z przebudowqsieci cieplnej naleiy wykonat w okresie od czerwca
do sierpnia. Wszystkie koszty zwiqzane z zatrzymaniem i ponownym uruchornieniem sieci
ponosi Wnioskodawca.

C.l I. OPEC Gdynia iest wlascicielem ww. sieci cieplnych. Szczeg6ty realizacji przedsiqwziqcia
zwiqzane bezpoirednio z przeloheniem i zabezpieczeniem sieci cieplnych Inwestor winien
uregulowat z OPEC Gdynia w Umowie Ustugowej za.wartej w Zaktadzie Energetyki
Cieplnej Gdynia EZG, tel. 58 62 73 911.
W ww. Umowie Uslugowej winny byt zawarte miqdzy innymi nastqytujqce obowiqzki
Inwestora:

- terrnin realizacji inwestycji w porozumieniu z OPEC Gdynia: doktadny termin
rozpoczqcia rob6t i ich zakoriczenia, odbiory rob6t zanikowych.

- rozpoczgcie rob6t wraz z ich harmonogramem naleiy zglosit do OPEC Gdynia,
z 6 - c iomie siQ.cznyrn Wprze dzeniem.

C.12. Przy wykonaniu zar1wno prac projektowch, jak i na budowie stosowat obowiqzujqce
przepisy, noftny i vvymogi bhp/p.po2 oraz irodowiskowe.

C.13. Catoit prac projektowych i wykonawczych Inwestor winien vtykonat zgodnie
z obowiqzujqcymi normami i przepisami.

C.14. Uzywane do budowy materialy muszqposiadat aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictvvie na terenie Polski.

C.15. Nowe trasy sieci cieplnychwinny umoiliwit wykonanie crynnoSci remontotvych,
eksploat acyjny ch oraz umoZliwit doj azd sp rzQtu.

D. PARAMETRY WODY SIECIOWEJ - DOTYCZY ISTNIEJ,ICEJ I PROJEKTOWANEJ
INT'&{STR U KTU RY C I E PI.OW N I CZEJ :

D.1. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna : zima 120/65 "C, lato 65/25 "C
D.2. Max. ciinienie robocze sieci wysokoparametrowej : 16 bar
D.3. Cifnienie dyspozycyjne przed projektowaniem poda Zaktad Energetyki Cieplnej

Gdy ni a D zi at P rze sy lu GP, e - mail dzi alp r ze sy lu @ op e c g dy. c om. p I

E. DOKA MENTACJA TECHNICZNA.
Przed zlo2eniem dokumentacji technicznej przeloienia i zabezpieczenia infrastruktury
cieptowniczej nalezy jej koncepcjq uzgodnit z OPEC Gdynia

E.l. Dokumentacja techniczna przetoienia i zabelpieclenia infrastruktury cieplowniczej
winna zawierat :

- plan sytuacyjno-wysokoiciovvy znaniesionym przebiegiem trasy istniejqcych
sieci cieplowniczych oraz z oznaczonym przebiegiem ffasy projektowanych
sieci cieplnych ( w miejscach WstQpowania kolizji )

- odpis warunkdw technicznych
- obliczenia i dob6r urzqdzeri technologicznych
- obliczenia opordw hydraulicznych i wydtuieri cieplnych sieci



- specyfrkaciQ elementdw przekladanych odcinkAw sieci cieplnych- szcTeghlowe
ze staw ienie mat e rialfw pre izolowany ch

- schemat technologiczny i monta2ovvy przekladanych odcinkiw sieci cieplnych
- profil przekladanych odcinkfw sieci cieplnych
- szczeg6ty polqczenia przektadanych odcinkiw sieci cieplowniczych
z istniej qcymi sie ciami p reizol owanymi, nap owietrznymi i kanatowymi

- rysunek konstrukcyjny - przekroje oraz rzut odwodnienia sieci z docelowym
rozwiqzaniem zrzutu wody sieciowej spefuiajqc wymogi ochrony irodowiska
z obliczeniami i zestawieniem elementfw

- rysunek konstrukcyjny - przekroje oraz rzut uktadu studni schtadzajqcych
z dostqpem do wody i kanalizacji sanitarnej z obliczeniami i zestawieniem
elementdw

- rysunek konstrukcyjny - prTekroje oraz rzut odpowietrzenia sieci
cieptov,niczych z obliczeniami i zestawieniem element6w

- schemat instalacji alarmowej przekladanych odcink1w sieci cieplnych wraz
z ze st awieniem eleme nt 6w instalacj i alarmowej

- opis instalacji alarmowej
- rysunek konstrukcyjny - przekroje oraz rzut zabezpieczenia sieci
cieplowniczych wraz z obliczeniami i zestawieniem elementiw

- rysunek konstrukcyjny - przekroje i rzut kom6r wraz z obliczeniami
i zestawieniem element6w

' wykonanie dokumentacji technicznej przelo ienia i zabezpieczenia
infrastruWury cieplowniczej leiy w gestii Wnioskodawcy

- pisemne urgodnienia ze wszystkimi wtaicicielnmi terenu, ZUD
o dp owiedniego Stnro stwa

' r o 4w iqTania formalno -prqw n e w la s n o i ci ter e ndw p o d p r oj e lctow an q tra s g

Przebiegu sieci cieplnych oraz projektowanych odciqiefi i zabezpieczefi
sieci cieplownicrych oraz kom6r cieplnych i pozostalej infrastruktury
ciepl ow niczej. J edno cze 3 nie, w nio sko daw c a zoh ow iqzany j e st do
ustanowienin aktem notarialnym na rzecz O?EC hezterminowej sluiebnoici
prlesylu, polegajqcej na prawie posadowienia na nieruchomoiciach w Gdyni
proiektowanych sieci cieplnych, odcicQ,efi i zabezpieczert sieci cieplowniczych
oraz kom6r cieplnych i pozostalej infrastruktury cieplowniczej oraz dostpu
do nich celem naprawy, wymiany, konserwacji i eksploatacji

8.2. Dokumentacja techniczna vrymaga uzgodnienia z O?EC Gdynia i winna byt poprzedzona
wykonanqi uzgodnionqkoncepcjq. Dokumentacjq technicznqdo uzgodnienia aloiryt
w kancelarii OPEC Gdynia. Do uzgodnieri naleiy przedto2yt dokumentacjg technicznq
dot. danei inwestycii w 2 egrcmplarzach wraz z uzgod.nionq koncepcjq oraz dokumentacjq
braniow q drogow g elektry czn q i AKP, ko nstrukcyj nq orez w ersj g elektronicznq
Jeden egzemplary projektu kazdej z bran2 pozostaje w archiwum opEC Gdynia.

E.3. Wszystkie odstqpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaiqpisemnego wpisu
uprawnionych osdb z OPEC Gdynia i winny byt naniesione w zlo2onym projekcie
archiwalnym.

F. REALIZACJA INWESTYCJI.
F.L Z uwagi nafakt, i2 wtascicielem infrastruktury cieplowniczej opisanej w pkt. 8.2.

jest OPEC Gdynia, realizacjq inwestycji dotyczqcej usuniqcia koliaji istniejqcej
infrastruktury cieplowniczej z uktadem drogowym projektowanym w ramach ww. koncepcji
prowadzit nale2y zgodnie z Umowcl Uslugowq zawartqw Zaktadzie Energetyki Cieplnej
Gdynia EZG, tel. 58 62 73 911 .- nadzdr wlaiciciela infrastruktury

F.2. Koszty zwiqzane z przeto2eniem i zabezpieczeniem sieci cieplowniczych w zakresie
niezbqdnym do usuniqcia koli4ji z planowanqbudowqukladu tlrogowego w ramach
ww. koncepcji oraz koszty wykonania dokumentacji technicznej ponosi Wnioskodawca



F'3' Na okres budowy nTle2ry zabelpisgzyt istnieiqce kanalowe, napowietzne i preizolowane
sieci cieplownicze, komory cieplownicze oraz pozostatqffiastrukturq ciepiowniczq
narqlone na zniszczenie.

F'4' Na wszystkich odcinkach czynnych sieci cieplnych naleiy zachowat szczeg6lnq
ostroinoi1 przy wykonywaniu wszerkich prac ziemnych jrowadzonych ,pigtri
c4t rQcznie

F'5' W przypadku uszkodzenia istnieiqcych sieci cieplnych i ich zabezpieczeri, kom6r
cieplowniczych oraz pozostatei infrastruktury ciepiowruiczej Inweitor w trybie
natychmiastowym dokona zgloszenia do op-EC Gdynia i nipravvy na sw6j koszt
powstalej szkody.

G. ODBIORY
G'l' Po zakoriczeniu robdt nale2y d'okonat ptukania i prdb ciinieniovvych sieci cieplownic4tch

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta2owych,,
( cz. II ,,Instalacje sanitarne").
RozpoczQcie rob6t ich zakoriczenie nale2y zgtosit do Dzintu prxesylu, tel, 5g 66 72 666
zgodnie z pkt. C.11.

G.2. Do protokolarnego odbioru rob6t nale2y przygotowat :
- uzg odnionq w o P EC Gdynia dokumentacj q t i chnicznq z proj ektami brani owymi
- d okument acj q p ovvy konaw c zq
- kopie protokotdw rob6t zanikowch

H. WYMOGI FORMALNE
H'I' wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotyczqvvylqcznie zagadnieri

technicznych i nie mogq stanowit podst?w do wejicii na posesjq wlasciciela", bez jego
_ - zgody lub decyzji wlasciwego organu wtadzy tereiowej.
H.2. Warunki techniczne aktualne sqdo 3I stycznia 20IS ;.

\ zalqczeniu plan sytuacyjny projektowanego ukladu
drogowego - rys I.l; 1.2; L3, L4, l.S, 1.6, 1.7
z listopada 2015 roku

uwaga!
oryginatplanusytuacyjnegoznaniesionqinfrastrukturqcieplowniczq-rys.nrl.l;1.2;1.3;1.4; 

1.5;I'6; L7 znajduje siqw Biurze Projekt6w Budownictwa komunalnego spfitka akcyjna, g0-237 Gdarisk,
ul. Jana Uphagena 27
Kopia planu sytuacyjnego z naniesionq infrastrukturq ciepfowniclq - rys. nr l.I ; 1.2; 1.3; L4; 1.5;L6; 1.7 znajduje siq do wglqdu w OpEC Gdynia 3p. , o.o., Dziat TR, ul. Opata Hackiego 14,
81-213 Gdynia

z.
J.
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lni. .lennno ll,

kopie otretmu-ia:

Pitsudskiego 52/54, 8I-382 Gdynia


