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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
1. Strona tytutowa
1.0.0. Projekt zagospodarowania terenu
1.1.0. Opis techniczny zagospodarowania terenu
1.2.0. Czes¢ Rysunkowa
A1_ plan sytuacyjny 1:200
2.0.0. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny
2.1.0. Opis techniczny
2.2.0.Czes¢ Rysunkowa
A2_rzut fundamentéw masztéw 1:100
K1_fundament pod maszt flagowy 1:20
szkice masztéw

1.0.0. Projekt zagospodarowania terenu

Dane ogédlne:
Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- instrukcja montazu kotew masztu, konsultacje z dostawcami i producentami
- wizje lokalne w terenie, dokumentacja fotograficzna

- obowigzujgc przepisy budowlane

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany trzech maszt flagowy w wersji z zamkiem i windtrackerem
na dziatce 790/26 KM60 przy ul. Legiondéw 27, 81-405 Gdynia
TEREN

Stan istniejacy —teren

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg: zabudowania nalezgce do ZSO nr 1 w Gdyni, zielen niska
(krzewy: rododendrony i iglaki niskopienne), zieleh wysoka (drzewa lisciaste i iglaste), teren dziatki jest ptaski
(22,60 m npm) z réznicami wysokosci wynikajgcymi ze zréznicowania uzytych materiatow (zielen, kostka
betonowa, krawezniki). Tren dziatki ma dostep do drogi publicznej powiatowej (ul. Legiondw) na dz. nr 97/26.
Istniejaca infrastruktura techniczna :

Teren objety opracowaniem posiada infrastrukture techniczng wystarczajgcg dla zabezpieczenia dla
planowanej inwestycji.

1.2. Stan projektowany —teren

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie trzy maszy flagowe w wersji z zamkiem i windtrackerem.
Budowla zostata zaprojektowana w wymaganej Warunkami i przepisami odrebnymi zachowujgc odlegtosc
8m od krawedzi jezdni drogi powiatowej (ul Legiondéw) i zachowujgc nieprzekraczalng linie zabudowy.
Maszty lokalizuje sie w linii rownolegtej do chodnika wzdtuz fragmentu budynku w ktérym znajduje sie Aula
Zespotu, w odlegtosci 150 cm do osi masztow wg rys. nr A2.

Odprowadzenie wéd deszczowych. - Nie dotyczy inwestycji

Zagospodarowanie odpadow bytowych.- Nie dotyczy inwestyciji

Nieprzekraczalne linie zabudowy — zachowane zgodnie z warunkami zabudowy

Na terenie znajdujg sie sieci: wodna i gazowa. Budowla zostata zlokalizowana tak, by nie kolidowac¢ z
istniejgcymi sieciami.

UWAGA! Przy wybieraniu recznym zwréci¢ uwage na gtebokosci 0,80m na wystepowanie sieci gazowej
(zachowa¢ otuling 50cm od osi gazociggu ) lub wodociggowe;.

UWAGA! Przy wybieraniu recznym zwréci¢ uwage na gtebokosci 0,80m na wystepowanie sieci gazowej
(zachowa¢ otuline 50cm od osi gazociggu ) lub wodociggowej. W przypadku stwierdzenia kolizji z
projektowanym fundamentem, lokalizacje maszty rozsungé osiowo z zachowaniem symetrii i warunkéw
wydanych uzgodnien. Minimalna odlegto$é miedzy osiami stupéw 260cm. Natychmiast powiadomié
projektanta!
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Zasady ochrony dziedzictwa kulturalnego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej. - - Nie dotyczy
inwestycji.

Zagospodarowanie terenéw podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych zapiséw. - Nie dotyczy
inwestycji

Forma architektoniczna i spos6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Budowla nie wptywa negatywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego, reklamy w formie flag reklamowych
nie powodujgcych ol$nienia lub odwrécenia uwagi kierowcow poruszajgcych sie po drodze powiatowej. Na
dziatkach sgsiadujgcych znajdujg sie nosniki reklamowe.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowli miesci sie w catosci na dziatce, na ktérych zostata
zaprojektowana. Nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z infrastruktury
technicznej, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen Inwestora. Nie emituje hatasu, wibracji ni
zaktdcen elektrycznych czy promieniowania. Nie zanieczyszcza gleby, wody i powietrza.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w

szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich -nie dotyczy

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy: nie dotyczy

Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej: nie dotyczy

Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrona konserwatorska:
nie dotyczy

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy:

ewarunki BIOZ zostaty szczegétowo okreslone w opracowaniu bedgcym czescig skladowg opisu

Wplyw budowli na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — przewiduje sie, na czas wykonywania prac przesadzenie istniejgcych krzewdw, zieleh wysoka
bez zmian. Odlegto$¢ od drzew nie narusza bryty korzeniowej.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIW POZAROWEUJ. - nie dotyczy, budowla zabezpieczona przez

porazeniem piorunem i przebiciami elektrycznymi uziomem w fundamencie.
Droga pozarowa

Do budynku przylega dojazd fgczacy bezposrednio z drogg powiatowej.
2.0.0. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny

Przedmiot i zakres opracowania.

Projektuje sie trzy maszy flagowe w wersji z zamkiem i windtrackerem. W wybranej wersji linka prowadzona
jest wewnatrz masztu a knaga zamykana na kluczyk. Wersja ta posiada réwniez ramie poprzeczne, ktére
mozna opuszcza¢ w celu wymiany flagi. Windtracker to element, ktéry nawet przy bezwietrznej pogodzie
utrzymuje flage zawsze czytelna.

Decyzje dotyczgcg materiatu wykonania masztu pozostawia sie Inwestorowi z preferencjg masztu aluminio-
wego. Dopuszcza sie wersje masztu z witdkna szklanego.

Maszt wyposazony jest w: koputke ptaskg biatg lub szarg ,kropla wody”, gtowice obrotowa, linke, kretlik,

zamek, wysiegnik (windtracker), obcigznik, obejmy (x3), zawias montazowy (kotwa lub tuleje montazowa do
masztéw z aluminium).

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany fundamentu masztu flagowego 12 m, zgodnie z instrukcja
producenta masztu. Dopuszcza sie uzycie prefabrykatu posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty.
Uzycie prefabrykatu moze by¢ zastosowane tylko w przypadku montazu przez wyspecjalizowang w tego
typu montaz ekipe budowlang posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Normy stosowane przy opracowaniu projektu.

PN-B-02001:1982 ,Obcigzenia state."

PN-B-02011:1977/Az1:2009 ,Obcigzenie wiatrem."

PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli."
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Ogdlna charakterystyka obiektu.
Przedmiotowy fundament stanowi blok betonowy o wymiarach 70x70x120 cm, w ktérym osadzone sg kotwy

masztu. Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykatu wg zatgcznika ,Instrukcja montazu kotew”

Opinia geotechniczna.

Parametry geotechniczne gruntu ustalono metodg C zgodnie z PN-B-03020:1981.

W podtozu omawianego terenu, ponizej gleby, zalegajg piaski gliniaste w stanie plastycznym.

Podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu
w dnie wykopu, wykop nalezy wykonac recznie, jak réwniez nie mozna dopuséci¢ do nadmiernego
zawilgocenia dna wykopu. (mozliwo$¢ uplastycznienia gruntu). Posadawiaé na gruncie rodzimym. Jezeli w
jakimkolwiek miejscu nastgpi przekopanie dna wykopu ponizej poziomu posadowienia lub wystgpig lokalnie
gniazda gruntu organicznego czy innych stabonosnych - grunt naruszony lub przekopany nalezy wybrac, a
przestrzen te zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypka piaskowo-zwirowg lub betonem B-10.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty okaze sie, ze warunki gruntowo-wodne nie
odpowiadajg zatozonym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Fundament masztu 12 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81/2012 poz. 463), zaprojektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej — proste warunki gruntowe.

Przyjeto fundament w postaci bloku betonowego o wymiarach 70x70x120 cm z betonu klasy C16/20 (wg
normy PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005+A2:2006.), ze zbrojeniem przeciwskurczowym z pretow @ 12
ze stali klasy A-IIIN.

Betonowy blok nalezy wykona¢é bez szalowania, wylewajagc beton bezposrednio do wykopu
fundamentowego. W Swiezym betonie osadzi¢ bedgce na wyposazeniu masztu, kotwy M16 razem z blachg
podstawy masztu, pret gwintowany fi 16mm, kl.4,8. Srodek ciezkosci blachy podstawy masztu winien
znajdowac sie nad Srodkiem ciezkosci fundamentu. Usytuowanie $rub fundamentowych w stopach wg rys.
nr 7 str. 25/31 rekomendaciji technicznej produktu (zatacznik nr.5).

Beton nalezy odpowiednio zagescic i pielegnowac przez min. 7dni.

Kosze fundamentowe po zagtebieniu w betonie nie muszg by¢ wypoziomowane. Szpilki z kosza
fundamentowego i nakretki (M16) nie mogg by¢ smarowane zadnym tluszczem ani smarem. Dopuszcza sie
przyjecie technologii prefabrykowanych wyspecjalizowanych producentéow masztéw i dostawcow pod
warunkiem prowadzenia prac przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i doswiadczeniem oraz uzycia
elementow posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wytyczne realizacji roboét.

e Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty powinny by¢é wykonywane starannie, zgodnie ze sztukg bud.i obowigzujgcymi normami, pod
nadzorem wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadajgcej upr. do kierowania tego typu pracami.

e Przy wykonywaniu robo6t budowlanych obowigzuje sprawdzenie przyjetych rozwigzan zaréwno z
wykonawczg dokumentacjg architektoniczng jak i wykonawczg dokumentacjg konstrukcyjng a
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zaistniate watpliwosci powinny by¢ natychmiast wyjasniane z projektantami.
e O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powiadomic¢ projektanta.

e Jakosc¢ robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" cz. | .

o W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp w trakcie prowadzenia
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy i nieprawidtowosci powstate wskutek niekierowania
sie powyzszymi uwagami.

e Zamierzenie budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z dokumentacjg Projektowag

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Anita Kukawska upr.bud.nr PO/KK/212/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inz. Ludwik Matusiewicz upr. nr 21/Gd/02

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (INFORMACJA BIOZ)

Adres inwestycji: ul. Legionoéw 27, 81-405 Gdynia, nr dziatki 790/26 KM60

Rodzaj inwestycji: budowa no$nika reklamowego — 3 maszty prezentacyjne o wysoko$ci 12m
INWESTOR: ZSO nr 1 reprezentowany przez Dyrektora Wiestawa Kosakowskiego
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ARCHITEKTURA:
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KONSTRUKCJA:
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIE PLACU
BUDOWY

Ogrodzenie obszaru objetego projektem, w sposdb zabezpieczajgcy ograniczenie dostepu, ale nie
stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi na wysoko$¢ minimum 1,50 oraz oznakowanie placu budowy na granicy
terenu inwestyciji.

—Przy gtébwnym wjezdzie na plac budowy nalezy umiejscowic¢ tablice informacyjng zawierajgcg informacje

zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3.

-Wytyczy¢ miejsca i urzadzi¢ ogrzewane pomieszczenia higieniczno -sanitarne (szatnie, umywalnie,

toalety, suszarnie odziezy).jesli zajdzie taka potrzeba

Wytyczy¢€ miejsca i urzadzi¢ ogrzewane pomieszczenia socjalno -bytowe (jadalnie przygotowalnie

cieptych positkdw) oraz punkt pierwszej pomocy medyczne;j.

—Wytyczy¢ miejsca i urzadzi¢ ogrzewane pomieszczenia biura budowy

—-Wyznaczy¢ plac manewrowy przystosowany dla pojazdéw dostarczajgcych sprzet i materiaty bud.

-Pobdr energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy z istniejgcych w budynku sieci

—Siec telefoniczna na potrzeby budowy

-Wyznaczy¢ miejsce parkingowe dla personelu i stuzb obstugujgcych budowe.

-Zainstalowaé oswietlenie zgodnie z potrzebami miejsc pracy, drogi i placu budowy

-Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych.

-Zabezpieczy¢ wiatg materiaty tego wymagajgce.

-Zabezpieczy¢ plac produkcji pomocniczej (punkt produkcji zapraw cementowych) ekranem ostonowym,

chronigcym sasiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i hatasem.

-Wyznaczy¢ miejsca na skladowanie odpadéw bytowych i pochodzgcych z procesu budowlanego.

—-Gromadzenie odpadéw pochodzacych z remontu, w specjalnie zaméwionym do tego celu kontenerze

PRACE BUDOWLANO — MONTAZOWE

- przeniesienie istniejgcej zieleni niskiej (krzewy) w miejsce nie kolidujgce z pracami przez osoby z

odpowiednimi uprawnieniami

- reczne wykopanie dotka pod fundament prefabrykowany lub wg przedmiotowego projektu
UWAGA! Przy wybieraniu recznym zwréci¢ uwage na gtebokosci 0,80m na wystepowanie sieci gazowej
(zachowa¢ otuline 50cm od osi gazociggu ) lub wodociggowej. W przypadku stwierdzenia kolizji z
projektowanym fundamentem, lokalizacje masztéw rozsung¢ osiowo z zachowaniem symetrii i warunkow
wydanych uzgodnien. Natychmiast powiadomi¢ projektantal

- wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej lub betonu B-10.
wykonanie fundamentu w postaci bloku betonowego o wymiarach 70x70x120 cm z betonu klasy
C16/20, ze zbrojeniem przeciwskurczowym z pretow ® 12 ze stali klasy A-llIN bez szalowania, z
wyprowadzeniem szpilek kosza fundamentowego 75 mm max. 80 mm ponad blache montazowag
(grubosci 3 mm) (dopuszcza sie zastosowanie gotowej kotwy dostarczonej przez producenta
masztu) lub zalanie betonem gotowego fundamentu i zatopienie kotwy montazowej bez szalunku.

- Montaz dostarczonego loco budowa masztu

- Uprzatniecie placu robdt

- przesadzenie, dosady i uporzadkowanie zieleni

- montaz flag ]
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji wystepujg budynki niskie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy moggce stwarza¢ zagrozenie.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

- Prace przy wykopach i fundamentowaniu

- Prace prowadzone na wysokosci (pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podfogi lub
ziemi

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy przechodzg szkolenie w zakresie ogdéinych zasad BiHP
prowadzone przez uprawniong osobe.
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Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- Oznakowanie stref w ktérych wystepuje zagrozenie widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczerstwa,
zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku —
w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okre$lonego zagrozenia, a w przypadku ogdlnego zagrozenia — przy
wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie
- Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
miejsca niebezpieczne miejsca powinny by¢ wytaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie lub w inny sposéb.
- Otwory i zagtebienia powinny by¢é zamkniete odpowiednimi pokrywami, a jezeli jest to niemozliwe —
wiasciwie ogrodzone i oznakowane.
- Miejsca niebezpieczne na przejsciach zagrazajgce potknieciem sig, upadkiem lub uderzeniem (np.
stopnie ) powinny by¢ pomalowane barwami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.
- Koniecznos$¢ stosowania urzgdzen ochronnych. Ostony i urzadzenia ktére zapobiegajg dostepowi do stref
niebezpiecznych, zabezpieczajg niebezpieczne elementy, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw
pracy maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.
- Koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony zbiorowej. Ochrona przed niebezpiecznymi i szkodliwymi
czynnikami wystepujgcymi w miejscu pracy, bedgce rozwigzaniami technicznymi stosowanymi w
pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urzgdzeniach.
- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen.
- W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét i zwigzanych z nimi zagrozeniami oraz wystepujgcymi
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wymagane jest bezwzglednie stosowanie przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej, do ktérych zalicza sie odziez ochronng oraz srodki ochrony: koriczyn dolnych i
gornych, glowy, twarzy i oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem pracownika z
wysokosci.
- Zasada bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania odpowiednich stuzb ratunkowych, korzystania ze
sprzetu ratunkowego, zabezpieczania miejsca wypadku, zasad dokumentowania przebiegu i skutkow
wypadkow. )
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.
- Nastepujace roboty budowlane objete sg szczegdtowym zakresem robot zawartym w planie BiOZ
sporzgdzonym przez kierownika budowy:
- Prace na wysokosci
- Rozpoczecie robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia moze nastgpi¢ gdy spetnione sg wszelkie
wymagania dotyczgce zabezpieczenia danego miejsca pracy oraz gdy pracownik wyposazony jest w
odpowiednie $rodki ochrony osobistej
- Roboty na wysokosci wymagajg stosowania przez pracownikéw sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci oraz odpowiednich zabezpieczen miejsc pracy (rusztowan)

KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

- Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie sie, by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Nie wolno ich zastawia¢ materiatami,
Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami. Wymagania dla drég ewakuacyjnych i warunki
ewakuaciji okreslajg przepisy techniczno-budowlane i dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Anita Kukawska
upr.bud.nr PO/KK/212/2008

PROJEKTANT KONSTRUKCJA: mgr inz. Ludwik Matusiewicz
upr. nr 21/Gd/02
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