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Montaz masztow prezentacyjnych - wersja z fundamentem prefabrykowanym

1. Fundament pod maszty prezentacyjne musi by¢ wykopany o §rednicy:
e do masztu h- 6-7 m - FI 400 mm i glebokosci 800 mm; na glebokosci 600 mm
wykop poszerzony do 550 mm;
e do masztu h-8 m - FI 450 mm i glebokos$ci 900 mm, na glgbokosci 600 mm
wykop poszerzony do 550 mm;
e do masztu h-IO m - FI 500 mm i gigbokosci 1000 mm, na glgbokosci 700 mm
wykop poszerzony do 600 mm;
e do masztu h-12 m - FI 600 mm i glebokosci 1200 mm, na glebokosci 800 mm
wykop poszerzony do 700 mm.
2.0tworu nie nalezy wykopywac szerzej 1 nastgpnie szalowac, a jedynie wykopany otwor
zala¢ w pelni betonem. Wersjg druga moze by¢ odlany monolit pod wszystkie maszty i w tej
wersji wykop moze by¢ szerszy 1 szalowany.

3.Beton na fundament masztu powinien by¢ w klasie B 17.5 lub B 20.

4.0d momentu wylania betonu do momentu montazu masztu musi uptyna¢ okres 7 dni
kalendarzowych. W wersji drugiej - do betonu mozna doda¢ przyspieszacz, ktory spowoduje,
ze beton w ciggu kilku godzin bedzie przygotowany do montazu masztu.

5.W okresie zimy wylewanie betonu pod fundament masztu jest rowniez mozliwy dzigki
dodaniu specjalnego przyspieszacza zimowego, gdzie w ciggu 6 godzin beton bedzie
przygotowany do montazu masztu.

6.Kosze fundamentowe po zaglebieniu w betonie nie musza by¢ wypoziomowane.

7.Szpilki kosza fundamentowego sa wystawione 75 mm max. 80 mm ponad blache
montazow3a (grubosci 3 mm).

8.Szpilki z kosza fundamentowego i nakretki (M16) nie moga by¢ smarowane zadnym
thuszczem ani smarem.

9.Topu masztu, w miejscu gdzie przechodzi linia, rowniez nie nalezy smarowaé¢ zadnym
thuszczem ani smarem.

10.Maszt nalezy wypionowac za pomocg poziomicy (wystarczy poziomica 40 cm).

11.Kula wienczaca maszt musi by¢ dokrecona do topu do oporu.

12.Lina powinna by¢ naprezona.

13.W miejscu zamontowania masztu nalezy uwzgledni¢ mozliwo$cCi naruszenia masztu przez
pojazdy (odlegtos¢ od osi tylnego mostu do konica burty). W tym celu maszt powinien by¢
ostonigty zabezpieczeniem z rur w postaci stupka lub bramki do wysokos$ci pozwalajace;j

zabezpieczy¢ maszt przed pojazdami.

14.Montaz masztu powinny wykonywa¢ co najmniej dwie osoby.
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