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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

»,Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1

PROJEKT MURU OPOROWEGO”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

mgr inz. Aleksandra Sokotowska inz. Roman Witczak
upr. nr 59/Ga/97 upr. nr GT-11I-630/757/77
izba POM/BO/4473/01 Izba POM/BO/5307/01
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Fanii) Aleksandra Sokotowska
80-299 Gdansk wl.Diany 17/5

Jest exbonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BO/4473/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2015-11-30

K POMDRSKEA OKREGOWA
Gdansk 2015-05-05 r. IZBA INZYNIEROW BUDOWHNICTWA
S350 Gdefsh, Al Aimon
Tol, 58-324-80-77, iny

o |

N
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URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU

Wydz. Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Gdafisk, dnia 2% 21erpnia - o7

DECYZJA

- Na podstawie § 2_"5t‘1 i § 13 ust 1 rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia, 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budawniciwie

“(Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sie, ze ]
: Roman Antoni W I T C Z AKX

Obywatel ‘
- iniynier budownictwa lgdowego

Gdadsku

‘urodzony dnia.__9 sStycznia 1949 roknm
posiada przygotowanie zawodawe, upowazniajgce do wykonywania samodzielne| funkciji .

tarn -
projektanta W .y konstrukecyjno budowlanej

Obywatel Soman Antoni Titezak jest upowazniony do:
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Roman Witczak
80-292 Gdansk ul.Géralska 65A/31

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5307/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-02 . POMORSKA OKREGOWA PRZEWODN| AGWRADY
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-989 Gdarsk, al. Reczypospoltie] 4/155 i
tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98 mgrinz. Francisgek ogdwicz
N
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il PROJEKT

Opis techniczny

do projektu budowlanego pn. ,,Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74
w Gdyni — zadanie 1” -

PROJEKT MURU OPOROWEGO

1. Podstawa opracowania
a) Umowa zawarta z Inwestorem
b) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan z podtoza gruntowego nr 44/15
opracowana przez Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych ,GEOTEST”
Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk Al. Grunwaldzka 138/5
c) Projekty branzowe
d) Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje mur oporowy wzdtuz parkingu, usytuowany prostopadle do
ulicy Witominskiej o dtugosci L=31,70m.

3. Dane gruntowe
3.1 0Okreslenie kategorii geotechniczne;j

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27
kwietnia 2012r.) sklasyfikowano warunki gruntowe jako proste ustalajgc drugg

kategorie geotechniczng (na podstawie § 4.1 ustawy).
3.2Dane gruntowe

W otworach geologicznych estakady nawiercono nastepujgce grunty:
- nasypy niekontrolowane i gleba,
- grunty pakietu |: pyty, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu
plastycznosci 1.=0,19,
- grunty pakietu II: piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu

zageszczenia Ip""=0,45,.
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- grunty pakietu lll: piaski $rednie, piaski grube  wilgotne,
$redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™=0,55,

- grunty pakietu IV: zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip=0,55.

Wody gruntowej nie nawiercono, sgczen nie zaobserwowano.

4. Opis konstrukciji

Przyjeto konstrukcje muru z grodzic stalowych wciskanych AZ-14-700 o dtugosci
bruséw 6,0m, 5,0m i 4,0m, w zalezno$ci od wysokosci muru 1,07 + 2,18m ponad
teren.

Projekiuje sie zwienczenie $cian oporowych Zzelbetowg monolityczng belkg
policzkowg o szerokosci 62cm i wysokosci 55cm.

Powierzchnie sciany oporowej nalezy wykonac jako betonowg pomiedzy brusami. Na
Sciance elewacyjnej nalezy zamontowac¢ krate zgrzewang ze stali nierdzewnej dla
podparcia pngczy proj. zieleni.

UWAGA:

Grodzice nalezy pogrgza¢ metodg bezrezonansowg poprzez wciskanie. Pierwszg
grodzice stalowg nalezy pogrgzy¢ od strony ul. Witomihskie] i metodg

bezrezonansowg wciskaé profile w kierunku skarpy — ze wzgledu wystepujgce w
poblizu istniejgce osuwisko.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zainstalowania grodzic startowych dla urzadzen
hydraulicznych, ktére tego wymagajg, inng metoda (w ilosci koniecznej — 3 szt.
grodzic od strony ul. WitomihAskiej) — np. przy zastosowaniu matych wibromiotéw,
wibromtotow o regulowanej czestotliwosci drgan, wraz z prowadzeniem statego
monitoringu obiektéw budowlanych oraz istniejgcego osuwiska.

W trakcie prowadzenia wszystkich robét zwigzanych z budowg $ciany oporowej
nalezy prowadzi¢ systematyczny monitoring obiektéw budowlanych oraz istniejgcego
osuwiska.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonaé oceny stanu technicznego obiektow
istniejgcych w bezposrednim sgsiedztwie i zarejestrowac stwierdzone uszkodzenia
wraz z zatozeniem plomb kontrolnych na istniejgcych zarysowaniach, spekaniach lub
odspojeniach.
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5. lzolacje
Powierzchnie ulegajgce zasypywaniu:
e od strony naziomu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
— warstwa ostonowa z membrany kubetkowe]
Powierzchnie odkryte:
e powiloka ochronna zabezpieczajgca przed dziataniem chlorkow,

e powtoka ochronna typu antygrafftti.

6. Materialy

Beton C35/45 XC4 XD3 XF2
Beton podkitadowy C12/15

Stal zbrojeniowa A-1l1IN BSt500S

Stal grodzic S 355 GP

Stal nierdzewna OH18N9

7. Uwagi

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ doktadng lokalizacje i przebieg
istniejgcych instalacji podziemnych.

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzadzenia oraz
budowle podziemne majgce wptyw na posadowienie i konstrukcje muru
niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwigzania.

c) Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcjg muru oporowego musi
odpowiada¢ wymaganiom projektu i specyfikacji techniczne;.

d) Ogrodzenia znajdujg sie w projekcie ogrodzen branzy architektonicznej.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje prace prowadzone w
ramach przedsiewziecia ,Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni —

zadanie 1”7 i zwigzane z budowg muru oporowego.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
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1) rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m — wystepuje

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m — nie wystepujg

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m — nie wystepuja

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — nie
wystepuja

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie wystepujg

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub smigtowcéw — wystepuja

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory — nie wystepujg

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie wystepuije

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczoiki, filary i pylony — nie wystepuje

j) fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach — nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

— 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV —
wystepuja

— 5,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV — wystepujg

— 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV — wystepujg

— 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV— nie wystepujg

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkdbw — nie wystepujg

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m — nie wystepujg
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n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie wystepuja.

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — nie wystepujg

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych

zawierajgcych azbest — nie wystepuja

3) rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidérkowe obiektéw przemystu energii atomowej — nie
wystepuja
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopdw — nie wystepujg

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV — nie
wystepuja

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV —nie
wystepuja

c) budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) — nie wystepuje

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne — nie wystepuje

- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym — nie wystepuje

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego — nie wystepuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego — nie wystepujg

5) rob6t budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg — nie wystepujg
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b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie wystepuje

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach — nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci

pietrzenia powyzej 1 m - nie wystepuje

6) rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamknietych — nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi — nie wystepujg

7) robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk - nie wystepuja
8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i

przepraw mostowych - nie wystepuja

9) rob6t budowlanych wymagajacych uzycia materiatbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie
wystepuja
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw - nie wystepuja

10) rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t —wystepuja

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktazu obstugiwania maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych do tych robét.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach.
Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP
przy wykonywaniu gtebokich wykopdéw, szczegdlnie wchodzenia i ewakuaciji.

Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

opracowata
mgr inz. Aleksandra Sokotowska
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9. Rysunki
Rys. nr 1 — Sytuacja
Rys. nr 2 — Mur oporowy — rysunek zestawczy
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