, 100 ,

gdrna krawedz skarpy wytyczona wg planu sytuacyjnego

humus natozony na geokrate gr. 3cm

geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duza krata

wypetniona humusem i przytwierdzona szpilkami
dtugosci 50cm ¢8 w ilosci 4 sztuki na m2

miejsca postojowe

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

W GDYNI - ZADANIE 1
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:20

BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5
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KONSTRUKCJA OPASEK PRZY PARKINGU | SCIEKU ®
— [ 3
Plytka betonowa 20x20cm ze stanu istniejacego ~ gr. 8cm N ¢ 8 Py
gr. 3cm / 7
N
<
gr.15em| 26cm Kraweznik betonowy 15x30cm KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH
- — - KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ M KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm | | Piyty betonowe typu ‘meba” 40x60cm, zbrojone,

- tawa botonowa C12/15 T 5am wypetnione zwirem 16/22mm koloru szarego gr. 10cm Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
tSClEK KORYTKOWY g Podsypka piaskowa gr. 3cm Podsypka piaskowa gr. 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm  gr. 15cm P ——— KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite]) gr. 15 cm KESM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite]) gr.15¢cm Kraweznik betonowy 15x30cm Kt.SM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm — Warstwa odsaczajaca z pospotki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 12 cm Warstwa odsaczajaca z pospolki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 14 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
KESM o uziamieniu ciagivm 0/31 5 15 Plytka betonowa 20x20cm ze stanu istniejacego 9 8cm - — - — -

g1y ' gr-locm —— t —— W-wa separacyjna z geowtokniny typu G20 W-wa separacyjna z geowtokniny typu G20 Lawa betonowa C12/15 gr. 15em Podloze gruntowe (E2280 MPa), zaggszczone do Is=1,00 43cm
0csypia cementowo-piaskowa 1 gr. 3em Podloze gruntowe (E9280 MPa), zageszczone do Is=1,00 40cm Podloze gruntowe (Ep>80 MPa), zageszczone do 1s=1,00
KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 gr.15¢m| 26cm

[ | @ KONSTRUKCJA OPASKI BEZPIECZENSTWA
N
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;| et T“’ - _ ey PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH
® d F\ e — Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5em
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Plyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone,
wypelnione grysem 8-16mm koloru szarego gr. 10cm 32 ) N8 * /— | | I | | |
Podsypka piaskowa ar. 3cm ,_ — Rozwiqdzontia zawarte EI nintiejsz_yrn _oc;‘:vra_cowaniu {odleg_ujq ochronie kprc:ym lsuu'(olrskiego i mogq by¢ powielane
| (RS o vimenis cogym 0915 e slte) g toan| | 25202 v, adlone 1228 s s . ? e Mt B L e R e
Warstwa odsaczajaca z pospélki, o wsp. filtracji k>=8midobe gr. 12 cm Podsypka cementowo-piaskowa 14, _gr. Scm s ? BUDOWA PARKINGU
tawa betonowa C12/15 gr. 15cm X _
W-wa separacyina z geawtskniny typu G20 . B P B K PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI - ZADANIE 1
s.a.
Podloze gruntowe (E2280 MPa), zageszczone do 1s=1,00 | 40cm KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH Biuro Projektow PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Budownictwa " B
Plyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, KONSTRUKCJA OPASKI ® Komunainego Stadium_opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 20X20CM wypelnione zwirem 16/22mm koloru szarego gr. 10cm Kostka kamienna ze stanu istniejacego gr. 8cm KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 20X20CM w Gdansku Data:  08.2015 Skala: 1:20
Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego, koloru bialego ~ gr. 8cm Podsypka piaskowa gr. 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 or. 3cm Plytki betonowe 20x20cm, z kruszywa plukanego koloru bialego gr. 8em T G358 st i bon a5 rone-4e || N zlec: 0252 Nr_arch: Rys nr
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm KESM o uziarnieniu cigglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢cm KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly ltef)  gr. 15cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm Projektanci: | mgr inz. Zbigniew Mysza Z‘;erg o POM /Oogg/%oo /09
KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15cm Warstwa odsaczajaca z pospdki, o wsp. filracji k>=8midobe ~ gr. 12 cm Wzmocnienie podioZa gruntowego - do E2280MPa KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15.¢cm mgr inz. Daniel Przyborowski oo Pom/og;u«tg/o;goo/ 14
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm W-wa separacyjna z geowldkniny typu G20 Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm Wzmocnienie podioza gruntowego - do E2280MPa _ ngj‘nr -
Podloze gruntowe (E2260 MPa), zaggszczone do Is=1,00 36cm | Podloze gruntowe (Ep280 MPa), zageszczone do Is=1,00 40cm 36¢m | Podioze gruntowe (Ep280 MPa), zageszczone do Is=1,00 Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm _ ‘Sﬁcinr
Podloze gruntowe (E280 MPa), zageszczone do Is=1,00 36cm Sprawdzajqcy: | inz. Wiestaw Gadzinski Z’;Cj',,, 2535}33785




