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Przedsiewzigdie: Budowa parkingu przy ulicy Witomi hskiej 72/74
w Gdyni — zadanie 1

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia

81-382 Gdynia

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne dziafek:

wg projektu zagospodarowania terenu

mgr inZ specj..: drogowa
A upr. nr POM/0080/POOD/09;
Zbigniew Mysza Izba POM/BD/0249/09;
Projektant . specj.: drogowa
mgr inz. _ upr. nr POM/0274/POOD/14;
Daniel Przyborowski Izba POM/BD/0037/15;
inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy . e i upr. nr 2565/Gd/86;
Wiestaw Gadzinski Izba POM/BD/1120/01;
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu JanT K ied i upr. nr 2808/Gd/87;
an 1. Rosledowski Izba POM/BD/2260/01;
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, sierpien 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreSlonym w umowie o0 przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

|  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACEGO .......covovieeierienn, 2
Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY............. 3
(I OPIS TECHNICZNY ..o s 11
1. POdStawa OPraCOWANIA. .......uuuueeeeeeeeeeeeiiiiaeeeeeeeeeeeaatnnaaeaeeeeeeeesnnnnaaaaaeeeeeeesnns 11
2. Cel i zaKres OpraCOWANIA. ........ccueuiuiiiieee ettt e e e ee s 11
T @ Lo T[S S] = T g U 1S3 1 1= =T o] =T o o 1S 12
4. Warunki geotechniczne podtoza gruntoOwWego .........cceevvvviiiiinieeeiiieeiiiiee e 12
(wyciag z dokumentacji geoteChNICZNE]). .....uuieieeeeeeeieiiiicie e e e e e eeaenes 12
5. ROZWIgZania ProJEKIOWE. .......ccoeiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e eeren s 13
6. Wplyw inwestycji Na SrodOWISKO. ..........ovvuiiiii i 17
IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.......c.ccoccvveurenne 20
V' CZESC RYSUNKOWA ... .ottt oot ettt ettt et e et e e en s
R AT | G O @ 7= ] = Lo - U 1:5000
AT | G o = T IS V] (1= (o | ) 1:500
Rys. Nr 2 Profil pOQIUZNY ........oooiiiii 1:100/1000
Rys. Nr 3 Przekroje NOrMAINE .........coooiiiiiiiii 1:80
RYS. Nr 4 PrzeKroje KONSIIUKCYJNE ....uuuiie et e et e e e e e e 1:20

BPBK SA Gdanisk - Umowa nr KB/802/U1/1149-W/2014 — Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1
PROJEKT BUDOWLANY



| OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pGzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa parkingu przy ulicy Witomi  Askiej 72/74
w Gdyni - zadanie 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr in z. Zbigniew Mysza mgr in z. Daniel Przyborowski
specj: drogowa specj: drogowa
upr. nr POM/0080/POOD/09; upr. nr POM/0274/POQOD/14
izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/0037/15
..... : pod pls prOJekta nta) e e (pod pls prOJekta nta) e

inz. Wiestaw Gadzi aski
spec;j: konstrukcyjno-inzynieryjna
upr. nr 2565/Gd/86;
izba POM/BD/1120/01

(podpis sprawdzajgcego)
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POMORSKA OKREGUOWA
1ZBA IXIYKIEROW BUDOWNICT WA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojariska 43,44
M Tei. (0-38) 324-80.77
Fax (0-38) 301-44-08 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 80/POM/OKXK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo’ budowlane /tekst Jjednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr §3 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW MYSZA

magister inZynier
urodzona dnia 29.07.1980 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej K gmyisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdarisk, ul. Zrédlana 10
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Zbigniew Mysza upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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POMORSKA OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 7 . :
B0-989 ik, al Bscaypusolile] 4/55 Wikt 10 g Al
lel, 58-324-89-77, lax 58-301-44-98
s fe

sygn. akt. 297/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U, 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 . poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PIOTR PRZYBOROWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 06.10.1985 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0274/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
W specjaino$ei inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Daniel Piotr Przyborowski upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnodei inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregawej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

piof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz, Eu ﬁsz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Piotr Przyborowski

80-287 Gdanisk, ul. Oranska 1B/23
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbigniew Mysza
80-175 Gdansk ul. Zrédlana 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0245/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2015-07-31

Gdansk 2015-01-08 r.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Zbigniew Mysza
80-175 Gdansk ul. Zroédlana 10

jest cztonkiem ) ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-08-01 do 2016-01-31

Gdansk 2015-01-08 r.
PRZEWODNI DY

mgr inz. FranciszeR Rdgowicz
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Daniel Piotr Przyborowski
80-287 Gdansk ul. Oranska 1 b/23

jest cztonkiem 3
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BD/0037/15

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

Gdansk 2015-01-30r.
PRZEWODNIEAKCY \RADY

mgr inz. Francis}e Rogowicz

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wiestaw Gadzinski
80-339 Gdansk ul.Dickmana 18/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/1120/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-01 r.

PRZEWODNIGZACY RADY

T
i B} 4, W ?
| SO=Jaa=Q¥={ 1, 1gx JX iR

1 X

mgr inz. Franciskek\Rogowicz
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[l OPIS TECHNICZNY

o

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa;

Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajacym;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (t.].
Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.).
Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegOlnymi wiasciwymi dla
kazdej z projektowanych branz;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.).
Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.)

10. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w

Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgadzeniem nr 7148/12VIIM
Z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, Gdansk, listopad

2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESC

DZIELNICY DZIALKI LESNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOSCI |
WITOMINSKIEJ NR 1005 UCHWALA NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta
terenu 108 KD — ul. Witominska, 159 KS — teren komunikacji samochodowej).

13. Wizje w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu architektoniczno
budowlanego. Niniejsze opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni sie do
zwiekszenia atrakcyjnosci terenu objetego opracowaniem. Parking umozliwi
pozostawienie samochoddéw przede wszystkim osobom przyjezdzajgcym na Cmentarz
Witominski.

Zakres opracowania obejmuje budowe parkingu wielostanowiskowego z jezdnig
manewrowg oraz miejscami do parkowania prostopadtego i skoshego wraz z budowg
muru oporowego od strony wschodniej oraz umocnionej skarpy od strony pétnocnej.

Zakres pozwolenia na budowe obejmuje dziatke nr 402, obreb GD 57.
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3. Opis stanu istniej gcego

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzadzony, znajduje sie
w sgsiedztwie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany
jako skfad na materiaty budowlane.

Rys. 1. Lokalizacja projektowanego parkingu — widok od strony ul. Witominskiej

4. Warunki geotechniczne podto za gruntowego
(wyci ag z dokumentaciji geotechnicznej).

4.1. Charakterystyka podio za.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegoélnych warstw obrazuje zatgczona karta otworow
(zat. graf. nr 3).

Wartosci charakterystyczne i wspétczynniki materialowe gruntéw ustalono na podstawie
badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zat.
nrll).

4.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Wody gruntowej nie nawiercono. Saczen nie zaobserwowano.

4.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-81/B-03020
dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie
mogaq by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
Warstwa | Pyly, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I,™ = 0,19.

Pyly sa to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen dynamicznych ich
parametry wytrzymatosciowe zblizajg sie do zera.

Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi
0 symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa ll Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,45.

Warstwa lll  Piaski $rednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,55.

Warstwa IV Zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,55.
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4.4. \WWnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialtbw mozna wyciagnac

nastepujace wnioski:

4.4.1. Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz gleby
i nasypow niekontrolowanych. Jako podioze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw: I,
I, 1, V.

4.4.2. Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usung¢ z podioza,
a ewentualne nieréwnosci uzupetié podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczona.
Glebe zwatowacé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

4.4.3. Grunty warstw: IlI, 1ll, IV sg dobre i niewysadzinowe. Grunty warstwy | sg bardzo
wysadzinowe.

4.4.4. Sprawdzenie standw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10).

4.4.5. Podioze nalezy traktowac jako warstwowane.

4.4.6. W podiozu moga wystgpi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

4.4.7. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa (Upr. kat.
VIiVII.

4.4.8. Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

5. Rozwi gzania projektowe.

5.1. Zatozenia projektowe:

» Parking

- jezdnia manewrowa diugosc¢ ok. 162m;

pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;
miejsca postojowe typowe — 2,3mx5,0m - pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;
miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wym. 2,3mx5,0m — 38szt.;
miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej o wym. 3,6mx5,0m — 3szt.;
miejsca postojowe do parkowania skosnego — 19szt.

5.2. Plan sytuacyjny.

Jezdnie manewrowg na parkingu zaprojektowano o szer. 5,0m, z obustronnym kraweznikami
betonowymi, czesciowo wtopionymi. Rozwigzanie projektowe przewiduje budowe schodéw
terenowych oraz chodnika z miejscami pod planowane stragany.

Parametry geometryczne parkingu:

Element Kilometra z | Promie i | Dlugo $¢€
Geometria: 0Ss1
Styczna/prosta | Poczatek opracowania | 0+000.00
Stycznal/prosta PL 0+008.00
tuk PL 0+008.00
tuk w 0+010.40 11 4.725
tuk (0]
tuk KEK=PLK 0+012.73
tuk KEK=PLK 0+012.73
tuk w 0+018.00 15| 10.151
tuk 0]
tuk Kt 0+022.88
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Styczna/prosta KL 0+022.88
Stycznal/prosta PL 0+030.90
tuk PL 0+030.90
tuk W 0+036.07 7 8.909
tuk (0]
tuk Kt 0+039.81
Stycznal/prosta KL 0+039.81
Styczna/prosta PL 0+084.73
tuk PL 0+084.73
tuk w 0+090.77 5 8.794
tuk (@)
tuk Kt 0+093.53
Stycznal/prosta KL 0+093.53
Stycznal/prosta | Koniec opracowania 0+126.00
Element Kilometra z | Promie n | Dlugo $¢
Geometria: 082
Poczatek

Styczna/prosta | opracowania| 0+000.00

Koniec
Stycznal/prosta | opracowania| 0+057.44

Szczegobtowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1 — plan sytuacyjny.
5.3 Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego parkingu zaprojektowano w scistym dowigzaniu
do projektu Rozbudowy ulicy Witominskie] w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni,
przewidujac wykonanie wykopu w miejscu projektowanego parkingu.

Od strony poétnocnej projektowanego parkingu zaprojektowano skarpe usytuowang
prostopadle do osi jezdni manewrowej o zr6znicowanym nachyleniu (pochylenie od 1:5 do
1:1,5). Rzedne dotu skarpy przyjeto w $cistym dowigzaniu do rzednych projektowanego
parkingu, natomiast rzedne gory skarpy zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych
istniejgcego terenu. Gorna krawedz skarpy powinna zosta¢ wyznaczona w terenie wg planu
sytuacyjnego zatgczonego do dokumentacji projektowej. Wysokos¢ catkowita projektowane;j
skarpy wynosi ok. 3-4m.

Szczegoblowe rozwigzania wysokosciowe pokazano rzednymi na rys nr 1 — plan sytuacyjny
oraz na rysunkach profilu podtuznego — rys nr 2.

5.4 Rozwigzanie konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie:

- zalgcznika nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
~Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz.
U. nr 43 poz. 430;
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- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poéisztywnych, Gdansk, listopad
2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej;

- wlasne doswiadczenia projektowe.

5.4.1. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych p rojektowanego parkingu

zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:

* Plyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, wypetnione zwirem frakcji | gr. 10cm
1. | 16/22mm, szarym — miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
» Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm

— miejsca postojowe dla 0os6b niepetnosprawnych. gr. 8cm
Podsypka piaskowa (pod ptytami typu meba)

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (pod miejscami z kostki betonowe)) gr. 3em
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5, ze skaly litej gr. 15cm

i . o . oo gr. 12cm
4. | W-wa odsaczajgca z pospoiki, o wsp. filtracji k>=8m/dobe lub 14cm
5. | W-wa separacyjna z geowtdkniny typu G20 -

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2>80MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztatcenia E2=280MPa oraz stosunkiem modutow wtérnego do pierwotnego
E2/E1<2,5.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

5.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej pr  ojektowanego parkingu
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5, ze skaly lite] gr. 15cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
|4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa |gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2=80MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtornym
modutem odksztalcenia E2280MPa oraz stosunkiem modutéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1<2,5.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

5.4.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z ptytek b etonowych
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:
Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | Plytki betonowe 20x20cm, z kruszywa ptukanego koloru biatego, gr. 8cm
uktadane w prostokat

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. |W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaty litej gr. 15cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5

4. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa |gr. 10cm
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Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2240MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtornym
modutem odksztalcenia E2=80MPa oraz stosunkiem modutéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1=2,5.

Nawierzchnia ograniczona opornikami kamiennymi 12x25cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej C12/15 lub obrzezami betonowymi 8x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.4.4. Konstrukcja opaski bezpiecze nstwa przy miejscach postojowych
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:

1. |W-wa Scieralna:
Plytki betonowe 20x20cm z kruszywa biatego, ze stanu istniejacego gr. 8cm
pozyskane z zakresu zadania 2 tj. rozbudowy ul. Witomihskiej
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
|4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa | gr. 10cm|

5.4.5. Konstrukcja nawierzchni opasek  $cieku korytkowego przy skarpie

zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:
1. | W-wa Scieralna: gr. 8cm
Plytki betonowe 20x20cm z kruszywa biatego, ze stanu istniejacego
pozyskane z zakresu zadania 2 tj. rozbudowy ul. Witomihskiej
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.4.6. Konstrukcja nawierzchni  $cieku korytkowego odwadniaj acego skarp €
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:

1. | Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm gr. 15cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm

5.4.7. Konstrukcja umocnienia projektowanej skarpy przy parkingu
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:

1. |Humus nalozony na geokrate gr. 3cm
Geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duza krata,

2. | wypetniona humusem i przytwierdzona szpilkami gr. 15cm
dhugosci 50cm fi 8 w ilosci 4 sztuki na m2

Zabezpieczenie skarpy przewidziano geokratg komodrkowa typu ,duza krata” gr. 15cm,
przytwierdzona szpilkami do podtoza w ilosci min. 4 szpilki dt. min. 50cm na 1m2 geokraty.
Dodatkowo, u podnéza skarpy zaprojektowano odwodnienie umocnionym $ciekiem
korytkowym do wpustow deszczowych. Geokrate nalezy przykryé w-wag humusu gr. 3cm oraz
obsiac trawa.

UWAGA!
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Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwiocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podioza za
pomocg piyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg
zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rys nr 4.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-
S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatlozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostatych
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku sredniego
(pomimo zalecen w dokumentacji geologicznej — pkt. 4.4.2), ktérego kat tarcia wewnetrznego
powinien byé wiekszy niz ® 30°, spéjno$¢ c=0 kPa oraz gesto$é objetosciowa p=18 kN/m?®.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow powinny by¢
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na
odktad celem unieszkodliwienia.

5.6. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wodd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ wrowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Wplyw inwestycji na  srodowisko.

Projektowana budowa parkingu bedzie miata wptyw na Srodowisko na etapie realizacji
i funkcjonowania. Rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian w istniejacym
srodowisku naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji parkingu. Powstang
istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych rob6t zwigzane ze:

wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym koniecznos¢
zapewnienia bezpiecznego wyjazdu pojazdéw wywozacych masy ziemne i przywozacych
materiaty budowlane na teren budowy;

wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikdw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy;
- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia uzywane do zageszczania
podbudowy.
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Warstwy scieralne zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni charakteryzujg sie odpowiednig

gtadkoscig. W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest sprawdzaé jakosé

prowadzonych robét drogowych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

Prawidtowa rowno$¢ wykonanych nowych warstw konstrukcji nawierzchni spowoduje

zmniejszenie drgan oraz poziomu halasu od poruszajacych sie pojazdow. Odwodnienie

powierzchni parkingu oraz skarpy odbywac sie bedzie za pomoca wpustow deszczowych

odprowadzonych do kanalu deszczowego.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac projekt organizacji placu

budowy, ktéry bedzie uwzglednial wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki

odpadami.

Wykonawca robot bedacy wytworcg odpadoéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak

prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony $rodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych

powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sie wiasciwymi zezwoleniami
organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia
nastepujacych odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek i remontéw;

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobow okreslonymi w:

ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.2001r.
poz. 627,

ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 wrzes$nia 2001r. poz.
1085

ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg powyzszej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17:
Kod odpadu: Rodzaj odpadu:

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i
remontéw
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych, Wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

w maksymalnym stopniu zagospodarowa¢ odpady na placu budowy (np. w ramach robot
ziemnych lub nawierzchniowych);

skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu bezpiecznym;

przekazanie odpadoéw niebezpiecznych do utylizacji wyspecjalizowanym firmom;
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W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski i autorski.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia
nastepujacych odpadow:

odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow —ok. 10 Mg
gleba i ziemia w tym kamienie —ok. 5458 Mg
urobek z pogtebienia —ok. 3060 Mg

Opracowat zespot:
mgr inz. Zbigniew Mysza

mgr inz. Daniel Przyborowski
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $€ realizacii
poszczegolnych obiektow

Inwestycja obejmuje Rozbudowa ulicy Witominskiej w Gdyni wraz z przebudowg
infrastruktury towarzyszacej oraz Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni.

2 Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

a) Opis terenu
Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni w dzielnicy: ,Dziatki Lesne”
b) Zieleh

W pasie drogowym istnieje zielen wysoka. Szczego6towa inwentaryzacja wg odrebnego
opracowania.
c) Uzbrojenie podziemne
W ulicach i ich otoczeniu wystepuje bardzo bogate uzbrojenie podziemne obejmujace:
- Sieci wodociggowe,
- Sieci kanalizacyjne (sciekowe i deszczowe),
- Sieci gazowe,
- Sieci kanalizacji teletechnicznej,
- Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegOlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wiaczen projektowanych przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Szczegdblowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projektowanych kolizji
Z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.
d) Uzbrojenie nadziemne
- wystepuje linia niskiego napiecia.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.
4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wiekszej niz 3,0m
- nie wystepuje,

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- nie wystepuje,

c) rozbibrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- nie wystepuje,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

- nie wystepuje

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych
- nie wystepuje

f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow

- nie wystepuje

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda hasuwania konstrukcji na podpory

- nie wystepuje
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h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
- nie wystepuije
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczokki, filary
i pylony
- nie wystepuje
i) fundamentowanie podpo6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie wystepuje
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV
- nie wystepuja
[)  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
- nie wystepuja
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
Im
- nie wystepuja
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
- nie wystepujg
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
- nie wystepuja
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest
- nie wystepujg
4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j
- nie wystepuja
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktdérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow
- nie wystepuja
4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV
- nie wystepuje
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
- nie wystepuje
¢) budowa iremont:
-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- nie wystepuje

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
- nie wystepuja

-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
- nie wystepuje

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego
- nie wystepuje
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego
- nie wystepuja
4.5 Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikdw.
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg
- nie wystepuja
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych

- nie wystepuje
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¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej

Im

- nie wystepuja

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

- nie wystepuja

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejS¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami:

tunelows, przecisku lub podobnymi

- wg odrebnego opracowania

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk

- nie wystepuja

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych

- nie wystepujg

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- nie wystepuja

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach

konstrukcyjnych obiektow

- nie wystepuja

4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- nie wystepuja

Instrukta z pracownikow:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania i oznaczenia drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

- teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Nalezy zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcow z
wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy p racy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewlasciwe polecenia przetozonych,

3. brak nadzoru,
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4. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny technicznego powstawania wypadkoéw przy pr acy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

2. niewlasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

3. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4. brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Opracowat zespot:
mgr inz. Zbigniew Mysza

mgr inz. Daniel Przyborowski
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