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PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ELEKTROENERGETYKA

Nazwa opracowania: Oswietlenie parkingu

Przedsiezigcie: Budowa parkingu przy ulicy Witomi hskiej 72/74
w Gdyni — zadanie 1
Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia

81-382 Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Numery ewidencyjne dziatek:  wg projektu zagospodarowania terenu

specj.. sieci, inst. i urz. elektr.

mgr inz.
. : . nr POM/0148/POOE/06;
Projektant Piotr Burkhardt lzba POMIEI009307

specj.. sieci, inst. i urz. elektr.

Sprawdzajacy | 9 NZ. upr. nr POM/0012/PWOE/O;
Pawet Irek Izba POM/IE/0415/10
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu L . upr. nr 2808/Gd/87;
Jan T. Kosiedowski Izba POM/BD/2260/01;
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Gdansk, sierpien 2015r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

przeniesienie

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62

Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

I Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego
I Kopie uprawnie nizaswiadcze n o przynale znosci do izby

1] Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Celi zakres opracowania
3. Opis stanu istniejgcego
4. Warunki gruntowo-wodne
5. Rozwigzanie projektowe

6. Wplyw inwestycji na srodowisko
v Informacja BIOZ

\% Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 Plan sytuacyjny — Oswietlenie parkingu

1:500
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa parkingu przy ul. Witomi  niskiej 72/74 w Gdyni

w bran zy elektroenergetycznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr in z. Piotr Burkhardt mgr in z. Pawet Irek
upr. nr POM/0148/POOE/06 upr. nr POM/0012/PWOE/10
izba POM/IE/0093/07 izba POM/IE/0415/10
~ (Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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I KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

POMORSKA OKBE}GOWA

{10A INZYNIEROW EUDOWNIiCTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 45,44 ’ . |

T e So1-aa A Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Far (0-58) 301~ -

syg. akt 211/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

PRZEWOMDNICZACY
Okrggowej KoMigli Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrgg(gej Macyjmj
Leszek\WNiedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Burkhardt

80-427 Gdansk, ul. Kosciuszki 118 b/4
2.0krggowa Rada Izby

3.Gli6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYAMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufiska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 ; i 2010 r
L v g Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrddzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
A O Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

//% '/;:;' # \\ \ drlinz. Leszek Niedostatkiewicz
[= ' \ 5 LR =<\
| N =i "7' 4 \
; ( ”}?\ W ER| WICEPRZEWODNICZACY
\C N *—'(\_3 o /_‘ Okregowej Komisji ifikacyjnej
A\ * \\6«&,5’-.‘ y 9
\ —— ; . . .
\ Ow ¢© mgr inz, Zfigniew Drewnowski

Okregowej Komjsji, Kwalifikacyjnej
dr inz. Marek We/olowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Irek

80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 26 ¢/23

2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WCZ-GVK-XKR *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AD-VWS-BZU *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H1I-UBW-XDQ *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10
adres zamieszkania ul. Bohomolca 2D/11, 80-410 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu j.w.,
- warunki techniczne dla budowy oswietlenia wydane przez ZDiZ Gdynia,
- warunki przylaczenia wydane przez Energe Operatora S.A.;
- mapa do celéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej swym
zakresem budowe oswietlenia dla projektowanego parkingu przy Cmentarzu
Komunalnym w Gdyni przy ul. Witominskiej.

3. Opis stanu istniej acego.

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzadzony, znajduje sie
w sgsiedztwie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany
jako sktad na materiaty budowlane.

W rejonie objetym projektem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne i oswietleniowe.

Nalezy wybudowaé oswietlenie nowo powstajgcego parkingu wg niniejszego
opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1. Klasa o swietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 12464-2 na projektowanym parkingu najmniejsza
dopuszczalna wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia powinna wynosi E,=20Ix, przy
rownomiernosci natezenia oswietlania nie mniejszym niz U,=0,25.

5.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania os$wietlenia wydanymi przez
zarzadzajgcego, tj. ZDiZ w Gdyni, projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z nowo
projektowanej szafy oswietlani ulicznego ,MSO Witominsa Parking”. Powyzsza szafa
zasilona bedzie na podstawie warunkow przytagczenia nr P/15/005278 z linii kablowej
relacji T-2089 — stup Nr 3/50 linii napowietrznej nn.-0,4kV poprzez ziacze kablowo-
pomiarowe wybudowane w ramach umowy przytgczeniowej przez dostawce energii
elektrycznej, tj. Energe Operatora S.A.

5.3. Dane elektroenergetyczne
* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 0,8 kW
* moc zapotrzebowana 0,8 kw
» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
» dopuszczalny spadek napiecia 6 %
« uktad sieci zasilajacej TN-C
* ukfad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4. Budowa sieci o swietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Wzdluz kabla nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.5. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonaé z zastosowaniem stalowych stupow
ocynkowanych o wysokosci montazu oprawy H=10m. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach dostosowanych do wysokosci stupa, dostarczanych
przez dystrybutora stupéw. Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupow
i fundamentow wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupow iWtasciciela
oswietlenia (trzony stupéw do wysokosci min. 0,3m pomalowa¢ masg bitumiczng).
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5.6. Oprawy i zrodta swiatla

Do oswietlenia parkingu zastosowaé¢ oprawy oswietlenia ulicznego z LEDowym zrodiem
Swiatta 0 mocy 62W i strumieniu swietinym 6900Im. Oprawy montowac na wysiegnikach
0 wysiegu L=1m i nachyleniu a=5°.

5.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o swietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej we
wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkladka topikowg Bi-Wts 6A.

5.8. Uwagi ko ncowe

Roboty zwigzane z oswietleniem ulicznym powinien wykonywa¢ wykonawca branzy
elektrycznej posiadajacy duze doswiadczenie w utrzymaniu ibudowie urzadzen
osSwietlenia ulicznego.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac¢ jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowe] pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wylgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz
siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.
Budowa oswietlenia ulicznego oraz przebudowa sieci elektroenergetycznych:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak
réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekéw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, nie przewiduje sie robot generujacych zapachy.
Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony s$rodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji
w trakcie pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym
jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu
promieniowaniem).
e) Projektowane roboty nie wymagajg trwalego przemieszczania znacznych mas
ziemnych, znaczgcej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczacego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.

BPBK SA Gdarisk — Umowa nr KB/802/UI/149-W/2014 - Budowa parkingu przy ul. Witomifskiej 72/74 w Gdyni — zadanie 1 11
PROJEKT BUDOWLANY



Wykonawca robot bedacy wytwdércg odpadow powinien posiadaé stosowne zezwolenia i

tak prowadzi¢ roboty aby:

* ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdéw ochrony srodowiska,
» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,
» gromadzi¢ i segregowaé¢ odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
skltadowac¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,
» przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujagcym sie wikasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Opracowat

Piotr Burkhardt
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IV INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:
- wybudowac oswietlenie parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni;

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestyciji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i oswietleniowe,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic¢
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
Z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe i napowietrzne nn. 0,4 kV i oswietleniowe,

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wieksze] niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- nie wystepujg
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
- montaz stupéw os$wietleniowych,
c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- hie wystepuja,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych,
- nie wystepujg
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f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
- przestawianie masztéw oswietleniowych
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji
na podpory,
- hie wystepuja,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- hie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
- hie wystepuja,
j) fundamentowanie podpdor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- roboty kablowe i demontazowe;
- 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV
- przebudowa linii napowietrznej nn. i budowa oswietlenia w poblizu linii nn.,
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
- hie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- hie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuja.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikédw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10 °C

b) roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych
zawierajgcych azbest;

- nie wystepuija,

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
- hie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- hie wystepuja,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
- hie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- hie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,
- hie wystepuja,
- linii i urzadzenh sterowania ruchem kolejowym,
- hie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
I komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- hie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuija,

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- hie wystepuja,
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- hie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- hie wystepuja,

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuja,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami
metodami: tunelowag, przecisku lub podobnymi;

- nie wystepuja,

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuija,

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
I przepraw mostowych;

- nie wystepuja,

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatébw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
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- nie wystepuja,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikow  przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiednigj
ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzeh wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc
wykonywane:

1) przy catkowicie wylgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie Strefa
znamionowe prac pod napieciem prac w poblizu
urzadzenia napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 dol,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj 3cq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
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Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
» Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
» Systematyczng kontrole stanu deskowania
» Stosowanie przez pracownikdw obowigzujgcych zasad bhp
* Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
» Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
« Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byé
zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych przy jednoczesnym
wytgczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
» Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

* Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

* Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

* Przenosne bariery

» Tasmy ostrzegawcze

» Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

* Lacznosc telefoniczna w biurze budowy

» Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

* Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

* Wykopy wykonywane jako szalowane

» Ustawianie w poblizu os6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.

» Traktowaé jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

* Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

* Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

* Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych oséb i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

* W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i 0 zaistniatej sytuaciji
powiadomi¢ kierownika rob6t, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.
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* Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

« Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

* Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem rob6t na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic

ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

Piotr Burkhardt

V  CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan sytuacyjny — Oswietlenie parkingu 1:500
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