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| OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa;

Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéow Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajacym;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (t.).
Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.).
Dz.U.2012.2462 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegolnymi wtasciwymi dla
kazdej z projektowanych branz;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.).
Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.)

10. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w

Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr 7148/12VIIM
z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, Gdansk, listopad

2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESC

DZIELNICY DZIALKI LESNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOSCI |
WITOMINSKIEJ NR 1005 UCHWALA NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta
terenu 108 KD — ul. Witominska, 159 KS — teren komunikacji samochodowej)

13. Wizje w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu architektoniczno
budowlanego. Niniejsze opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni sie do
zwiekszenia atrakcyjnosci terenu objetego opracowaniem. Parking umozliwi
pozostawienie samochodéw przede wszystkim osobom przyjezdzajgcym na Cmentarz
Witominski.

Zakres opracowania obejmuje:

Rozbudowe ul. Witominskiej o dtugosci ok. 172m,;

Rozbudowe zatoki autobusowej;

Budowe zatoki dla 2 autokardw;

Rozbudowe chodnikéw i wjazdéw bramowych.

Budowe parkingu wielostanowiskowego z jezdnig manewrowg oraz miejscami do
parkowania prostopadtego i skosnego

Budowe muru oporowego od strony wschodniej oraz umocnionej skarpy od strony
potnocne).

aOrwNE

o
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3. Opis stanu istniej acego

Teren w miejscu projektowanego parkingu jest nieurzadzony, znajduje sie
w sgsiedztwie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tymczasowo wykorzystywany
jako skfad na materiaty budowlane.

Rys. 1. Lokalizacja projektowanego parkingu — widok od strony ul. Witominskiej

Chodnik wzdtuz ulicy Witominskiej jest zréznicowanej konstrukcji na poczatku opracowania
od strony ul. Slagskiej wykonany z ptytek betonowych 20x20cm.

Rys. 2. Chodnik z ptytek betonowych 20x20cm.

W okolicach istniejgcej zatoki autobusowej zmienia sie konstrukcja chodnika z ptytek
20x20cm na kostke betonowg 10x20cm.

Rys. 3. Wjazd z trylinki oraz chodnik z kostki betonowej
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Zatoka autobusowa i szczatkowy prawo skret wykonane z kostki betonowej typu T-T
natomiast wjazd z kostki betonowej 10x20cm w kolorze czerwonym z wykonanym metodg
brukarska przejsciem dla pieszych z kostki biatej.

Rys. 4. Chodnik z kostki kamiennej przy Zarzadzie Cmentarzy Komunalnych w Gdyni.

W dalszej czesci przy Zarzadzie Cmentarzy Komunalnych chodnik wykonany jest
z kostki kamiennej 9x11cm

Rys. 5. Chodnik z kostki kamiennej przy Zarzadzie Cmentarzy Komunalnych w Gdyni.

4. Warunki geotechniczne podto za gruntowego
(wyci ag z dokumentacji geotechnicznej).

4.1. Charakterystyka podio za.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski $rednie.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegoélnych warstw obrazuje zatgczona karta otworow
(zat. graf. nr 3).

Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntéw ustalono na podstawie
badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zat.
nr11).

4.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Wody gruntowej nie nawiercono. Sgczenh nie zaobserwowano.
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4.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme PN-81/B-03020
dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie
moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajagc geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa | Pyly, piaski gliniaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I,™ = 0,19.
Pyly sg to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigzeh dynamicznych ich
parametry wytrzymatosciowe zblizajg sie do zera.

Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi
0 symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa ll Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,45.

Warstwa Il Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,55.

Warstwa IV Zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,55.

4.4. Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialtbw mozna wyciggnac

nastepujace wnioski:

4.4.1. Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz gleby
i nasypow niekontrolowanych. Jako podioze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: 1, I,
[, V.

4.4.2. Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usung¢ z podioza,
a ewentualne nieréwnosci uzupetié podsypka piaszczysto-zwirowg, zageszczona.
Glebe zwatowa¢ w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

4.4.3. Grunty warstw: Il, 1ll, IV sg dobre i niewysadzinowe. Grunty warstwy | sg bardzo
wysadzinowe.
4.4.4. Sprawdzenie standw granicznych wg PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 10).
4.4.5. Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
4.4.6. W podtozu mogg wystagpic¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
4.4.7. Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa (Upr. kat.
VIiVIl.
4.4.8. Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

5. Rozwi gzania projektowe.

5.1. Zatozenia projektowe:

e ul. Witomi nska (dtugo $¢ przebudowy 172m)

- kategoria drogi: droga powiatowa nr 1626G

- klasa drogi: Z 1/2 (zbiorcza, jedno jezdniowa, dwu pasowa);

- przekroj: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu;

- predkosc¢ projektowa Vp=50km/h;

- przekrdj uliczny (na terenie zabudowy);

- szerokos$¢ pasa ruchu 2x3m, szerokosc jezdni 6m;

- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%.

- wyposazenie: obustronne chodniki, zatoka autobusowa, zatoka autokarowa,

wjazdy bramowe, elementy zwigzane z zastosowaniem standardéw dostepnosci.
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» Parking
- jezdnia manewrowa diugosc¢ ok. 162m;
- pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;
- miejsca postojowe typowe — 2,3mx5,0m - pochylenie poprzeczne jednostronne -2,0%;
- miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wym. 2,3mx5,0m — 38szt.;
- miejsca postojowe dla osoby niepetnosprawnej o wym. 3,6mx5,0m — 3szt.;
- miejsca postojowe do parkowania skosnego — 19szt.

5.2. Plan sytuacyjny.

Ulice Witominska zaprojektowano o szerokosci 6,00m, z obustronnym kraweznikami
czesciowo kamiennymi, czesciowo betonowymi. Rozwigzanie projektowe przewiduje
rozbudowe istniejacych chodnikéw na odcinku pétnocnym ul. Witominskiej Hm 0+00,0 do Hm
1+72,00 ponadto w miejscu budowanego gazociggu oraz w okolicy bramy Zarzadu
Cmentarzy Komunalnych. Na poczatkowym odcinku opracowania przewidziano wykonanie
wyjazdu z projektowanego parkingu oraz prawo-skretu na projektowany parking. W
srodkowym odcinku rozbudowy ulicy przewidziano rozbudowe zatoki autobusowej o dtugosci
20m i szer. 3,0m oraz zatoki autokarowej o dtugosci 38m iszer. 3,0m. Na koncowym
fragmencie rozbudowy przewidziano odtworzenie istniejagcego wjazdu na teren ZCK oraz
rozbudowe chodnika az do bramy wjazdowej na teren cmentarza.

Jezdnie manewrowg na parkingu zaprojektowano o szer. 5,0m, z obustronnym kraweznikami
betonowymi, czesciowo wtopionymi. Rozwigzanie projektowe przewiduje budowe schoddéw
terenowych oraz chodnika z miejscami pod planowane stragany.

Parametry geometryczne parkingu:

Element Kilometra z | Promie A | Dlugo $¢€
Geometria: 0Ss1
Styczna/prosta | Poczatek opracowania | 0+000.00
Stycznal/prosta PL 0+008.00
tuk PL 0+008.00
tuk W 0+010.40 11 4.725
tuk (@)
tuk KEK=PLK 0+012.73
tuk KEK=PLK 0+012.73
tuk w 0+018.00 15| 10.151
tuk (0]
tuk Kt 0+022.88
Styczna/prosta KL 0+022.88
Stycznal/prosta PL 0+030.90
tuk PL 0+030.90
tuk W 0+036.07 7 8.909
tuk (@)
tuk Kt 0+039.81
Stycznal/prosta KL 0+039.81
Styczna/prosta PL 0+084.73
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tuk PL 0+084.73
tuk W 0+090.77 5 8.794
tuk (0]
tuk Kt 0+093.53
Styczna/prosta KL 0+093.53
Styczna/prosta | Koniec opracowania 0+126.00
Element Kilometra z | Promie h | Diugo §¢é
Geometria: 082
Poczatek

Styczna/prosta | opracowania| 0+000.00

Koniec
Styczna/prosta | opracowania| 0+057.44

Szczegoblowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1 — plan sytuacyjny.

5.3 Rozwigzanie wysoko s$ciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu drogowego w zakresie pasa drogowego
ulicy Witominskiej zaprojektowano w scistym dowigzaniu z jednej strony do poziomu jezdni
ulicy Witominskiej, z drugiej strony do poziomu istniejgcej zabudowy nieruchomosci
zlokalizowanych po stronie pétnocnej.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego parkingu zaprojektowano w scistym dowigzaniu
do projektu Rozbudowy ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni,
przewidujac wykonanie wykopu w miejscu projektowanego parkingu.

Od strony péinocnej projektowanego parkingu zaprojektowano skarpe usytuowang
prostopadle do osi jezdni manewrowej 0 zréznicowanym nachyleniu (pochylenie od 1:5 do
1:1,5). Rzedne dotu skarpy przyjeto w Scistym dowigzaniu do rzednych projektowanego
parkingu, natomiast rzedne gory skarpy zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych
istniejgcego terenu. Gorna krawedz skarpy powinna zosta¢ wyznaczona w terenie wg planu
sytuacyjnego zatgczonego do dokumentacji projektowej. Wysokos¢ catkowita projektowane;j
skarpy wynosi ok. 3-4m.

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe pokazano rzednymi na rys nr 1 — plan sytuacyjny,
na rysunkach profilu podtuznego —rys nr 2.1 i 2.2 oraz planie warstwicowym — rys nr 6.

5.4 Rozwigzanie konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie:

- zalgcznika nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
~Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz.
U. nr 43 poz. 430;

- katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk, listopad
2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej;

- wiasne doswiadczenia projektowe.

5.4.1. Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni ul. Wit~ omi Askiej
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:
Gérne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm

2. | W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
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3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm

Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5
4. o . gr. 20cm
0 uziarnieniu ciggtym, ze skaly litej

Wzmocnienie podto za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2

5. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa |gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>60MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutéw wtdrnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

5.4.2. Konstrukcja nakfadki bitumicznej na ul. Wito  minskiej
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
3. | Istniejgca konstrukcja nawierzchni po sfrezowaniu na wymagang grubosé

Potaczenie nakiadki bitumicznej z istniejacg konstrukcjg jezdni ul. Witominskiej nalezy
wykonac¢ schodkowo z min. 50cm zapasem dla kazdej warstwy. Przy tgczeniu warstw, pod
warstwg wigzacq nalezy zastosowac pasmo geosyntetyku o szerokosci min. 100cm. Nalezy
zastosowac siatke szklano-weglowa (wigzki wiokien szklanych w kierunku wzdtuznym
i widkien weglowych w kierunku poprzecznym, przeplatajagce sie w nieusztywnianych
weztach) wstepnie powlekanych warstwg asfaltu. Wytrzymato$¢é geosyntetyku na
rozcigganie: wszerz — min. 250kN/m, wzdtuz — min.120kN/m.

5.4.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych p rojektowanego parkingu
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:

* Plyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, wypetnione zwirem frakcji | gr. 10cm
1.| 16/22mm, szarym — miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych.
 Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm

— miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych. gr. 8cm
Podsypka piaskowa (pod ptytami typu meba)

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (pod miejscami z kostki betonowe)) gr. 3em
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5, ze skaly litej gr. 15cm

. . : Lo gr. 12cm
4. | W-wa odsgczajaca z pospoiki, o wsp. filtracji k>=8m/dobe lub 14cm
5. | W-wa separacyjna z geowtokniny typu G20 -

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>80MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztalcenia E2280MPa oraz stosunkiem modutéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1<2,5.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.
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5.4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej pr  ojektowanego parkingu
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:

Gdrne warstwy konstrukcyjne:

1. | Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5, ze skaly lite] gr. 15cm
Wzmocnienie podto za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2

| 4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2>80MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztalcenia E2280MPa oraz stosunkiem modutéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1<2,5.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

5.4.5. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gérne warstwy konstrukcyjne:

1. |warstwa scieralna: fibrobeton (beton cementowy klasy C30/37 gr. 22cm
zbrojony wiéknem stalowym, dyblowany z dylatacjg petng co 4-5m)
Zbrojenie gorg siatkg antyskurczowg @8, wymiar oczka 150x150mm,
Stal klasy A-lll, Otulina: 10cm

2. | Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2
3. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa |gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2240MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutdéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1<2,2.

Na dlugosci peronu przystankowego nalezy zastosowac¢ krawezniki profilowane
z polimerobetonu o wysokosci 31,4 cm (18 cm od poziomu warstwy Scieralnej zatoki
autobusowe)).

UWAGA!

Na odcinkach pocz atkowych i ko Acowych zatok autobusowych o szer. min. 2,0m,

w celu wyeliminowania ptyt betonowych ok  agtach ostrych konstrukcj e zatok nale zy
wykona € z kostki kamiennej 16x20 gr.18cm na podsypce cemen  towo-piaskowej 1:4,
gr. 4cm i podbudowie zasadniczej z chudego betonu C ~ 16/20 gr. 25cm.

5.4.6. Konstrukcja nawierzchni zatoki autokarowej z przejazdem i ul. Bydgoskiej
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:

Gdrne warstwy konstrukcyjne:

1. | Kostka betonowa typu T-T, szara gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Podbudowa zasadnicza: warstwa KLSM 0/31,5, ze skaly lite] gr. 15cm
Wzmocnienie podto za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1=<2,2
| 4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 20cm

BPBK S.A. Gdarsk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014 — Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni
Budowa parkingu przy ulicy Witomiriskiej 72/74 w Gdyni - PROJEKT WYKONAWCZY

9



Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2>80MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutdow wtérnego do pierwotnego
E2/E1=2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi 15x30cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

5.4.7. Konstrukcja nawierzchni wjazdu i wyjazdu z p  arkingu, wybranych wjazdéw
bramowych oraz wysp i zabrukéw przejezdnyc h
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gdrne warstwy konstrukcyjne:
1. |Kostka kamienna granitowa 16x20cm, 1aczona spoing mineralng, |gr. 18cm
ptomieniowana, ukltadana wachlarzowo

2. |Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. | Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E22100MPa, E2/E1<2,2

|4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa | gr. 15cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2240MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22100MPa oraz stosunkiem modutdéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami kamiennymi 15x30cm,

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15.

5.4.8. Konstrukcja nawierzchni zabrukéw, separacji i opasek bezpiecze nstwa
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
1. |W-wa $cieralna:
Kostka kamienna ze stanu istniejgcego (melanz kolorystyczny) gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podt oza gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
|4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa | gr. 10cm|
5.4.9. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z ptytek b etonowych
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:
Gdrne warstwy konstrukcyjne:
1. |Plytki betonowe 20x20cm, z kruszywa ptukanego koloru biatego, gr. 8cm
uktadane w prostokat
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5
|4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa | gr. 10cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztalcenia
E2240MPa.
Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtornym
modutem odksztalcenia E2280MPa oraz stosunkiem modutéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1<2,5.
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Nawierzchnia ograniczona opornikami kamiennymi 12x25cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej C12/15 lub obrzezami betonowymi 8x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.4.10. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw odtwarzan ych
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
Gdrne warstwy konstrukcyjne:

1. |Kostka betonowa lub kamienna (ze stanu istniejacego) gr. 6-8cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. |W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaty litej gr. 15cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5

|4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa |gr. 10cm

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2=40MPa.

Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym
modutem odksztatcenia E2=280MPa oraz stosunkiem modutow wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,5.

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.4.11. Konstrukcja opaski bezpiecze nAstwa przy miejscach postojowych
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:

1. |W-wa Scieralna:
Plytki betonowe 20x20cm z kruszywa biatego, ze stanu istniejacego gr. 8cm
pozyskane z zakresu zadania 2 tj. rozbudowy ul. Witominskiej

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
Wzmocnienie podio za gruntowego - do E2280MPa, E2/E1<2,5

| 4. | Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa | gr. 10cm |

5.4.12. Konstrukcja nawierzchni opasek  scieku korytkowego przy skarpie

zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:
1. | W-wa Scieralna: gr. 8cm
Plytki betonowe 20x20cm z kruszywa biatego, ze stanu istniejacego
pozyskane z zakresu zadania 2 tj. rozbudowy ul. Witominskiej
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8x30cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm.

5.4.13. Konstrukcja nawierzchni  $cieku korytkowego odwadniaj acego skarp e
zostata zaprojektowana z nastepujgcych warstw:

1. | Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm gr. 15cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | W-wa podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 ze skaly litej gr. 15cm
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5.4.14. Konstrukcja umocnienia projektowanej skarpy przy parkingu
zostata zaprojektowana z nastepujacych warstw:

1. |Humus nalozony na geokrate gr. 3cm
Geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duza krata,

2. |wypetniona humusem i przytwierdzona szpilkami gr. 15cm
dtugosci 50cm fi 8 w ilosci 4 sztuki na m2

Zabezpieczenie skarpy przewidziano geokrata komorkowg typu ,duza krata” gr. 15cm,
przytwierdzona szpilkami do podtoza w ilosci min. 4 szpilki di. min. 50cm na 1m2 geokraty.
Dodatkowo, u podnéza skarpy zaprojektowano odwodnienie umocnionym sciekiem
korytkowym do wpustow deszczowych. Geokrate nalezy przykryé w-wa humusu gr. 3cm oraz
obsiac trawa.

UWAGA!

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwiocznie poinformowa¢ o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za
pomocg piyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg
zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rys nr 4.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-
S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatlozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostatych
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku sredniego
(pomimo zalecen w dokumentacji geologicznej — pkt. 4.4.2), ktorego kat tarcia wewnetrznego
powinien by¢ wiekszy niz ® 30°, sp6jnos¢ c=0 kPa oraz gesto$é objetosciowa p=18 kN/m?®.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwiocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robaét.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow powinny by¢
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypow mogaq byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na
odkfad celem unieszkodliwienia.

5.6. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ wrowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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6. Wplyw inwestycji na  srodowisko.

Projektowana rozbudowa uktadu bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie realizacji i
funkcjonowania. Rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian w istniejgcym
Srodowisku naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanego
uktadu. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot zwigzane ze:

- wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym koniecznos¢
odcinkowego wylaczenia jezdni z ruchu;

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzeh i ciezkiego
sprzetu budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do
zageszczania podbudowy.

- wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktérych zastepczo
zostanie skierowany ruch samochodowy

- okresowym zakidceniem istniejacych stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych
prac zwigzanych z budowg wykopdw majacych na celu przenoszenie istniejgcego
uzbrojenia.

Warstwy scieralne zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni charakteryzujg sie
odpowiednig gtadkoscia. W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest
sprawdza¢ jakosS¢ wykonania zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.
Prawidtowa rownos¢ wykonanych nowych warstw konstrukcji nawierzchni spowoduje
zmniejszenie drgan oraz poziomu hatasu od poruszajgcych sie pojazdéw. Odwodnienie
jezdni odbywac¢ sie bedzie za pomocag wpustow deszczowych odprowadzonych do
kanatu deszczowego.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac projekt organizacii
placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony $rodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.

Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpadow powinien posiada¢ stosowne
zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz whasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
skladowa¢ w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujagcym sie wihasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie
gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia
nastepujacych odpadow:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiorek i remontéw

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajagcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania
Z jego zasobow okreslonymi w:

- ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” Dz. U. nr 62 z dnia
20.06.2001r. poz. 627,
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- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw” Dz. U. nr 100
Z dnia 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085

- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiérkowych robotach
drogowych, zwigzanych z budowa powyzszej drogi, odpady zdefiniowano w

grupie 17:

Kod odpadu: Rodzaj odpadu:

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i
remontéw

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych, wykonawca robot
jest zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.
Jednoczesnie zaleca sie:

- zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach robo6t ziemnych lub
nawierzchniowych),

- skiadowanie niewykorzystanych odpadoéw w miejscu wskazanym przez

Inwestora,

- sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy)
lub przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.
- W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwosc
wystgpienia nastepujgcych odpadow:
odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw  — ok. 100 Mg
gleba i ziemia w tym kamienie —ok. 8558 Mg

urobek z pogtebienia

—ok. 3060 Mg

Opracowat zespét:
mgr inz. Zbigniew Mysza

mgr inz. Daniel Przyborowski

BPBK S.A. Gdarsk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014 — Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni

Budowa parkingu przy ulicy Witomiriskiej 72/74 w Gdyni - PROJEKT WYKONAWCZY

14



ZALACZNIK 1
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T 1Yo
L1986 al, ., ]

dotyczy: ,Rozbudowy ulicy Witominskiej W rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni —
zakres ZRID-Budowy parkingu przy ul. Witominskiej 72-74 w Gdyni- pismo ZD-
3/0252/2067/ZM/2015 z dnia 20.05.2015r.

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia projekt ,,Rozbudowy ulicy Witomifiskiej

w rejonie Cmentarza Komunalnego w Gdyni”, ,,.Budowa parkingu przy ul. Witominskiej

72/74 — branza drogi.

Ponadto informujemy:

a) W przypadku koniecznodci wycinki drzew nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Srodowiska
Urzedu Miasta Gdyni.

b) Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

¢) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sporzadzi¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut.
Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz przebudowy
urzadzen infrastruktury technicznej,

d) Projekt docelowej organizacji ruchu podlegaja odrgbnemu zatwierdzeniu w tut. Zarzadzic;

Pozostale projekty branzowe nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzgdzie

Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi opieczgtowany zaltgcznik
graficzny tj.:
Rys. Nr 1. ,Plan sytuacyjny”, Faza: Projekt budowlany, Branza: drogowa, Projektant:
mgr inz. Zbigniew Mysza, mgr inz. Daniel Przyborowski, data: czerwiec 2015 1.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia.

www.zdiz.gdynia.pl
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ZALACZNIK 2

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIEJ
W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WITOMINSKIEJ 72/74 W GDYNI
PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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OZNACZENIA

Krawezniki befonowe 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatlo 2cm)
Krawgzniki kamienne 15/30cm (§wiatlo 12cm)
Krawgzniki kamienne 15/30cm ($wiatlo 2cm)
KrawgZniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opornik kamienny 12/25cm (przy chodnikach)
Opornik betonowy 12/25¢cm (przy parkingu)
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)

Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek z grodzic wys. 1-2m

Nawierzchnie zjazdéw z istniejacych kostek

kamiennych, ukladanych wachlarzowo

Nawierzchnie zatoki autobusowej ZKM Gdynia

z kostki kamiennej 18x20, ukfadanej wachlarzowo
Nawierzchnie drég wewnetrznych, zjazdéw i zatok postojowych
z kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

Nawierzchnie miejsc postojowych

z plyt bet. typu meba gr. 8cm, szarej

Nawierzchnie chodnikéw, separacji | zabrukéw z kostki kamiennej 9x11
lamanej, uktadanej nieregulamie

Nawierzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm

z kruszywa plukanego koloru biatego, uktadane w prostokat
Nawierzchnie chodnikéw odtwarzanych

(z kostki betonowej ze stanu istniejgcego)

Nawierzchnie opaski bezpieczeiistwa

z kostki betonowej 10x20, szarej

Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm

[T

LA

Powierzchnie przeznaczone pod zieler

Projektowane umocnienie skarp geokratg h=15cm, typu "plaster miodu”

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "$ciete stozki”

Projektowana wiata przystankowa

Il

q
(X
A

Planowana lokalizacja straganéw

Powierzchnie piytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki”

Powierzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty”
Laweczki (szczegdty wg projektu matej architeklury)
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ZALACZNIK 3
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OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatlo 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm (éwiatio 2cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm ($wiatto 12cm)
Krawezniki kamienne 15/30cm (éwiatio 2cm)
Krawezniki peronowe z polimerobetonu 33,4/43,5cm
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
Opornik kamienny 12/25¢m (przy chodnikach)
Schody terenowe (palisada betonowa 12/38/12cm)

Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)
Zakres pomocniczy nawierzchni

MO

Murek z grodzic wys. 1-2m
Nawierzchnie zabrukéw z kostki kamiennej 16x20,

| ] | ukladanej wachlarzowo
= - Nawierzchnie zabrukéw z istniejacych kostek
ml— kamiennych, ukladanych nieregulamie
=1 Nawierzchnie zaloki autobusowej ZKM Gdynia
Wil z betonu klasy C30/37 z dodalkiejm wléknay

Nawierzchnia bitumiczna typu KR-4

|

Naktadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni jezdni

E

7 kostki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

!

Nawierzchnie miejsc postojowych
z plyt bet. typu meba gr.10cm, zbrojonych, szarych

tamanej, ukladanej nieregulam

Nawierzchnie chodnikéw odtwarzanych
(z kostki betonowej ze slanu istniejacego)

Nawierzchnie opaski bezpieczenistwa
2 kostki betonowej 10x20, szarej

Sciek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm

Powierzchnie przeznaczone pod zieler

(E==]
=]
=
T

Projeklowana wiata przystankowa

Planowana lokalizacja straganéw

Laweczki (szczegdly wg projekiu malej architeklury)

ﬂ A Przekroje normalne

@ (1-') Latamie obvielleiows (szczegdly g prjeki oévillana
Ha Projekfowane wpusty deszczowe
- Przysiadaki (szczeqdly wg projekiu malej architeklury)
0
@~  Otwory geologiczne

Nawierzchnie drég wewnetrznych, zjazdéw | miejsc postojowych

Nawierzchnie zjazdow z kostki bet. ze stanu isiniejacego

Nawierzchnie chodnikéw, separac’i i zabrukéw z kostki kamiennej 9x11
e

Nawierzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
2 kruszywa plukanego koloru biatego, ukiadane w prostokat

Projektowane umocnienie skarp geokrata h=15cm, typu "plaster miodu”

Projektowane kraty stalowe ocynkowane 200x200x5cm (przy drzewach)
z otworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

Powierzchnie lyek oszegawczych STndc, ypu oo gt Z:

RAL FoY7
Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki"

Powierzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu 'wyniesionghk@,%ra
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TYCZENIE OSI Z PROGRAMU InRoads:

Point Lengt Delta /
Element Type Station Northing Easting adius h Theta
Aligment Name: ul. Witominska
Projekt geometrii:
Description: mgr inz. Daniel Przyborowski
up: nr POM/0274/POOD/14
izba: POM/BD/0037/15
Tangent Opﬁgﬁéi’v@:ﬁia 0+000.00 [6042389.621 |6533847.345
Tangent w 0+003.606042388.496|6533843.920
Tangent w 0+003.606042388.496|6533843.920
Tangent PL 0+098.46 |6042358.704|6533753.870
Arc PL 0+098.46 |6042358.704|6533753.870
Arc w 0+135.44|6042347.087|6533718.756 |280.000| 73.545| 1502'57.32"
Arc 0] 6042092.875|6533841.816
Arc KL 0+172.00|6042326.752|6533687.864
Point Radiu | Lengt Delta /
Element Type Station Northing Easting S h Theta
Aligment Name: osl
Projekt geometrii:
Description: mgr inz. Daniel Przyborowski
up: nr POM/0274/POOD/14
izba: POM/BD/0037/15
Tangent Ogg‘c’ﬁ\ﬁﬁia 0+000.00|6042370.508 | 6533789.547
Tangent PL 0+008.00/6042378.103|6533787.034
Arc PL 0+008.00/6042378.103|6533787.034
Arc w 0+010.40/6042380.381|6533786.280|11.000| 4.725|2436'47.22"
Arc (0] 6042374.648|6533776.591
Arc KEK=PLK 0+012.73|6042382.138|6533784.646
Arc KEK=PLK 0+012.73|6042382.138|6533784.646
Arc w 0+018.00/6042386.004 |6533781.052|15.000{10.151 | 3846'29.95"
Arc (0] 6042392.353|6533795.631
Arc KL 0+022.8816042391.269|6533780.670
Tangent KL 0+022.8816042391.269|6533780.670
Tangent PL 0+030.90/6042399.273|6533780.090
Arc PL 0+030.90/6042399.273|6533780.090
Arc w 0+036.07|6042404.432|6533779.716| 7.000| 8.909| 72%5'23.54"
Arc (0] 6042399.779|6533787.072
Arc KL 0+039.81|6042406.304 | 6533784.538
Tangent KL 0+039.81|6042406.304 |6533784.538
Tangent PL 0+084.73|6042422.564|6533826.412
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Point Radiu | Lengt Delta /
Element Type Station Northing Easting S h Theta
Arc PL 0+084.73|6042422.564 |6533826.412
Arc 0+090.7716042424.750|6533832.043| 5.000| 8.794 10046 17'42..
Arc (0] 6042417.903|6533828.222
Arc KL 0+093.53|6042418.810(6533833.139
Tangent KL 0+093.53|6042418.810(6533833.139
Tangent | Koniec opracowania | 0+126.00|6042386.878|6533839.028
Point
Element Type Station Northing Easting
Aligment Name: 0s2
Projekt geometrii:
D intion: mgr inz. Daniel Przyborowski
escription: up: nr POM/0274/POOD/14
izba: POM/BD/0037/15
Tangent Poczatek 0+000.00 | 6042386.943 | 6533781.641
opracowania
Tangent | Koniec opracowania | 0+057.44|6042407.733|6533835.182
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