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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa 
Komunalnego S.A.  

• Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część dzielnicy Działki Leśne 

w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej nr 1005. Uchwała nr 
XLIV/908/14 z dn. 25.06.2014 r. (karta terenu 108 KD – ul. Witomińska i 159 KS – 
teren komunikacji samochodowej) 

• Warunki techniczne nr TT-506-Gd-4068/15 z dn. 03.03.2015 wydane przez PEWIK 
Gdynia Sp z o.o. 

• Warunki techniczne nr UD.70111.135.2014.MK(MŁ,BZ,SP).7644 z dn. 23.09.2014 
oraz nr UD.70111.42.2015.MK(BZP).1938 z dn. 20.03.2015, wydane przez ZDiZ w 
Gdyni. 

• projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanego parkingu, włączenie 
projektowanych wpustów do kanalizacji deszczowej oraz projekt przyłącza 
wodociągowego. 
 
Zakres prac obejmuje następujące elementy: 

• budowa przykanalików deszczowych Ø200 PVC   L=110,0 m 
• budowa kanałów Ø300z rur PVC     L=114,0 m 
• montaż wpustów deszczowych z osadnikiem   15 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø1,2m     6 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø1,5m     3 kpl. 
• montaż osadnika Ø1,5 m      1 kpl. 
• montaż hydrantu podziemnego DN80    1 kpl 
• montaż studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym 1 kpl. 
• montaż przyłącza wodociągowego 32PE    L=3,8 m 
• demontaż wpustów deszczowych     4 szt. 
• demontaż przykanalików deszczowych DN150÷250  L=21,5 m  
• likwidacja kanałów sanitarnych DN150    L=27,5 m   
• demontaż hydrantów p-poż podziemnych    1 szt. 
• demontaż studni wodomierzowej     1 kpl 
• demontaż wodociągu w25      L=52,0 m 
• demontaż wodociągu w50      L=8,5 m 

3. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego 

Teren inwestycji znajduje się na terenie Pojezierza Kaszubskiego.  
Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 
W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich. 
Wierzchnią warstwę poza glebą roślinną stanowi nasyp mineralno–organiczny, 
zbudowany głównie z piasku próchniczego, zalegający do głębokości od 0,6 do 2,4m. 
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W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie piasków drobnych 
średniozagęszczonych przewarstwionych piaskiem pylastym. Średni współczynnik 
filtracji dla tych gruntów wynosi 0,0000144 m/s. 
W podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości wiercenia. 
 
Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć 
następujące wnioski: 

• zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz 
gleby i nasypów niekontrolowanych. 

• projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych 
warunkach gruntowych. 

4. Dane o istniej ącym uzbrojeniu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 
występowanie istniejącego uzbrojenia:  

• sieć wodociągowa  
• kanalizacja sanitarna 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieć gazowa 
• kable energetyczne  
• kable teletechniczne 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 
sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania  
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

5. Rozwi ązania projektowe 

5.1. Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odwodnienie parkingu za pomocą wpustów do układu skrzynek 
rozsączających. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych ze skrzynek do ziemi 
oraz przelew kanałem DN300 w wysokości 5 l/s (za pomocą regulatora przepływu) do 
kolektora DN800 w ul. Witomińskiej. W ul. Witomińskiej przewiduje się montaż nowych 
wpustów wraz z ich włączeniem do kolektora DN800 w ul. Witomińskiej.   

5.1.1. Wpusty deszczowe 

Przyjęto wpusty żeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki 
wpustów deszczowych z prefabrykatów betonowych z monolitycznym dnem, z 
jednoelementowym koszem na nieczystości o głębokości 0,6m, z osadnikiem 
głębokości 0,95m. 
W miejscu włączenia przyłącza osadzić tuleję przejściową dla rur PVC z wewnętrzną 
uszczelką, umożliwiającą szczelne połączenie przykanalika. 
Rzędne wpustów dostosować do niwelety drogi. 

5.1.2. Studzienki rewizyjne 

Projektowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych, łączonych na systemowe 
uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normą PN-EN 1917. 
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Zewnętrzne i wewnętrzne szczeliny technologiczne, powstałe przy łączeniu elementów 
studni, należy po ich złożeniu wypełnić zaprawą. 
Studnie zwieńczone włazami klasy D400 o wysokości korpusu 150 mm, z pokrywą typu 
wentylacyjnego, osadzoną w korpusie na głębokości 50mm, z wypełnieniem 
betonowym na całej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciągu 
pieszym stosować włazy bez wentylacji. 
W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny 
stanowić monolityczny element kręgu dennego; w przypadku budowy studni na 
istniejącym kanale wykonać je z cegły kanalizacyjnej w obrębie wlotu i wylotu kanału. 
Ukształtowanie kinety i spocznika oraz montaż przegubowego przejścia przez ścianę 
(zintegrowanego) należy przewidzieć w trakcie produkcji kręgu. 
Zewnętrzna izolacja studzienek, dla gruntów suchych, dwukrotnie roztworem 
asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem asfaltowym półgęstym; dla 
gruntów wilgotnych dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz dwa razy 
preparatem asfaltowym półgęstym. 
Studzienki posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku zagęszczonej tak by 
stopień zagęszczenia wyniósł ID≥0,8. 

UWAGA: Rzędne studni i wpustów dostosowa ć do projektowanej niwelety. 

5.1.3. Kanały i przykanaliki deszczowe 

Przykanaliki i kanały deszczowe wykonywane w wykopie otwartym projektuje się z rur 
kielichowych litych PVC klasy SN8, łączonych na uszczelki. Rurociągi układać zgodnie 
z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją Producenta. 
Włączenie przykanalików do studni wykonać poprzez przejście szczelne dla rur PVC. 
Wykonywanie robót montażowych w wykopach otwartych o ścianach pionowych 
umocnionych przez szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych elementów 
płytowych lub normowym deskowaniem poziomym.  
Przewody układać na podłożu piaszczystym o grubości 15 cm, obsypkę technologiczną 
z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. 
Wskaźnik zagęszczenia Is w tej strefie powinien wynosić minimum 0,97. Powyżej 
wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 0,97. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura 
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. 

5.1.4. Skrzynki rozs ączające 

Ilość wód opadowych  

Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobieństwa p=10 %, czyli dla deszczu 
występującego raz na 5 lat. Natężenie deszczu miarodajnego przyjęto q=205 l/s ha. 
 
Miarodajny przepływ obliczeniowy Q określono wg wzoru: 

Q = F x ψ x q  [ dm3/s ] 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ] 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
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q –  natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 
Przyjęto następujące współczynniki spływu: 

• dla nawierzchni z kostki brukowej  0,6 
• dla nawierzchni parkingu z płyt typu Meba 0,3  
• dla terenów zielonych     0,1 
 

Dla wynikającego z zadanej częstotliwości obciążenia opadem, wg zastosowanej 
metody obliczeniowej wyznaczono wynikowy odpływ maksymalny.  

Dla parkingu: 
powierzchnia zlewni F=0,45 ha 
powierzchnia zredukowana zlewni Fzr=0,13 ha 

Ilość odprowadzanych wód: 

Pow. zlewni 
cząstkowej [ha] 

Wsp. 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana 

[ha] 

0,14 0,6 0,085 

0,07 0,3 0,021 

0,24 0,1 0,024 

0,45  0,13 

 

Qobl=0,13x205 = 27 l/s 

objętość dopływu dla t=15 min Vdopł  = 27 x 15 x 60 = 24300 l = 24,3 m3 

 
Zlewnię ciążącą do projektowanego układu rozsączającego  przedstawiono w części 
graficznej. 

Dobór układu rozs ączającego  

Wymaganą pojemność retencyjną obliczono dla natężenia deszczu 205 l/sxha, 
powiększoną o ilość wód, jaka powstanie z deszczu o natężeniu 15 l/sxha oraz o 
współczynnik bezpieczeństwa równy 1,1. 

V=(27 l/s+2 l/s)*1,1= 31 l/s 

Na podstawie danych o zlewniach oraz warunkach gruntowo – wodnych dobrano moduły 
skrzynek rozsączających zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Stowarzyszenia 
Gospodarki Wodnej DWA), zgodnie z metodą obliczeniową wg ATV-DVWK-A 138. 
 
Wymagana długość skrzynek rozsączających: 

L= Fzrxqxtx60/(bxhxSr+(b+(h/2))xtx60x(kf/2)), [m] 

L – długość skrzynek rozsączających, [m] 
Fzr – zredukowana powierzchnia, [ha];   Fzr=0,13 ha 
q – natężenie deszczu, [l/s·ha];  q=205 l/sxha 
t – czas trwania deszczu, [min];  t=15 min=90 s 
b – szerokość skrzynek rozsączających, [m];  b=1,20 m 
h – wysokość skrzynek rozsączających, [m];  h=0,60 m 
Sr – współczynnik akumulacji dla skrzynek – 0,95 
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kf – współczynnik filtracji, [m/s];  kf=0,000014 m/s 

Wymagana długość układu dla q=205 l/sxha    L=11,5 m  
Wymagana pojemność retencyjna układu dla q=205 l/sxha  V=25 m3 
Wymagana dodatkowa pojemność retencyjna układu dla q=15 l/sxha V=2 m3 

Razem:  V=(25+2)*1,1=30 m3 

gdzie 1,1 – współczynnik bezpieczeństwa 

Przyjęto skrzynki rozsączające Q-Bic o wymiarach: 
• szerokość 1,2 m 
• długość 0,6 m 
• wysokość 0,6 m 

Ilość rzędów – 3;  szerokość układu B=3x1,2=3,6 m 
przyjęto ilość modułów w rzędzie – 24 
całkowita długość układu  L=24x0,6=14,4 m 
ilość skrzynek  - 72 szt. 
 

Pojemność retencyjna układu: 

Vret=BxLxh=3,6x14,4x0,6=31 m3 

Vdopł < Vret 

Przyjmuje się rozsączanie poprzez całkowitą powierzchnię dna oraz 50% powierzchni 
bocznej 
Finf=Lxh+Bxh+Lxh = 14,4x3,6+3,6x0,6+14,4x0,6 = 62,64 m2 

Czas opróżniania zbiornika: 

t=Qdop/(1/2 xkfxFinf = (27x15x60)/(1/2x0,000014x62,64)/3600 = 15 h 

Skrzynki rozs ączające 

Zaprojektowano system rozsączania do gruntu za pomocą zestawu skrzynek z 
polipropylenu. 
Skrzynki zostaną ułożone w 3 rzędach, jednowarstwowo. Układ będzie miał wymiary: 
L= 14,4 m, B= 3,6 m, H= 0,6 m.  
Łączna pojemność retencyjna systemu wynosi 31 m3. 
Skrzynki rozsączające powinny mieć otwory inspekcyjne w każdym elemencie, 
tworzące ciągi umożliwiające kontrolę i czyszczenie zestawu. 
Montaż systemu należy wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. 
Podłoże pod system rozsączający powinno być gładkie i wypoziomowane, bez 
wystających elementów. Na dnie wykopu oraz wokół skrzynek należy wykonać 40 cm 
podsypkę żwirową, a na podsypce rozłożyć geowłókninę grubości minimum 1,5mm i 
gramaturze ≤250 g/m2. Poszczególne moduły owinąć geowłókniną na zakładkę  oraz 
przykryć warstwą osypki żwirowej. Skrzynki należy łączyć ze sobą za pomocą 
łączników systemu Producenta. 
Układ skrzynek będzie odpowietrzany poprzez włazy wentylowane na studzienkach 
kontrolnych. 
W celu umożliwienia monitoringu oraz czyszczenia skrzynek należy zamontować na 
każdym rzędzie (na obydwu końcach) studzienki kontrolne DN600 (zgodnie z instrukcją 
Producenta). 
Inspekcje oraz czyszczenie zaleca się wykonywać dwa razy do roku, wiosną i jesienią. 
W trakcie inspekcji i czyszczenia należy przestrzegać zaleceń Producenta. 
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5.1.5. Urządzenia podczyszczaj ące 

Przed zestawem skrzynek rozsączających, odprowadzających wody opadowe do 
gruntu, zaprojektowano urządzenia podczyszczające w postaci osadnika DN1500,  
wyposażonego w deflektory z blachy stalowej nierdzewnej na wlocie i wylocie kanału 
oraz wkład sorbentowy w postaci poduszki okrągłej średnicy 100 cm i grubości 15 cm, o 
chłonności oleju do 30 g oleju / 1 g sorbentu. 
Zadaniem zastosowanego osadnika będzie usunięcie piasku i obniżenie zawartości 
zawiesiny. Przewiduje się, że zastosowanie dobranych w projekcie urządzeń 
podczyszczających zapewni wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń przed 
wprowadzeniem wód do odbiorników i nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń tj. zawiesiny ogólnej 100 mg/dm3 oraz substancji ropopochodnych w wysokości 
15 mg/dm3. 

5.1.6. Regulator odpływu 

W celu ograniczenia odpływu z układu rozsączającego do wysokości 5 l/s (zgodnie z 
warunkami technicznymi ZDiZ Gdynia) zaprojektowano w studni za układem 
rozsączającym pionowy regulator odpływu (np. typu CEV 250). Studnia z regulatorem 
wykonana będzie z osadnikiem 0,5 m. 

5.2. Wodoci ąg 

W związku z budową wjazdu na parking wystąpiła konieczność przestawienia hydrantu 
p-poż. Z uwagi na planowaną budowę stoisk handlowych zaprojektowano przyłącze 
wodociągowe z wykorzystaniem fragmentu istniejącego przyłącza wA25 w sposób 
wskazany w części graficznej. Niewykorzystany fragment istniejącego przyłącza, 
oznaczony na planie krzyżykami, należy zlikwidować. 

5.2.1. Hydrant p-po ż 
Projektuje się hydrant podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem. 
Przewiduje się wykop otwarty  o ścianach pionowych umocnionych przez szalowanie 
pełne za pomocą znormalizowanych elementów płytowych lub deskowaniem poziomym. 
Ziemię z wykopu przewiduje się składować wzdłuż wykopu w odległości min. 1,0 m od 
jego krawędzi. Nadmiar gruntu z wyporu należy wywieźć na odkład. 
Skrzynka uliczna musi być ustawiona równo z powierzchnią terenu na podparciu z 
bloczków betonowych lub cegły. Rura ochrona i przedłużenie wrzeciona zasuwy 
powinny znajdować się w położeniu pionowym. Nowe uzbrojenie oznakować 
tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych.  

5.2.2. Przył ącze wodoci ągowe 
Przewody o średnicy Dzew. 32PE należy wykonać z rur z polietylenu (PEHD) PN 10 
SDR11 zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
Rurociągi i kształtki muszą być elementami systemowymi wybranego producenta, 
gwarantującymi pewność i poprawność połączeń. 
Rurociągi układać zgodnie z normą PN–B–10725 oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II” i Instrukcją Producenta. 
Przewiduje się wykonywanie robót montażowych w wykopach o ścianach pionowych 
umocnionych przez szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych elementów 
płytowych lub normowym deskowaniem poziomym.  
Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu  
i podłoża. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu 
przewodu symetrycznie do jego osi. Przewody wodociągowe układać na podłożu 
piaszczystym o grubości 15 cm, obsypkę technologiczną z gruntu piaszczystego 
zagęszczać warstwami grubości 20 cm, do uzyskania przykrycia 30 cm powyżej 
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wierzchu rury. Dalsza zasypka zgodnie z normą PN-B-10736. Do 50 cm ponad wierzch 
rury obsypkę nad rurą zagęszczać ręcznie. Wskaźnik zagęszczenia w tej strefie 
powinien wynosić minimum 0,95. Powyżej, dla warstwy zasypu przewodów 
wodociągowych usytuowanych pod drogami wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi 
minimum 0,97. Przy układaniu przewodów należy wykonać odpowiednio 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem się w pionie i w planie. 

5.2.3. Studzienka wodomierzowa 
Na przyłączu wodociągowym projektuje się studzienkę wodomierzową wykonaną  
z kręgów betonowych ∅ 1,2m wg rysunku w części graficznej.  
Studzienkę posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku. Podsypkę zagęścić tak by 
stopień zagęszczenia wyniósł minimum 0,8. Dolną część studzienki należy wykonać z 
prefabrykatu dennego ∅ 1,2 m. Zewnętrzna izolacja studzienek, dla gruntów suchych, 
dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem 
asfaltowym półgęstym. W miejscach przejść przewodów wodociągowych przez ścianę 
studzienki osadzić szczelne tuleje przejściowe. Studzienkę przykryć płytą przykrywającą 
z włazem żeliwnym ∅ 600 mm typu D-400. Wewnątrz studzienki pod włazem 
zamontować stopnie włazowe co 30 cm w dwóch rzędach odległych od siebie o 30 cm. 
Wewnątrz studni projektuje się wodomierz skrzydełkowy wraz z zestawem 
wodomierzowym. Dobrano wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o średnicy 
nominalnej DN15 i maksymalnym strumieniu objętości qmax = 3 m3/h, klasy B. 
Zaprojektowano wodomierz z możliwością zdalnego odczytu poziomu zużycia wody. 
Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe DN25. Po stronie instalacji 
zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, DN 25. Za zaworem 
antyskażeniowym zamontować kurek ze spustem DN25. 

5.2.4. Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja 
Dla sprawdzenia szczelności wykonanych połączeń należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową hydrauliczną na ciśnienie robocze przez okres 30 minut, zgodnie z PN-B-
10725. Przewody zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia w czasie próby. 
Próbę szczelności przeprowadzać w temperaturze zewnętrznej minimum +1˚C. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności przewodu, wykonać jego płukanie 
czystą wodą. Następnie poddać go dezynfekcji roztworem wodnym wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosując dawkę 0,5 kg wapna chlorowanego na 
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny. 
Po usunięciu wody zawierającej chlor, przeprowadzić ponowne płukanie. Przed 
wprowadzeniem do odbiornika wodę zawierającą chlor poddać neutralizacji przy użyciu 
tiosiarczanu sodu. 
Woda do prób i płukania pobierana będzie z istniejących  rurociągów. 

5.3. Regulacja istniej ących studni i armatury 

W istniejących 

W istniejących studniach i skrzynkach armatury, wymagających regulacji wysokościowej 
(dostosowania do projektowanej niwelety) należy zdemontować włazy i płyty 
pokrywowe, wyregulować wysokość za pomocą kręgów i pierścieni regulacyjnych, a 
następnie ponownie zamontować płyty, wykonać podmurówkę i zamontować włazy 
według projektowanej niwelety. Regulacje wykonać pod płytą studzienną. 

5.4. Demonta ż istniej ącego uzbrojenia 

Istniejące uzbrojenie,  oznaczone na planie krzyżykami, przeznaczone jest do likwidacji. 
Likwidacja elementów sieci polega na ich demontażu i usunięciu. Przyłącza  
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wodociągowe usunąć łącznie z opaskami nawiertniczymi. Odcięte końcówki 
likwidowanych przewodów należy zaślepić. Wykopy powstałe po likwidacjach należy 
zasypać. Zakres likwidacji podano w p. 2.  

6. Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-B-06050           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.  

PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

PN-EN 1171  Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 
PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 545  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1401     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 12201   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody Polietylen (PE)   

7. Uwagi dla wykonawcy 

1. Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy 
uprawnionego geodety. 

2. Budowę należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
4. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących przewodów w 

miejscach włączeń projektowanych sieci. 
5. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić. 
6. Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 
7. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi 

wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych”, oraz przepisami BHP. 
8. Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 
9. Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian wykopów, 

podłoże pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopów. 
10. Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom 

krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 
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11. Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w 
myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub substancji 
niebezpiecznych należy usuwać zgodnie z tą ustawą i Ustawą  
o Odpadach. 

12. Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając o ich 
odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub 
likwidacji. 

13. Urobek z wykopów należy składować w bezpiecznej odległości od wykopów lub 
wywieźć poza teren budowy. 

           

     Opracowanie: 

 
Dorota Morzy 
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