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A. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A.

* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, czes¢ dzielnicy Dziatki Lesne
w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolnosci i Witominskiej nr 1005. Uchwata nr
XLIV/908/14 z dn. 25.06.2014 r. (karta terenu 108 KD — ul. Witominska i 159 KS —
teren komunikacji samochodowej)

* Warunki techniczne nr TT-506-Gd-4068/15 z dn. 03.03.2015 wydane przez PEWIK
Gdynia Sp z o.0.

e Warunki techniczne nr UD.70111.135.2014.MK(ML,BZ,SP).7644 z dn. 23.09.2014
oraz nr UD.70111.42.2015.MK(BZP).1938 z dn. 20.03.2015, wydane przez ZDiZ w
Gdyni.

* projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt odwodnienia projektowanego parkingu, wigczenie
projektowanych wpustéw do kanalizacji deszczowej oraz projekt przylgcza
wodociggowego.

Zakres prac obejmuje nastepujace elementy:

* budowa przykanalikow deszczowych @200 PVC L=110,0 m
* budowa kanatéw @300z rur PVC L=114,0 m
e montaz wpustéw deszczowych z osadnikiem 15 kpl.

* montaz studni rewizyjnych @1,2m 6 kpl.

* montaz studni rewizyjnych @1,5m 3 kpl.

* montaz osadnika 1,5 m 1 kpl.

* montaz hydrantu podziemnego DN8O 1 kpl

* montaz studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym 1 kpl.

* montaz przytgcza wodociggowego 32PE L=3,8m

e demontaz wpustéw deszczowych 4 szt.

» demontaz przykanalikbw deszczowych DN150+250 L=21,5m
+ likwidacja kanatow sanitarnych DN150 L=27,5m
» demontaz hydrantéw p-poz podziemnych 1 szt.

» demontaz studni wodomierzowej 1 kpl

» demontaz wodociggu w25 L=52,0m
» demontaz wodociggu w50 L=8,5m

3. Warunki geotechniczne podto za gruntowego

Teren inwestycji znajduje sie na terenie Pojezierza Kaszubskiego.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Wierzchnig warstwe poza glebg roslinng stanowi nasyp mineralno—organiczny,
zbudowany gtéwnie z piasku prochniczego, zalegajacy do gtebokosci od 0,6 do 2,4m.
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W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych
$redniozageszczonych przewarstwionych piaskiem pylastym. Sredni wspoétczynnik
filtracji dla tych gruntow wynosi 0,0000144 m/s.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci wiercenia.

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggngé
nastepujgce wnioski:
» zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz
gleby i nasypdéw niekontrolowanych.

* projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych.

4. Dane o istniej agcym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkitadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

e sie¢ wodociggowa

» kanalizacja sanitarna

» sie¢ kanalizacji deszczowej

* sie¢ gazowa

» Kkable energetyczne

* kable teletechniczne
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostala geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania
Z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do
poszczegoblnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne izabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie parkingu za pomocg wpustow do uktadu skrzynek
rozsgczajgcych. Przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych ze skrzynek do ziemi
oraz przelew kanatem DN300 w wysokosci 5 I/s (za pomoca regulatora przeptywu) do
kolektora DN80O w ul. Witominskiej. W ul. Witominskie] przewiduje sie montaz nowych
wpustow wraz z ich wigczeniem do kolektora DN80O w ul. Witominskiej.

5.1.1. Wpusty deszczowe

Przyjeto wpusty zeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki
wpustow deszczowych z prefabrykatow betonowych z monolitycznym dnem, z
jednoelementowym koszem na nieczystoéci o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem
gtebokosci 0,95m.

W miejscu wigczenia przytacza osadzi¢ tuleje przejsciowg dla rur PVC z wewnetrzng
uszczelka, umozliwiajgcq szczelne potgczenie przykanalika.

Rzedne wpustoéw dostosowac do niwelety drogi.

5.1.2. Studzienki rewizyjne
Projektowane studnie rewizyjne z kregdéw betonowych, tgczonych na systemowe

uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normg PN-EN 1917.
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Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne, powstate przy taczeniu elementow
studni, nalezy po ich ztozeniu wypetni¢ zaprawa.

Studnie zwienczone wtazami klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg typu
wentylacyjnego, osadzong w korpusie na gtebokosci 50mm, z wypetnieniem
betonowym na catej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciggu
pieszym stosowac wiazy bez wentylaciji.

W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny
stanowi¢ monolityczny element kregu dennego; w przypadku budowy studni na
istniejacym kanale wykonac je z cegly kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu kanatu.
Uksztaltowanie kinety i spocznika oraz montaz przegubowego przejscia przez sciane
(zintegrowanego) nalezy przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu.

Zewnetrzna izolacja studzienek, dla gruntow suchych, dwukrotnie roztworem
asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem asfaltowym potgestym; dla
gruntow wilgotnych dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz dwa razy
preparatem asfaltowym potgestym.

Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by
stopien zageszczenia wyniost 1D=0,8.

UWAGA: Rz edne studni i wpustéw dostosowa € do projektowanej niwelety.
5.1.3. Kanalty i przykanaliki deszczowe

Przykanaliki i kanaly deszczowe wykonywane w wykopie otwartym projektuje sie z rur
kielichowych litych PVC klasy SN8, tgczonych na uszczelki. Rurociggi uktada¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.

Wiaczenie przykanalikéw do studni wykonac¢ poprzez przejscie szczelne dla rur PVC.
Wykonywanie robdét montazowych w wykopach otwartych o $cianach pionowych
umocnionych przez szalowanie petne za pomocg znormalizowanych elementéw
ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.

Przewody uktadaé na podtozu piaszczystym o grubosci 15 cm, obsypke technologiczng
Z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury.
Wskaznik zageszczenia Is w tej strefie powinien wynosi¢ minimum 0,97. Powyzej
wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ minimum 0,97.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegac¢ do podioza na calej swej
dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegdblne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po srodku diugosci rury i mocno podbic z obu stron.

5.1.4. Skrzynki rozs gczajace
llosé wéd opadowych

Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobienstwa p=10 %, czyli dla deszczu
wystepujgcego raz na 5 lat. Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto q=205 I/s ha.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:

Q=Fxyxq [dm¥s]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]
P — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
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q— natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s ha]
Przyjeto nastepujagce wspotczynniki sptywu:

e dla nawierzchni z kostki brukowe] 0,6
» dla nawierzchni parkingu z ptyt typu Meba 0,3
» dla terenow zielonych 0,1

Dla wynikajgcego z zadanej czestotliwosci obcigzenia opadem, wg zastosowanej
metody obliczeniowej wyznaczono wynikowy odptyw maksymalny.

Dla parkingu:

powierzchnia zlewni F=0,45 ha

powierzchnia zredukowana zlewni F,=0,13 ha

llo$¢ odprowadzanych waod:

. Powierzchnia
Pow. zlewni Wsp.
: zredukowana
czgstkowej [ha] sptywu [hal
0,14 0,6 0,085
0,07 0,3 0,021
0,24 0,1 0,024
0,45 0,13

Qob=0,13x205 = 27 I/s
objetos¢ doptywu dla t=15 min Vyop = 27 x 15 x 60 = 24300 | = 24,3 m?3

Zlewnie cigzacq do projektowanego uktadu rozsgczajgcego przedstawiono w czesci
graficznej.

Dobdr uktadu rozs aczajacego

Wymagang pojemno$¢ retencyjng obliczono dla natezenia deszczu 205 |/sxha,
powiekszong o ilos¢ wdd, jaka powstanie z deszczu o natezeniu 15 l/sxha oraz o
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 1,1.

V=(27 lIs+2 Is)*1,1= 31 I/s

Na podstawie danych o zlewniach oraz warunkach gruntowo — wodnych dobrano moduty
skrzynek rozsgczajgcych zgodnie 2z wytycznymi Niemieckiego Stowarzyszenia
Gospodarki Wodnej DWA), zgodnie z metodg obliczeniowg wg ATV-DVWK-A 138.

Wymagana diugos¢ skrzynek rozsaczajacych:
L= Fxgxtx60/(bxhxSr+(b+(h/2))xtx60x(kf/2)), [m]

L — dlugos¢ skrzynek rozsgczajgcych, [m]

F. — zredukowana powierzchnia, [ha]; F;=0,13 ha

g — natezenie deszczu, [lI/s-ha]; q=205 l/sxha

t — czas trwania deszczu, [min]; t=15 min=90 s

b — szerokosc¢ skrzynek rozsgczajgcych, [m]; b=1,20 m
h — wysokos¢ skrzynek rozsaczajacych, [m]; h=0,60 m
Sr — wspétczynnik akumulacji dla skrzynek — 0,95
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kf — wspotczynnik filtracji, [m/s]; kf=0,000014 m/s

Wymagana diugos¢ uktadu dla q=205 I/sxha L=11,5m
Wymagana pojemnosc retencyjna uktadu dla q=205 I/sxha V=25 m?
Wymagana dodatkowa pojemno$é retencyjna uktadu dla q=15 l/sxha V=2 m*

Razem: V=(25+2)*1,1=30 m*

gdzie 1,1 — wspéitczynnik bezpieczenstwa

Przyjeto skrzynki rozsgczajgce Q-Bic o wymiarach:
* szerokos¢ 1,2 m
e dhlugosc 0,6 m
* wysokos¢ 0,6 m
llos¢ rzedow — 3; szerokos¢ uktadu B=3x1,2=3,6 m
przyjeto ilo§¢ modutéw w rzedzie — 24
catkowita dlugos$¢ uktadu L=24x0,6=14,4 m
ilo$¢ skrzynek - 72 szt.

Pojemnosc¢ retencyjna uktadu:
Vie=BxLxh=3,6x14,4x0,6=31 m®
Vdopi < Vret

Przyjmuje sie rozsaczanie poprzez catkowitg powierzchnie dna oraz 50% powierzchni
bocznej
Fin=Lxh+Bxh+Lxh = 14,4x3,6+3,6x0,6+14,4x0,6 = 62,64 m?

Czas oprézniania zbiornika:
t=Quop/(1/2 XkixFint = (27x15x60)/(1/2x0,000014x62,64)/3600 = 15 h

Skrzynki rozs aczajace

Zaprojektowano system rozsaczania do gruntu za pomocg zestawu skrzynek z
polipropylenu.

Skrzynki zostang utozone w 3 rzedach, jednowarstwowo. Ukiad bedzie miat wymiary:
L=14,4 m, B=3,6 m, H=0,6 m.

t aczna pojemnosé retencyjna systemu wynosi 31 m*.

Skrzynki rozsgczajgce powinny mieé otwory inspekcyjne w kazdym elemencie,
tworzace ciggi umozliwiajgce kontrole i czyszczenie zestawu.

Montaz systemu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi Producenta.

Podtoze pod system rozsaczajacy powinno byé gtadkie i wypoziomowane, bez
wystajacych elementow. Na dnie wykopu oraz wokot skrzynek nalezy wykonac¢ 40 cm
podsypke zwirowa, a na podsypce roztozy¢ geowtdknine grubosci minimum 1,5mm i
gramaturze <250 g/m?. Poszczegdlne moduly owinaé geowtokning na zaktadke oraz
przykry¢ warstwg osypki zwirowej. Skrzynki nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocq
lgcznikdéw systemu Producenta.

Uktad skrzynek bedzie odpowietrzany poprzez wiazy wentylowane na studzienkach

kontrolnych.

W celu umozliwienia monitoringu oraz czyszczenia skrzynek nalezy zamontowaé na
kazdym rzedzie (na obydwu koncach) studzienki kontrolne DN600 (zgodnie z instrukcjg
Producenta).

Inspekcje oraz czyszczenie zaleca sie wykonywaé dwa razy do roku, wiosng i jesienia.
W trakcie inspekcji i czyszczenia nalezy przestrzegaé zalecen Producenta.
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5.1.5. Urzadzenia podczyszczaj ace

Przed zestawem skrzynek rozsaczajacych, odprowadzajgcych wody opadowe do
gruntu, zaprojektowano urzadzenia podczyszczajgce w postaci osadnika DN1500,
wyposazonego w deflektory z blachy stalowej nierdzewnej na wlocie i wylocie kanatu
oraz wktad sorbentowy w postaci poduszki okragtej srednicy 100 cm i grubosci 15 cm, o
chtonnosci oleju do 30 g oleju / 1 g sorbentu.

Zadaniem zastosowanego osadnika bedzie usuniecie piasku i obnizenie zawartosci
zawiesiny. Przewiduje sie, ze zastosowanie dobranych w projekcie urzgdzen
podczyszczajacych zapewni wysoki stopien usuwania zanieczyszczen przed
wprowadzeniem wod do odbiornikdw i nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych
stezen tj. zawiesiny ogélnej 100 mg/dm? oraz substancji ropopochodnych w wysoko$ci
15 mg/dm?.

5.1.6. Regulator odptywu

W celu ograniczenia odptywu z ukfadu rozsaczajgcego do wysokosci 5 I/s (zgodnie z
warunkami technicznymi ZDiZ Gdynia) zaprojektowano w studni za ukfadem
rozsgczajgcym pionowy regulator odptywu (np. typu CEV 250). Studnia z regulatorem
wykonana bedzie z osadnikiem 0,5 m.

5.2.  Wodoci ag

W zwigzku z budowg wjazdu na parking wystgpita koniecznos¢ przestawienia hydrantu
p-poz. Z uwagi na planowang budowe stoisk handlowych zaprojektowano przytgcze
wodociggowe z wykorzystaniem fragmentu istniejgcego przylgcza wA25 w sposéb
wskazany w czesci graficznej. Niewykorzystany fragment istniejacego przylacza,
oznaczony na planie krzyzykami, nalezy zlikwidowac.

5.2.1. Hydrant p-po z

Projektuje sie hydrant podziemny DN 80 z podwdéjnym zamknieciem.

Przewiduje sie wykop otwarty o $cianach pionowych umocnionych przez szalowanie
petne za pomocag znormalizowanych elementow ptytowych lub deskowaniem poziomym.
Ziemie z wykopu przewiduje sie sktadowac¢ wzdtuz wykopu w odlegto$ci min. 1,0 m od
jego krawedzi. Nadmiar gruntu z wyporu nalezy wywiez¢ na odktad.

Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona rowno z powierzchnig terenu na podparciu z
bloczkow betonowych lub cegly. Rura ochrona i przediuzenie wrzeciona zasuwy
powinny znajdowa¢ sie w potozeniu pionowym. Nowe uzbrojenie oznakowaé
tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych.

5.2.2. Przytacze wodoci ggowe
Przewody o srednicy Dzew. 32PE nalezy wykona¢ z rur z polietylenu (PEHD) PN 10
SDR11 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Rurociggi i ksztaltki muszg by¢é elementami systemowymi wybranego producenta,
gwarantujgcymi pewnosc¢ i poprawnosé potaczen.
Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10725 oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych cz. II” i Instrukcjg Producenta.
Przewiduje sie wykonywanie rob6t montazowych w wykopach o scianach pionowych
umocnionych przez szalowanie pelne za pomoca znormalizowanych elementow
ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.
Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu
I podtoza. Kazda rura powinna byc¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
oraz $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu
przewodu symetrycznie do jego osi. Przewody wodociggowe ukfada¢ na podiozu
piaszczystym o grubosci 15 cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego
zageszcza¢ warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania przykrycia 30 cm powyzej
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wierzchu rury. Dalsza zasypka zgodnie z normg PN-B-10736. Do 50 cm ponad wierzch
rury obsypke nad rurg zageszcza¢ recznie. Wskaznik zageszczenia w tej strefie
powinien wynosi¢c minimum 0,95. Powyzej, dla warstwy zasypu przewodow
wodociggowych usytuowanych pod drogami wymagany wskaznik zageszczenia wynosi
minimum 0,97. Przy ukladaniu przewodow nalezy wykonaé odpowiednio
zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie w pionie i w planie.

5.2.3. Studzienka wodomierzowa
Na przytaczu wodociggowym projektuje sie studzienke wodomierzowg wykonang
z kregoéw betonowych [0 1,2m wg rysunku w czesci graficzne;.
Studzienke posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku. Podsypke zagescic tak by
stopien zageszczenia wyniost minimum 0,8. Dolng czes¢ studzienki nalezy wykonac z
prefabrykatu dennego [0 1,2 m. Zewnetrzna izolacja studzienek, dla gruntow suchych,
dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem
asfaltowym potgestym. W miejscach przejs¢ przewodéw wodociggowych przez Sciane
studzienki osadzi¢ szczelne tuleje przejsciowe. Studzienke przykryé ptytg przykrywajgcag
z wiazem zeliwnym [0 600 mm typu D-400. Wewnatrz studzienki pod wilazem
zamontowac stopnie wtazowe co 30 cm w dwdch rzedach odlegtych od siebie o 30 cm.
Wewnatrz studni projektuje sie wodomierz skrzydetkowy wraz z zestawem
wodomierzowym. Dobrano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej o $rednicy
nominalnej DN15 i maksymalnym strumieniu objetosci gmax = 3 m3/h, klasy B.
Zaprojektowano wodomierz z mozliwoscig zdalnego odczytu poziomu zuzycia wody.
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory kulowe DN25. Po stronie instalacji
zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA, DN 25. Za zaworem
antyskazeniowym zamontowac kurek ze spustem DN25.

5.2.4. Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja
Dla sprawdzenia szczelnosci wykonanych potgczen nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng na cisnienie robocze przez okres 30 minut, zgodnie z PN-B-
10725. Przewody zabezpieczy¢é przed mozliwoscig przemieszczenia w czasie proby.
Prébe szczelnosci przeprowadzac w temperaturze zewnetrznej minimum +1°C.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przewodu, wykonaé jego ptukanie
czystqg woda. Nastepnie podda¢é go dezynfekcji roztworem wodnym wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosujac dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej chlor, przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Przed
wprowadzeniem do odbiornika wode zawierajgcq chlor poddaé neutralizacji przy uzyciu
tiosiarczanu sodu.
Woda do prob i ptukania pobierana bedzie z istniejgcych rurociggow.

5.3. Regulacja istniej gcych studni i armatury
W istniejacych

W istniejacych studniach i skrzynkach armatury, wymagajgcych regulacji wysokosciowej
(dostosowania do projektowanej niwelety) nalezy zdemontowaé wilazy i plyty
pokrywowe, wyregulowa¢ wysokos¢ za pomocag kregdw i pierscieni regulacyjnych, a
nastepnie ponownie zamontowaé ptyty, wykona¢ podmurowke i zamontowac¢ wiazy
wedtug projektowanej niwelety. Regulacje wykona¢ pod ptytg studzienna.

5.4. Demonta z istniej gcego uzbrojenia

Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami, przeznaczone jest do likwidaciji.
Likwidacja elementow sieci polega na ich demontazu i usunieciu. Przylgcza

BPBK SA Gdarsk - Umowa nr KB/802/U1/149-W/2014; Umowa wg BPBK SA 0252 - Rozbudowa ulicy Witomiriskiej w rejonie Cmentarza Komunalnego
w Gdyni, Budowa parkingu przy ulicy Witomifiskiej 72/74 w Gdyni
- PROJEKT WYKONAWCZY



wodociggowe usungg¢ tacznie z opaskami nawiertniczymi. Odciete koncowki
likwidowanych przewodow nalezy zaslepi¢. Wykopy powstate po likwidacjach nalezy
zasypac. Zakres likwidacji podano w p. 2.

6. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-B-06050
PN-EN-1610
PN-EN 124
PN-EN 1917
PN-B-10725
PN-B-01060

PN-EN 1171
PN-B-02481

PN-B-10736

PN-EN 12889
PN-EN 545

PN-EN 1401

PN-EN 12201

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Zwienhczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.
Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.
Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza
do rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe  systemy przewodowe z  niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE)

Uwagi dla wykonawcy

Wytyczenie projektowanych przewodow w terenie wykona¢ przy pomocy
uprawnionego geodety.

Pwn

Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych przewodow w

miejscach wigczen projektowanych sieci.

No o

Wykopy o $cianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnié.
Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi

wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.

© ©

Przestrzegaé tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.
Zgtasza¢ do odbioru poszczegélne fazy rob6t w tym umocnienie $cian wykopow,

podtoze pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.

10. Materialy zastosowane do budowy rurociggédw powinny odpowiada¢é normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
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11. Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w
my$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw Iub substancii
niebezpiecznych  nalezy usuwa¢ zgodnie z tg ustawg | Ustawg
o Odpadach.

12. Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne, powiadamiajgc o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub
likwidacji.

13.Urobek z wykopow nalezy sktadowaé¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopow lub
wywiez¢ poza teren budowy.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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ZAL ACZNIK 1

2P 51252 ¢ z4Rt ET

PEWIK GDYNIA

L. Witomnisha
at (5E) 624 21 62

Preedsighiorstwe Wodociggow | Kanalizacji 8p, = o.0. w Gy
welefony: contrada (058) 66 87 311, fax ((158) 66 57 2060 sekreta
ank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001 - NIP 586-010-44-34: REGON 1%
ouy; Sad Rejonowy Gelansk-Polnoc w Gdarisky Widzial VI Gospodaiezy Krajowego Rejestrn Sqdowego,

wisekesd kapiain zaklodowego: 218.382.600 2l e-mail: biveat@pewik.gdvaiapl, www pewik gdvaia.pl

84311 Gdywia:
ax (058) 621 32 21;
SOINTY KRS 0000726973

i vefes

§1-382 GDYNJA

FM

Pisimo ¢ duofa: Znak: Nasz snuh: Dara:
16.02,2015 TT-506-Gd-4068/15 03.03.2015

Sprawa: budowy parkingu wraz z przebudows chodnikéw i wjazdéw, zlokalizowanego
przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni.

Odpowiadajac na zlecenie, kiore wplynglo 11.02.2015r. uprzejmie informujemy, ze
dla planowancj budowy parkingn wraz 7z przebudowa  chodnikow 1 wjazdow,
zlokalizowanego przy ul. Witominskiej 72/74 w Gdyni ustala si¢ ponizsze warunki
technjczne:

s istniejacy hydrant wraz z zasuwg nalezy przebudowad poza obreb projektowanego
zjazdu na parking;

e istnicjace nieczynne przylacza wodociggowe nalezy trwale zlikwidowal poprzez
demontaz opasek nawietrniczych;

e istniejace przylacze kanalizacyjne, w przypadku nic wykorzystania na potrzeby
planowanej Inwestycji, nalezy zlikwidowag;

e armature wodociagows i kanalizacyjng wyregulowaé do niwelety projektowanego
ukladu drogowego:

® 0 rozpoczeciu prac nalezy powiadomié min. 7 2-tyg. wyprzedzeniem Shuzby
Eksploatacyjne Przedsigbiorstwa i prowadzic je pod ich nadzorem;

e projekt vzgodniéc w PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

Warunki techniczne zachowujg waznesé do dnia 03.03.2017r
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ZAL ACZNIK 2

3 — , . ; .
Y Zatzad Drég i Zieleni
s jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
jednostka ¥ a Gdy
Gﬁwﬂiﬁ 81-364 Gdyniz, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz gdyniapl

UD.70111.135.2014 MK(ML,BZ,SP).7644 Gdynia, dnia 23 wrzesnia 2014 roku

Wydzial Inwestycji
Urzedu Miasta Gdyni

dot. budowy parkingu przy ulicy Witominiskiej 72/74

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla zadania
inwestyeyjnego pn. ,Budowa wielostanowiskowego parkingu przy ul. Witominskiej 72/74
w Gdyni wraz z infrastrukturg techniczng” Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni przedstawia
wytyczne w zakresie:

1) drogowym — Zatgcznik Nr 1;

2) odwodnienia — Zalgeznik Nr 2;

3) o$wietlenia — Zatgcznik Nr 3.

DYREKTOR
v P
‘mg/’ Roman Witowski

Zalgezniki — sztuk 3

UD a/a

www.zdiz. gdynia.pl

1/1
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEBROSTEA BULTEYOWR GRIHY HIASTA GOYR!
81-364 Gdynia, ul, 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
taf, S§/761-206-00, fax 58/662-28-41]

Zalqeznik 1
do pisia UD.70111.135.2014. MEK(ME,WJ,SP).7644 z dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy parkingn
Na etapie opracowania dokumentacii projektowe]j uwzglednié ponizsze wytyczne w zakresie:

A) uladu drogowego:

1) przewidzie¢ zmiang lokalizacji zatoki autobusowej w uzgodnieniu z ZKM;

2) przeanalizowaé mozliwos¢ wprowadzenia elementéw uspokojenia ruchu, budowg
paséw do skretu w lewo i/lub w prawo, zweryfikowaé miejsca dla pieszych, zastosowaé
wygrodzenia uniemozliwiajgce przejécia w miejscach niedozwolonych i zastosowania
azyli dla pieszych.

B) nawierzchni:

1) nawierzchnie chodnika zaprojektowaé z kostki betonowej grubosci min 8cm na
kruszywie famanym grubosei min 10 cmy;

2) zatoke autobusows zaprojektowa¢ o nawierzchni betonowej i zastosowaé krawgznik
profilowany z polimerobetu z antyposlizgows (porowata) géing czescig i tukowatym
.weieciem” od strony jezdni z zaoblonymi krawgdziami (system Kasseler Sonderboard
producent PROFIL BETON lub réwnowazne).

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata, tj. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do

dokumentaciji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:
a) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji wraz
z organizacja ruchm i analizg (w trzech egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi
granicami wlasnoéci pedlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;
b) na etapie opracowywania dokumentac]i projektowej nalezy uwzglednié¢ przepisy:
~ uslawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —~
tekst jednolity z poZn. zmianami);

~ rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawic warankéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);

¢) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawezymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Minisira
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawic szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 22012 roku z pédZn, zmianami).

BYREKTOR
R YRR Yeses--
fﬁi’ﬂ?@maa Witowski Zalgeznik Nr 1 - 1/1
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YA DROG 1 ZIELENI
KR BLHEIOWA GRINY BRISHL GRYHE
384 Gaynia, ul. 10 Lutago 24
+#0-218-53-30, KEGON 220356287

= IR1-20-00, fax 58/662-28-41

Zalgeznik 2
do pisma UD.70111.135.2014. MK(MZE,BZ,SP).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy niiejskiego sytemu odwodnienia miasta

Na ctapic opracowywania dokumentacii projektowej uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1y wody opadowe i roztopowe odprowadzié jednym przewodem do kanalu deszczowego
DN800 zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Witominskiej; wigczenia dokonad
poprzez istniejaca studnie rewizyjna,

2) parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dobraé dla calej cigzacej zlewni dla
deszezu miarodajnego o natezeniu 174 l/s-ha (warto$é natgzenia deszczu dla miasta
Gdyni o czasie trwania t = 15 min i czestotliwosci wystgpowania p = 20 % - na podstawie
modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu pélnocno-zachodniego);
do dokumentacji techniczne] zalgezyé mapke przedstawiajacg calg zlewnig ciazgca
do projektowanej sieci oraz informacje (opisows i rysunkows) dotyczgce wielkosci
i charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkosei przepltywu dla kazdego
wezla (studni);

3) miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwigzaé w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie
dopuszcza systemu tlocznego), w  ktorym  maksymalne napelnienie kanalu
(dla parametrow przyjetych zgodnie z ww. punktem,) wahaé si¢ bedzie na poziomie
okolo 80%;

4) ograniczyé odplyw wéd do odbiornika do iloSci nieprzykracajacej 5 /s poprzez
zastosowanie retencji za pomoca zbiornika retencyjnego; regulator odplywu zamontowaé
w studni rewizyjnej na ,,sucho”;

5) w zakresie zbiornika retencyjnego, ktorego rozwigzanie nalezy uzgadniaé na roboczo
z tut. Zarzadem:

a) obiekt zaprojektowaé z funkcjg rozsgezania o ksztalcie prostokata, ktdrego szerokosé
réwna bedzie 1/2+1/3 jego diugosci;

b) parametry dobraé¢ do aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (rzgdnej zwierciadla
wody gruntowej, rzeczywistego wspdlczynnika filtracji  gruntu) okre$inych
na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w miejscu posadowienia zbiornika;
wobliczaniu  pojemnodei  zbiornika  przewidzie¢ dodatkowo  wspdlczynnik
bezpieczenistwa o odpowiedniej warto$ci oraz dodatkowa pojemno$é wynikajacg
z ilosci wod powstajacych z opadu o natgzeniu 15 I/s-ha;

¢} odplyw ze zbiornika posadowié na rzednej umozliwiajacej wprowadzanie do ziemi
catkowitej ilosci wod jaka powstanie z opadu o natgzeniu 15 I/s-ha;

d) zlokalizowaé w terenie zielonym - w wypadku braku mozliwosei takiej lokalizacji
dopuszcza si¢ jego umiejscowienie pod miejscami postojowymi uwzgledniajge

koniecznosé zlokalizowania w terenie zielonym studni rewizyjnych do jego obstugi;

Zalgeznik Nr 2 - 1/3
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e) zapewnié¢ prawidlowe uzytkowanie zbiornika poprzez mozliwo$¢ jego czyszczenia
1 wykonywania inspekcji telewizyjnej; w wypadku planowania zastosowania skrzynek
rozsgczajgeych  przyjaé  elementy =z otworem umozliwiajgcym wykonywanie
powyzszych czynnosei dla kazdego ciagu;

6) kanal deszczowy zaprojektowaé z litych rur PVC; w wypadku planowania lub
koniecznosci  wykonania prac metodg bezwykopowa, przewody zaprojektowaé
z przewodowych rur przeciskowych; w dokumentacji projektowej nalezy opisac
technologic wykonania prac ze szezegdlnym zwroceniem uwagi na sposéb wlaczenia
przewodu do studni (przedstawic rozwigzanie wykonania otworu w studni i uszczelnienia
przestrzeni pomi¢dzy przewodem a studnig);

7) studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem oraz z elementdéw lgczonych ze soba
z zastosowanie  zintegrowanej uszezelki; zewnetrzne 1 wewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy zlozeniu elementdw studni wypelni¢ zaprawsg; w wypadku
projektowania studni na istniejgeym kanale jej czesé w obrgbie wlotu i wylotu przewodu
wykonaé z cegly kanalizacyjnej; przyjaé zalozenie wykonania na nieprzetazowej sieci
studni z kinetg naprzemiennie z osadnikiem o glebokoscei 0,5m (tut. Zarzad zastrzega
prawo dokonania zmian na etapic dokumentacji projektowej); uksztaltowanie kinety
i spocznika (jako wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejScia
szczelnego (jako zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkceji kregu; studnie
zwienczy¢ wilazami klasy D400, o wysokosei korpusu 150mm, z pokrywa o glgbokosci
osadzenie w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na calej
powierzchni pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzie¢
wlazy zpokrywg bez wentylacji; ewentualng regulacje wlazu wykona¢ za pomocy
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnujgcego;

8) odwodnienie przewidzie¢ za pomocyg wpustéw ulicznych; ich lokalizacja, wynikajgca
z opracowanta branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie parkingu oraz
pasa drogowego ulicy Witominiskiej na wysokosci planowanej inwestycji, m.in. powinny
byé umieszezone poza tukiem jezdni oraz przed skrzyzowaniem, przed przejsciem dla
pieszych i przed progiem zwalniajacym od strony naplywu wody; uwzglednié
pizebudowe istniejgeych wpustow ulicznych wraz 7 przykanalikami zlokalizowanych
wulicy Witominskiej na wysokosei planowanego parkingu; wpusty uliczne wykonaé
zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, zczeScia osadowsg
o glgbokodei  0,95m, « wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci
o glebokoéei 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wiaczy¢ do siect
za pomocg studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200 z litych rur PVC;

9} jako$¢ “vprowadzanych wod opadowych 1 roztopowych do ziemi winna spelniaé
wymagania w zakresie ilodci dopuszczalnych stgzen zawiesiny ogolnej i substancii
ropopochodnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
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roku w sprawic warunk6w, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984); w wypadku planowania urzgdzen podczyszczajgeych nalezy
przyja¢ rozwiazanie oparte na lamelowym separatorze substancji ropopochodnych (setii
ESL lub PSW) z odrgbnym osadnikiem substancji mineralnych; przewidzie¢ studnie
7. czgicia osadowa ,,przed” i ,,za” urzadzeniami podezyszezajacymi celem poboru probek;
lokalizacje wrzadzen przewidzie¢ w terenie zielonym;

10) wylgczong z uzytkowania sieé kanalizacji deszezowej nalezy fizycznie zlikwidowag;
w dokumentacji przedstawié zestawienie likwidowanej sieci;

11) przewidzieé przebudowe istniejgce] infrastruktury technicznej, ktéra pozostawac bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacja

projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Niniejsze warunki wazne sq dwa lata, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolgczy¢ do

dokumentacji projektowe;.

Jednoczeénie informujemy:

d) projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wlasnosé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowié bedzie jej whasnosé;

e} komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraZnie zaznaczonymi granicami wlasnosci podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad; planowane rozwigzania zbiornika retencyjno-rozsaczajacego uzgadnia¢ na
roboczo z tut. Jednostka;

) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz, 260 z 2013r. -
tekst jednolity z pdzn. zmianami;

— rozpoizadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami);

g) dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana przez osobg posiadajgcg nprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosei, zgodnic z ustawg 7 dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolily z pdzn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z2012 roku z p6zn. zmianami).

DYREKYTOR
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WET Roman Witowshi
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ZARZAD DROG | ZIELENS
IEBHOSIXA BUBIEIOWA GHIKY RIASI GOYHI
51-364 Gdynia, ul, 10 Lutego 24
MIP 566-218-63-30, REGON 226356287
tel, S8/761-20-00, fax 58/662-28-41
Zalqeznik 3

do pisma UD.70111.135.2014 MK(ME,WJ,SP).7644 7 dnia 23.09.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgce budowy miejskiej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spetniajgcej wymogi normy PN-EN

13201 ,, Oswietlenie drdg’") uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) oswietlenie zasili¢c z nowej szafki oé$wietleniowej wykonang w obudowie betonowej
prefabrykowanej z ukladem pomiarowym w wydzielonej szafce pomiarowej; szafke
wyposazy¢ w astronomiczny zegar sterujgcy typu THEBEN SEL 172 TOP2 oraz czujnik
zmierzchniowy typu THEBEN LUNA 109 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnien;
element fotoczuly umiesci¢ na najblizszej latarni; zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
typu C+B, modul grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszezalnej dla
najbardzie] wrazliwego elementu ukladu sterowania (np. Bezpol CSFO060100W); blok
obwoddw odbiorczych z minimum dwoma obwodami rezerwowymi; projektowana szatka

o$wietleniowa moze zasilaé tylko obwody o$wietlenia parkinpgu bedgcego w utrzymaniu

tut. Zarzadu — wszystkie inne clementy (np. stragany, magazyny ZCK, iip.) musza

posiadaé oddzielne zasilanie i opomiarowanie;
2) projektowane  ofwictlenie polaczy¢ kablowo =z istniejagcym o$wietlenjem ulicy

Witominskiej na tzw. ,,podzial sieci” z jednostronuym podzialem (tabliczka podzialowe
w nowoprojektowanej latarni); tabliczki podzialowe rozpigte 7 podiaczonymi koficéwkami
kablowymi, zestaw mostkoéw zawieszony wewnagtrz stupa do wykorzystania przez firmy
eksploatujgce odwietlenie;

3) w automatyce sterujacej o$wietleniem zapewnic:

a) wylgczenie o$wietlenia,

b) sterowanie r¢czne miejscowe,

¢) sterowanie kaskadowe (ulozy¢ kabel sterujacy z sieci Energi Odwietlenie),

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy).

4) zastosowaé kable o$wietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,,PN-93/E-90400.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyine o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgee 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania’; o przekvoju zyl
nie mniejszym niz 25 mm’, ulozone zgodnie z normg ,N SEP-E-004 Norma SEP.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

5) zastosowaé stupy 1 wysiegniki ogwictleniowe w kolorze RAL 7012 dla latarni o wysokosei
do 8m oraz RAL 7042 dla latarni o wysokosci powyzej 8m, okragle, stozkowe,

bezstopniowe, stalowe, ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo), fabrycznie malowane

proszkowo, o grubodei blachy min. 4mm na fundamentach prefabrykowanych; matowana
numeracje shupdw uzgodnié na roboczo z tut. Zarzgdem; rozmiecszezenic stupdw zgodnie
z wyliczeniami projektanta; ) !
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6) przy lokalizacji stupdw uwzglednié:

a) zachowanie minimum Im odleglosé od krawedzi jezdni parkingu; w wypadku braku
mozliwosci spelnienia warunku dopuszeza sie zmmiejszenie lej odleglosci pod
warunkiem zastosowania barierek ochronnych zabezpieczajacych je przed uderzeniem
przez samochody

b) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasaduionych przypadkach dopuszeza si¢ ich
zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

¢) umieszezenie fundamentdw stupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig
(wraz ze $rubami mocujgcymi) a w trawniku okolo Scm ponad poziomem gruntu;

d) istniejgce i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy
wzia¢ pod uwage zwigkszanie sie korony wraz z wiekiem drzewa); tras¢ linii
zasilajgcych prowadzié poza rzutem korony dizew za wyjatkiem koniecznych
{minimalnych) odecinkéw do przytgczenia latarni;

e) standardy dostepnosei przestrzeni publicznej dla 0s6b o zréznicowanych ograniczeniach
mobilnosei i percepeji przedstawione w Karcie Standardéw Dostgpnodei dla miasta
Gdyni (dostepne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl};

7) do o$wietlenia ulic zastosowad oprawy o$wietleniowe zgodne z normg ,, PN-EN 60598-2-

3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Opranwy oSwietleniowe drogowe

i uliczne”, typu LED z min, 7-letnia gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy

i Zrédla $wiatla, do zastosowan zewngtiznych, o temperaturze barwowej Zrodet $wiatla do

4700K, o wspélezynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajgcym

z kompensacjg spadku -strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz

umozliwiajgcym autonomiczng redukcje mocy w godzinach pdéZnonoenych, o najmniejsze;

dopuszczalnej mocy, z korpusem z metali niepodlegajaeych korozji, wykonane w Il klasie
ochrony, z minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni, zaakceptowane przez
tut, Zarzad;

8) oprawy mocowaé bezpodrednio na shupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig

zastosowanie wysiggnika o maksymalnej tew. ,,zwyzce” 0,5 m i wysiggu 1,5 m;

9) przewidzie¢ =zastosowanie $§rubowych tabliczek slupowych typu tzw. .choinka”

(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu LXTW;

10)  przewidzie¢ likwidacje istniejacego o$wietlenia wylgezonego zuzytkowania wraz

z przekazaniem ich wiadcicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢ ich utylizacje

w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sa dwa lala, {j. do dnia 22.09.2016r. Nalezy je dolgezy¢ do

dokumentacji projektowe] wraz ze schematem jednokreskowym.,
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Jednoczednie informujemy:

a) projektowans infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowiacym
wiasno$é Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowié bedzie jej whasnosé;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosei podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad,

c) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity z pdzn. zmianami);

— rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z p6zn. zmianami).

DYREKTOR
TR A S N SR
*73;7 Roman Witowski
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ZAL ACZNIK 3

e - TN sk ‘
A Zatzad Drog i Zicleni
Iz -ﬂ'ﬁ]‘ jednostky budictawa Gmiay Miasta Gyni
@ St o Tl 81-364 Gelynia, ul. 10 Luccgo 24 )
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Biuro Projektdw
Budownictwa Komunaluego S.A. w Gdansku

ul. .Jana Uphagena 27
80-237 Gdaiisk

dot. budowy parkingu przy ulicy Witominiskicj

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie technicznych warunkow preylaczenia do
micjskicj sice kanalizacji deszerowe] dla inwestyeji pn. ,Budowa parkingun przy ulicy
Witomifiskie] 72/74 w Gdyni” Zarzgd Drég i Zieleni w Gdyni informuje:

1) odwodnienie  parkingu  wykonaé  zgodnic z  warunkami  technicznymi [/ {
prrzedstawionymi W Zataczniku Nr 2 do pisma
UD.70111.135.2014 ME(ML,BZ,5P). 7644 z dnia 23.09.2014r ;

2) odwodnienic pasa drogowego ulicy Witominskie] (w zakresie prac drogowych
planowanyeh do wykeonania w ramach budowy parkingu - przedstawionych na
mapce zalaczone] do wniosku) przewidzied do istniejacego kanalu deszezowego
DNB0O uwsgledniajae, w  odpowiednim  rzakresie ilub w  planowanych
rozwigzaniach  techniczaych, wytycrne przedstawione ww.  warnokach
technicznych,

DYREKTOR

"> \__--,;?h. S
ar Homoan Witvwaki

Do wiadomaosei:
1. Wydzial Tnwestycji Urzgdu Miasta Gdyni

UDs/a '

www.xdiz, gdynia.pl
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ZAL ACZNIK 4

\__‘ OZNACZENIA
\ e proj. kanalizacja deszczowa
Hp +8 proj. hydrant podziemny
% istn. kanalizacja deszczowa do likwidaci
x X isin. kanalizacja sanitama do likwidacji
XX isin. wodeciag do likwidacji
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zawarte w ninjej

@6 otwory geolechniczne

Gdynia cn-aa?r.ifm%’mgmm:eme nr ?26(1’/’,6/]7’

PRIEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC( Sp. 2 c‘o' v Gdyni

akcepluje zewarte w niniejszynm projeksig rozwiazania lechmiczne:
' .

PEWIR GIYNIA

T-dniawyrr jremem
akloram

h realizagji.

S

3.Podezas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych
1 kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic recznie 7 zachowaniem
szczegdine) ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowac adlegiosci wynikajgee z polskich i branzowych norm,

“+.PEWIK GDYNLA Sp. z 0.0. zohowigzuje Inwestora i Wykanawee
robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci wodatiagowsj
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kasztdw zwiazanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej Iub kanalizacyinej na skutek
prowadzenia prac.

5.W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy
zamnwac normatywne przykrycie istniejgcej podziemnej infrastruktury
wodaciggawey | kanalizacy)nej, wszystkie wiazy studni i skizynek ulicnya

nalezy dostosowac co niwelety projektowanej drogi.

6. Prace zwiazne z przebudows hydrantu araz likwidacja polgczen od sieci
wodciggowe; i kanalizacyinej wykonaé pod nadzorem stuzh PEWIK.

oroz udastepnion:
praw autarskich

e osohom Incm'm ]u;ynie przez inmuwiu}q::qo W rokresie okreslor

prowa autorskizge i megq byé powielone

5 umawie o prieniesienie

lub na podsiawle pizsemneqn zerwolenia w/w Biuro z zosbrzezeniem wszelkich skulkdw prawnych
=

D

BPBK s.a.

ROZBUDOWA ULICY WITOMINSKIES W GDYNI
WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACES

BUDOWA PARKINCU PRZY ULICY WIOMIGSKIES 72/74 W COYNI

Biuro Projeia PLAN SYTUACYJNY
& km‘“’m Sludium_ wprocowoniu: PROJEKT BUDOWLANY
o Sl Dula: 06.2015 l Skala: 1:500 1
0 BAT SR ireaniettas i |[Wegke 0252 [N arch: R o
Frojektant: | mgr inz. Dorota Morzy "’@',,r mewf_r;m m | [Led
Opracowanie: | — E"ﬂr = )
il apec] =
o ppr o =
W pecy, =
L SR
Sprawdzajgey: | mgr inz. Alicjo Slepien ﬁ‘}.r ""”7533‘}&4[35
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ZAL ACZNIK 5

Egzemplarz do uzgodnieni

S a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdahsk-Wrzeszoz
- - tel. centr: 68 341-40-11. fax: 58 341-69.46, e-mail; dn@bpbk.com.pl
Biuro Projekiow
" Budownictwa
Komunalnego

spotka akcyjna
¥ w Gdansku

Umowa nr KB/802/UI/149-W/2014
Nr BPBK 0252/2.2

PROJEKT BUDOWLANY - ANEKS

Branza: SANITARNA

Zadanie: KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ USUNIECIE
KOLIZJI |

Predsewziece g o e

Rozbudowa ul. Witomiriskiej w Gdyni wraz z
przebudowsg infrastruktury towarzyszace;j. =

Budowa parkingu przy ul. Witominskiej 72/74 w
Gdyni

Eamawiglacy: Gmina Miasta Gdynia

Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Numery ewidencyjne dziatek: Jedn. ewid.: M. Gdynia

cz. nr: 402, 153113, 155/12, 441110, 443/156, 444/156, 157 arkusz 57
|
mgr inz | specj.. instalacyjno-nzyniaryjna }
Projektant Dorot ‘M upr. nr POM/0245/PO0S/09 ég Lw {f
N orofa orzy __lzba POMAS/0109/10 -
mar inz speef.! instalacyino-inZynieryina
Sprawdzajacy o Sf i upr. nr 1990/Go/85
| Alicja Stepien Izba POM/IS/A603/01 /]
. specj.: konstrukeyjno-inzynisryjna /4
Inzynier projektu ”Jg”?_z' d Kosi . | upr. nr 2808/Gd/87 ;
| g an Tadeusz Kosiedowsld | ;... ponenmo6001
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnodé, numer uorawnier Fodpis /
!
Gdansk, lipiec 2015r.
Rowigzania zaware w niniejszym opracowaniu  podisgaja ochronle prawa aulorskiego | moga byt powislana f

oraz udosigpniane osobom trzecim jadyrie przez Zamawiajacego w zakresie okrelonym w umowie o przeniesianie
Praw autorskich lub na podstavie pissmnagn zezwolenla wiw Biura z zestrzezeniem wszalkich skutkow prawnych,

g

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Péinoe, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestu Sadowego
Kapitat Akeyjny 800 000,00 PLN (aplacony w calojci), REGON: 190008942; NIP; 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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—— proj. wodaciag

—G— praj. kanalizacja deszczowa

Hp +e proj. hydrant padziemny

£ istn. kanalizacja deszczowa do likwidaci
% K istn. kanalizacja sanitama do likwidac]i
e istn. wodacigg do likwidacji
®6 otwory geotechniczne

e‘HZkDSIEBIORSIWO

WDDOCMGOW | KANALIZAC )/
Sp.toow Gdyni

_ul. Witomirskg 29, 81-311 Gaynig

687 311, fax (058) &4 87 200

410-44-34, REGON 190563879

Aneks do Uzg, 261/15/TT z dunia 24.06.2015r, l

Dotyczy: ‘
- _przy{egcza wodnciggowego | przytacza lanalizacji |
sanitarnej da projektowanego pawilanu handlowego
wykorzystaniem fragmentu istniejacego przytgcza
wmllutiqg:megu oraz z wykorzstaniem przychza kanalizacjj |
sanitarnej fgcznie 4 istniejgcy studzienka kanalizacyjng

Gdynia, dnia 10.08.201 5r.

Z-ca KIEROW

DZIAEU TEC

inz"Mearie Koeoi )

Rozwinzania zawarte w niniejszym opracownniu podieguju ockranie prawa auterskiega | mTogy oy powislane
araz ucosteonidne osabom triatim jecynie oreaz Zamawiajupege w A0kress okredionym w Jmowie ¢ preeniesienia
praw autorskich lub no pedatowie Pissniiriega ?azwolenia w/w Blura z Zastrzetenici weaciich skuthdu prawnych

"; =

P ROZBUDOWA ULICY WITCMINSKIES W GDYHI
L% W REJONIE CMENTARZA KOMUNALMEGD W GDYNI
B ‘ B PBK e DUDEWA PARKINGU FRZY ULICY WICMIRSKIES 72/74 W covmi
st PLAN SYTUACYJNY do aneksu
s &én?:n;;-;?:a Stadium eprocgwania:  PROJEK] WYKONAWCZT
W Gelanakl Caia: 07.201% SR 1:500 | 4
§ | A el | e, [ Nr wrep: [ Rz air
i = Inaymieryin .
~ |[Prejektant: | mgr inz. Darota Marzy ey Fa‘ﬂ;’%l}fé"oﬁg;
; __ POMA1245/P00S /0

Oprucowanie:

Bt % - - B
% P 3 T 5 i . S inlalazyira—inzyniar
— k) i Sprowazafgey! | mor inz, Aicia Slepien poge) 1950/64/35
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~ Zatacznik 6

Zarzad Drog i Zicleni
jednostha Bodzetaown Gminy Miass Gdent
a1 30 Codenia, nl 10 Latego 24
telefon: 53761 20 00 - (1: fax 33 662 28 11, e mail: sckretanatGezde gdyninpl

UD.6740.376.3.2015.MK.5159 Gdynia, doia 1 lipea 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

SEKRETARIAT BPBK SA
Gulats

b Vwrzeszoz

data wpi, I ﬂ:')jg ‘ﬂ;'rﬂb
BT R 0

adres do korespondencji:
Biuro Projektdw

Budownictwa Komunalnego S.A, w Gdansku

AL LA EAL LIRS

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdunsk

dor. budowy parkingu przy ulicy Witaminskief — kanelizocja deszczowa
UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zicleni w Gdynl urzgadnia dla przedsiewrziceia pt. | Rozbudowa
ul. Witominskicj w Gdyni wraz 7 przebudows infrastruktury towarzyszacej. Budowa parkingu
przy ul. Witominskicj 72/74 w Gdyni™ projekt budowlany pn.  Branza: Sanitarna, Nezwe
opracowanic: Kanalizacja deszezowa oraz usuniceie kolizji” (imvesior: CGimina Miasta Gdyni:
projeliant: inz. mz. Dorota Morzy: data opracewania: crerwice 20151.) v naslgpujgeyimi
uwagami:

1) na ewentualne zmiany w projekeie, ktére wynikng prezed lub w trakeie jego realizacy,

nalezy uzyskad zpode tul. Zarzadu - przed dokonanicm tyeh zmian;

[}
Pl

w lrakele realizacji robdt budowlanych nalezy:

a) zachowad zaprojecktowany przebicg i posadowienie sieci kanahizac)i deszcerzowej:
wwiypadku  kolizji istnigjacego/projektowanego  urbrojenia v siceia  kanalizac)i
deszezowe] nalesy przewidzict preebudowe/zmiane trasy tego uzbrojenia;

b) wtazy, na studniach rewizyinych lokalizowanych w jezdni, umnicjscowicé w micjscach
najmnie] narazonych na dzialanie kol pojazdow. 1. w osi pasa michu (mozliwie od
strony najblizszego kraweznika); ich umicjscowicnic winno vapewni¢ prawidiowe

zejéeie do studni oraz uwzglednial micjsea wlaczonych pracwodow;

3) realizacia migjskic) sieci kanalizacji deszezowe] podlega odbiorowi przexz tut. Zarzad;
warunkiem dokonania odbioru jest:

) piseinme zglaszanic o dokonvwanio eresciowych odbiordw technicznych wykonania
sicei (z co najmnici 3-dniowym wyprzedzeniom - fax 58 662 28 41 lub c-mail
sekretariat@zdizgdynia.pl);

h) wykonanic zbiornika retencyino-infiltracyinego muin. przy udriale geologa (celem
polwicrdzenia wspdlezynnika [(iltracii gruntu w migjscu jego zlokalizowania) oraz

prredstawiciela producenta skrzynek 1 tut. Zarzadu; ;

wiwavead bragad v aia. pl
oy

VN Kedesdzie ki DZCGODINEINTA D pobienic

(a3 B g faokinge) - kit 2ac e ez e oo (LT IS ik 3TV b
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¢) dostarczenie tul. jednostee dokumentacji odbiorowej zawierajgeg| mi.in. dokumentacje
powykonawerg, nagranie (C1), DVD) i raport z inspekeji lelewizyjnej sieci (w Lym
kazdepo Lciggu” w #blomiku relencyjno-rozsaczajacym) wraz £ pomiarci spadku
wykonana dwukrotnie: 1 - po ulozeniu kanalu i cbrobee (zaggszezeniu) gruntu nad
strely rury, 11 - po wykonaniu nawicrzchni, protokat z dokonania proby szezelnosel
sieci oraz kopic mapy zasadnicre] uwzgledniajucej lizyeznic usunigte obickty sicei
kanalizacji deszezowe] wylgezongj 7 uzytkowania,

4) w trakeie  wykonywania  robot  budowlanych  nalezy uwmozliwié ich  kontrolg
preedstawiciclom tul. Zarzadu:

3) nalezy wriaé pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowanej
inwestyeji;

6) realizacja inwestycji nic muoie pogorsyyé stanu isinicjgecgo (leren budowy nalezy
przywrécic do stanu pierwolnego) 1 naruszad interesdw osob trzecich;

7) o rozpoczgcin i zakonezeniu robot powiadomi¢ pisemnie (2 co najmnic) trzydniowym
wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub c-mail sekretariat@zdiz gdymia.pl).
powolujac sie na niniejsze usgodnienie oraz podajac imig, nazwisko 1 numer telefonu
kierownika robot:

8) na cras prowadzonych robol nalezy opracowad i zatwierdzi¢ w lul. Zarzadzic projekt
lymezasowe] organizac)i ruchu.

Urzgodnicnic wazne jest do dnia 30.06.2017r,

Integralng czedé niniejszego uzpodnienia stanowi ww, dokumentacia, w kiore] rysunek nr ]

po. Pl sytuacyjny™ zostal ostemplowany przes tut, Zarzad.

lednoezednie informujemy, 12 do (. Zarzgdu nalezy dostarczy¢ projekt wykonawezy.

UD afa

2/2 {

Ve A Kebeslorepski DEGODNIERIA T sgehuoine 2005 Wateaiitiska (ki - kidizopr cevzezaa (0007 150 Lk, 357 e o
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!

47 OZNACZENIA:
e proj. kanalizacja deszczowa

Hp +e praj. hydrant podziemny

i isin. kanalizacja deszczowa do llkwidacji
X—¥ istn. kanalizacja sanitama do likwidacji
"— istn. wodpciag do likwidacji

@6 otwory geolechniczne

Zalacznik do uzgodnienia
L (OBRED. 376, 8. p0S piK 54T
B s e B e A R S S A ¥ S R

od CF. ?GIJ‘.!/

5 z dnia .......
BT / A g
! R e
W -‘*5‘01‘/‘.' REKTOR
‘| 5 o
ngr foman Witowaski

At '..‘q‘.{,g \
j g 4
f Q'.g_ i;" oy
it LN } iL B T
T [T T

Rozwigzonia zowarte w niniejszym oprocowoniu podlegajq ochronie prawa outorskiege i mogq bye pawielane
| oraz udastgpniane osobom tuem jedynie przez S !q g0 W sis ym w e unenfﬁnlgn\a
¢ | prow autarskich lub na podsiowie pisemnego zerwolenio w/w Biuro z zoslrzezeniem wazelkich skutkéw prownych

[\\ ROZAUDOWA ULICY WITOMINSKEED W GDYNI ‘
=) W REJONIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W COYNI
BPBK . BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY WTOMINSKIES 72/74 W GOYNI
s prejrsen PLAN SYTUACYJNY |
Y Lopimminago Stadium opracowanic! PROJEKT BUDOWL ANY J
St Dota: 082015 | Skalo: 1:500 ‘
i 7588 S S e i ST |[Wr sk 0752 [Nr orch: Bys o ‘
Projeklant: _[mar iz, Dorolo Morzy Gew _ roujeric/mose | [( (s |
o spec]. = ¥
Opracowanie; wr, o3 & i
= spec].
ugr. nr = \
= spec]. 5 —1
Mpr: e T I
Sprawdzajgey: [ mgr inz. Micjo Stepien w@: e 'mé:?';sm“ Jl
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Zatacznik 7

Gdynia, dn. 28.07.2013

P. Zbigniew Mysza
BPBK S.A.

ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

5 E K RETARTAT BPBR SA

Gunonk Weesroz

data wpl, 2‘]15-,&3

bz et

Hose zab, L )i

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia na terenie gminnym (rasg odcinka
wodociagu i lokalizacje hydrantu p-poz, realizowanych w zwigzku rozbudowa ulicy
Witominskicj, zwiyzang z budowa parkingu przy ulicy Witomitiskiej 72/74 w Gdyni,
przedstawione na rysunku nr | pt ,Plan sytuacyjny” (inwesfor: Gmina Miasta Gdyni,
Al Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; awfor; mgr inz. Dorota Morzy; data
apracowania, 07.2015) wnoszae nastepujice uwagi:

® na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzi¢ i przedstawié do zatwierdzenia
w tutejszym Zarzadzic projekt tymezasowej organizacji ruchu;

* po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego;
(realizacja inwestycji nie mozc pogorszy¢ slanu istniejacego i naruszaé interesow osob
trzecich).

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 27.07.2017r.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutcjszy Zarzad
rysunek nr 1 pt. .,Plan sytuacyjny”.

CRTQ}
o S—_ e sl

irearn Wi %
R Wilowakb|

olrzymuja:
5 UD wh
adresat

| de. 687402015
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DENATZENIA
@ 21, kanzlizscja deszzovia

Hp +e oo hydoan: podzisny

5 s, angllzacz dosscsoe oz likwidac)
M W &1 cancliracjz sar tamz do keidzgi
a3 st wodariap do lsidaz)

atwp'y gantazhaiz
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||r
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Zatacznik 8

NIP 58¢

tel. 58/ 7

UD.6740.928.2015MZ. 6l Gdynia, dn. 07.08.2015

BPBK S.A.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia ftrase previgeza  wodociggowego
realizowancgo w zwigzku rozbudowy ulicy Witominskiej, zwiazang z budowa parkingu przy
ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni, przedstawiona na rysunku nr 1 pt,  Plan sytuacyjny do
aneksu” (inwestor; Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
cuifor: mgr inz, Dorota Morzy; data opracowania: 07.2015) wnoszae nastepujgce uwagi:

e na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzié | przedstawi¢ do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzgdzic projekl lymezasowej organizacji ruchu;

e po zakonczonych robolach leren budowy nalezy przywrécié do stanu poprzedniego;

(realizacja inwestycji nie moze pogorszyé¢ stanu istnicjgecpo i naruszaé inleresow osdb

trzecich).

Uzgodnienic jest wazne dwa lata, (j. do dnia 06.08.2017r.

Integralng czgdcig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany preez tulejszy Zarzad

rysunek nr 1 pr. ,,Plan sytuacyjny do aneksu”,

arzymujg:
= UbD a‘a
adresat

I dz. 735420135
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Zatacznik 9

Przejécie szezelne dla rur PCV
PRZELOTOWE

/11://,///1”/

//,,,/1”11

///I///l// / '// ///wy/ 4
e
DN 400 - 630
o | B
=
[
I
C B |A
DN D1 D3 D4 A B C
12 D +10 + 10 +10 +20
160 160 188
200 200 205
250 - - . - - -
315 - : - : - :
400 380 440 465 40 30 40
500 477 545 S 40 30 40
630 600 670 730 80 30 80

Material: zywica poliestrowa nienasycona zbrojona wtoknem szklanym
z dodatkiem wypetniacza, po utwardzeniu cdpowiada normie
DIN 16946/2 typ 1110

Aprohata Instytutu Techniki Budowlanej Nr. AT-15-7129/2006

?ezl/;af’(?BZ I;?élztr-o;g?ﬁérmcza Lﬂélélzlcg%?’oosg I II\R UREX

wwwmarmurex.pl  e-mail: marmurex@op.pl SYsSTEN -
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ZAL ACZNIK 10

/"I o \ Data 08.04.2015 Nrref. 5105.1.2
ecol- Typ CEV 250 108 KPS
ol-unicon sbaek s Q= 5 Usprzyh=0,54 m
Ecol-Unicon Sp. z.0.0. Vaerkatedavej 20 Nrref. E-U R2981
e i DK-4600 Koege, Denmark
Tal 58 306 56 76 Fax 58 308 57 02 Tel +45 56 63 85 B0 Fax +45 56 63 86 80
Niniejszy rysunek wraz z opisami nie moze byé W przypadku zamdwienia nalezy podaé
powlielany | udostgpniany osobhom trzecim bez nastepulace Informacje
zgody Mosbaek AJ/S | Ecol-Unicon Sp. z 0.0. 1) Nrref. : 5105.1.2
2) DN : 300 mm
[ Min. otwér montazowy w pokrywie: @ 300 mm ] 3) Zblomlk okragly 4 mm
Zbiornik prostokgtny : 7 mm
Poziom pokrywy zbiornika 4) Drazek - 2 mm
_y ......... P (— & s
Z §- %
w7
% Poziom 1
27 %
% = B % Poziom 2
7 i 7
nZ 2,
| |

S SAIIIASSIIY,

NN

min 350

Zbiornik okragty Zbiornik prostokatny
=
L ‘. == 1 E
A (9 e =[O I §
[ - | >
T == 1 =
E
Dla zbiornikéw okraghych
montazowa jest
zaokraglona - z tego wzgledu min. 800 mm
rura odplywowa musi byé &ciata
réwno ze $ciang zbiornika.

Montaz

Regulator przeplywu jest wyposazony w plyte montazows, ktdrg nalezy mocowaé do Sciany zbiomika przy uzyciu
kotkow rozporowych ze stali kwasoodpornej. Phyta montazowa powinna zakrywac otwor odphywowy w Scianie
zbiornika. Przestrzerl pomigdzy plyta montaowa a $ciang zbiornika nalezy uszczelnié uszczelka, silikonem itp.
Nalery zwrdcié uwage, aby poziom 11 poziom 2 znajdowat sie na réwnej wysokoscl.

Zigeze Slizgowe oraz drgzek umozliwia mentaz | demonta2 regulatora z poziomu terenu.
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