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WPROWADZENIE

Opracowanie jest ekspertyza techniczno-ekonomiczng opisujaca w sposob kompleksowy
i systematyczny stan aktualny oraz perspektywy modernizacji gospodarki energetycznej na
obszarze miasta Gdyni. Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Ustawie z dnia 10.04.1997r — Prawo Energetyczne, a takze w dokumentach rzgdowych:
»Zatozenia polityki energetycznej Polski do roku 2030 oraz Drugi Krajowy Plan Dziatan
dotyczacy efektywnoSci energetycznej dla Polski 2011. Praca ukierunkowana jest na
rozwigzania energooszczgdne zapewnidjace pelne bezpieczenstwo energetyczne na
obszarze miasta Gdyni 1 sgsiadujagcych gmin w perspektywie do roku 2030
z uwzglednieniem rozwigzan przyjaznych dla srodowiska naturalnego.

Opracowanie sktada si¢ z szesciu integralnych czesci. W czesci pierwszej (cz. I) opisano
zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto dla obszaru miasta Gdyni, w cz¢$ci drugiej (cz.
IT) odpowiednio zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, natomiast w czesci trzeciej (cz. 1)
zaopatrzenia w paliwa gazowe. W nastgpnych czgsciach opracowania omodwiono
mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek 1 lokalnych zasoboéw paliw oraz
mozliwo$ci wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych Zrodtach energii
i w kogeneracji (czg$¢ IV), zakres wspolpracy 1 stan zanieczyszczen atmosfery
spowodowany przez systemy energetyczne (cze$S¢ V) oraz w ostatniej czgsci szdstej
przedstawiono scenariusze zaopatrzenia Gdyni w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa
gazowe. Opracowanie zawiera rOWniez schematy sieci cieptowniczej, Systemu
elektroenergetycznego i sieci gazowej.

Calos$¢ opracowania bazuje na czesci | (zaopatrzenie w cieplo), w ktorej podzielono obszar
miasta na VII rejonow bilansowych, dla ktorych zestawiono aktualny bilans ciepliny.
Podstawe do okreslenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng dla obszaru miasta stanowig
dane inwentaryzacyjne zasoboéw mieszkaniowych wszystkich spotdzielni, dane obiektow
I zaktadow przemystowych, lokalnych kottowni weglowych, szkot, obiektow uzytecznosci
publicznej oraz zalozenia do planu i projektu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdyni. Prognoze opracowano z uwzglednieniem przedstawionych w studium
zagospodarowania przestrzennego poszczegélnych dzielnic miasta plandw rozwoju
demograficznego i gospodarczego.

W sposob kompleksowy 1 systematyczny przeprowadzono analiz¢ perspektywicznego
zapotrzebowania na energi¢ i moc cieplng obliczajgc bilanse mocy i energii dla lat 2015,
2020, 2025, 2030 i 2035. W bilansach miasta do roku 2035 analizowano zaréwno
planowane w tym okresie inwestycje miejskie, inwestycje w sektorze przemystowym, jak
i mieszkaniowym z uwzglednieniem oszcze¢dnosci powstaltych w wyniku projektowanych
prac termomodernizacyjnych.

Przedstawiono mozliwo$ci wykorzystania nadwyzek energii cieplnej i1 elektrycznej
wystepujace w lokalnych zrodtach ciepta, mozliwosci modernizacji Elektrocieptowni
Gdynskiej oraz wprowadzenia gospodarki skojarzonej oraz produkcji energii w zroditach
odnawialnych.

Obliczenia dotyczace zapotrzebowania na paliwa gazowe oparto o przyjete w czesci [
zalozenia dotyczace bilansu cieplnego i dane wynikajace z planéw zagospodarowania
przestrzennego Gdyni.

W kolejnych rozdziatach po przeprowadzeniu analizy emisji zanieczyszczen do atmosfery
dokonano oceny wplywu dzialan modernizacyjnych na poprawe stanu powietrza
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atmosferycznego. Dokonano réwniez analizy i oceny mozliwo$ci wspotpracy miasta Gdyni
z sgsiadujacymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej ze szczegdélnym
uwzglednieniem odnawialnych zrodet energii.

W koncowej czg$ci opracowania, przedstawiono scenariusze zaopatrzenia miasta w ciepto,
energi¢ elektryczng i paliwa gazowe.

Opracowany ,,Projekt zalozen uwzglednia w catej rozcigglosci wystepujace
rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej oraz perspektywe wspotpracy w zakresie
zaopatrzenia w nos$niki energetyczne jednostek administracyjnych i1 przedsiebiorstw
energetycznych dziatajacych w rejonie Gdyni.

Przeprowadzony bilans energetyczny obszaru miasta Gdyni przy uwzglednieniu
zachowania rownowagi w zakresie popytu i podazy no$nikéw energii stanowil podstawe
do opracowania scenariuszy rozwigzan modernizacyjnych.

2

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

1. Podstawy prawne opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastgpujace dokumenty:

1. Umowa nr KB/362/URE/27/W/2015 z dnia 28 maja 2015 r zawarta pomi¢dzy Gming
Miasta Gdyni z siedzibg przy Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54 a Fundacjg
Poszanowania Energii w Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. Narutowicza 11/12 z
aneksami z dnia 02.12.2015r. i z 14.01.2016 r.

2. ,Projekt zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe
dla obszaru miasta Gdyni”’; Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku; Gdansk,
2012r.

3. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012
1., poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r., poz. 2167 z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontoéw (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 712).

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U.
z 2014 r., poz. 2000 z pdzniejszymi zmianami).

9. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Uchwata Nr 202/2009 Rady Ministrow z dnia
10 listopada 2009 r.

10. Projekt Polityki energetycznej Polski do roku 2050. Ministerstwo Gospodarki,
Warszawa, sierpien 2015 r.

11. Regionalna strategia energetyki z uwzglednieniem Zrodet odnawialnych
w  Wojewddztwie Pomorskim na lata 2007+2025; Opracowanie: Fundacja
Poszanowania Energii w Gdansku na zlecenie Urzgedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku; Gdansk 2006r.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 form audytu energetycznego oraz cze$ci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, oraz algorytmu oceny oplacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 2009, nr 43, poz. 346 z p6zniejszymi
zmianami).

14. Informacje 1 dane dotyczace obiektow energetycznych na terenie miasta Gdyni oraz
sasiadujacych gmin a przekazane przez: Urzad Miasta Gdyni, Koncern Energetyczny
,ENERGA”, EDF Polska S.A. Oddzial Wybrzeze, Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Gdansk, OPEC Gdynia Sp. z 0.0., zaklady przemystowe, zakltady
ustugowe oraz obiekty uzytecznosci publicznej dziatajace na terenie miasta Gdyni.

15. Informacje 1 dane techniczne dotyczace kottowni przemystowych, lokalnych
i indywidualnych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni; 2015r.

16. 100 miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego opracowane dla roznych
rejon6w miasta.

17. Strategia Rozwoju Miasta Gdyni; Urzad Miasta Gdyni 2007 r.

18. Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miasta Gdyni. Zatwierdzony Uchwatg Nr XVII/400/08 RM Gdyni 27 lutego 2008 r.,
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zmienione uchwalg nr XXXVIII/799/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014r.,
oraz uchwata nr XI/190/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r.
19. Zestaw Polskich Norm - Cieptownictwo i Ogrzewnictwo.

Dokumenty UE

20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika
2012r. sprawie efektywnosci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE
1 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.

21. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r.
sprawie charakterystyki energetycznej budynkow.
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Streszczenie — synteza opracowania

Zaopatrzenie w cieplo

Zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorcow na terenie Gdyni odbywa si¢ obecnie

W oparciu o:

e miejski system cieptowniczy eksploatowany przez Okregowe Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej ,,OPEC” w Gdyni;

e kotlownie lokalne nalezace do OPEC Gdynia;

e kotlownie przemystowe;

e lokalne kotlownie gazowe, olejowe lub weglowe (nie nalezace do OPEC);

e indywidualne zrodia i urzadzenia grzewcze na paliwa state, cieklte lub gazowe
oraz elektryczne urzadzenia grzewcze.

Najwiekszy udziat w pokryciu zapotrzebowania na moc cieplng odbiorcow,
wynoszacy 56,4%, ma miejski system cieplowniczy (m.s.c.), natomiast udzial zrodet
indywidualnych wynosi 27,6%.

Dostawa ciepta do m.s.c. jest realizowana z jedynego scentralizowanego zrodla ciepta
w Gdyni, tj. z Elektrocieptowni Gdynskiej, ktora jest zaktadem produkcyjnym EDF
Polska S.A. Oddziat Wybrzeze, ktorej gldownym akcjonariuszem jest Electricite de
France.
Aktualnie w elektrocieptowni zainstalowane sa nastepujace podstawowe urzadzenia
energetyczne:
e 2 kotly parowe K1 i K2 o symbolu 00-70 olejowe, o wydajnosciach 70 i 62 t/h
pary i odpowiednio mocach cieplnych osiggalnych na poziomie 32,4 MW i 41,5
MW;
e 2 kotty parowe K6 i K7 o symbolu OP-230 pytlowe o wydajnosci 230 t/h pary,
pracujace, jako urzadzenie podstawowe odpowiednio dla bloku cieplowniczego
BC-50nrlinr2;
e 1 kociot wodny K4 o symbolu PTWM-50, olejowy 0 mocy cieplnej 49,8 MW;
e 1 kociot wodny K-50 symbolu WP-120, pytowy o znamionowej mocy cieplnej
140 MW i osiagalnej 131,4 MW;
e 2 bloki energetyczne BC-50 - w sktad kazdego z dwoch blokow wchodzi turbina
upustowo-przeciwprezna 13UP55 firmy ZAMECH, ktoéra napgdza generator
TGH63 0 mocy znamionowej 55 MW.

Podstawowym paliwem stosowanym w Elektrocieptowni Gdynskiej jest wegiel
kamienny (miat weglowy klasy energetycznej II A) oraz mazut. Od 25 pazdziernika
2008 r. rozpoczeto wspodlspalanie biomasy z weglem, produkujac w ten sposéb tzw.
zielong energie. Srednie roczne zuzycie wegla (w latach 2009 — 2014) wyniosto ponad
308 tys. ton, a jego $rednia warto$é opatowa wynosita ok. 24 MJ/kg. Srednie roczne
zuzycie mazutu (w latach 2009 — 2014) wyniosto 3,2 tys. ton, a jego $rednia warto$¢
opatowa wynosita 41,3 MJ/kg. Srednie roczne zuzycie biomasy (w latach 2009 —
2013) wyniosto 24,3 tys. ton, a jej srednia wartos¢ opatlowa wynosita ok. 15,6 MJ/kg.
Z uwagi na nieoptacalno$¢ wspotspalania od 2014 r. zaprzestano wspodispalania.
W latach 2009 — 2014 srednia roczna ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej wyniosta
4,21 PJ, natomiast $rednia ilo$¢ energii elektrycznej wyniosta 537,35 GWh (1,93 PJ).
W latach tych $rednie roczne zuzycie ciepta na potrzeby wlasne (centralne ogrzewanie
1 ciepta woda uzytkowa, ciepto na podgrzew nosnika w wodzie sieciowej oraz ciepto
w parze technologicznej, a takze a latach 2012 — 2014 straty w instalacjach
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wewnetrznych) wyniosto 0,0756 PJ, natomiast $rednie roczne zuzycie energii
elektrycznej w latach 2009 — 2011 na potrzeby wtasne wyniosto 85,98 GWh (0,31 PJ).
Sredni udziat potrzeb wiasnych i strat w catkowitej produkcji energii cieplnej w latach
2009 — 2014 wynosit 1,81%, natomiast $redni udzial potrzeb wlasnych w produkcji
energii elektrycznej w latach 2009 — 2011 wynosit 15,92%.

EDF realizuje program inwestycji srodowiskowych, ktore pozwolg zredukowa¢ emisje
do atmosfery o okoto 80%. Inwestycje te wptyng korzystnie na stan jako$ci powietrza
w obszarze terendw znajdujacych si¢ w zasiegu oddziatywania istniejacego zrodta -
Elektrocieptowni Gdynskiej. Aktualnie koficzona jest instalacja odsiarczania spalin dla
kottow energetycznych K6 1 K7. Dzigki realizacji przedsigwziecia spaliny z kotlow
objetych projektem beda odsiarczone do poziomu ponizej 200 mg SO2/Nm?
i dodatkowo odpylone do poziomu ponizej 20 mg pyluw/Nm?®. Zaktadanym terminem
zakonczenia inwestycji to rok 2016. Na lata 2016 — 2018 planowana jest takze budowa
instalacji odazotowania spalin.

Dodatkowo Spotka planuje zadania modernizacyjne, tj. likwidacj¢ kotlow opalanych
olejem ciezkim i budowa kottéw wodnych szczytowych opalanych olejem lekkim,
modernizacja uktadéw podawania wegla, modernizacja turbozespolu nr
modernizacja kottow K6 i K7 wraz z urzadzeniami pomocniczymi oraz wymiang
niektorych silnikéw elektrycznych duzej mocy na urzadzenia o wyzszej sprawnosci
energetycznej, a takze doposazenie pomp i1 wentylatorow duzej mocy w uktady
automatycznej regulacji predkosci obrotowej. W wyniku realizacji tych zadan uzyska
si¢ zmniejszenie jednostkowego zuzycia paliwa poprzez poprawe sprawnosci kottow
parowych, wzrost produkcji energii elektrycznej w kogeneracji na tym samym
strumieniu ciepta (nastgpi poprawa wspoétczynnika skojarzenia w wyniku zwigkszenia
sprawnos$ci wewnetrznej turbin parowych, zwigkszenia temperatury pary przed
turbinami, poprawy prézni w wymiennikach podturbinowych) oraz zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wilasne.

Dzigki powyzszym inwestycjom wpltyw EDF na jako$¢ srodowiska w rozumieniu
emisji substancji do srodowiska 1 zuzycia energii na wytwarzanie jednostki energii,
zostanie w istotny sposob ograniczony.

Laczna dlugo$¢ sieci cieplowniczych, ktérymi dostarczane jest cieplo
z Elektrocieptowni Gdynskiej do poszczegdlnych odbiorcow wynosi ponad 200 km,
z czego okoto 80 km jest sieci niskoparametrowych. Maksymalna $rednica nominalna
magistrali cieptowniczych wynosi DN 800 na zasilaniu i DN 900 na powrocie,
natomiast minimalna $rednica wynosi DN 80 na zasilaniu i powrocie.
Wiekszo$¢ sieci cieptowniczych zostata wybudowana w latach 60-tych, 70-tych i 80-
tych, w technologii tradycyjnej - kanatlowej i napowietrznej, natomiast sieci budowane
od poczatku lat 90 tych zeszlego wieku sg budowane w technologii preizolowane;.
W latach 2011 — 2015 OPEC zrealizowat ,,Program termomodernizacji sieci
cieplowniczej” przy udziale srodkéw unijnych polegajacy na wymianie technologii
cieptociggdéw wykonanych w technologii kanatowej, glownie w latach 70-tych i 80-
tych, na technologi¢ preizolowang oraz wymianie izolacji na rurociggach
napowietrznych. W ramach programu zmodernizowano okoto 12 km sieci kanatowych
i wymieniono izolacj¢ na okoto 18 km sieci napowietrznych. W technologii
preizolowanej wybudowanych jest okoto 65 km sieci wysokoparametrowych
I niskoparametrowych.

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

W systemie jest zainstalowanych 1163 szt. weztdow wymiennikowych, z czego 180 to
wezty grupowe i 983 weztami indywidualnymi. Wezty grupowe z reguty znajduja si¢
na terenie duzych osiedli mieszkaniowych.

Srednia wysokos¢ strat ciepla na przesyle sieciami wynosi 16%.

Wynikajacy z analizy wzrost zapotrzebowania na moc cieplng dla nowych odbiorcow
wymaga rozbudowy m.s.c. W zwiazku z powyzszym proponuje si¢ wybudowanie
nastgpujacych odcinkow magistralnych sieci cieptowniczych:

a) Kierunek Gdynia Zachod — w kierunku dzielnicy Chwarzno — Wiczlino (rejon V1),
co umozliwi likwidacje istniejacych kottowni gazowych OPEC-u 1 podiaczenie do
m.s.c. budynkéw mieszkalnych oraz uzytkowych znajdujacych si¢ na terenie
osiedli Sokotka, Zielenisz, Patio Rdézy, Fort Forest, Wiczlino - Ogrod i innych
nowych osiedli i obiektow. W tym rejonie istnieja najwigksze mozliwosci
inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Szacuje si¢, ze do 2035 r.
zapotrzebowanie mocy w tym rejonie moze wzrosng¢ do poziomu ok. 100 MW¢.
Planuje si¢ budowe sieci cieptowniczej o srednicy DN350 i dlugos$ci okoto 6,5 km
bedacej odgalezieniem magistrali cieptowniczej potozonej na terenach lesnych,
pomiedzy dzielnicami Demptowo i Witomino,

b) Kierunek Gdynia Potudnie — wzdtuz Al. Zwycigstwa, w kierunku dzielnicy Ortowo
do granicy z Sopotem oraz planowang budowa sieci cieptowniczej w kierunku
cieplowni gazowej na Brodwinie w Sopocie w oparciu o opracowang koncepcje
oraz opracowywang dokumentacje techniczna,

¢) Kierunek Wielki Kack — Kacze Buki, jako przedtuzenie wybudowane;j sieci wzdtuz
ul. Chwaszczynskiej, do terenow bylego Polifarbu, w rejonie potencjalnych
mozliwosci rozbudowy ustug 1 przemystu oraz potencjalnego podiaczenia
zaktadow przemystowych funkcjonujacych przy ul. Chwaszczynskiej 1 Rdestowe;j
oraz z potencjalng mozliwoscig podtaczenia do sieci uktadu skojarzonego
(kogeneracyjnego) planowanego do budowy w rejonie ul. Rdestowej. Zrédia
kogeneracyjne wspdlpracowatoby z siecig miejska 1 moglo zaopatrywaé w ciepto
rejony Dabrowy, ewentualnie Karwin,

d) Kierunek Kosakowo - w kierunku gminy Kosakowo, w celu podtgczenia obiektow
oraz zaktadow zlokalizowanych w okolicach ul. ptk. Dabka,

e) Kierunek Wschod - w kierunku Portu Wojennego na Oksywiu i Akademii
Marynarki Wojennej oraz innych obiektow wojskowych, a takze w celu
podiaczenia obiektow mieszkalnych zlokalizowanych w okolicach ul. ptk. Dabka,
Bosmanskiej, Arciszewskich, Australijskiej, Argentynskiej, itd.

f) Kierunek Miedzytorze — w dzielnicy Srodmiescie w celu podiaczenia nowych
obiektow powstajacych w centrum miasta, na nowych terenach rozwojowych
przeznaczonych na handel, ustugi oraz budownictwo mieszkaniowe.

Stan aktualny

Aktualne zapotrzebowanie odbiorcOw na moc cieplng w skali catego obszaru miasta
Gdyni ksztaltuje si¢ dla sezonu grzewczego na poziomie okoto 844,9 MW.
Udzial poszczeg6lnych sktadnikéw bilansu wynosi:

Oco 683 MW - ok. 81%

Jewu 124 MW - ok. 15%

Cwent+tech = 38 MW - ok. 4%.
W okresie letnim nastgpuje obnizenie potrzeb cieplnych miasta do wielkosci okoto
162 MW (Qewu+gtech), natomiast aktualne roczne zapotrzebowanie odbiorcow na energig

10

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

cieplng w skali catego obszaru miasta Gdyni ksztaltuje si¢ na poziomie okoto 7 478
TJ.
Udzial poszczeg6lnych sktadnikéw bilansu wynosi:

Qco = 6470TJ-ok. 86%
chu = 881 TJ - ok. 12%
Qwent+tech = 127 TJ-ok. 2%.

Zapotrzebowanie na moc cieplng odbiorcow objetych dostawg energii cieplnej
z miejskiego systemu cieptowniczego wynosi okoto 477 MW i stanowi 56,4%
catkowitego zapotrzebowania w skali miasta, natomiast aktualne zapotrzebowanie
odbiorcéw m.s.c. na energi¢ cieplng ksztattuje si¢ na poziomie okoto 4 260 TJ. Udziat
miejskiego systemu cieptowniczego w pokryciu zapotrzebowania na energi¢ cieplng
Gdyni wynosi 57%.

Najwicksze zapotrzebowanie na moc cieplng (ok. 196 MW, tj. 23,2% sumarycznych
potrzeb cieplnych Gdyni) wystepuje w skali rejonu bilansowego | charakteryzujacego
si¢ duza koncentracja wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, lokalizacja
w jego granicach obiektéw specjalnych (wojsko) oraz begdgcego terenem dziatania
najwigkszych podmiotow zwigzanych z gospodarka morska. Zapotrzebowanie na
energie cieplng na obszarze rejonu ksztattuje si¢ na poziomie 1 672 TJ (22,4% potrzeb
cieplnych miasta) i jest najwigksze w skali catego miasta.
Duzymi (poréwnywalnymi) potrzebami cieplnymi rzedu 182+183 MW charakteryzuja
si¢ rowniez jednostki bilansowe II 1 III, ktorych wktad w globalne zapotrzebowanie
miasta wynosi po okoto 21,6-21,7%. Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng w granicach
rejonu Il wynosi 1 637 TJ - (21,9% potrzeb cieplnych miasta). Dominujacy wplyw na
wielkos¢ potrzeb cieplnych rejonu II ma budownictwo mieszkaniowe (glownie
wielorodzinne) oraz duza koncentracja obiektow sektora gospodarczego. Rejon Il
charakteryzuje si¢ zapotrzebowaniem na energi¢ cieplng na poziomie 1 612 TJ (21,6%
sumarycznych potrzeb miasta). Decydujacy wptyw na wielko$¢ potrzeb cieplnych
jednostki bilansowej III ma duza koncentracja w jego granicach ustug publicznych
i komercyjnych oraz wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
Potrzeby cieplne wystepujace na terenie rejonu bilansowego IV zdominowane sg
zapotrzebowaniem na ciepto w sektorze budownictwa mieszkaniowego (przewazaja
potrzeby budownictwa jednorodzinnego) oraz lokalizacja w jego granicach duzych
obiektow sektora handlu 1 ustug. Zapotrzebowanie na moc cieplng na terenie rejonu
wynosi okoto 111 MW, tj. 13,1% sumarycznych potrzeb cieplnych Gdyni), za$
zapotrzebowanie na energi¢ cieplng ksztattuje si¢ na poziomie 921 TJ (12,3% potrzeb
cieplnych miasta).
Wskaznik gestosci mocy cieplnej usredniony dla catosci analizowanego obszaru
miasta Gdynia w odniesieniu do catosci terenow miasta wynosi 0,063 MW/ha,
natomiast w odniesieniu do terenéw zabudowanych i zurbanizowanych) ksztattuje si¢
obecnie na poziomie ok. 0,192 MW/ha.

Analiza poréwnawcza aktualnych potrzeb cieplnych miasta oraz bilansow
opracowanych w 2011 r. wykazuje, ze:
1. Zapotrzebowanie odbiorcow na moc cieplng w skali catego obszaru miasta Gdyni

wzrosto o okoto 25,2 MW, czyli o okoto 3%.

2. W okresie od 2011 r. nie nastapity istotne zmiany w strukturze potrzeb cieplnych
odbiorcow.
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Dominujace pozycje w bilansie zapotrzebowania na moc cieplng dla obszaru miasta
Gdyni stanowi nadal budownictwo mieszkaniowe i przemyst z fagcznym wkladem
na poziomie 76% calkowitych potrzeb cieplnych (analogicznie jak w 2011 r.).

3. W okresie od 2011 r. nastgpit przyrost powierzchni ogrzewanej obiektow
zlokalizowanych na terenie miasta o okoto 5% (o 430 tys. m?) - przy nieznacznym
wzro$cie zapotrzebowaniu miasta na energi¢ cieplng (0,7%).
Sytuacja taka $wiadczy o tym, ze przyrost potrzeb cieplnych nowych odbiorcow
w znacznej mierze skompensowany zostat spadkiem zapotrzebowania na ciepto
w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji starszych obiektow.

Perspektywa do 2025 r.

Prognozowane globalne zapotrzebowanie odbiorcow na moc cieplng w skali catego
obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2025 r. bedzie ksztattowac si¢ dla sezonu
grzewczego na poziomie okoto 855 MW.

Udziat poszczegolnych sktadnikow bilansu bedzie wynosit:

Qco = 691 MW - ok. 81%
Oewu = 125 MW - ok. 15%
CQwent+tech = 39 MW - ok. 4%.

W okresie letnim bgdzie nastepowato obnizenie potrzeb cieplnych miasta do wielkosci
okoto 164 MW (QewutQtech). W poréwnaniu ze stanem obecnym perspektywiczne
zapotrzebowanie miasta na moc cieplng w okresie do 2025 r. wzrosnie jedynie o okoto
1%.
Prognozowane roczne zapotrzebowanie odbiorcéw na energi¢ cieplng w skali catego
obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2025 r. bedzie ksztaltowaé si¢ na poziomie
okoto 7513 TJ.

Udziat poszczegolnych sktadnikéw bilansu bedzie wynosit:

Qco = 6510TJ)-0k. 87%
chu = 866 TJ - ok. 11%
Qwent+tech = 137 TJ -ok. 2%).

Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng Gdyni w okresie do 2025 r. utrzyma si¢
praktycznie na dotychczasowym poziomie (minimalny wzrost o okoto 0,5%).
Najwigksze szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplng bedzie wystepowato nadal na
terenie rejonu bilansowego I obejmujacego poOilnocne dzielnice miasta i tereny
portowe. Wielko$¢ zapotrzebowania na moc cieplng dla rejonu I spadnie o okoto 3%
w poréwnaniu ze stanem obecnym i wyniesie ok. 190 MW (22% potrzeb miasta).
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng na obszarze jednostki bilansowej I bedzie
ksztattowac si¢ na poziomie 1611 TJ (21% potrzeb cieplnych miasta) — spadek rzedu
4% w porownaniu ze stanem obecnym.
Duze potrzeby cieplne rzedu 179+184 MW beda nadal wystepowaly na obszarze
jednostek bilansowych II i III, ktérych wkiad w globalne zapotrzebowanie mocy
miasta bedzie ksztattowat si¢ na poziomie 21%. W granicach rejondéw nastapi spadek
zapotrzebowania mocy 0 2% w poréwnaniu ze stanem obecnym.
Rejon II bedzie charakteryzowatl si¢ zapotrzebowaniem na energi¢ cieplng rownym
1587 TJ (21% sumarycznych potrzeb miasta).
Zapotrzebowanie ciepta na terenie rejonu III bedzie wyzsze 1 wyniesie 1 611 TJ (21%
zapotrzebowania miasta - wielko$¢ porownywalna z potrzebami cieplnymi rejonu I).
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Rejon bilansowy IV bedzie charakteryzowal si¢ zapotrzebowaniem na moc cieplng na
poziomie 110 MW (spadek 0 1% w poréwnaniu ze stanem obecnym) i wkladem
W sumaryczne zapotrzebowanie mocy miasta rownym okoto 13%. Zapotrzebowanie
na energi¢ cieplng na obszarze jednostki bilansowej IV spadnie 0 2% i bedzie
ksztattowac si¢ na poziomie 905 TJ (12% potrzeb cieplnych miasta).
Wielkosciag potrzeb cieplnych rzedu 99 MW i1 12% wkladem w strukture
zapotrzebowania mocy Gdyni bedzie charakteryzowata si¢ w perspektywie do 2025 r.
jednostka bilansowa V.
Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng w granicach rejonu V bedzie ksztattowac si¢ na
poziomie 927 TJ (12% potrzeb cieplnych miasta).
W porownaniu ze stanem obecnym zapotrzebowanie na moc cieplng na terenie rejonu
V wzro$nie o 3%, za$ zapotrzebowanie na energi¢ cieplng — o okoto 1%.
Przyrost potrzeb cieplnych na obszarze danej jednostki bilansowej uwarunkowany
bedzie rozwojem budownictwa mieszkaniowego, nowymi inwestycjami w sektorze
przemystu oraz rozwojem handlu i ustug.
Udziat jednostki bilansowej VI w strukturze potrzeb cieplnych miasta pozostanie dalej
niewielki i utrzyma si¢ na poziomie 5 % (40 MW i 390 TJ).
Najwigkszym przyrostem potrzeb cieplnych w okresie do 2025 r. moze
charakteryzowa¢ si¢ rejon bilansowy VII obejmujacy perspektywiczne tereny
budownictwa mieszkaniowego na obszarze Gdyni-Zachod. Zapotrzebowanie na moc
cieplng na obszarze rejonu VII moze wzrosna¢ o okoto 53% 1 ksztattowac si¢ na
poziomie 54 MW. Prognozowang wielko$¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng ocenia
si¢ dla rejonu VII na poziomie 482 TJ (wzrost 0 53% w poréwnaniu ze stanem
obecnym).

Wskaznik gestosci mocy cieplnej dla okresu prognozy do 2020 r. (usredniony dla
catos$ci analizowanego obszaru miasta Gdyni) bedzie ksztaltowal si¢ na poziomie

okoto 0,194 MW/ha.

Perspektywa do 2035 r.

Prognozowane globalne zapotrzebowanie odbiorcOw na moc cieplng w skali catego
obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2035 r. bedzie ksztattowa¢ sie dla sezonu
grzewczego na poziomie okoto 854 MW.

Udziat poszczeg6lnych sktadnikow bilansu bedzie wynosit:

(co = 686 MW - ok. 80%
Cewu = 127 MW - ok. 15%
Qwent+tech = 40 MW - ok. 5%.

W okresie letnim bedzie nastgpowato obnizenie potrzeb cieplnych miasta do wielkosci
okoto 168 MW (Qewut0tech). W porownaniu ze stanem obecnym perspektywiczne
zapotrzebowanie miasta na moc cieplng w okresie do 2035 r. wzrosnie o okoto 1%.

Prognozowane roczne zapotrzebowanie odbiorcéw na energie cieplng w skali catego
obszaru miasta Gdyni w perspektywie do 2035 r. bedzie ksztaltowaé si¢ na poziomie
okoto 7 437 TJ.

Udzial poszczegdlnych sktadnikéw bilansu wyniesie:

Qco = 6430TJ-ok.86%
chu = 858 TJ - ok. 12%
Qwent+tech = 1497TJ -ok. 2%)
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Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng Gdyni w perspektywie do 2035 r. nieznacznie
spadnie w poréwnaniu ze stanem obecnym (spadek rzedu 0,5%).
Analiza bilansu cieplnego miasta dla pigcioletnich okreséw prognozy wykazuje, ze do
2030 r., bedzie wystgpowal niewielki wzrost zapotrzebowania na energig.
W latach 2030+2035 mozna jednakze oczekiwaé, ze zapotrzebowanie na ciepto dla
obszaru miasta bedzie wykazywalo niewielka tendencj¢ znizkows.
Najwigksze szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplng bedzie wystepowato nadal na
terenie rejonu bilansowego I obejmujacego poOlnocne dzielnice miasta i tereny
portowe. Wielko$¢ zapotrzebowania na moc cieplng dla rejonu I spadnie o okoto 7%
W poréwnaniu ze stanem obecnym i bedzie ksztattowac si¢ na poziomie 183 MW
(ponad 21% zapotrzebowania mocy w skali miasta). Zapotrzebowanie na energi¢
cieplng na obszarze jednostki bilansowej I bedzie réwniez najwigksze i wyniesie ok.
1537 TJ (21% potrzeb cieplnych miasta) — spadek rzedu 8% w poréwnaniu ze stanem
obecnym.
Duze potrzeby cieplne rzgdu 169+178 MW beda nadal wystepowaty na obszarze
jednostek bilansowych II i III, ktérych wkilad w globalne zapotrzebowanie mocy
miasta bedzie ksztaltowal si¢ na poziomie 20-21%. W granicach rejonéw nastapi
spadek zapotrzebowania mocy 0 7% w porownaniu ze stanem obecnym. Rejony II i 111
beda charakteryzowaly si¢ rowniez poroOwnywalnym zapotrzebowaniem na energie
cieplng — 1492+1547 TJ (spadek 0 9 i 4% w stosunku do stanu obecnego). Wktad
kazdego z rejonéw w strukture zapotrzebowania na energi¢ cieplng Gdyni bedzie
stanowit ok. 20-21% sumarycznych potrzeb miasta.
Rejon bilansowy IV bedzie charakteryzowat si¢ zapotrzebowaniem na moc cieplng na
poziomie 107 MW (spadek 0 4% w poréwnaniu ze stanem obecnym) i wkladem
W sumaryczne zapotrzebowanie mocy miasta rownym okoto 12%. Zapotrzebowanie
na energi¢ cieplng na obszarze jednostki bilansowej IV spadnie o 5% i bedzie
ksztattowac sie¢ na poziomie 871 TJ (12% potrzeb cieplnych miasta).
Wielkoscig potrzeb cieplnych na poziomie 101 MW i wkladem w strukturg
zapotrzebowania mocy Gdyni rzedu 12% bedzie charakteryzowala si¢ w perspektywie
do 2035 r. jednostka bilansowa V. Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng w granicach
rejonu V bedzie ksztattowac si¢ na poziomie 926 TJ (12% potrzeb cieplnych miasta).
W pordéwnaniu ze stanem obecnym zapotrzebowanie na moc cieplng na terenie rejonu
V wzro$nie o 5%, za$ zapotrzebowanie na energi¢ cieplng utrzyma si¢ praktycznie na
dotychczasowym poziomie (niewielki wzrost ponizej 1%). Przyrost potrzeb cieplnych
na obszarze danej jednostki bilansowej uwarunkowany bedzie rozwojem budownictwa
mieszkaniowego, nowymi inwestycjami w sektorze przemystu oraz rozwojem handlu
1 ustug.
Udziat jednostki bilansowej VI w strukturze potrzeb cieplnych miasta pozostanie dalej
niewielki i utrzyma si¢ na poziomie 5 % (39 MW i 376 TJ).
Najwigkszym przyrostem potrzeb cieplnych w okresie do 2035 r. bedzie
charakteryzowac¢ si¢ rejon bilansowy VII obejmujacy perspektywiczne tereny
budownictwa mieszkaniowego na obszarze Gdyni-Zachod. Zapotrzebowanie na moc
cieplng na obszarze rejonu VII moze wzrosng¢ ponad 2-krotnie (o okoto 119%)
1 ksztaltowa¢ si¢ na poziomie 7 MW. Prognozowang na rok 2035 wielkos¢
zapotrzebowania na energi¢ cieplng ocenia si¢ dla rejonu VII na poziomie 686 TJ
(wzrost 0 118% w poréwnaniu ze stanem obecnym). Udziat jednostki bilansowej VII
w strukturze potrzeb cieplnych miasta zwigkszy si¢ od obecnego poziomu 4% do
ponad 9%.
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Wskaznik gestosci mocy cieplnej dla okresu prognozy do 2035 r. (usredniony dla
cato$ci analizowanego obszaru miasta Gdyni) bedzie ksztaltowal si¢ na poziomie
okoto 0,194 MW/ha.

Zaopatrzenie w energie elektryczng

Aktualne zaopatrzenie odbiorcow w energie elektryczna

Gdynia i sgsiadujgce gminy zasilane jest w energi¢ elektryczng z Krajowego Systemu

Elektroenergetycznego (KSE) poprzez linie elektroenergetyczne oraz stacje GPZ

(Gléwne Punkty Zasilania). Gléwne elementy systemu elektroenergetycznego

zasilajgcego miasto stanowig:

e sie¢ elektroenergetyczna wysokiego napiecia WN (110 kV), ktoéra jest zasilana
z sieci przesylowej najwyzszych napig¢ NN (400 1 220 kV);

e sie¢ elektroenergetyczna $redniego napigcia SN (15 kV), ktora zasila réwniez sieci
dystrybucyjne niskiego napigcia nn (0,4 kV);

e 7rddla zasilania, zlokalizowane na terenie miasta — Elektrocieptownia Gdynska.

Podstawowe dane dotyczace zZrddet energii elektrycznej zasilajacych Gdynig

przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp.| Nazwazrodla |Rodzaj pracy Mioe S| EITE Wiasciciel
znamionowa sie¢
. .| wytwarzanie
1 Elek’trocneplownla energii 2 % 55MW 110KV EDF If’olska S.A..

Gdynska . Oddzial Wybrzeze

elektrycznej
. . transformacja
2 | Zarnowiec 400/110 KV 2 X 250MVA 110kV | PSE Operator S.A.
, , transformacja| 2 x 160MVA
3 | Lezno (Gdansk I) 290/110 KV 110kV PSE Operator S.A.

Stan techniczny sieci elektroenergetycznych przesylowych NN (400 1 220 kV),
zasilajacych siect WN (110 kV) dystrybucyjne miasta Gdyni okreslany jest jako
dobry.

Na obszarze miasta Gdyni, w roku 2014 do systemu elektroenergetycznego
podiaczonych bylo okoto 125 tys. odbiorcoOw energii elektrycznej (w roku 2011 bylo
okoto 112,9 tys., natomiast w roku 2000 okoto 91,3 tys.).

Zuzycie energii elektrycznej przez wszystkich odbiorcéw w roku 2014 wyniosto 665,3
GWh, co oznacza przyrost zuzycia w stosunku do roku 2011 o 2,3% (z wartosci 650,2
GWh) oraz srednie zuzycie ok. 5320 kWh na jednego odbiorce i ok. 2660 kWh na
jednego mieszkanca oraz 2050 kWh, w gospodarstwvach domowych. Te wskazniki
moga by¢é porownywane ze wskaznikami w innych gminach miejskich w kraju
i w UE.
Maksymalne i $rednie dobowe zuzycie energii elektrycznej w latach 2013-2014
przedstawia si¢ nast¢pujaco:

> srednio-dobowe: lato (lipiec): 1960 MWh; zima (styczen): 2650 MWh,

»  maksymalne dobowe: lato (lipiec): 2450 MWh; zima (styczen): 2900 MWHh.
Powyzsze dane wskazuja na niewielki wzrost w stosunku do roku 2011.
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W  roku 2014, 1laczne zapotrzebowanie na moc elektryczng odbiorcow
zlokalizowanych na terenie Gdyni, w okresie sezonu grzewczego wynosi w granicach
160+165 MWe, (w roku 2011 zapotrzebowanie to wynosito w granicach 156+157
MWe, a w roku 1999 wynosito okoto 160 MW.), natomiast w okresie letnim
zapotrzebowanie na moc obniza si¢ do ok. 100,0 MW.e. W najblizszych latach
zapotrzebowanie to bedzie stopniowo rosto, zarowno w okresie zimy, jak i w okresie
lata.
Laczna moc elektryczna szczytowa, jaka moze by¢ odebrana przez odbiorcow
zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni za posrednictwem istniejacych stacji
transformatorowych, wynosi w granicach 250260 MVA, natomiast moc ta obnizy si¢
do ok. 225 MVA, jezeli uwzglgdnimy straty wynikajace z mozliwosci przesylowych
linii elektroenergetycznych oraz ograniczenia uwzgledniajgce bezpieczng eksploatacje
systemu. Poniewaz aktualnie wykorzystywana jest moc na poziomie 165 MWk,
srednia rezerwa mocy w stacjach transformatorowych ksztattuje si¢ na poziomie
37+41%.

Perspektywiczne zaopatrzenie odbiorcéw w energie elektryczna

Dla scenariusza optymalnego, przy zalozeniu zréwnowazonego rozwoju
gospodarczego miasta, zuzycie energii elektrycznej:
e do roku 2020 - bedzie wzrastalo w tempie $redniorocznym ok. 1,90+2,10%

i w roku 2020 bedzie wynosito w granicach 730+740 GWh,
e w okresie lat 2020-2025 - bedzie wzrastalo w tempie S$redniorocznym

1,55+1,75%,
e w okresie lat 2015-2035 - bedzie wzrastato w tempie $redniorocznym 1,57+1,73%

1 docelowe w roku 2035 bedzie wynosito w granicach 935+945 GWh,
natomiast zapotrzebowania na moc elektryczng odbiorcow bedzie wzrastato w tempie
sredniorocznym 1,85+2,05% 1 docelowo w roku 2035 bedzie wynosito 240245 MWe.

Perspektywiczne zmiany w zuzyciu energii elektrycznej i zapotrzebowaniu na moc

elektryczng dla poszczegdlnych okreséw piecioletnich przedstawiono w czesci VI
dotyczacej scenariuszy zaopatrzenia w energi¢ elektryczna.

Zaopatrzenie w gaz

Aktualne zapotrzebowanie odbiorcow na paliwa gazowe

Aktualne zapotrzebowanie odbiorcow mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie
Gdyni na paliwa gazowe, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, wynosi:

e 5.900+6.000 tys. Nm?/rok - zapotrzebowanie dla celow bytowych;

o 4.750+4.800 tys. Nm?/rok - zapotrzebowanie dla celow przygotowania cieptej
wody uzytkowej;

e 25.700+25.800 tys. Nm?/rok - zapotrzebowanie dla celow grzewczych.

Laczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla celéw bytowych, przygotowania
ciepte] wody uzytkowej (c.w.u.) 1 potrzeb grzewczych (c.0.) obiektow mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie miasta wynosi aktualnie 36.350+36.600 tys. Nm?®/rok.
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Aktualne zapotrzebowanie na paliwa gazowe wszystkich odbiorcow zlokalizowanych
na terenie miasta Gdyni, wynosi w granicach 52.500+52.800 tys. Nm?®/rok.

Opracowanie zawiera zestawienie eksploatowanych stacji redukcyjno-pomiarowych
drugiego stopnia wraz z danymi dotyczacymi roku budowy lub modernizacji danej
stacji oraz wydajnosci Q [Nm?/h].
Uwzgledniajac wyniki analiz zuzycia paliw gazowych w okresie lat 20102014 nalezy
zaklada¢, ze gazyfikacja miasta bedzie dalej kontynuowana, a liczba nowych
odbiorcéw w duzym stopniu zrekompensuje obnizajgce si¢ zuzycie paliw gazowych —
obnizenie to bedzie wynikalo glownie z faktu prowadzenia prac
termomodernizacyjnych. Do dalszych analiz przyjeto 3 scenariusze:
1) Scenariusz IA (scenariusz optymalnego rozwoju - zaktada okre§lone dzialania

termomodernizacyjne oraz zrobwnowazony udzial paliwa gazowego).
2) Scenariusz IB (scenariusz optymistyczny - =zaklada intensywne dziatania

termomodernizacyjne oraz zrOwnowazony udzial paliwa gazowego).
3) Scenariusz IC (scenariusz optymalnego rozwoju z mozliwos$cig zasilania paliwem

gazowym obiektow zwigzanych z duzymi inwestycjami w  sektorze

energetycznym).
4) Scenariusz Il (scenariusz intensywnej gazyfikacji — zaklada ograniczong

termomodernizacj¢ oraz rozwo6j z maksymalnym udzialem paliwa gazowego).
5) Scenariusz Il (scenariusz stagnacji — zaktada ograniczony rozwdj sektora paliw

gazowych oraz brak dziatan termomodernizacyjnych).
Szczegotowy opis poszczegdlnych scenariuszy zostal przedstawiony w czgsci 111 VI
opracowania.

Perspektywiczne zapotrzebowanie odbiorcow na paliwa gazowe

Perspektywiczne, w roku 2035, zapotrzebowanie odbiorcow mieszkaniowych
zlokalizowanych na terenie Gdyni na paliwa gazowe, w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy, wynosi:

e 5.100+5.140 tys. Nm?/rok - zapotrzebowanie dla celow bytowych;

e 4.100+4.200 tys. Nm?/rok - zapotrzebowanie dla celow przygotowania cieptej
wody uzytkowej;

o 24.800+24.900 tys. Nm?/rok - zapotrzebowanie dla celow grzewczych.

Laczne, perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla celow bytowych,
przygotowania ciepte] wody uzytkowej (c.w.u.) 1 potrzeb grzewczych (c.o.) obiektow
mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta wynosi aktualnie 34.000+34.240 tys.
Nm?®/rok, czyli obnizy sie o okoto 6 -6,5%.

Perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe wszystkich odbiorcow
zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni, wynosi w granicach 59.000+59.100 tys.
Nm3rok, co oznacza wzrost o okolo 11-12%, spowodowany gtéwnie rozwojem
przemystu, handlu i ustug oraz ewentualnym zuzyciem gazu przez elektrocieptownie
gazowe.

Perspektywiczne zmiany w zapotrzebowaniu na paliwa gazowe dla poszczegdlnych
okresow pigcioletnich przedstawiono w czesci III, dotyczacej paliwa gazowych i VI
dotyczacej scenariuszy zaopatrzenia w paliwa gazowe.
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Odnawialne Zrodla energii i gospodarka skojarzona

Konieczne jest rozpatrywanie zaopatrywania w cieplo nowych powstajacych
budynkow ze zrodet odnawialnych lub uktadow pracujacych w skojarzeniu, co mozna
realizowa¢ w oparciu o zrodta mikrokogeneracyjne budowane dla kazdego budynku
indywidualnie lub dla zespoléw budynkéw, analogicznie jak jest to realizowane dla
kotlowni gazowych.
Zgodnie z planami OPEC-u Gdynia rozpatruje si¢ budowe zrodta kogeneracyjnego
w okolicach ul. Rdestowej, tj. rejon dzielnicy, tj. dzielnicy Dabrowka, ktéra mogtaby
takze zasila¢ w ciepto obiekty w rejonach Wielkiego Kacka i Kaczych Bukow.
Proponuje si¢ budowe zrodta ciepta z blokiem kogeneracyjnym opartym na turbinie
gazowej lub silnikach gazowych. Takie rozwigzanie umozliwi zaopatrzenie w ciepto
obiekty budowane przy ul. Kacze Buki, zaklady przemystowe przy ul.
Chwaszczynskiej, obiekty w dzielnicy Dabrowa, cze$ciowo Karwiny i Wielki Kack —
rejon bilansowy V oraz bedzie stanowilo dodatkowe zrodito zaopatrujgce w ciepto
Gdynig, co podniesie bezpieczenstwo energetyczne w Gdyni w zakresie zaopatrzenia
w ciepto.

Budowa zrédet kogeneracyjnych w powyzej przedstawionych lokalizacjach powinna
by¢ prowadzona wspoélnie z EDF Polska S.A. Oddziat Wybrzeze, gdyz z jednej strony
pozwoli to na uniknigcie nowych inwestycji w zrddlo szczytowe po 2016 r.
w Elektrocieptowni Gdynskiej, a z drugiej strony pozwoli to na obnizenie strat ciepta
w sieci cieplnej OPEC-u, co globalnie powinno doprowadzi¢ do podniesienia
efektywnosci energetycznej catego procesu wytwarzania i dystrybucji ciepta w Gdyni,
a jest zgodne z celami polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej.

Aktualne zaopatrzenie odbiorcOw na terenie Gdyni w energi¢ ze Zrddel odnawialnych
jest marginalne. W zwiazku z powyzszym zaproponowano technologie odnawialnych
zrodet energii w nastepujacych przypadkach.

Fotowoltaika

W rozwoju instalacji fotowoltaicznych zaleca si¢ na czas obecny ostrozne
postepowanie, ale systematyczne. Potencjalnymi uzytkownikami sg:
- jednorodzinne budynki mieszkalne,

- szkoty,

- urzedy,

- zaklady przemystowe.

Nalezy takze rozwazy¢ mozliwos$¢ lokalizacji duzych obiektow fotowoltaicznych
(farm fotowoltaicznych) na terenach, gdzie brak jest mozliwosci lokalizacji
jakichkolwiek obiektow kubaturowych. Potencjalnym takim miejscem w Gdyni moga
by¢ tereny w poblizu lotniska Gdynia — Kosakowo.

QOgrzewanie sloneczne

Najbardziej wskazane jest zastosowanie stonecznego ogrzewania wody uzytkowej
w gospodarstwach domowych oraz w licznych obiektach uzytecznosci publicznej
(szkoty, urzedy, szpitale, zaklady przemystowe, itp.), gdzie do przygotowania c.w.u.
nie jest wykorzystywany m.s.c., poniewaz jest to najtanszy sposrod wszystkich
sposobow wykorzystania energii stoneczne;.
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Elektrownie wiatrowe

Mate elektrownie wiatrowe moga pracowa¢ samodzielnie, mogg takze wspotpracowaé
Z instalacjami fotowoltaicznymi w ukladzie multienergetycznym. Moga by¢
montowane przy budynkach na masztach przymocowanych do konstrukcji budynku
lub na masztach wolnostojacych.

W gestej zabudowie miejskiej zastosowanie matych elektrowni wiatrowych jest
mocno ograniczone, tym bardziej, zabudowa jest zlokalizowana w terenach
zalesionych. Moga jednak wchodzi¢ w rachubg tereny przemystowe.
Mozliwo$¢ realizacji elektrowni wiatrowych zostata uwzgledniona w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Obwodowej Péinocnej i zachodniego
odcinka Drogi Czerwonej w Gdyni (uchwata nr XX/380/12 Rady Miasta Gdyni z dnia
23 maja 2012 r.).

Pompy ciepta

Pompy ciepta mogg by¢ instalowane do ogrzewania pomieszczen i przygotowania
cieptej wody uzytkowej lub w pracy monowalentnej — do ogrzewania pomieszczen,
jako samodzielne zrodla ciepla, pokrywajace pelne obcigzenie odbioru
1 zaprojektowane na pokrycie mocy szczytowe] odbioru lub wspotpracujace ze
zroédlem szczytowym, ktorym moze by¢ konwencjonalny kociot gazowy, olejowy lub
bojler elektryczny. W tym przypadku pompa ciepta, lub zesp6t pomp ciepta pracuja
w podstawie obcigzenia.
Pompy ciepta mozna bra¢ pod uwage przy zaopatrzeniu w ciepto w nastgpujacych
przypadkach:
a) mate pompy ciepta do zasilania pojedynczych budynkéw lub do zasilania
pojedynczych pomieszczen (moce od kilku do kilkunastu kilowatow);
b) pompy ciepta o zwigkszonej ($redniej) mocy cieplnej do zasilania matych osiedli
mieszkaniowych, kampuséw, niewielkich obiektow przemystowych (moce do
Kilkuset kilowatow), pompy ciepta wspolpracujace z matg lokalng siecig
cieplowniczg 1 z innymi Zrodtami ciepta;
) pompy ciepta o duzej mocy cieplnej (od kilkuset kilowatow do kilku- kilkunastu
megawatow) wspolpracujace z duzg siecig cieptownicza, zasilajace w ciepto duze
osiedla mieszkaniowe, dzielnice miasta, duze zaklady przemyslowe,
wspotpracujace z innymi duzymi zrodtami ciepta;
d) pompy ciepta o $redniej lub duzej mocy cieplnej zastosowane do odzysku
niskotemperaturowego ciepta odpadowego, wspdlpracujace z siecig cieplownicza,
mozliwe do zastosowania w tych rejonach gdzie istnieje lub bedzie istniata sie¢
cieptownicza oraz istnieja lub beda lokalizowane obiekty o odpowiednim
zapotrzebowaniu na moc cieplng. Mozliwos$¢ lokalizacji takich instalacji bedzie
mozliwa np. w dzielnicy Wielki Kack, po rozbudowie sieci.

W przypadku Gdyni najlepiej beda si¢ sprawdzaty uktady do zaopatrywania w ciepto

budynkéw jednorodzinnych lub obiektow, gdzie nie ma mozliwosci podiaczenia do
m.s.c.
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Scenariusze

W ,Projekcie zatozen ...” poddano analizie trzy mozliwe warianty scenariusza
zaopatrzenia Gdyni w ciepto, sg to:

1.

Scenariusz nr IA (scenariusz optymistyczny) - scenariusz zaktada intensywne
dziatania termomodernizacyjne oraz zréwnowazony rozwoj catego sektora
energetycznego. Scenariusz zaklada analogicznej dziatania, jak w przypadku
scenariusza IB z t3 rdznica, ze prowadzone beda bardziej intensywne dziatania
termomodernizacyjne w catym sektorze energetycznym.

Scenariusz nr IB (scenariusz optymalnego rozwoju) — scenariusz zaklada
zrOwnowazonego rozwoju sektora energetycznego z preferencja realnych dziatan
termomodernizacyjnych. Scenariusz zaktada intensywne (ale optymalne z punktu
widzenia mozliwo$ci finansowych i technicznych) dziatania termomodernizacyjne
realizowane u producentéw energii, dostawcow i odbiorcoOw ciepta, zaktada dalsza
Mmodernizacj¢ i1 rozw0j m.s.c., modernizacj¢ istniejgcych lokalnych systemow
cieplowniczych (w szczegdlnosci poprzez likwidacje wyeksploatowanych
o niskiej sprawno$ci 1 nie spelniajacych warunkéw dopuszczalnej emisji,
indywidualnych i lokalnych kotlowni weglowych i1 podtaczenie odbiorcow
zasilanych przez te zrodla do m.s.c. lub ls.c.), budowe nowych ls.c.,
modernizacj¢ indywidualnych zrodet ciepta, optymalne wykorzystanie no$nikow
energii oraz stopniowe wprowadzenie (odpowiednio do istniejagcych warunkow)
odnawialnych zrédet energii, w szczegolnosci systemow solarnych i pomp ciepta.
Scenariusz nr 1l (scenariusz intensywnej gazyfikacji) - scenariusz zaklada
ograniczong termomodernizacj¢ oraz preferencje paliw gazowych. Scenariusz
zaklada stosunkowo ograniczone dziatania termomodernizacyjne realizowane u
producentéw energii, dostawcow 1 odbiorcow ciepta (analogicznie, jak w
scenariuszu IB, ale w znacznie mniejszym stopniu), ograniczong rozbudowe
m.s.c. i ograniczong budowg lokalnych systemow cieptowniczych oraz stopniowa
modernizacj¢ lokalnych i indywidualnych zrodet ciepta z wyraznag preferencja
paliw gazowych (zdecydowana konwersja zrodet ciepta na paliwa gazowe).
Scenariusz nr Il (scenariusz stagnacji, zaniechania) — scenariusz III zaktada
faktycznie zachowanie aktualnej struktury =zaopatrzenia miasta w cieplo.
Scenariusz nr III zaktada praktycznie brak systemowych prac modernizacyjnych
w sektorze energetycznym przy bardzo ograniczonym prowadzeniu prac
termomodernizacyjnych,  wynikajacych  jedynie z  biezacych  dziatan
indywidualnych odbiorcow (np. wymiana okien, docieplenia wybranych $cian
itp.). Ponadto scenariusz zaktada rowniez brak budowy lokalnych systeméw
cieplowniczych oraz prowadzenie minimalnych dziatah modernizacyjnych w
zrodach ciepta bez wdrazania odnawialnych zrodet energii i przy minimalnym
rozwoju systemu gazowniczego - scenariusz Il uwzglgdnia jedynie minimalng
konwersj¢ lokalnych kottowni weglowych i olejowych na gaz ziemny, natomiast
nie zaklada budowy nowych blokéw energetycznych pracujacych w ukladzie
skojarzonym. Ponadto, na terenach, na ktorych realizowane beda nowe inwestycje
scenariusz ten zaklada jedynie mozliwos¢ budowy lokalnych kotlowni gazowych,
ale bez blokow energetycznych.

Uzasadnienie wyboru optymalnego scenariusza ilustruje rys. 01 przedstawiajacy
roczne zuzycie energii pierwotnej [TJ/rok] w perspektywie do roku 2035 - sektory
cieptownictwa i paliw gazowych dla przedstawionych scenariuszy.
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Rys. 01 Uzasadnienie wyboru optymalnego scenariusza
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Ogolna charakterystyka miasta

Miasto Gdynia potozone jest nad Zatoka Gdanska i nalezy administracyjnie do
wojewodztwa pomorskiego. Wraz z Sopotem i Gdanskiem tworzy zespot miejski
zwany Trojmiastem.

Gdynia posiada status miasta na prawach powiatu.
Powierzchnia miasta ksztaltuje sie na poziomie 135,15 km?, za$ liczba mieszkancow
wynosi ok. 239,6 tys. osob. Powierzchnia gruntéw komunalnych wynosi 28,21 km?,
z czego 26 ha poza granicami miasta.
Gdynia graniczy z trzema miastami - Sopotem, Gdanskiem i Rumig, oraz czterema
gminami - Zukowo, Szemud, Wejherowo i Kosakowo.
W granicach administracyjnych miasta potozona jest czgs¢ Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego oraz znajdujg si¢ trzy rezerwaty przyrody (Kepa Redlowska, Cisowa
1 Kacze Legi).
Wedtlug stanu na koniec 2014 r. lasy i grunty lesne zajmuja powierzchni¢ ok. 6.252 ha
(46,3% powierzchni miasta), za§ uzytki rolne — ok. 2.009 ha, co stanowi ok. 14,9%
powierzchni. Tereny mieszkaniowe zajmujag 1.406 ha i1 stanowig ponad 10,4%
powierzchni, natomiast tereny komunikacyjne zajmuja 1.391 ha, tj. 10,3%
powierzchni, przemystowe zajmuja 507 ha i stanowiag 3,7% powierzchni. Pozostale
grunty zajmuja 1.950 ha i stanowia 14,4% powierzchni miasta.

Miasto jest waznym wezlem komunikacyjnym o znaczeniu miedzynarodowym
i krajowym oraz pelni funkcje integracji transportu lgdowego z transportem morskim.
Potaczenia migdzynarodowe 1 krajowe realizowane sa poprzez tras¢ migdzynarodowa
E28 (droga krajowa nr 6), magistrale kolejowe: Gdynia-Gdansk-Warszawa i Gdynia-
Szczecin oraz port gdynski, ktorym zarzadza Zarzad Morskiego Portu Gdynia S.A.
Na terenie Gdyni znajduje si¢ 399,8 km drog, z czego 5,8 km to drogi krajowe, 17,9
km drogi wojewodzkie, 112,4 km drogi powiatowe i 263,8 drogi gminne.
Potgczenia transportowe miasta o znaczeniu regionalnym umozliwia droga
wojewodzka nr 27 (Puck-Reda-Gdynia-Gdansk) i droga krajowa nr 220 oraz linie
kolejowe Gdynia-Hel i Gdynia-Koscierzyna.
Wazna funkcj¢ w systemie transportu zbiorowego na obszarze miasta Gdyni pelni
linia szybkiej kolei miejskiej (w granicach miasta jest 11 km zelektryfikowanej linii
dwutorowej SKM z 9 przystankami).
Aktualnie polaczenia lotnicze miedzynarodowe 1 krajowe odbywaja si¢ poprzez port
lotniczy w Rebiechowie, natomiast praktycznie wybudowany port lotniczy Gdynia —
Kosakowo, ktory w pierwszej kolejnosci miat obstugiwa¢ tzw. General Aviaton, czyli
mate samoloty i ewentualnie loty czarterowe oraz mial pelni¢ rolg lotniska
zapasowego portu w Rebiechowie, jest w stanie upadtosci i nie funkcjonuje.

W Gdyni zarejestrowanych jest ponad 38 tys. podmiotow gospodarczych, z czego
ponad 26 tys. to podmioty zarejestrowane przez osoby fizyczne. Znaczna wigkszo$¢,
tj. ponad 37 tys. sa to mikropodmioty, zatrudniajace do 9 oséb, natomiast duzych
podmiotow zatrudniajacych powyzej 250 oséb jest na terenie Gdyni tylko 49. Okoto
7,9 tys. podmiotow dziata w sektorze przemystu i budownictwa.
Najwigksza aktywno$¢ gospodarcza jest realizowana w handlu 1 wuslugach
komercyjnych.

W strukturze przemystu i ustug przewaza sektor zwigzany z gospodarka morska,
oparty na Stoczni ,,CRIST” oraz Stoczni Remontowej ,,NAUTA”, obejmuje takze
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portowe ustugi przeladunkowo-skladowe (obsluga tadunkéw drobnicowych
I masowych), obstuge ruchu pasazersko-turystycznego i jachting morski, rybotowstwo
dalekomorskie i battyckie, przetworstwo rybne, ratownictwo morskie, wyzsze szkoty
morskie oraz marynark¢ wojenng, administracj¢ morska 1 inne ushugi
wyspecjalizowane.

Do najwigkszych podmiotow gospodarki morskiej naleza: Zarzad Morskiego Portu
Gdynia S.A., Stocznia CRIST, Stocznia Marynarki Wojennej w upadtosci, Stocznia
,Nauta”, Polskie Ratownictwo Okrg¢towe i in.
Na terenie portu dziata rowniez wiele $rednich i matych firm branzy technicznej oraz
spedycyjnych, maklerskich, agencyjnych i in. zajmujacych si¢ obstugg tadunkow
1 statkow. Zlokalizowanych jest tu rowniez czg$¢ urzedow i instytucji panstwowych
(Urzad Morski, Straz Graniczna, Urzad Celny, Policja i in.).

Poza dzielnica portowag na obszarze miasta Gdyni istniejg roéwniez inne tereny
przemystowe, na ktorych zlokalizowane sg zaklady produkcyjne réznych branz, bazy
budownictwa, transportu i komunikacji, zaplecze techniczne PKP oraz gospodarki
komunalnej, zaktady rzemies$lnicze oraz sktady i magazyny handlu hurtowego.
Duza koncentracja funkcji przemystowo-skladowych wystepuje na terenie Chyloni
Przemystowej. Obszar o powierzchni ok. 580 ha (potozony cze$ciowo w granicach
portu) zdominowany jest przez przemyst spozywczy, energetyke (lokalizacja
Elektrocieptowni Gdynskiej), bazy budownictwa, sktady i hurtownie oraz zaplecze
techniczne kolei oraz urzedy (Il Urzad Skarbowy oraz Izba Celna)
Bazy budownictwa, transportu, sktady oraz zaktady produkcyjne usytuowane sg takze
na terenach przemystowych o powierzchni ok. 20 ha potozonych w Redlowie.
Funkcje przemystowe zlokalizowane s3a roéwniez w potudniowo-zachodniej czesé
miasta w rejonie ul. Chwaszczynskiej i Rdestowej.

Podstawowe urzgdy i instytucje miasta skoncentrowane sa gldwnie na obszarze
Srédmiescia (Urzad Miasta, Prokuratura i Sad Rejonowy, Pierwszy Urzad Skarbowy,
Zaktad Ubezpieczen Spolecznych, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska
Strazy Pozarnej, Obwodowy Urzad Poczty, banki 1 instytucje finansowe 1 in.).
Na terenie miasta posiada rowniez swoje siedziby szereg instytucji zwigzanych
z ochrong wybrzeza 1 morskiej granicy panstwa (administracja morska i celna),
ratownictwem i sgdownictwem morskim i in.

Szacuje si¢, ze zasoby mieszkaniowe miasta Gdynia wynosza obecnie okoto 110
tysiecy o przecigtnej powierzchni uzytkowej 1 mieszkania wynoszacej 61,45 m?2,
Laczna powierzchnia uzytkowa mieszkah wynosi ponad. 6.750 tys. m2 w tym
w budownictwie wielorodzinnym - ponad 94 tys. mieszkan.
Szacuje si¢, ze ponad 80% istniejacych zasobow mieszkaniowych zostato
wybudowanych w okresie powojennym, przy czym okoto 30% ogétu mieszkan
przypada na zasoby wybudowane w latach 1961+1978.

Na terenie miasta dziala kilkadziesiat spoldzielni mieszkaniowych réznych wielkosci,
ktorych zasoby mieszkaniowe wynosza ponad 45 tys. mieszkan, co stanowi okoto
40% catkowitych zasobow Gdyni.
Najwigkszymi zasobami dysponuja: Gdynska Spoétdzielnia Mieszkaniowa, Robotnicza
Spotdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej, Spoéldzielnia Mieszkaniowa
,»Balttyk”,  Spotdzielnia  Mieszkaniowa ,Karwiny”, Morska  Spoéldzielnia
Mieszkaniowa, Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Stoczniowiec” oraz z mniejszych
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spotdzielni, Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Wiczlino” posiadajace tacznie ponad 720
wielorodzinnych budynkow mieszkalnych, w ktorych znajduje si¢ ponad 35 tys. lokali
mieszkalnych o sumarycznej powierzchni uzytkowej ponad 1600 tys. m? (okoto 40%
zasobow mieszkaniowych w budownictwie wielorodzinnym na terenie miasta).

Duza cze$¢ zasobow mieszkaniowych zlokalizowana jest w budynkach wspolnot
mieszkaniowych, natomiast sukcesywnie spada liczba mieszkan komunalnych.

Zasoby komunalne obejmujg 175 budynkow, w ktorych znajduje sie¢ 2403 lokali
mieszkalnych o tgcznej powierzchni okoto 102 tys. m? i w ktérych mieszka okoto 6,5
tys. 0sob.

Najwicksze skupiska budownictwa wielorodzinnego zlokalizowane sg na terenie
dzielnic: Pogoérze, Obtuze, Chylonia, Witomino i Karwiny, Dabrowa. Nowymi
terenami gdzie powstaje budownictwo wielorodzinne jest dzielnica Chwarzno —
Wiczlino.

Duzy udziat zasobow w budownictwie wielorodzinnym wystepuje réwniez na
obszarze dzielnic: Cisowa, Leszczynki, Grabowek, Pustki Cisowskie i Dgbrowa,
a takze w granicach Srédmiescia, Wzgorza $w. Maksymiliana i w Redlowie.

Szacuje si¢, ze w budownictwie wielorodzinnym na terenie miasta zamieszkuje ok.
203 tys. 0sob, tj. ok. 83% calkowitej liczby ludnosci Gdyni.

Okoto 15 tys. mieszkan, tj. 14% istniejacych zasobow mieszkaniowych miasta Gdyni
przypada na budownictwo jednorodzinne (w tym male domy mieszkalne
kilkurodzinne).

Najwicksza koncentracja budownictwa jednorodzinnego wystepuje obecnie
w potudniowo-wschodniej czesci miasta (rejon Matego Kacka i Orlowa), a takze na
obszarze dzielnic: Leszczynki, Dzialki Lesne, Kamienna Gora i Dabrowa. Mniejsze
osiedla zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane sg réwniez w potudniowej czesci
dzielnic: Obtuze, Pogorze i Witomino, oraz na terenie Chwarzna — Wiczlina.

Ocenia sig¢, ze na terenie miasta Gdyni w budownictwie jednorodzinnym zamieszkuje
niecate 45 tys. 0sob — 17% ludnosci miasta.

Potrzeby miasta w zakresie o§wiaty 1 wychowania zaspokajane sa w oparciu o sie¢
placowek  przedszkolnych  oraz  szkolnictwa  podstawowego,  sredniego
1 ponadpodstawowego, z czego 89 placéwek to obiekty samorzadowe, w tym:

e okoto 50 przedszkoli, w tym 39 samorzadowych;

o 38 szkot podstawowych, w tym 33 samorzadowych,;

e 32 gimnazjéw, W tym 26 samorzadowych;

e 62 placowki szkolnictwa ponadgimnazjalnego (29 liceéw ogodlnoksztatcacych,
w tym 17 samorzadowych) oraz 33 szkét zawodowych zasadniczych i $rednich,
w tym 12 samorzadowych);

e 4 placowki szkolnictwa i wychowania specjalnego;

e 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 2 specjalne osrodki szkolno-
wychowawcze, schronisko mlodziezowe oraz domy dziecka, w szczegdlnosci
rodzinne;

Szkoly pomaturalne, policealne i dla dorostych funkcjonuja gtéwnie w powigzaniu

z istniejacymi szkotami zawodowymi.

Na terenie Gdyni znajduje si¢ 8 szkot wyzszych, w tym 3 wydzialy zamiejscowe,
ukierunkowanych glownie na potrzeby gospodarki morskiej (Akademia Morska,
Akademia Marynarki Wojennej, Wydziat Geografii i Oceanologii Uniwersytetu
Gdanskiego) oraz administracji i biznesu oraz humanistyczne (Wyzsza Szkota
Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Pomorska Wyzsza Szkota
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Humanistyczna, Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszynskiego (filia w Gdyni),
Wyzsza Szkota Komunikacji Spolecznej, Wydziat Ekonomii i Zarzadzania Wyzszej
Szkoty Bankowej w Gdansku, itp.) oraz Centrum Nauki EXPERYMENT.

Ustugi w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie
miasta $wiadczone s3 w oparciu o:
e 4 obiekty szpitalne dysponujace okoto 1000 16zek, w tym miedzy innymi:
- Szpital Sw. Wincentego a Paulo przy ul. Radtkego 1, prowadzony przez
Szpitale Wojewddzkie w Gdyni Sp. z 0.0.
- Szpital Morski im. PCK przy ul. Powstania Styczniowego 1, prowadzony
przez Szpitale Wojewodzkie w Gdyni Sp. z 0.0.
- Klinike Chorob Wewngtrznych Zawodowych i Tropikalnych (Instytut
Medycyny Morskiej i Tropikalnej) przy ul. Powstania Styczniowego 9b,
dzialajaca jako jednostka Uczelnianego Centrum Klinicznego znajdujacego
si¢ przy Uniwersytecie Medycznym w Gdansku,
- Zaktad Rehabilitacji wraz z oddziatem szpitalnym na terenie dzielnicy
Witomino;
e 30 niepublicznych zaktadow opieki zdrowotnej;
o 16 zlobkow,
e okoto 1000 prywatnych praktyk lekarskich;

Sektor handlu 1 uslug komercyjnych na terenie miasta Gdyni charakteryzuje si¢ duza
koncentracja placowek handlowych na terenie Srodmiescia oraz dzielnicy Chylonia.
Wystepuja tendencje do lokalizacji ciaggéw handlowo-ustugowych wzdhuz glownych
tras komunikacyjnych.
Wigkszo§¢ handlu detalicznego 1 uslug rzemie$lniczych znajduje si¢ w rekach
prywatnych. Ogoélem na terenie miasta zlokalizowanych jest ponad 8000 placowek
handlowych. Do najwigkszych obiektéw handlowych naleza: Centrum Handlowe
»RIVIERA”, Centrum Handlowe ,,Klif’, Makro Cash&Carry, obiekty ,, TESCO”,
Centrum Kwiatkowskiego, Gdynska Hala Targowa przy ul. Radtkego, Dom
Towarowy ,,Chylonia”, Dom Towarowy ,,Batory”, Galeria ,,Szperk”, Targowisko
Chylonia - Plac Dworcowy, itp.
Na terenie miasta potozonych jest szereg placowek kultury oraz obiektow sportowo-
rekreacyjnych zaspokajajacych zarowno potrzeby mieszkancow, jak tez posiadajacych
znaczenie regionalne, a nawet krajowe.
Do najwazniejszych placowek kultury naleza: Teatr Muzyczny z 1070 miejscami,
Teatr Miejski (widownia na 379 miejsc), Muzeum Oceanograficzne i Akwarium
Morskie, Muzeum Marynarki Wojennej z Okrgtem Muzeum ,,Blyskawica”, Statek
Muzeum ,,Dar Pomorza”, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Multikino,
Mtodziezowy Dom Kultury, Centrum Kultury w Gdyni i Miejska Biblioteka
Publiczna, ktora posiada 24 biblioteki i punkty biblioteczne.
Baz¢ sportu i rekreacji na terenie Gdyni tworza Hala Sportowo — Widowiskowa,
Stadion Rugby, obiekty zlokalizowane na tereniec Gdynskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji oraz kluboéw sportowych, w duzej czgsci nalezacych do Gdynskiego
Centrum Sportu. Czegs¢ obiektow sportowych (hale, ptywalnie) znajduje si¢ na terenie
placowek o$§wiatowych. Wazna role odgrywaja rowniez osrodki zeglarstwa morskiego
(Centrum Wychowania Morskiego ZHP, Jachtkluby, itd.) posiadajace swojg baze
W rejonie Al. Jana Pawta I1.

25

Fundacja Poszanowania Energii w Gdansku ¢ 2016 ¢



Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Gdyni na lata 2015 — 2035

Warunki klimatyczne

Zgodnie z podziatem Polski na strefy klimatyczne teren miasta Gdyni zaszeregowany
jest do strefy I.
Zgodnie z normg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”, dla miejscowosci potozonych w 1
strefie klimatycznej do obliczen zapotrzebowania na moc cieplng nalezy przyjmowac
obliczeniowa temperatur¢ powietrza na zewnatrz budynkow (tzw. projektowa
temperature zewnetrzng) rowng —16°C.
Do obliczen zapotrzebowania na energi¢ cieplng wykorzystywane sg S$rednie
miesieczne temperatury zewnetrzne wedtug danych najblizszej stacji klimatyczne;j.

W 2008 r. zostata opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury (akt.: Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) nowa baza danych klimatycznych
na potrzeby obliczen $wiadectw charakterystyki energetycznej budynkow, w ktorej
zawarte s3 obowigzujace obecne wyjsciowe dane klimatyczne do obliczen
zapotrzebowania na ciepto.

Najblizsza stacja klimatyczng dla obszaru Gdyni jest stacja Gdansk — Port Potnocny.
W tabeli 1.4.1 zamieszczono $rednie temperatury miesi¢czne dla poszczegdlnych
miesiecy sezonu grzewczego (w oparciu o nowa baze danych klimatycznych) oraz
okreslono $rednig temperaturg sezonu grzewczego dla obszaru miasta Gdyni.
Przebieg $rednich temperatur miesigcznych w typowym sezonie grzewczym dla
obszaru miasta Gdyni zilustrowano réwniez na rys. 1.4.1.

Liczbe dni ogrzewania w poszczegdlnych miesigcach sezonu grzewczego oraz dhugosé
catkowita sezonu grzewczego okre§lono w oparciu o dane zamieszczone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy audytu energetycznego oraz cze$ci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsigwzigcia termomodernizacyjnego.

Uwzgledniajac powyzsze dane, dla celéw obliczeniowych niniejszego opracowania,
przyjeto nastgpujace zatozenia dotyczace uwarunkowan zewnegtrznych mogacych
Wystgpi¢ w okresie sezonu grzewczego na terenie miasta Gdyni:

1 | Minimalna temperatura zewngtrzna (normatywna) T2min -16°C
9 Srednia temperatura zewngtrzna w  sezonie Trsr +5,14°C
grzewczym
3 | Dlugos¢ typowego sezonu grzewczego Ld 242 dni
4 Liczba stopniodni (przy Tw =20 °C) Sd 3597 dzien
K
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Tabela 1.4.1 Charakterystyka standardowego sezonu grzewczego dla obszaru

Gdyni
Lp. Nazwa Jednostka Wielkos¢
1 |Dlugosé sezonu grzewczego dni 242
2 |Srednie temperatury miesieczne
W sezonie grzewczym
- wrzesien °C 14,5
- pazdziernik °C 8,7
- listopad °C 4,0
- grudzien °C 1,9
- styczen °C 2,0
- luty °C 1,2
- marzec °C 3,5
- kwiecien °C 7,7
- maj °C 10,7
3 Minimalna temperatura zewnetrzna c 16
w standardowym sezonie grzewczym T, min
4 Srednia temperatura zewnetrzna c 5,14
w standardowym sezonie grzewczym T, ¢
Liczba stopniodni ogrzewania w standardowym o
5 sezonie grzewczym - Sd (przy Tuyew = +20°C) dzien K 3597
Rys. 1.4.1
Rozkiad srednich temperatur miesiecznych
w sezonie grzewczym dla obszaru Gdyni
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