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1. STAN AKTUALNY SYSTEMU GAZOWNICZEGO NA OBSZARZE GDYNI

1.1 Stan aktualny zaopatrzenia miasta Gdyni w paliwa gazowe

Wojewodztwo Pomorskie zasilane jest w gaz ziemny wysokometanowy z krajowego
systemu sieci gazowych, wybudowanego w latach 1971+1983, gazociggiem
wysokiego cisnienia (w/c) o $rednicy DN 400/300/200 i ci$nieniu nominalnym 6.3
MPa relacji Wioctawek-Wybrzeze. Gazociag ten na odcinku od Juszkowa k/ Pruszcza
Gdanskiego do Wiczlina, gdzie zlokalizowana jest stacja redukcyjno-pomiarowa
pierwszego stopnia (SRP-I° ,,Wiczlino™), posiada $rednice DN 300, natomiast na
odcinku Wiczlino-Rumia-Reda-Wejherowo srednice DN 200.

Od roku 2011 eksploatowany jest rowniez gazociag wysokiego cisnienia DN 500,

relacji Wioctawek-Wybrzeze-11, o ci$nieniu nominalnym 8,4 MPa (réwnolegty do juz

istniejacych  gazociggow w/c  DN400/300/200), ktéry znaczaco poprawit

bezpieczenstwo dostawy gazu ziemnego zardwno w rejonie Trojmiasta, jak i poprawit

bezpieczenstwo energetyczne sektora paliw gazowych w rejonie potnocnym woj.

pomorskiego.

W rejon Gdyni gaz ziemny wysokometanowy dostarcza Operator Gazociggdw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku, ktory eksploatuje nastepujace

obiekty:

e stacj¢ gazowg wysokiego ci$nienia SRP-I° ,,Wiczlino”,

o wezel gazowy wysokiego cisnienia ,,Wiczlino”,

e odcinek gazociggu wysokiego cisnienia DN 500, PN 8,4 MPa relacji Gustorzyn-
Reszki, o dtugosci 3,5 km.,

e odcinek gazociggu wysokiego cisnienia DN 300, PN 6,3 MPa relacji Pruszcz
Gdanski-Wiczlino, o dtugosci 1,8 km.,

e odcinek gazociggu wysokiego cisnienia DN 200, PN 6,3 MPa relacji Wiczlino-
Lebork, o dlugosci ok. 2,4 km.

System gazociggoéw wysokiego cisnienia dostarcza gaz ziemny do stacji redukcyjno-

pomiarowych pierwszego stopnia potozonych na obrzezach miasta Gdyni, t].

w Wiczlinie 1 Starej Pile. W stacjach tych ci$nienie gazu redukowane jest do poziomu

0,3 MPa i dalej rozprowadzane systemem sieci $redniego ci$nienia (§/c). Od stacji

SRP-I° ,,Wiczlino” gaz rozprowadzany jest systemem gazociggow Sredniego cisnienia

w dwoch podstawowych kierunkach:

e polocnym 1 pdinocno-wschodnim, zasilajac gazociagiem §/c DN 300 dzielnice:
Chylonig, Grabowek, Srodmiescie, Witomino i Redtowo;

e poludniowo-wschodnim, zasilajac gazociagiem DN 300 dzielnice: Chwarzno,
Dabrowe 1 miasto Sopot.

Biorgc pod uwage istniejacg infrastrukture systemu gazowniczego oraz dalsze
projektowane inwestycje mozna stwierdzi¢, ze rejon miasta Gdyni oraz sgsiadujace
gminy posiadaja, zaréwno aktualnie, jak i w najblizszych latach, bardzo dogodne
uwarunkowania  techniczne  do  dalszej gazyfikacji gazem  ziemnym
wysokometanowym.
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Szczegblowy opis przebiegu trasy gazociggdéw Sredniego ci$nienia oraz opis
lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych drugiego stopnia (SRP-11°) przedstawiono
w dokumencie ,,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energi¢ elektryczna
i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni” (Fundacja Poszanowania Energii
w Gdansku; 2000 r.) oraz w aktualizacji tego dokumentu z roku 2012.
Schemat sieci przesytowej eksploatowanej przez przedsigbiorstwo GAZ-SYSTEM
S.A. przedstawiono w zalaczniku 1.1.

1.2 Stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia (SRP-I°)

Miasto Gdynia posiada rozbudowany system sieci gazowych $redniego i niskiego
cisnienia (n/c), ktory zasilany jest w gaz ziemny ze stacji redukcyjno-pomiarowych
pierwszego stopnia (SRP-I°) zlokalizowanych w zachodniej i potudniowo-zachodniej
czes$ci miasta. Sa to:
e SRP-I° ,Wiczlino” o przepustowosci Q = 20000 Nm*/h — stacja zlokalizowana

jest w Wiczlinie;
e  SRP-I°,Stara Pila” o przepustowosci Q = 6000 Nm*/h — stacja zlokalizowana jest

w Starej Pile.
Stacje te zasilane sg od strony poludniowej tj. od strony Gdanska gazociggiem
wysokiego ci$nienia o srednicy DN 400.

1.3 Stacje redukcyjno-pomiarowe drugiego stopnia (SRP-II°)

Wedlug stanu na rok 2015, sie¢ gazowa Sredniego cisnienia zasila 42 stacje
redukcyjne i redukcyjno-pomiarowe drugiego stopnia (SRP-II°), w tym 17 stacji
redukcyjno-pomiarowych oraz 3 stacje pomiarowe.

Zestawienie  eksploatowanych stacji  redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych
i pomiarowych drugiego stopnia wraz z danymi dotyczacymi roku budowy lub
modernizacji danej stacji oraz wydajnosci Q [Nm®h] przedstawia Tabela 1.1.

Tabela 1.1

Lp. Lokalizacja Q [Nm*/h] l;)orlz( E%L:J%%WWB;Z
1 | ul. Starochwaszczynska 600 2009

2 |ul. Apollina 2000 1996

3 |ul. Armii Krajowej 1200 1998

4 | ul. Babie Doty, Zielona 600 2013

5 | ul. Bosmanska 2000 1996

6 |ul. Chabrowa 2000 1995

7 | ul. Chwarznienska 2000 1987/2013
8 |ul. Chylonska 2000 1992

9 |ul. Glogowa 600 1990
10 |ul.Jana z Kolna 1500 1985
11 |ul. Kalksztajnow 2000 1991
12 |ul. Kartuska 2000 1998
13 |ul. Karwinska 2000 1999
14 | ul. Kielecka 2000 1995
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15 |[ul. Kolendrowa 1500 1988
16 | ul. Kordeckiego 600 2000
17 | ul. Kwiatkowskiego 2000 1994
18 |ul. Lutycka 2000 1996
19 |ul. Lutycka 400 1997
20 | ul. Morska 2000 1994
21 |ul. Mysliwska 2000 1995
22 |ul. Plocka 1500 1988
23 | ul. Ractawicka 2000 2000
24 | ul. Skwer Plymouth 1200 2000
25 | ul. Spacerowa 5000 1994
26 | ul. Starodworcowa 1250 1991
27 | ul. Szczecinska 150 2000
28 | ul. Tatrzanska 400 1990
29 | ul. Warszawska 2000 1992
30 |ul. Wilenska 5000 1997
31 |ul. Wroctawska 3000 1990
32 |ul. Zielona 2000 1997
33 | ul. Swictopetka 1200 1998
34 |ul. Zeliwna 2000 1995/2012
35 |ul. Kamrowskiego 100 2007
36 |ul. Rdestowa 250 2011
37 |ul. Hutnicza, CNG 600 2012
38 | ul. Grudzinskiego, 256 600 2012
39 |ul. Kamrowskiego 3 65 2013
40 |ul. Zaruskiego 90 2013
41 |ul. Zaruskiego, Os. Patio Rozy 125 2013
42 | ul. Ortowska, Mtode Ortowo 300 2013
43 | ul. Bryta Janki, OPEC 125 2013
44 | ul. Gierdziejewskiego, Os. Fort Forest 100 2014
45 | ul. Krzywoustego Klimor S.A. 250 2014

1.4 Gazociagi i przylacza gazowe

Wiascicielem sieci gazowych wysokiego cisnienia zlokalizowanych na terenie miasta
Gdyni jest OGP GAZ-SYSTEM S.A, natomiast wiascicielem sieci i przytaczy
gazowych oraz stacji gazowych jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat
w Gdansku.

Podstawowe dane dotyczace sieci gazowych wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2014
przedstawia Tabela 1.2, natomiast dane dotyczace przytaczy gazowych przedstawia
Tabela 1.3.
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Tabela 1.2 Dtugo$¢ gazociaggéw gazowych zlokalizowanych na terenie Gdyni (bez przytaczy

gazowych)

Dhugos$¢ gazociggdéw [km]

ciSnienie niskie
(do 10 kPa)

ciSnienie srednie
(od 10 kPa do 0,5 MPa)

Dhugos¢ gazociagow
lacznie [km]

350

137

487

Tabela 1.3 Dhugo$¢ czynnych przytaczy gazowych zlokalizowanych na terenie Gdyni
Dhugos¢ przyltaczy gazowych [km]
ci$nienie niskie ci$nienie $rednie
(do 10 kPa) (od 10 kPa do 0,5 MPa)
190,0 17 207

Dhugos$¢ przytaczy
tacznie [km]

Nalezy réwniez podkresli¢, ze cze¢$¢ zapotrzebowania na paliwa gazowe mieszkancow
miasta, obejmujagca w znacznej mierze potrzeby bytowe, realizowana jest poprzez
wykorzystanie gazu ptynnego LPG lub LPBG. Schematyczny przebieg sieci gazowych
sredniego i niskiego ci$nienia przedstawiono w zalgczniku nr 1.2,

1.5 Charakterystyka odbiorcéw oraz zuzycie gazu ziemnego

Odbiorcom zlokalizowanym na terenie miasta Gdyni, gaz ziemny dostarczany jest
systemem sieci gazowych Sredniego ci$nienia ($/c) 1 niskiego cisnienia. Redukcja
cisnienia gazu nastgpuje w 45 stacjach redukcyjno-pomiarowych drugiego stopnia
(SRP-II°) o wydajnosci w granicach 65+5000 m*h — najwigcej jest stacji
redukcyjnych o wydajnosci 6002000 m*/h. Stacje te zostaly wybudowane w latach
1987-2013.

Najwigksza grupa odbiorcéw gazu ziemnego przewodowego w Gdyni stanowig
odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe), pobierajacy gaz ziemny do celow
grzewczych i komunalno-bytowych oraz odbiorcy sektorow ustugowo-handlowych,
zuzywajacy gaz ziemny gtownie na cele grzewcze (c.o. 1 c.w.u.) i technologig.

W latach 2010+2014, na terenie miasta, zuzycie gazu ziemnego ulegato znacznym
wahaniom i uleglo obnizeniu o blisko 15%, tj. z poziomu ok. 55,9 min m* w roku
2010 do 47,5 min m®* w roku 2014. Ze wzgledu na stosunkowo lagodny sezon
grzewczy odbiegajacy znaczaco od tzw. sezonu standardowego, zuzycie to nie
odzwierciedla zapotrzebowania na gaz ziemny odbiorcOw - w opracowaniu przyj¢to,
ze zapotrzebowanie to ksztaltuje si¢ na poziomie 50,5 min m’.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w roku 2013 bylo nieznacznie nizsze w poréwnaniu
z rokiem 2010 i wynositlo ponad 53 miIn m3. Zuzycie gazu ziemnego w latach
2010+2014 ilustruje Tabela 1.4.
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Tabela 1.4
Odbiorc 2010 2011 2012 2013 2014
y [tys. m°] | [tys.m’] | [tys.m’] | [tys.m’] | [tys.m]

Indywidualni (odbiorcy
domowi bez c.0.) 10 476 9616 9 350 8573 7091
Indywidualni (odbiorcy
domowi z instalacjami 30708 26 219 26 388 27 122 25126
C.0.)
Sektor ustug (i handel) 7022 6 807 9638 10 387 8 382
Sektor przemystowy 7695 6 753 6 714 7034 6 930
Lacznie: 55901 49 395 52 090 53116 47 529
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2. OCENA LOKALNYCH ZASOBOW I PALIW GAZOWYCH

Gaz ziemny wysokometanowy

Wojewddztwo pomorskie, w tym aglomeracja tréjmiejska i pdinocne powiaty
wojewodztwa, zasilane sg gtdéwnie w gaz ziemny z krajowego systemu sieci gazowych
poprzez gazocigg wysokiego ci$nienia o Srednicy DN 400 1 ci$nieniu nominalnym 6.3
MPa relacji Wioctawek-Wybrzeze.

Odbiorcom zlokalizowanym na terenie miasta Gdyni, korzystajacym z sieci
gazowych, dostarczany jest gaz ziemny wysokometanowy. Zapotrzebowanie tej grupy
odbiorcow stanowi ok. 96+97% lacznego zapotrzebowania na paliwa gazowe do
celow grzewczych.

Zasoby lokalne paliw gazowych

Na terenie miasta Gdyni nie wystepuja udokumentowane ztoza ropy naftowej i gazu
ziemnego wysokometanowego, jak rowniez nie jest prowadzone wydobycie tych
SUrOWcOw.

Gaz pltynny typu LPG lub LPBG dostarczany jest odbiorcom poprzez kilku
dostawcow dziatajacych na terenie wojewddztwa pomorskiego a zaopatrujacych si¢
gtéwnie w rafinerii ,,LOTOS”. Udzial odbiorcow gazu ptynnego w zaspokojeniu
catkowitych potrzeb grzewczych gminy na paliwa gazowe ksztaltuje si¢ na poziomie
ok. 3+4% 1 przyjmuje si¢, ze docelowo udziat ten bedzie utrzymywat si¢ na podobnym
poziomie z minimalng tendencja wzrostu.

Na terenie miasta Gdyni nie sg eksploatowane, jak rowniez nie sg produkowane takie
paliwa gazowe, jak:

e gaz koksowniczy;

e gaz odpadowy wysypiskowy;

e biogaz.

Gaz ziemny ze z16z lupkowych

Od roku 2010 trwajg dziatania zwigzane z oszacowanie zasobow oraz wydobyciem
gazu ziemnego z tzw. zt6z tupkowych - na terenie calego wojewddztwa pomorskiego,
trwaja badania nad okresleniem wielko$ci zasobow gazu ziemnego zalegajacego
w tych ztozach. Aktualnie, po wycofaniu si¢ koncernéw zagranicznych, prace te
prowadza koncerny krajowe gtownie przedsiebiorstwo PGNiG

Bardzo prawdopodobne jest wystgpowanie na obszarze miasta Gdyni gazu ziemnego
zalegajacego w ww. ztozach tupkowych, jednakze w najblizszych latach takie
dziatania nie sg planowane a prace wiertnicze na terenach zurbanizowanych nie bg¢da
dopuszczone. Zakres wydanych koncesji na poszukiwanie gazu ziemnego ze z16z
hupkowych przedstawiono w zataczniku nr 1.3.
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3.

3.1

3.2

OCENA AKTUALNEGO | PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA
GDYNI NA PALIWO GAZOWE

Podstawowe zalozenia

Ocen¢ sumarycznego zapotrzebowania na paliwa gazowe na cele bytowe

(przygotowanie positkow) dokonano w oparciu o rzeczywiste wskazniki zuzycia gazu

na potrzeby bytowe.

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe na cele grzewcze (sezonowe zuzycie energii na

cele grzewcze oraz zapotrzebowanie na moc cieplng) okreslono zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich polskich normach:

e PN-EN 12831: 2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

e PN-EN ISO 13790: 2009. Energetyczne witasciwosci uzytkowe budynkow.
Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

Zapotrzebowanie  na ciepto na potrzeby przygotowania c.w.u. w budynkach

mieszkalnych szacowano przy zalozeniu nastepujacych wielkosci jednostkowego

zuzycia cieptej wody w odniesieniu do 1 uzytkownika:

1. Budownictwo wielorodzinne - 48 1/osobe na dobe (w przypadku budynkow
wyposazonych w wodomierze zuzycie jednostkowe c.w.u. obniza si¢ dodatkowo
0 20% w stosunku do podanej powyzej wielkosci (tj. do ok. 38,5 1/osobg na dobg).

2. Budownictwo jednorodzinne - 35 1/osobe na dobe.

Ponadto, do oceny przyjeto, ze:

e  wroku 2015 liczba ludnosci Gdyni wynosita w granicach 247,9 tys.;

e wskaznik przyrostu liczby ludnosci w perspektywie do roku 2035 przyjeto
zgodnie z zalozeniami przedstawionymi w cze$ci opracowania dotyczacej
zaopatrzenia Gdyni w ciepto (czes¢ I).

Dla kazdego celu zuzycia gazu ziemnego uwzgledniono rowniez typowe wskazniki

gazyfikacji miasta, jak w koncepcjach programu gazyfikacji.

Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe na potrzeby
bytowe

Aktualne 1 perspektywiczne zapotrzebowanie mieszkancéw Gdyni na gaz ziemny dla
potrzeb bytowych analizowano przy uwzglednieniu danych dotyczacych rozwoju
poszczegélnych rejonéw miasta ze szczegdlnym uwzglednieniem budownictwa
mieszkaniowego oraz inwestycji w sektorach ustug i przemysthu, a takze uwzgledniajac
planowane zmniejszenie liczby mieszkancow miasta.

Do obliczen przyjeto nastepujace wielkosci zapotrzebowania gazu ziemnego dla celow

bytowych:

a) Vg =0,14 Nm3/osoba x dzien - wskaznik zapotrzebowania gazu na osobg¢
w ciggu dnia;
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b) Vmc=4,2 Nm?osoba x miesigc
W ciggu miesigca;

¢) V. =51,1 Nm?/osoba x rok
W ciggu roku;

- wskaznik zapotrzebowania gazu na osobg¢
- wskaznik zapotrzebowania gazu na osobg¢
Aktualne 1 perspektywiczne zapotrzebowanie mieszkancow Gdyni na paliwa gazowe

w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowym dla potrzeb bytowych przedstawia
Tabela 3.1.

Tabela 3.1
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe
. . dla celow bytowych
Mieszkalnictwo 2015 2020 2030 2035
[tys m*/a] [tys m*/a] [tys m*/a] [tys m*/a]

Budownictwo 4420 4320 3990 3850
wielorodzinne
Budownictwo 1480 1400 1300 1290
jednorodzinne
Lacznie: 5900 5720 5290 5140

Roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe (w przeliczeniu na gaz ziemny
wysokometanowy) na potrzeby bytowe, w perspektywie do roku 2035, obnizy sig
0 blisko 13% i wyniesie w granicach 5100+5200 tys. Nm?/rok.

3.3 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe na potrzeby
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe do przygotowania cieplej wody uzytkowe;j
okreslono w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie ,,Rozporzadzenie w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czgsci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetycznej”, t;.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.

Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie Gdyni na paliwa gazowe w przeliczeniu
na gaz ziemny wysokometanowy dla potrzeb przygotowania c.w.u. przedstawia
Tabela 3.2.

Tabela 3.2
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe
. . na potrzeby przygotowania c.w.u.
Mieszkalnictwo 2015 2020 2030 2035
[tys m*/a] [tys m*/a] [tys m*/a] [tys m*/a]
Budownictwo 2 400 2 350 2 250 2 400
wielorodzinne
Budownictwo 2 370 2100 1800 1800
jednorodzinne
Lacznie: 4770 4 450 4 050 4200
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Aktualne roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe (w przeliczeniu na gaz ziemny)
na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi w granicach 4750+4800
tys. Nm?/rok, natomiast zapotrzebowanie to w perspektywie do roku 2035 obnizy si¢
0 ok. 12% do wartos$ci okoto 4200 tys. Nm?3/rok.

3.4 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla celow
grzewczych

Aktualnie, na terenie miasta Gdyni, energie cieplng do celow grzewczych uzyskuje sie

wykorzystujac nastgpujace paliwa 1 nosniki energii (loco zrodto ciepta):

e wegiel, tj. miat weglowy, wegiel typu ,orzech” 1 ,groszek” oraz koks
(72,0=73%),

e paliwa gazowe (17,5+18,0%),

e olej opatowy (2,0+3,0%),

e cnergi¢ elektryczng i inne, w tym OZE (7,0+7,5%).

W budownictwie indywidualnym do ogrzewania wykorzystuje si¢ gtéwnie Kotly

gazowe, kotly olejowe oraz kotlty i piece weglowe. W niewielkim stopniu

eksploatowane sg indywidualne kotty na gaz ptynny oraz pompy ciepta.

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe na cele grzewcze (zapotrzebowanie na energie

oraz moc cieplng) okreslono zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w nast¢pujacych

polskich normach:

e PN-EN 12831: 2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,

e PN-EN ISO 13790: 2009. Energetyczne witasciwosci uzytkowe budynkow.
Obliczanie zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia.

Uwzgledniono réwniez nastgpujace zatozenia i ograniczenia:

e przyjeto, w zaleznoSci od technologii, roku budowy 1 rodzaju budynku
wielorodzinnego, odpowiednie wskazniki rocznego zapotrzebowania na energi¢
cieplng do ogrzewania 1 m® powierzchni uzytkowej (mieszkalnej) w granicach
70+310 KWh/m® X rok;

e przyjeto, w zaleznosci od technologii, roku budowy i rodzaju budynku
jednorodzinnego, odpowiednie wskazniki rocznego zapotrzebowania na energi%
cieplng do ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej w granicach 80+320 kWh/m
X rok;

e przyjeto, ze S$rednia powierzchnia ogrzewana jednej posesji zawiera si¢
w granicach 120+170 m?.

Perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe na cele grzewcze okreslono

uwzgledniajgc nastepujace czynniki:

e plany rozbudowy na terenie miasta budownictwa mieszkaniowego jedno
I wielorodzinnego;

e perspektywiczne wskazniki gazyfikacji miasta Gdyni przyjeto, po uwzglgdnieniu
danych z cze$ci cieplnej opracowania, opisujgcej perspektywiczny rozwoj
budownictwa mieszkaniowego oraz sektoréw uzyteczno$ci publicznej, ustug
i handlu w poszczegolnych rejonach bilansowych;

e plany rozbudowy na terenie miasta infrastruktury przemystowej;

e koncepcje rozbudowy systemu gazowniczego.
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Tabela 3.3 przedstawia wyniki

obliczen

aktualnego 1

perspektywicznego
zapotrzebowania na paliwo gazowe dla celow grzewczych, w przeliczeniu na gaz
ziemny wysokometanowy.

Tabela 3.3
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe
Mieszkalnic dla celow grzewczych
two 2015 2020 2030 2035
[tys m*/a] [tys m*/a] [tys m*/a] [tys m*/a]

Budownictwo 8 800 9 300 11 350 11 300
Wielorodzinne
Budownictwo 16 900 16 450 15 000 13 600
jednorodzinne
Lacznie: 25700 25 750 26 350 24900

Roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe, w przeliczeniu na gaz ziemny, na

potrzeby grzewcze, aktualnie wynosi w granicach 2570025 800 tys. Nm?.
W perspektywie do roku 2035 zapotrzebowanie to obnizy si¢ o ponad 3% do ok 24

900 tys. Nm?/rok.

3.5 Bilans aktualnego i perspektywicznego zapotrzebowania na paliwa gazowe

Roczne zapotrzebowanie kottowni lokalnych na paliwo gazowe na cele grzewcze (c.o.
1 c.w.u.) w okresie sezonu grzewczego obliczono uwzgledniajac odpowiedni stopien
wykorzystania mocy cieplnej, minimalng i $rednig temperature w okresie sezonu
grzewczego oraz sprawno$¢ eksploatacyjng kottowni. Sprawno$¢ ta, uwzgledniajac
duza rdéznorodno$¢ urzadzen grzewczych oraz rézny stopien ich zuzycia, moze
wynosi¢ w granicach 50+91%. Zapotrzebowanie to obliczono dla standardowego
sezonu grzewczego ($rednia temperatura sezonu grzewczego
stopniodni 3597 [dni x °K].

+5,14°C, liczba

W obliczeniach perspektywicznego zapotrzebowania wszystkich odbiorcoéw na paliwa
gazowe, uwzgledniono przewidywang tendencje obnizania si¢ wielkosci tzw.
wskaznika przecigtnego rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie 1 m? powierzchni
uzytkowej lub mieszkalnej (@ = kWh/m? x rok). Wskaznik ten ulega stopniowemu

obnizaniu (jest

to warunek

szybkiej

poprawy efektywnosci

energetycznej

w gospodarce) w wyniku szeroko prowadzonych prac termomodernizacyjnych
w budynkéw mieszkalnych, obiektach uzyteczno$ci publicznej, obiektach ustugowo-

handlowych oraz przemystowych.

W perspektywie kilkunastu lat zatozono, ze praktycznie wszystkie budynki mieszkalne
wielorodzinne zostang objgte tego rodzaju pracami. Fakt ten przyczyni si¢
niewatpliwie roéwniez do obnizenia zuzycia gazu ziemnego na cele grzewcze w ciagu
najblizszych 15-20 lat.
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3.6 Scenariusze zaopatrzenia Gdyni w paliwa gazowe w perspektywie do roku 2030

Uwzgledniajac wyniki analiz zuzycia paliw gazowych w okresie lat 2011+2015 nalezy
zaklada¢, ze gazyfikacja miasta bedzie dalej kontynuowana, a liczba nowych
odbiorcéw w duzym stopniu zrekompensuje obnizajace si¢ zuzycie paliw gazowych —
obnizenie to bedzie wynikalo glownie z faktu prowadzenia prac
termomodernizacyjnych.

Do dalszych analiz bilansu perspektywicznego przyjeto praktycznie trzy scenariusze
zaopatrzenia miasta Gdyni w paliwa gazowe. W scenariuszach przyjeto zatozenie, ze
w systemie sieci gazowych na terenie miasta Gdyni rozprowadzany bedzie jedynie gaz
ziemny wysokometanowy.

Do analizy perspektywicznego bilansu paliw gazowych przyjeto nastepujace
scenariusze:

1. Scenariusz 1A (scenariusz optymalnego rozwoju - zaklada okreslone
dzialania termomodernizacyjne oraz zréwnowazony udzial paliwa
gazowego). Scenariusz IA zaklada prowadzenie realnego programu
termomodernizacji, wspieranego poprzez rézne programy pomocowe oraz zaktada
optymalny, ale zarazem realny z punktu widzenia mozliwosci rozwoju
infrastruktury gazowej, udziatl paliwa gazowego w pokryciu potrzeb cieplnych
odbiorcow.

W szczeg6lnosci scenariusz IA zaktada:

»  ograniczong gazyfikacj¢ miasta w oparciu o gaz ziemny wysokometanowy
dostarczany z krajowego systemu sieci gazowych poprzez stacje
redukcyjno-pomiarowe SRP-I° ,Wiczlino” i SRP-I° ,Stara Pila” oraz
wykorzystanie do celéw grzewczych gazu ptynnego LPG i LPBG - nie
zaktada sie¢ rozprowadzania biometanu w systemie Sieci gazowych;

»  konwersje wybranych lokalnych kotlowni weglowych i olejowych na gaz
ziemny;,

»  mozliwo$¢ budowy (na terenach, na ktorych realizowane beda nowe
inwestycje) 4+6 lokalnych systemow cieptowniczych zasilanych ze Zrodet
ciepta wspotpracujacych z blokami energetycznymi pracujagcymi w uktadzie
skojarzonym;

»  pokrycie gazem ptynnym LPG i LPBG zapotrzebowania na paliwa gazowe
dla celow bytowych 1 w ograniczonym zakresie na przygotowanie c.w.u. na
obszarach nieobjetych gazyfikacja.

2. Scenariusz IB (scenariusz optymistyczny - zaklada intensywne dzialania
termomodernizacyjne oraz zréwnowazony udzial paliwa gazowego).
Scenariusz IB zaktada prowadzenie intensywnych dzialan w zakresie
termomodernizacji (dziatan wspieranych poprzez rdézne programy pomocowe
z UE i krajowe) oraz zaklada, analogicznie jak w scenariuszu IA, optymalny
I realny udzial paliwa gazowego w pokryciu potrzeb cieplnych odbiorcow
zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni.

W szczeg6lnosci scenariusz IB zaktada:

»  bardzo optymistyczne wskazniki i oceny dotyczace realizacji programow
termomodernizacyjnych  —  dotyczy to  zarowno  mozliwosci
termomodernizacji  odbiorcow  (gtownie budynkow), jak rowniez
modernizacji infrastruktury gazowej na terenie miasta;
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»  dalsza gazyfikacje miasta w oparciu o gaz ziemny wysokometanowy
dostarczany z krajowego systemu sieci gazowych oraz wykorzystanie gazu
ptynnego LPG i LPBG - mozliwe bedzie rowniez w ograniczonym zakresie
alternatywne zasilanie systemu sieci gazowych biometanem;

»  modernizacj¢ zrodet ciepla (konwersj¢ lokalnych kottownie weglowych
i olejowych na gaz ziemny) oraz budowe blokéw energetycznych
pracujacych w uktadzie skojarzonym.

3. Scenariusz IC (scenariusz optymalnego rozwoju z mozliwo$cia zasilania
paliwem gazowym obiektow zwigzanych z duzymi inwestycjami w sektorze
energetycznym). Scenariusz IC zaklada dziatania modernizacyjne w sektorze
paliw gazowych oraz rozbudowe¢ sieci gazowych na terenie miasta Gdyni,
analogicznie jak w scenariuszu IA i IB. Ponadto scenariusz ten dodatkowo
uwzglednia mozliwo$¢ zaopatrzenia nowych obiektoéw energetycznych oraz
obiektow im towarzyszacych, w paliwa gazowe (gtownie gaz ziemny) po roku
2018+2020 - rozpatrywana jest tu mozliwo$¢ budowy na terenie Elektrocieptowni
Gdynskiej bedacej wlasnoscia EDF Polska S.A. Oddziat Wybrzeze bloku
energetycznego o mocy 80+150 MW, wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.
Realizacja tego scenariusza (duzej inwestycji), wymusi znaczacy Wwzrost
zapotrzebowania na paliwa gazowe na terenie miasta po roku 2018. Scenariusz
ten wymaga weryfikacji, szczego6lnie dla okresu po roku 2018.

Scenariusz IC moze by¢ analizowany w nastepnych aktualizacjach ,,Projektu
zatozen ...”, o ile firma EDF Polska S.A. Oddziat Wybrzeze podejmie
odpowiednie decyzje dotyczace budowy  bloku energetycznego
w elektrocieptowni, opalanego gazem ziemnym. Poniewaz aktualnie brak jest
danych dotyczacych decyzji odnosnie tej inwestycji, dlatego w niniejszym
dokumencie sygnalizuje si¢ jedynie mozliwo$¢ wystapienia takiego scenariusza,
natomiast sam scenariusz IC w niniejszym dokumencie nie jest dalej analizowany.

4. Scenariusz Il (scenariusz intensywnej gazyfikacji — zaklada ograniczona
termomodernizacj¢ oraz rozwoj z maksymalnym udzialem paliwa gazowego).
Scenariusz II zaktada stosunkowo ograniczone dziatania termomodernizacyjne
oraz maksymalny udziat paliw gazowych (gaz ziemny, LPG i LPBG) w pokryciu
potrzeb cieplnych odbiorcow. W szczegolnosci scenariusz II zaktada:

»  prowadzenie ograniczonej termomodernizacji (realizowanej w znacznie
mniejszej skali, niz w przypadku scenariuszy IA i1 IB) zar6wno po stronie
odbiorcow (budownictwo), jak i dostawcow energii (zrodta energii);

»  realizacje maksymalnej gazyfikacji obszaru miasta w oparciu o gaz ziemny
wysokometanowy dostarczany z krajowego systemu sieci gazowych, jak
réwniez w oparciu o gaz ptynny LPG i1 LPBG - zaktada, Zze zgazyfikowane
zostang wszystkie rejony miasta;

»  konwersje wszystkich wiekszych kottowni lokalnych i indywidualnych na
gaz ziemny lub innego rodzaju paliwo gazowe;

»  zaktada mozliwo$¢ budowy 6+8 lokalnych systemow cieptowniczych
zasilanych ze zrédet ciepta, w ktorych kotlty gazowe beda wspdipracowaty
z blokami energetycznymi pracujagcymi w ukladzie skojarzonym.
Podstawowe lokalizacje blokow energetycznych to Chwarzno — Wiczlino
oraz dzielnica Wielki Kack, rejon ul. Chwaszczynskiej;
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»  zaktada, Zze na obszarach nieobjetych gazyfikacja zapotrzebowanie na
paliwa gazowe dla celéw bytowych 1 w ograniczonym zakresie na
przygotowanie c.w.u., bedzie pokryte gazem ptynnym LPG i LPBG.

5. Scenariusz 111 (scenariusz stagnacji — zaklada ograniczony rozwdj sektora
paliw gazowych oraz brak dzialan termomodernizacyjnych). Scenariusz Il
zaktada realizacj¢ bardzo ograniczonego rozwoju infrastruktury gazowej na trenie
Gdyni przy praktycznie braku dzialan termomodernizacyjnych po stronie
odbiorcéw i producentéw - zatozono jedynie minimalne dziatania modernizacyjne
wynikajace z naturalnej wymiany wyeksploatowanych urzadzen grzewczych np.
kottow 1 instalacji grzewczych oraz wykonanie minimalnych prac
termomodernizacyjnych  prowadzonych  glownie przez indywidualnych
inwestorow. Scenariusz III uwzglednia jedynie minimalng konwersje lokalnych
kotlowni weglowych i olejowych na gaz ziemny, natomiast nie zaklada budowy
nowych blokéw energetycznych pracujacych w uktadzie skojarzonym. Ponadto,
na terenach, na ktérych realizowane beda nowe inwestycje scenariusz ten zaktada
jedynie mozliwos¢ budowy lokalnych kotlowni gazowych, ale bez blokéw
energetycznych. Na obszarach nieobjetych gazyfikacja zapotrzebowanie na
paliwa gazowe dla celow bytowych i w ograniczonym zakresie na przygotowanie
C.W.U., bedzie pokryte gazem ptynnym LPG i LPBG. Scenariusz Ill, jako nie
spetniajacy podstawowych wymagan techniczno-srodowiskowych, w niniejszym
dokumencie nie jest dalej analizowany.

Tabela 3.4 przedstawia zbiorcze zestawienie aktualnego i perspektywicznego rocznego
zapotrzebowania na paliwo gazowe (przeliczone na gaz ziemny wysokometanowy)
oraz maksymalne zapotrzebowanie godzinowe dla odbiorcow zlokalizowanych na
terenie Gdyni, z uwzglednieniem dwoch scenariuszy zaopatrzenia miasta w paliwa
gazowe, tj. scenariusza IA (scenariusza optymalnego rozwoju) i scenariusza Il
(scenariusza intensywnej gazyfikacji). Wyniki obliczen dla ww scenariuszy ilustruje
graficznie Rys. 3.1 i Rys. 3.2.

Strukture aktualnego i perspektywicznego (rok 2035) zuzycia paliwa gazowego na
terenie miasta Gdyni z podziatem na kategorie odbiorcow ilustrujg Rys. 3.3 1 3.4.
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Tabela 3.4 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie miasta Gdyni na paliwo gazowe (przeliczone na gaz ziemny wysokometanowy) dla scenariusza 1A
(optymalnego rozwoju) i scenariusza Il (intensywnej gazyfikacji)

2015 2020 2030 2035
Odbiorcy paliwa gazowego godz. max. roczne godz. max. roczne godz. max. roczne godz max. roczne
(scenariusz IA i) [m’/h] [tys m’/rok] [m’/h] [tys m’/rok] [m’/h] [tys m/rok] [m’/h] [tys m’/rok]
Scenariusz IA - optymalny rozwoj (dzialania termomodernizacyjne oraz zréwnowazony udzial paliwa gazowego)
1. Obiekty mieszkaniowe 13 870 36 400 13730 35910 13 780 35690 13 200 34 240
2. Obiekty uzyteczno$ci publicznej 1220 3030 1360 3390 1340 3320 1470 3 660
3. Przemyst lokalny, ustugi i handel 5040 13 050 5410 13 950 6360 16 300 6 940 17790
4. Elektrocieplownie 0 0 90 750 270 2120 430 3390
ELacznie miasto Gdynia 20130 52 480 20590 54 000 21750 57 430 22 040 59 080
Scenariusz Il -intensywna gazyfikacja (ograniczona termomodernizacja oraz rozwdj z maksymalnym udziatem paliw gazowych)
1. Obiekty mieszkaniowe 13 870 36 400 14 780 40 550 15050 41 300 14 580 39 960
2. Obiekty uzyteczno$ci publicznej 1220 3030 1400 3730 1380 3650 1530 4 050
3. Przemyst lokalny, ustugi i handel 5040 13 050 5880 16 120 7090 19 590 7780 20 850
4. Elektrocieplownie 0 0 120 1120 350 3280 560 4570
Lacznie miasto Gdynia 20130 52 480 22180 61520 23 870 67 820 24 450 69 430
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Rys. 3.1 Aktualne i perspektywiczne roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe
dla scenariusza IA (optymalnego rozwoju) - wg. kategorii odbiorcow
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Rys. 3.2 Roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe w perspektywie do roku 2035
dla scenariusza IA (optymalnego rozwoju), scenariusza Il (intensywnej
gazyfikacji) oraz scenariusza Il (stagnacji)
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Rys. 3.3 Struktura aktualnego zuzycia paliwa gazowego [%] dla Gdyni wg kategorii
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Rys. 3.4 Struktura perspektywicznego zuzycia paliwa gazowego [%] dla Gdyni wg
kategorii odbiorcow - scenariusz IA (optymalnego rozwoju)
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a 8,7%
B 16,6%
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B 13,5%
0 4,7%
@ 42,2%
@potrzeby bytowe E mieszkalnictwo (c.w.u.)
Bmieszkalnictwo (c.0.) szkoty i obiekty o§wiatowe
Oobiekty uzytecznosci publiczne;j B obiekty handlowe i ustugowe
& przemyst lokalny Bbloki energetyczne
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4. WPROWADZENIE GOSPODARKI SKOJARZONEJ W OPARCIU O GAZ
ZIEMNY

Bloki energetyczne produkujace energie elektryczng i cieplng w skojarzeniu pozwalaja

optymalnie wykorzysta¢ paliwo gazowe. Urzadzenia te charakteryzujg si¢ bardzo

wysoka sprawno$cig przemiany energii chemicznej zawartej w paliwie w energie

elektryczng i cieplng. Aktualnie dazy si¢ do wprowadzenia lub zwigkszenia udziatu

tych urzadzen w cieptownictwie, tj. w obiektach §redniej i malej mocy cieplnej

bazujacych na rozwigzaniach konwencjonalnych — wykorzystujacych zarowno paliwo

gazowe jak i mial weglowy.

W zakresie matej energetyki gaz ziemny wykorzystuje si¢ aktualnie w ukladach

skojarzonych bazujacych na:

e turbinach gazowych wspotpracujacych z kotlem odzyskowym wodnym lub
parowym oraz z mozliwo$cig dopalania;

e agregatach kogeneracyjnych pracujacych w oparciu o zespoty silnikow opalanych
gazem ziemnym.

Wprowadzenie blokow energetycznych matej i $redniej mocy zasilanych gazem
ziemnym na terenie Gdyni w perspektywie najblizszych 2+4 lat jest bardzo
prawdopodobne. Nalezy podkresli¢, ze tego typu inwestycje powinny by¢ analizowane
w przypadku budowy lokalnych systemow cieptowniczych na nowych terenach
inwestycyjnych miasta, a takze w przypadku modernizacji lub rozbudowy wybranych
zrodet ciepta zlokalizowanych praktycznie we wszystkich rejonach bilansowych
(rejony I-VII opisane w czeSci I opracowania), w tych lokalizacjach, gdzie nie
przewiduje si¢ rozbudowy m.s.c. i podlaczenia obiektow do systemu.

Najwigkszym obiektem energetycznym na terenie Gdyni jest Elektrocieptownia
Gdynska bedaca wtasnoscia EDF Polska S.A. Oddzial Wybrzeze, ktéra w naturalny
sposob predysponowana jest do budowy 1 eksploatacji nowoczesnych blokow
energetycznych zasilanych gazem ziemnym. Taka koncepcja zostata przedstawiona
w scenariuszu IC, ktory zaktada mozliwos¢ budowy po roku 2020 bloku
energetycznego w oparciu o paliwo gazowe. Realizacja takiej inwestycji wymaga
oczywiscie zapewnienia dostawy duzej ilo$ci gazu ziemnego o wysokim ci$nieniem
i odpowiedniej cenie, tj. wymaga migdzy innymi budowy gazociggu wysokiego
ci$nienia do Elektrocieptowni Gdynskiej oraz zapewnienia finansowania inwestycji.
Nalezy podkresli¢, ze budowa bloku energetycznego w Elektrocieptowni Gdynskiej
zalezy od planow inwestycyjnych wiasciciela tj. przedsigbiorstwa EDF Polska S.A.
Aktualnie brak jest danych dotyczacych decyzji odnosnie tej inwestycji, dlatego
w niniejszym dokumencie sygnalizuje si¢ jedynie mozliwos$¢ jej realizacji bez dalszej
analizy tego scenariusza. Scenariusz IC powinien by¢ szczegdtowo analizowany
w nastepnych aktualizacjach ,,Projektu zatozen ...” dla okresu po roku 2018.

Takze plany inwestycyjne OPEC-u Gdynia przewiduja mozliwo$¢ budowy zrdodia
kogeneracyjnego w okolicach ul. Rdestowej. Rozwazana jest budowa zrodta ciepta
z blokiem kogeneracyjnym opartym na turbinie gazowej lub silnikach gazowych,
ktore mogloby by¢ zasilane gazem ziemnym lub ewentualnie biometanem.
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Alternatywne technologie wykorzystujace gospodarke skojarzong

Dos¢ obiecujace jest wykorzystanie w najblizszej przysztosci blokow energetycznych
wykorzystujacych technologie tzw. ,,ogniw paliwowych”. W tego typu zrodtach
energii (ogniwach paliwowych) wystepuje bezposrednia zamiana energii chemiczne;j
paliw gazowych na energi¢ elektryczng i cieplna. Nadmiar wytworzonego ciepta
podczas produkcji energii elektrycznej moze by¢ wykorzystany dalej do produkcji
energii elektrycznej w turbogeneratorach oraz do celow grzewczych. Sprawnos¢
przetwarzania energii chemicznej paliwa gazowego na energi¢ elektryczng w ogniwie
paliwowym jest dwukrotnie wyzsza od sprawnosci elektrycznej agregatu
kogeneracyjnego 1 0 60% wyzsza od sprawnosci turbiny gazowej dla poréwnywalnych

mocy.
Ogniwa paliwowe wytwarzaja energi¢ elektryczng i cieplng w sposob wydajny,
bezpieczny i przyjazny dla srodowiska naturalnego — urzadzenia te znacznie

ograniczajg hatas i praktycznie eliminujg emisje¢ substancji szkodliwych do atmosfery.

Uktady pracujace w oparciu o ogniwa paliwowe moga dostarcza¢ energi¢ elektryczng
i cieplng zar6wno dla matych odbiorcéw rzedu kilkunastu kW, $rednich rz¢du
100200 kW jak i duzych odbiorcéw przemystowych. W tym ostatnim przypadku
znajduja zastosowanie wysokotemperaturowe ogniwa paliwowe, ktore pracuja
w technologii MCFC i SOFC i produkuja energi¢ elektryczna z bardzo wysoka
sprawnoscig rzedu 65 %.

Ogniwa paliwowe odznaczaja si¢ ponadto szybka reakcja na zmiang¢ obcigzenia.
Sprawnos$¢ catkowita urzadzenia rosnie wraz ze wzrostem obcigzenia, przy czym np.
zmiana zapotrzebowania na energi¢ elektryczng powoduje szybka reakcje
(kilkusekundowg) ogniwa paliwowego 1 dostosowanie si¢ do nowego obcigzenia bez
zmiany sprawnosci.

Odpadowa energia cieplna powstajaca podczas pracy uktadow wigkszej mocy jest
wykorzystywana do produkcji pary wodnej do turbogeneratoréw lub moze byc¢
bezposrednio wykorzystana do celow grzewczych. Takie skojarzenie produkcji energii
elektrycznej i ciepta pozwala na wykorzystanie energii chemicznej gazu w 90%.
Ogniwa paliwowe matej mocy moga pracowac jako lokalne generatory pradu i ciepta
np. zaopatrujac odbiorcow indywidualnych lub odbiorcow grupowych podtaczonych
do lokalnych systemow cieplowniczych. Lokalnie pracujace uklady ogniw
paliwowych mozna réwniez podigczy¢, do krajowego systemu  sieci
elektroenergetycznych.

Wedlug oceny firm prowadzacych badania i1 pilotujagcych najnowsze rozwigzania
w dziedzinie technologii ogniw paliwowych, urzadzenia te beda mogly w przysztosci
wykorzystywaé rowniez odnawialne zrodla energii takie, jak biomasa, biogaz,
alkohole, cukier, a takze paliwa kopalne, tj. wegiel.

Aktualnie wadg ogniw paliwowych jest ich wysoka cena i ograniczony do ok. 8+10 lat
czas pracy. Przewiduje si¢, ze w perspektywie kilku lat zostang wprowadzone
urzadzenia oparte na ogniwach paliwowych nowej generacji oraz, ze nastapi znaczne
obnizenie ich kosztow produkcji. Niestety przewidywania ekspertow z przed
kilkunastu lat, co do szybkiego wprowadzenia tych urzadzen do powszechnej
eksploatacji nie sprawdzily sie, dlatego trzeba z pewnag rezerwa przyja¢ aktualne
deklaracje specjalistycznych firm dotyczacych szybkiego rozwoju tego typu urzadzen
grzewczych.
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5. MOZLIWOSCI ROZBUDOWY SYSTEMU SIECI GAZOWYCH NA
OBSZARZE MIASTA GDYNI

5.1 MozliwoS$ci zwiekszenia dostaw gazu ziemnego w rejonie Gdyni

Docelowo zrédlem gazu ziemnego w rejonie poéinocnym wojewodztwa pomorskiego
jest doprowadzony od strony potudniowej gazocigg wysokiego ci$nienia relacji
»Wloctawek-Wybrzeze”. Gazociag ten o $rednicy DN 500 i ci$nieniu 8.4 MPa stanowi
cze$¢ systemu gazociggdéw wysokiego cisnienia zasilajagcych min. wojewodztwo
pomorskie.

Zabezpieczenie dostaw gazu ziemnego dla calego rejonu wojewddztwa pomorskiego
w perspektywie do roku 2035 uzaleznione jest od realizacji kilku bardzo waznych dla
rejonu Pomorza inwestycji. Najwazniejsze z nich to:

1. Budowa w perspektywie do roku 2020 magistrali gazowej DN 700; MOP 8,4
MPa relacji wezet Wiczlino-Reszki - trasa tego gazociggu prawdopodobnie
przebiega¢ bedzie wzdluz trasy istniejacego gazociggu DN 500.

2. Oddanie do eksploatacji gazociaggu wysokiego ci$nienia relacji Wiczlino-Rumia-
Reda-Kosakowo o $rednicy DN 500. Docelowo, ww. gazocigg stanowi¢ bedzie
podstawowe zrodto gazu ziemnego dla aglomeracji trojmiejskiej i rejonu
ponocnego woj. pomorskiego.

3. Budowa podziemnych zbiornikéw retencyjno-wyréwnawczych ,,Kosakowo”.
Inwestycja ta o charakterze strategicznym zapewni bezpieczenstwo energetyczne
w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe praktycznie catego potnocnego obszaru
Polski.

4. Rozwdj technologii wydobycia gazu ziemnego z tzw. zt6z hupkowych' oraz
budowa na terenie potnocnych powiatéw woj. pomorskiego kopalni wydobycia
tego gazu - aktualnie brak jest danych dotyczacych faktycznych zasobow tego
gazu oraz realnego terminu rozpoczecia jego eksploatacii.

Program gazyfikacji rejonow podinocnych woj. pomorskiego uzalezniony jest od
wielkosci zgtaszanego przez potencjalnych odbiorcow zapotrzebowania na gaz ziemny
wysokometanowy oraz od stanu infrastruktury gazowej w danym rejonie. Brak
potencjalnych duzych odbiorcow gazu ziemnego powaznie obniza mozliwosci
rozbudowy lokalnych systemow sieci gazowych.

Czynnikiem decydujagcym o zakresie i tempie rozbudowy systemu gazowniczego
bedzie przeprowadzona szczegdtowa analiza ekonomiczna oplacalno$ci inwestycji.
Analizy tego rodzaju przeprowadzane sg przez operatorow OSD oraz moga byc¢ tez
prezentowane w specjalistycznych dokumentach, np. w ,,Projekcie planu zaopatrzenia
w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe dla miasta/gminy” (Art. 20, Prawo
Energetyczne).

Nalezy podkresli¢, ze w rejonie Gdyni oraz powiatow puckiego, wejherowskiego
1 kartuskiego alternatywnym Zzrédlem paliwa gazowego moga by¢ biogazownie

LW roku 20010 rozpoczeto na terenie woj. pomorskiego prace wiertnicze zwigzane z oszacowanie zasobow
oraz wydobyciem tzw. ,,gazu tupkowego”. W latach 2014 i 2015 wickszo$¢ koncernéw naftowych
posiadajacych koncesje na poszukiwanie gazu ,tupkowego” zawiesito dziatalno$¢ lub odstapito od prac
poszukiwawczych — aktualnie prace te prowadza praktycznie tylko przedsiebiorstwa krajowe np. PGNiG
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rolnicze produkujagce biogaz lub biometan (oczyszczony biogaz), tj. takie
biogazownie, dla ktdrych substratami sa réznorodne odpady organiczne rolnicze
1 spozywcze oraz specjalnie uprawiane rosliny — biogazownie mogg rowniez wchodzi¢
w sklad tzw. kompleksu agroenergetycznego.
W przypadku produkcji biometanu, zgodnie z przepisami ustawy ,,Prawo
energetyczne” istniej mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych sieci gazu ziemnego do
przesytu biometanu i wykorzystywania go do celow energetycznych w odleglych od
miejsca jego powstania urzadzeniach energetycznych, tj. kottach lub uktadach
kogeneracyjnych.
Inna sytuacja wystepuje w przypadku wykorzystywania biogazu. W tych przypadkach
konieczne jest budowanie oddzielnych rurociggdw przesytlowych biogazu. W zwigzku
z powyzszym wykorzystywanie biogazu do celow energetycznych powinno si¢
odbywa¢ w nieduzej odleglosci od miejsc jego wytwarzania, co oznacza, ze bloki
energetyczne wykorzystujace biogaz nalezy lokalizowaé np. w dzielnicy Chwarzno —
Wiczlino w sgsiedztwie granic z gminami Szemud lub Wejherowo, gdzie potencjalnie
mogtby by¢ wytwarzany biogaz lub dzielnicy Wielki Kack w sasiedztwie z gming
Zukowo, np. lokalizacja w okolicach ulicy Rdestowe;.
Nalezy podkresli¢, ze w niniejszym opracowaniu, w perspektywie najblizszych 3-4 lat,
odstgpiono od projektow rozprowadzania i wykorzystania biometanu przez odbiorcow
zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni.

5.2 Whioski dotyczace pokrycia zapotrzebowania Gdyni na paliwa gazowe

Zapotrzebowanie odbiorcow na paliwa gazowe zostalo w kazdym przypadku
przedstawione w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy.

1. Obszar miasta Gdyni jest zgazyfikowany. Aktualnie do Gdyni dostarczany jest
gaz ziemny wysokometanowy z krajowego systemu sieci gazowych.

2. W rejonie Gdyni, prawdopodobnie wystepuja lokalne ztoza gazu ziemnego
zalegajacego w tzw. skatach ,tupkowych”. Jednakze w zwiazku z zawieszeniem
prac poszukiwawczych przez wiodgce koncerny naftowe, ktore posiadajg lub
posiadaty koncesje na poszukiwanie gazu, w niniejszym dokumencie odstgpiono
od analizowania mozliwosci wykorzystania tzw. gazu ,lupkowego”, jako
potencjalnego paliwa dla celow energetycznych - tego typu projektu moga by¢
analizowane po wznowieniu prac poszukiwawczych przez koncerny naftowe, co
moze nastapi¢, w najlepszym przypadku, po roku 2020.

3. Nalezy przyja¢, ze optymalnym do realizacji powinien by¢ scenariusz 1A
(scenariusz optymalnego rozwoju). Scenariusz ten zaklada prowadzenie
realnego programu termomodernizacji, w tym realny program rozwoju
infrastruktury gazowej oraz zaklada zréwnowazony udzial paliwa gazowego
w pokryciu potrzeb cieplnych odbiorcow.

4. Aktualne obliczeniowe zapotrzebowanie na paliwa gazowe (w przeliczeniu na gaz
ziemny wysokometanowy) dla celow bytowych wynosi w granicach 5,9 min
Nm>/rok. W perspektywie do roku 2035, w przypadku realizacji scenariusza IA,
zapotrzebowanie to obnizy si¢ o blisko 13% do okoto 5,1+5,2 mIn Nm®/rok.
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10.

Zapotrzebowanie odbiorcoOw zlokalizowanych w Gdyni na paliwa gazowe dla
celoéw przygotowania cieptej wody uzytkowej aktualnie wynosi w granicach 4,8
min Nm?*/rok. W perspektywie do roku 2035, w przypadku realizacji scenariusza
IA, zapotrzebowanie to obnizy si¢ o ok. 12% do poziomu ok. 4,2 min Nm®/rok.

Zapotrzebowanie odbiorcow zlokalizowanych w Gdyni na paliwa gazowe, dla
celow grzewczych, aktualnie wynosi w granicach 25,7 min Nm®/rok. Do roku
2035, w przypadku realizacji scenariusza 1A, zapotrzebowanie to obnizy si¢
0 ponad 3% do okoto 24,8+25,0 min Nm?®/rok.

Zapotrzebowanie obliczeniowe taczne na paliwa gazowe (dla celow bytowych,
przygotowania c.w.u. i c.o0.) obiektow mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
miasta wynosi aktualnie 36,3+36,5 mln Nm*/rok. W perspektywie do roku 2035
zapotrzebowanie to obnizy si¢ i bedzie wynosilo w granicach 34,2+34,3 min
Nm®/rok (w przypadku realizacji scenariusza optymalnego).

W przypadku realizacji programu budowy blokéw energetycznych opalanych
gazem ziemnym, zapotrzebowanie na paliwa gazowe (w przeliczeniu na gaz
ziemny) wzro$nie o ok. 3,3+3,5 min Nm®/rok. Laczne zapotrzebowanie miasta
Gdyni na gaz ziemny bedzie zalezne od przyjetego scenariusza rozwoju
gospodarki skojarzonej na terenie miasta oraz od ilosci podtaczonych nowych
odbiorcéw do systemu sieci gazowych.

Laczne perspektywiczne (rok 2035) zapotrzebowanie miasta Gdyni na paliwa
gazowe ksztaltuje si¢ zaleznie od przyjetego scenariusza gazyfikacji i przedstawia
si¢ W SposOb nastepujacy:

e 55,6+558 min Nm®/rok w przypadku scenariusza A (optymalnego rozwoju)
- zakladajgcego optymalny udziatl paliwa gazowego w pokryciu potrzeb
cieplnych oraz dziatania termomodernizacyjne;

e 59,0:59,2 min Nm®rok w przypadku scenariusza IA - zakladajacego
optymalny udziat paliwa gazowego w pokryciu potrzeb cieplnych, dziatania
termomodernizacyjne oraz budowe blokow energetycznych;

e 650 min Nm*rok w przypadku scenariusza Il (scenariusza intensywnej
gazyfikacji) - zaktadajacego ograniczone dziatania termomodernizacyjne oraz
maksymalny udziat paliw gazowych w pokryciu potrzeb cieplnych;

e 69,0:70,0 min Nm’rok w przypadku scenariusza Il - zakladajacego
ograniczone dziatania termomodernizacyjne, maksymalny udziat paliw
gazowych w pokryciu potrzeb cieplnych oraz budowg blokow
energetycznych.

Rozbudowa systemu sieci gazowych wysokiego ci$nienia oraz sieci gazowych
sredniego 1 niskiego cisnienia, zgodnie z proponowanym scenariuszem
optymalnego rozwoju powinna:

e zabezpieczy¢ potrzeby wynikajace z rozwoju budownictwa mieszkaniowego
oraz rozwoju sektorow handlu, ustug i przemystu na wydzielonych obszarach
miasta;

e zapewni¢ mozliwo$¢ podiaczenia blokéw energetycznych do systemu sieci
gazowych w przypadku ich budowy w okreslonych rejonach miasta
I wydzielonych nowych terenach inwestycyjnych;
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e zapewni¢ mozliwo$¢ podlaczenia bloku energetycznego do systemu sieci
gazowych  wysokiego cisnienia w  przypadku jego  budowy
w Elektrocieptowni Gdynskie;j.

11. W programach dalszej gazyfikacji miasta nalezy uwzgledni¢ zatozenia,
ze znaczna cze$¢ wiekszych odbiorcow, jak rowniez odbiorcow indywidualnych,
aktualnie zasilanych z kottlowni weglowych lub olejowych powinna zostaé
poddana konwersji na paliwa gazowe.
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