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dot. Wezla Integracyjnego Gdynia Karwiny — Zadanie 5

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla  inwestycji
pn. ,.Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym,
przebudowg skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcow 1 Sopocka, rozbudowa
ul. Nowowiczlinskiej, Chwaszczynskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej 1 Korzennej, przebudowa
skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budowa ul Strzelcow,
odcinkéw tras rowerowych i bus-pasow”, Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni przedstawia
w zalgczeniu wytyczne dla Zadania 5 pn. ,,Rozbudowa ulicy Nowodworcowe;j” w zakresie:

a) odwodnienia — Zalacznik Nr 1;

b) o$wietlenia — Zalacznik Nr 2.

Zalaczniki — sztuk 2

UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl
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Zalgcznik 1
do pisma UD.70111.15.5.2016.MK(WJ,BZ).832;  UD.70112.2.5.2016.MK(SP).832
zdnia 08.02.2016r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiego sytemu odwodnienia miasta

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy
Nowodworcowe]”, stanowigcej Zadanie 5 dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie
Wezla Integracyjnego Gdynia Karwiny, nalezy zapewni¢ prawidlowe odwodnienie pasa
drogowego uwzgledniajac:

A) zakres:

1) przebudowa¢ (w uzgodnieniu na roboczo z tut. Zarzadem) istniejace wpusty
deszczowe wraz z przykanalikami planowane do pozostawienia w dotychczasowej
lokalizacji;

2) dokona¢ na studniach rewizyjnych (planowanych do pozostawienia w dotychczasowe;j
lokalizacji) wymiany zwieficzen wraz z niezbgedna ich regulacjg, uwzgledniajac
ewentualng wymiane plyt nastudziennych na tych studniach celem zlokalizowania
wlazéw w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow;

B) wytyczne:

1) wody opadowe 1 roztopowe z pasa drogowego przebudowywanej drogi,
uwzgledniajac kierunek naturalnego sptywu tych wod, odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach Zadania 3 pn. ,,Rozbudowa ulicy

Wielkopolskiej od ulicy Starodworcowej od terenow PKP” planowanego

przedsigwzigcia;

| 2) studnie rewizyjne zaprojektowa¢ zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, z elementéw betonowych/zelbetowych z monolitycznym dnem
oraz z elementdw laczonych ze soba z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki
uwzgledniajac wypelnienie zaprawa zewnetrznych 1 wewnetrznych szczelin
technologicznych powstatych przy zlozeniu jej elementow; przyja¢ zalozenie
wykonania na sieci (do Srednicy DN600 wigcznie) studni z kinetg naprzemiennie
z osadnikiem o glebokos$ci 0,5m (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na
etapie oceny dokumentacji projektowej); uksztaltowanie kinety ispocznika (jako

‘ wmurowane w krag denny) oraz montaz przegubowego przejscia szczelnego (jako

zintegrowane) przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu; studnie lokalizowane na

| istniejacym kanale zaprojektowa¢ z cegly kanalizacyjnej (dot. jej czesci w obrebie

wlotu i wylotu przewodu) a kinety z betonu klasy C35/45; studnie zwienczy¢ wlazami
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klasy D400, o wysoko$ci korpusu 150mm, zpokrywa o glebokosci osadzenia
w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na calej
powierzchni pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzie¢
wlazy z pokrywa bez wentylacji; ewentualng regulacje wlazu wykona¢ za pomocg
pojedynczego zelbetowego pierscienia wyréwnujacego; na planie sytuacyjnym
zaznaczyé lokalizacje wlazow na studniach;

3) odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomoca wpustow ulicznych; ich
lokalizacja (poza tukami jezdni, poza plyta postojowa zatok autobusowych, poza
zjazdami, poza chodnikami i trasami rowerowymi oraz przed skrzyzowaniami, przed
przejsciami dla pieszych, przed przejazdami rowerowymi, przed zatokami
autobusowymi i przed progami zwalniajgcymi od strony naptywu wody), wynikajaca
z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie pasa
drogowego, m.in. wyeliminowa¢ powstawanie strug wod i zastoisk wody oraz
kierowanie wod na sasiednie nieruchomosci; wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z KB4-
4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, zczg$cia osadows o glebokosci
0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na nieczystosci o glgbokosci 0,6m,
z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem bez rygli; wpusty wlaczy¢ do sieci za
pomoca studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200 z litych rur PVC;

4) przewidzie¢ przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktora pozostawac
bedzie w kolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem i eksploatacja
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

5) wylaczona z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowac;

w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci.

Niniejsze warunki wazne sg do dnia 31.01.2018r. Nalezy je dolgczy¢ do dokumentacji

projektowe;j.

Jednoczes$nie informujemy:

a) przed przystapieniem do prac projektowych (na etapie opracowywania mapy do celow
projektowych) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania przekopéw probnych, celem
zweryfikowania przebiegu oraz rzednych posadowienia infrastruktury technicznej, ktora
wplyna¢ moze na planowane rozwigzania odwodnienia;

b) nalezy przyja¢ odpowiednie rozwiagzania techniczne zapewniajace prawidlowe
zlokalizowanie i funkcjonowanie sieci kanalizacji deszczowej niezalezne od podzialu
inwestycji na poszczegélne zadania; w projekcie na mapie (w formie odno$nikéw) nalezy
zamiedci¢ informacje dotyczgce powiazan projektowanych rozwigzan pomigdzy

poszczegbdlnymi zadaniami inwestycji;
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¢) projektowang infrastruktur¢ techniczng nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym
wilasno$¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktoéry stanowi¢ bedzie jej wlasnos¢;

d) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji (odrebny
dla poszczegdlnych zadan, wtrzech egzemplarzach) podlega uzgodnieniu przez
tut. Zarzad; na planie sytuacyjnym zamiesci¢ w czytelny sposob uzgodniony uktad
drogowy oraz granice wlasnosci;

e) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy spetni¢ wymogi:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 460 z 2015r. —
tekst jednolity z p6zn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami);

— normy PN-S-02204:grudzien 1997 ,, Drogi samochodowe. Odwodnienie drog”;

f) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z p6Zn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami);

g) dokumentacja projektowa (czes¢ opisowa 1 rysunkowa) winna przedstawiaé¢ rozwigzania

techniczne miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] uwzgledniajace ww. wytyczne.

? L 1 e e —
-
mgr Koman ‘,‘V.b;_‘“‘.'.‘_ﬁg

X:\M Kolodziejski\ WARUNKI TECHNICZNE \Warunki techniczne 2016\ Wezel Karwiny - Zadanie 5 (08.02.16) l.dz. 506.doc Zachznlk Nrl- 3/3



S

LZARLAL DROG | ZIELENI
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tel, 58/ 761-20-00, fav 58/ 662-28-41
Zalgcznik 2
do  pisma UD.70111.15.5.2016.MK(WJ,BZ).832; UD.70112.2.5.2016.MK(SP).832
z dnia 08.02.2016r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa ulicy
Nowodworcowej”, stanowigcej Zadanie 5 dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie
Wezla Integracyjnego Gdynia Karwiny, nalezy zapewni¢ prawidlowe o$wietlenie pasa
drogowego uwzgledniajac ponizsze wytyczne:

1) projektowane oSwietlenie zasili¢ z oswietlenia planowanego w ramach Zadania 3
pn. ,Rozbudowa ulicy Wielkopolskiej od ulicy Starodworcowej od terenéw PKP”;

2) przewidzie¢ wymiang opraw na stupach o$wietlenia ulicy Nowodworcowej nie objetej
zakresem niniejszego zadania (na typu LED) wraz z wykonaniem pomiaréw
sprawdzajacych paramenty o$wietlenia oraz skutecznosci ochrony od porazen;

3) zastosowac kable oswietleniowe trojfazowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,,PN-
93/E-90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania”,
o przekroju zyl min. 25 mm?, ulozone zgodnie z normg ,,N SEP-E-004 Norma SEP.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

4) zastosowa¢ stupy 1 wysiggniki oswietleniowe w kolorze RAL 7012 dla latarni
o wysokosci do 6 m oraz w kolorze RAL 7042 dla latarni o wysokosci powyzej 6 m,
okragle, stalowe, z,niewidocznym szwem”, ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo),
fabrycznie malowane proszkowo, o grubosci blachy min. 4 mm na fundamentach
prefabrykowanych; dopuszcza si¢ zastosowanie wysi¢gnikéw o wysokosci do 0,5m i
dlugosci wysiggu do 2 m; malowana numeracje stupéw uzgodni¢ na roboczo
z tut. Zarzadem; rozmieszczenie stupéw zgodnie z wyliczeniami projektanta;

5) oswietlenie projektowaé z maksymalnym wykorzystaniem stupow trakcyjnych jako
nosnikow opraw;

6) przy lokalizacji stupéw uwzglednic:

a) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
ich zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

b) umieszczenie fundamentéw stupéw lokalizowanych w chodniku pod jego
nawierzchnig (wraz ze $rubami mocujagcymi) a w trawniku okolo S5cm ponad
poziomem gruntu;

c) istniejace 1 projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami
(nalezy wzig¢ pod uwage zwigkszanie si¢ korony wraz z wiekiem drzewa); trase linii
zasilajgcych prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjatkiem Koniecznych
(minimalnych) odcinkow do przylaczenia latarni;
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7)

8)

9)

10)

11)

d) standardy dostepnosci przestrzeni publicznej dla os6b o zréznicowanych
ograniczeniach mobilnosci i percepcji przedstawione w Karcie Standardow
Dostepnosci dla miasta Gdyni (dostepne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

do o$wietlenia ulic, ciaggéw pieszych i rowerowych zastosowac oprawy o$wietleniowe

zgodne z norma ,PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania
szczegblowe. Oprawy oswietleniowe drogowe iuliczne”, typu LED z min. 7-letnig
gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodta $wiatta, do zastosowan
zewnetrznych, o temperaturze barwowej zrodel $wiatla do 4700K, o wspotczynniku
oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajgcym z kompensacja spadku
strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej Zywotnosci oraz umozliwiajacym
autonomiczna redukcje mocy w godzinach pdznonocnych, o najmniejszej dopuszczalne;j
mocy, z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie ochrony,
7z minimalnym stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni; w trakcie realizacji inwestycji

rekomendowane sg oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz tut.
Zarzadu — obecnie roczne testy lokalne pozytywnie przeszly oprawy: Streetlight firmy
Siteco, Eco StreetLine firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio i Clima
firmy Disano;

do o$wietlenia przejazdow rowerowych i przejs¢ dla pieszych zastosowacl dedykowane
oprawy o$wietleniowe zgodne z norma ,, PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oSwietleniowe.
Wymagania szczegélowe. Oprawy oSwietleniowe drogowe i uliczne”, o najmniejszej,
dopuszczalnej mocy; zastosowa¢ oprawy LED, zgodne z ww. normg, z min. 7 letnig
gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla $wiatla, do zastosowan
zewnetrznych, o temperaturze barwowej zrodet $wiatta do 3200K, o wspotczynniku
oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70, o module zasilajacym z kompensacjg spadku
strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej Zywotnosci oraz umozliwiajacym
autonomiczna redukcje mocy w godzinach pdznonocnych, o najmniejszej, dopuszczalnej
mocy, z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w II klasie ochronnosci,
z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni;

nie dublowaé o$wietleniem glownym oswietlenia przejazdéw rowerowych i przejs¢ dla
pieszych (projektowanie rozpocza¢ od oswietlenia przej$é i przejazdow i do tego
o$wietlenia projektowa¢ pozostale latarnie, traktujac o$wietlenie przejsé jako element
calej instalacji);

oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylgcznikéw nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce
czasowo-pradowej, odpowiednim typie wktadki i wartosci pradu znamionowego wktadki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

w zalezno§ci od przeznaczenia stosowa¢ jednolite typoszeregi opraw i stupow

o$wietleniowych;
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12) przewidzie¢ zastosowanie $rubowych tabliczek stupowych typu tzw. ,choinka”
(wzor stosowany w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu TS-16A firmy F.W Elin;

13) przewidzie¢ fizyczng likwidacje wylaczonych z uzytkowania elementéw sieci
oSwietleniowej wraz z przekazaniem ich wlascicielom; w wypadku odmowy przewidzie¢
ich utylizacj¢ w ramach planowanej inwestycji;

14) zapewni¢ cigglos¢ dzialania o$wietlenia ulic w trakcie realizacji inwestycji.

Niniejsze warunki wazne do dnia do 31.01.2018r. Nalezy je dolgczy¢ do dokumentacii
projektowe;.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowa¢ na terenie stanowigcym
whasnos¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowi¢ bedzie jej wlasnosé;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowane;j inwestycji (w trzech
egzemplarzach) podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzgd; na planie sytuacyjnym zamiesci¢
w czytelny sposéb uzgodniony uklad drogowy (uwzgledniajacy lokalizacje przejs¢ dla
pieszych oraz ciezek rowerowych) oraz granice wlasnosci;

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy spetni¢ wymogi:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 460 z 2015, —
tekst jednolity z pézn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozn. zmianami);

— normy PN-EN 13201 ,, Oswietlenie drég ",

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pozn. zmianami);

¢) dokumentacja projektowa (czes¢ opisowa i rysunkowa) winna przedstawia¢ rozwigzania
techniczne miejskiej sieci o$wietlenia uwzgledniajace ww. wytyczne oraz zawieraé
schemat jednokreskowy:.
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