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1.0.

1:1.

1.2

1.3.

1.4.

1.6.

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki
drzewostanem, w zwigzku z planowang budowg o$wietlenia w ciggu ulicy
Partyzantéw w Gdyni — zadanie 1.

Data opracowania

e wizja w terenie — sierpien 2015 .
e data sporzadzenia opracowania — sierpien 2015 .

Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju wystepujacej zieleni jaka koliduje z
planowang inwestycja.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
prace terenowe polegajgce na oznaczeniu gatunkow drzew i krzewdw, okresleniu
ich rozmiaréw oraz zlokalizowaniu na mapie sytuacyjno — wysokos$ciowe;j,
prace kameralne polegajace na zestawieniu wynikdéw inwentaryzacji zieleni w
formie tabelarycznej oraz przedstawieniu istniejgcej zieleni na planie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody — Dz. U. 2004 Nr 92
poz. 880 z poézn. zm.

Plan zagospodarowania tereu w skali 1 : 500.

Wizja lokalna

Metodyka inwentaryzacji

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w oparciu o prace terenowe, wykonane
wedtug stanu na dzien 08.08.2015 r. , ktére obejmowaty:

zlokalizowanie istniejacej zieleni na mapie sytuacyjno - wysokosciowe;j,

okreslenie gatunkow istniejacych drzew i krzewow,

okreslenie rozmiaréw drzew t.j. obwoddéw pni na wysokosci 1,30 m od poziomu
terenu — poprzez ich pomiar tasma, wysokosci — okreslonych orientacyjnie oraz
Srednic koron — poprzez pomiar tasmg i poréwnanie oraz krzewow tj. wysoko$ci i
powierzchni w m2.

Wyniki prac terenowych zostaty przedstawione w formie tabeli oraz na planie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.
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Na podstawie rozmiaréw drzew i krzewdw oraz warunkéw siedliskowych
okreslono ich szacunkowy wiek.

2.0. OPIS TECHNICZNY

Na terenie w granicach planowanej inwestycji opracowania rosna wigzy, lipy, klony,
jarzeby, robinia oraz wierzba ptaczgca w wieku do ok. 50 lat.

Sposrod krzewdw wystepujg gtdwnie w formie zywoptotéw: ligustr, irga, forsycja,
suchodrzew, porzeczka, tawuta, berberys, $nieguliczka w wieku ok. 15 lat.
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3.0. INWENTARYZACJA ZIELENI
3.1. Szczegolowa inwentaryzacja drzew i krzewoéw
.Nr Rodzaj/gatunek, odmiana drzewa, krzewu O'l::;:d ki:g:-l.y Wys.|Wiek Uwagi
inw. wm| lat
Nazwa tacinska Nazwa polska wem w
1. |[Ulmus glabra Wigz gorski 96,108,86| 8 14 | 50 3 szt.
2. |Robinia pseudoacacia |Robinia biata 149 6 14 | 50 | wew. mursz pnia
3. |Ulmus glabra Wigz gorski 158 10 16 | 50
4, 'Scarllul);gssﬁqgllcrahs Wierzba ptaczaca (137,57) | 10 12 | 50 | przycigé gatezie
5. |Ulmus glabra Wigz gorski 96 10 14 | 50 | przycigé gatezie
6. |Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 1 15 zywog&r?]tz, P
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
Forsythia xintermedia |Forsycja posrednia _
7. |Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a 11 | 16 zyw01pé(r3:l,2pow.
Berberis thunbergii Berberys Thunberga
'Atropurpurea’ odm. purpurowa
8. |Cotoneaster Irga 2 | 15 pow. 4m2
9. |Acer pseudoplatanus [Klon jawor Q9 8 12 | 40 | przycig¢ gatezie
10. |Forsythia xintermedia |Forsycja poérednia 2 |15 | O Sk“gf‘:’z pra
11. [Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a 1 15 zywo1pé(r)rt],2pow.
12 Lonicera tatarica Suchodrzew tatarski 131 15 zywoptot, pow.
Ribes alpinum Porzeczka alpejska ’ 10m2
13. [Tilia cordata Lipa drobnolistna 30 3 6 15
14. [Tilia cordata Lipa drobnolistna 27 3 6 15
15. [Tilia cordata Lipa drobnolistna 127 8 14 | 50
16. |Tilia cordata Lipa drobnolistna 139 10 15 | 50 | przycigé gatezie
17 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 125 15 zywoptot, pow.
Spiraea vanhouttei  [Tawuta van Houtte'a ' 28m2
18. |Ribes sanguineum Porzeczka krwista . 15 pow. 2m2
19. |Sorbus intermedia Jarzab szwedzki 74 3] 8 | 40
20. |Sorbus intermedia Jarzgb szwedzki (68,49,43) 6 9 40
21. |Sorbus intermedia Jarzgb szwedzki 73 4 7 | 40
22. |Acer pseudoplatanus [Klon jawor 81 6 9 | 40 martwica pnia
23. |Sorbus intermedia Jarzgb szwedzki 68 4 7 | 40 pochylony
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
o Symphoricarpos albus [Snieguliczka biata 12| 15 zywoptot, pow.

Spiraea vanhouttei

Tawuta van Houtte'a

Berberis

Berberys

17m2
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4.0. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie usuniecia drzew badz krzewow.
Natomiast ze wzgledu na mogace wystapi¢ kolizje gatezi istniejacych drzew z budowa
oswietlenia bedzie zachodzita konieczno$¢ przycigcia nisko zwisajacych gatezi kolidujacych
z oprawami oS$wietleniowymi badz ograniczajacych mozliwo$é uzyskania pozadanych
efektow oswietlenia ul. Partyzantéw.

Cigcia koron drzew winny by¢ wykonane w minimalnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, tak aby nie zaburzy¢ ksztattu korony, statyki badz pogorszy¢ ich estetyke.

_ Obu{éd Szer. Wvs. | Wiek
Nrinw. Gatunek drzewa xr:::‘ ks‘:'crb:"ny wym lat
4. |Wierzba ptaczgca (137,57) 10 12 50
5. |Wigz gorski 96 10 14 50
9. [Klon jawor 99 8 12 40

Zabezpieczenie korzeni i pni drzew na czas realizacji roboét.

Realizacja zadania bedzie miata wptyw na istniejace drzewa i krzewy rosnace wzdtuz
planowanej inwestyciji.
Ucigzliwoscig bedzie wykonanie w ich sasiedztwie prac ziemnych oraz praca sprzetu
budowlanego, wyw6z urobku i dowdz materiatéw.
Ucigzliwoéci te bedg miaty charakter ograniczony do czasu zakoriczenia inwestycji.

Najbardziej skuteczng metoda ochrony drzew i krzewdw jest taka organizacja robét, w
tym migdzy innymi poruszanie sie pojazdow czy instalacja sprzetu, aby prowadzone one byly
nie tylko poza zasiggiem koron drzew , lecz réwniez w odlegtosci co najmniej 2 m od obrysu
koron. Jezeli bedzie zachodzita konieczno$¢ przemieszczania ciezkiego sprzetu pod
koronami drzew, w miejscach jego ruchu nalezy utozy¢ ptyty drogowe. Nie dopuszcza sie
wykonywania placow sktadowych i zmikan poziomu gruntu w odlegto$ci co najmniej 2 m od
obrysu koron drzew.

PrzejScia, przejazdy i inne miejsca, gdzie ziemia zostanie ubita podczas robét, po
zakonczeniu prac nalezy przywrécic teren do pierwotnego stanu.

W celu skutecznej ochrony przed uszkodzeniami pnie pojedynczych drzew na czas
prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem ochronnym . Wysoko$é odeskowania
winna wynosic ok. 2 m . Dolna cze$¢ kazdej deski winna opieraé sie w podiozu ( byta lekko
wkopana). Jesli bedzie to niemozliwe (np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypaé ziemia lub
zastosowac dodatkowg opaske z drutu. Oszalowanie nalezy przymocowaé do pnia opaskami
z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Opaski te nalezy stosowaé w odlegtosci co 40-60cm
od siebie. W miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia ( np. na skutek
istniejacych skrzywien czy wypuktosci), powstatg przestrzen miedzy pniem a deskami nalezy
wypetni¢ warkoczem ze stomy lub jutg.

Wskazane jest aby inwestycja w obrebie drzew realizowana byta poza sezonem
wegetacyjnym od miesigca pazdziernika do korica marca.
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Prowadzone podczas realizacji inwestycji wykopy nalezy odsunaé od linii nasadzen
zywoptotow i krzewdéw na odlegtos¢ 1 m. W przypadku drzew jezeli wykopy beda
prowadzone w odlegfosci mniejszej niz 3 m od pnia — nalezy zastosowaé metode
.przecisku”. W przypadku gdy wykopy beda prowadzone w odlegtoéci wigkszej niz 3 m , w
rzucie korony drzewa, nalezy wykopy prowadzi¢ recznie z pozostawieniem grubszych
korzeni powyzej 4 cm. W sytuacji gdy zostang odstoniete systemy korzeniowe, wéwczas
ptaszczyzny &ciany wykopéw od strony drzew nalezy przykry¢é warstwa torfu i juty lub
wykonac¢ oszalowanie z desek. Warstwy torfu nalezy stale utrzymywac w stanie wilgotnym ,
a prace ziemne skroci¢ do minimum . W sytuacji, gdy $ciany wykopdéw z korzenami bedg
narazone na niesprzyjajace warunki otoczenia (np. przesuszenie), przez dtuzszy okres,
nalezy zabezpieczenie wykona¢ w formie tzw. ekranu korzeniowego. Ekran taki powinien
sktadac sig z trwatego szalunku zakotwionego w podtozu, oddzielajacego grunt z korzeniami
od otoczenia. W celu stworzenia korzeniom odpowiednich warunkéw do dalszego rozwoju,
przestrzen migdzy szalunkiem a $ciang wykopu powinna by¢ wypetniona ziemig urodzajna,
substratem torfowym lub zrgbkami. W celu niedopuszczenia do strat wody (nalezy
systematycznie podlewac warstwe urodzajng), przestrzen miedzy szalunkiem a korzenaimi,
przed wypetnieniem masg organiczng , nelezy przedzieli¢ warstwa folii o grubosci 0.1-0.3
mm. Wysokos¢ ekranu (jego gteboko$¢ w stosunku do poziomu gruntu) jest uzalezniona
przede wszystkim od gtgbokosci zalegania korzeni drzew, ale réwniez od gtebokosci
prowadzonych roboét.

Przestrzeganie zaleceri w zakresie ochrony drzew pozwoli na zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw prowadzenia roboét w ich obrebie. Po zakonczeniu inwestycji dalsza
wegetacja istniejacych drzew powinna przebiega¢ prawidtowo.

Sposoby zabezpieczenia korzeni drzew przedstawione w opracowaniu powinny byé
weryfikowane w trakcie prowadzenia inwestycji. Jezeli zaistniejg nowe warunki , np.
nieprzewidziany zasieg systemu korzeniowego, odkrycie zgnilizny korzeni po usunieciu
warstwy ziemi itp., nalezy indywidualnie w kazdym przypadku oceni¢ zaistniatg sytuacje, a
nastgpnie podjgé dziatania ochronne i zabezpieczajace w celu zapewnienia mozliwie
optymalnych warunkéw dalszego rozwoju.

Pruszcz Gdanski, sierpien 2015r. Opracowat : inz.H.Chorgzewicz
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