WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WG. BADAN 1 WG. PN-81/B-03020

Warto$¢ parametru _ x™ Metoda oznaczenia
Wspotczynnik materialowy ym parametrow
Nr. Symbol Stan gruntu Gesto$¢ objet. Edomet Modul wg 3.2 normy
warstwy i Konsolidag Wilgotnosé¢ L, ) Oometr. odu
peotechnid Rodzaj ji Stopiefi Stopien nat%lralna Spdjnos¢ | Kat tarcia Modut pierwot. | metoda A
znej grunty zaggszezenia | plastycznosei W ' WeWnQlrZnego | geisliwosei | odksztal.
" p p Cu MPa metoda B
I I
D L 3 o @, stop. M, MPa E, MPa
g/cm g/iem j metoda C
Ia | PeG B 0,30 4| 16,0 2,10 0,028 16,5 29.0 21,0
&,Lp, 1+ 0,1 1+ 0,1 L
| | | | Symbole konsolidacji
wg. 1.4.6 normy
IIa P& 0,40 4 16,0 | 1,75 | | 30,0 | 55,0 | 40,0 |Relacja jednostek miar
2 —
1+ 0)1 1:*: O,l 1 kG/cm® = 100 kPa
| | | | 100 kPa = O,lMPa
1 g/em® = 1,0 T/m’
| | | | | 1 T/m* =10 kN/m’
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