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WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

rura ostonowa WARSTWA ZIEMI ROSLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWA GR. 10 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

PLYTY BETONOWE TRYLINKA GR. 15 CM

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 5 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 25 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 1,0 GR. 20 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

UWAGA:
ZAGESZCZONA ZASYPKA WYKOPU

W ZAKRESIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH
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Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al Marszalks Pilsudskiego 52/54 Branza
1:25 |Inwestycja| Budowa ofwietlenia ulicy Partyzantéw i Potasowej w Gdyni D
Obiekt Oswietlenie ulicy Partyzantow
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