MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJA URZADZEN PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GOYNIA, ul. Partyzantow

Nr sekcji: 6.224.251244,6.22425/722
Obreb:GD 59,GD 60

Nr dziatki: 428/89,754/94 | rozne

Mape zaktualizowano na dzier: 29.04.2015r.
Uktad wspdtrzednych: "2000°

Ukfad odniesienia: Lokalry - 'H mapy”
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Wykonanie niniejszej mapy-byley’ nie bylo / poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obciq2ajacych
grunty polozone w granicach projektowanej inwastycji budowaine j.

Poswiadcza sie,2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezy jnych i kartograficznych, kidrych rezuftaly zewiera operat

techniczry wpisany do ewidenc ji matericiow paristwowego zasobu geodezy jnego i
kartograficznego
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zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operafu technicznego
do ewidencji materialow zasobu P

AN
N

Imie, nazwisko i podpis osoly |
reprezentu jqeej organ

RS \

0915

el L L T[0T

Sk-
. 27.0

%83

g225 1—
6.05.

%

podziaowg:3%

i
M

— — a—
- . fol I
o~

\
29.39

09.08 29.(
29.15

b b04s| loke 3336 ahticzke na
SR podziaowa.
Vo
\\m*tlﬂ\

2927 ==

~_ \ K
1. Istniejace kable energetyczne-i.oswietleniowe w migjsct wz\qwan a z kablem
projektowanym zabezpieczy¢ rurg ostonowa dzielong z poIieterﬁu\yﬂskiej gestosci :

- kable nn rurg d=110,(np. A110PS) ~__ \ﬁ
- kable SN rurg d=160,(np. A160PS) ™~ . \ \____,\———“"—
2.Projektowany kabel uktadac¢ : ™~ o~ \n\ 7

- W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenﬁ\w\[grze osto oWe)l\z //\
polietylenu wysokiej gestosci (np.DVK110), wykopy otwarte wykonywan recznié\\
- pod drogami i parkingami w rurze (np.SRS110) B ~_ )
- przy skrzyzowaniu z kanatem c.o. w rurze (np.DVK110), na odcinku 3m z ka\'de'Ls
min. 0,5m ponizej dna kanatu o
3.Istniejgca latarnia przy projektowanym stupie nr 2/1 zostanie zdemontowana ,

z pozostawieniem w ziemi fundamentu.

4. Sie¢ OPL

- przy zblizeniach i skrzyZzowaniach sie¢ OPL zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- zachowa¢ wymagane normg odlegtosci od sieci OPL

- w pkt. "A" prace wykonywac¢ recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL

OZNACZENIA

- projektowany kabel oswietleniowy YAKXS4x35,

®- - projektowany stup stalowy wys.5m , z fundamentem prefabrykowanym,
z oprawg oswietleniowg LED o mocy 38W,700mA, 16LED, IP66, IKO8

- istniejacy stup oswietleniowy z oprawg
)\é - stup do demontazu
< -mufa kablowa nn
B1 - czujnik automatu zmierzchowego- zamontowany na stupie 2/1
SO = - projektowana szafka oSwietleniowa
SP e - szafka pomiarowa (Energa Operator)

o m2

- kabel w rurze ochronnej dt.2m

Po?wiadcza sié zgodnose niniejszej kopii z tre?ci? materia?u pafistivowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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Nazwa materia®w zasobu Kopia mapy zasadnicze]

Indentyfikator ewidencyjny materia H2262.

zasobu

Data wykonania kopii

Imieg, nazwisko i podpis osoby

reprezentuj%@cej organ

Teren zamkniéety
( wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

UWAGA |

O%Yrodek Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficzne] nie ponosi
odpowiedzialno?ci za tre?e mapy w formacie DWG lub DXF z powodu
braku mosliwo?ci dok?adnej konwersji z formatu DGN, co moce
skutkowae utrat? niektorych elementow oraz powoduje, 4e postae
graficzna mapy odbiega od symboliki elementdow mapy zasadnicze].
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