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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz opraw oéwietlenia zewnetrznego

Demontaz stupéw oswietleniowych parkowych stalowych

Przekazanie zdemontowanych stup6w i opraw do magazynu EQs$w.-Sopot

OSWIETLENIE pasa drogowego ulicy PARTYZANTOW w GDYNI

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I o objetosci w wykopie do 0.4 m3 pod szafke odwietleniowg

Montaz na fundamencie prefabrykowanym szafki o$wietieniowej "SO" w obud. betonowej z filtrem wyzszych harmonicznych, sterowanie

zegarem astronomicznym, automatem zmierzchowym - wg. rys. nr E-3 (prefabrykat warsztatowy)

Montaz na stupie czujnika zewnetrznego przekaznika zmierzchowego

Zabezpieczenie fundamentéw stupéw abizolem

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych zanurzeniowo, fabrycznie malowanych na kolor RAL7012, wys.
E'm, okraglych, gr. blachy min. 4mm z betonowym fundamentem prefabrykowanym

Montaz przewodéw YDYzo 3x2,5mm2 do opraw o$wietleniowych - weiaganie w stupy, przy wysokosci latarri do § m

Montaz na stupie opraw oéwietlenia zewnetrznego LED o mocy 38W, 700mA, z 16 ledami, kolor RAL7012, IP68B, odpornosé klosza

IK08, klasa ochronnosci Il, wyposazona w inteligentny system redulcji mocyna

Wymiana istniejacych tabliczek bezpiecznikowych na tabliczki podziatowe stupowe

Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. | - gt. 0,5m (235mb x 0,5m x Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny

wgruncie kat. | (105mb x 0,5m x 0,4m) ’

Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.110mm w gotowym wykopie
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1 E 1.3.1 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego kpl.
d.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|E 1.3.1 |Demontaz stupow oswietleniowych parkowych stalowych szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|E 1.3.1 |Przekazanie zdemontowanych siupéw i opraw do magazynu EO$w.-Sopot kpl.
d.1
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
2 OSWIETLENIE pasa drogowego ulicy PARTYZANTOW w GDYNI
4|E 1.3.2 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I o objetosci w wykopie do[szt.
d.2 0.4 m3 pod szafke o$wietleniowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|E1.3.2 |Montaz na fundamencie prefabrykowanym szafki oswietleniowej "SO" w obud. szt.
d.2 betonowej z filtrem wyzszych harmonicznych, sterowanie zegarem astronomicz-
nym, automatem zmierzchowym - wg. rys. nr E-3 (prefabrykat warsztatowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|E 1.3.2 |Montaz na stupie czujnika zewngtrznego przekaznika zmlerzchowego szt
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|E1.3.2 |Zabezpieczenie fundamentéw stupéw abizolem m2
d.2
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
8|E 1.3.2 |Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych zanurzenio- |szt.
d.2 wo, fabrycznie malowanych na kolor RAL7012, wys. §m, okragtych, gr. blachy
min. 4mm z betonowym fundamentem prefabrykowanym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|E 1.3.2  |Montaz przewodéw YDYzo 3x2,5mm2 do opraw oéwietleniowych - wciaganie w kpl.prz
d.2 stupy, przy wysokosci latarri do §m ew.
10 kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
10|E 1.3.2 |Montaz na stupie opraw o$wietlenia zewnetrznego LED o mocy 38W, 700mA, z |szt.
d.2 16 ledami, kolor RAL7012, IP66, odpornosé klosza IK08, klasa ochronnosci I,
wyposazona w inteligentny system redulcji mocyna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11|E 1.3.2  |Wymiana istniejgcych tabliczek bezpiecznikowych na tabliczki podzialowe stupo- |szt
d.2 we
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|E 1.3.2 |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. | - gf. 0,5m m3
d.2 (235mb x 0,5m x 0,4m )
47 m3 47.000
RAZEM 47.000
13|E 1.3.2 |Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. |’ m3
d.2 (105mb x 0,5m x 0,4m)
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
14|E 1.3.2 |Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.2 m
680 m 680.000
RAZEM 680.000
15|E 1.3.2 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o §r.110mm w gotowym wykopie m
d.2
128 m 128.000
RAZEM 128.000
16|E 1.3.2 |Utozenie rur ostonowych z PCW sztywnych o sr. 110mm m
d.2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
17|E 1.3.2 |Przecisk mechaniczny wykonany rurg ochronng z PCV fi 110mm niebieska pod  |m
d.2 obiektami
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
18/E 1.3.2 |Ukfadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m
d.2 recznie
180 m 180.000
RAZEM 180.000
19|E 1.3.2  |Ukladanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych m
d.2
208 m 208.000
RAZEM 208.000
20(E 1.3.2 |Ukiadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w fundamenty stupow m
d.2 oswietleniowych
67 m 67.000
RAZEM 67.000
21|E1.3.2 [Ukiadanie kabli YKXS 3x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie [m
d.2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
22|E 1.3.2 |Ukfadanie kabli YKXS 3x6mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m
d.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
23|E 1.3.2 |Ukiadanie kabli YKSY 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.2 nie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|E 1.3.2 |Ukiadanie kabli YKSY 3x1,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m
d.2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
25|E 1.3.2  [Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozy- szt
d.2 towych o przekroju zyt 4x35 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w ro-
wach kablowych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|E 1.3.2 |Ukladanie uziomow Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych m
d.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
27|E1.3.2 [Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17,2mm o diugosci 4.5 m (metoda szt.
d.2 wykonania udarowa) - grunt kat.|
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
2B|E 1.3.2 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17,2mm (metoda wykonania udaro- |szt.
d.2 wa) - grunt kat.} | za nastepne 1.5 m dlugosci
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|E 1.3.2 |Polaczenie przewodem LgYzo 16mm2 df. 0,5m konstrukgji stupa z zaciskiem kpl
d.2 PEN tabliczki stupowej
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
30(E 1.3.2 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. | m3
d.2
28.2 m3 28.200
RAZEM 28.200
31/E1.3.2 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. | m3
d.2
12.6 m3 12.600
RAZEM 12.600
32|E 1.3.2 |Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego AL o przekroju zyt 35mm2 na na-  |szt.
d.2 pigcie do 1 kV o izolagji i powtoce z tworzyw sztucznych
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
33|E1.3.2 |Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski  |szt.zyl
d.2 lub bolce
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
34|E 1.3.2 |Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski lub |szt.zyl
d.2 bolce
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
35|E 1.3.2 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2
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14 odc. 14.000
RAZEM 14.000
36|E 1.3.2 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.2
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
37|E 1.3.2 |Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacyjnych pomiar
d.2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
38|E 1.3.2 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
39|E 1.3.2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (plerwszy pomiar) szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/E 1.3.2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|E1.3.2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
42/E 1.3.2 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.2
10 préb. 10.000
RAZEM 10.000
43|[E1.3.2 |Pomiar natgzenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych plasz- punkt
d.2 czyzny roboczej - pomiar pierwszy
10 punkt 10.000
RAZEM 10.000
44|E 1.3.2 |Pomiar natgzenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- punkt
d.2 czyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
30 punkt 30.000
RAZEM 30.000
45/E 1.3.2 |Obstuga geodezyjna trasy linii kablowych o$wietleniowych kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI NN-0,4kV
46|E 1.3.3 |Reczne przekopy kontrolne o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I+ |m
d.3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
47|E 1.3.3 |Reczne zasypywanie przekopow kontrolnych o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 |m
d.3 m w gruncie kat. {
10 m 10.000
RAZEM 10.000
48|E 1.3.3 |Zabezpieczenie istnigjacych kabli NN-0,4kV rurg dwudzielng z PEHD fi 110mm__ |m
d.3 wykopem otwartym w gruncie kat. I z oznaczeniem folig z PCV niebieska
26 m 26.000
RAZEM 26.000
49/E 1.3.3 |Zabezpieczenie istniejacych kabli SN-15kV rurg dzielong z PEHD fi 160mm wy- |m
d.3 kopem otwartym w gruncie kat. . z oznaczeniem folig PCV czerwona
m 6.000
RAZEM 6.000
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