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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie 1 ul. Partyzantow
Sytuacja istniejaca oraz technologia prowadzonych robét

Istniejace chodniki majg nawierzchnig z kostki betonowej lub plyt chodnikowych. Chodniki wykonane sa z plyt o wymiarach 50x50cm i
30x30cm. Miejsca postojowe majg nawierzchnie z plyt betonowych typu trylinka i ptyt chodnikowych 50x50cm.
Odtworzenie nawierzchni obejmowac bedzie catg szeroko$é chodnika na odcinku gdzie uktadany bedzie kabel odwietleniowy.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Nawierzchnig chodnika z kostki betonowej nalezy odtworzyé jak w stanie istniejgcym z elementow uzyskanych z rozbiérki nawierzchni z
wymiang elementéw uszkodzonych na nowe.

Fragmenty chodnika wykonane z ptyt chodnikowych nalezy zastapi¢ kostkg betonowa.

Z uwagi na parkowanie pojazdow na chodnikach przewiduje sig wzmocniong konstrukcje chodnika.

Nawierzchnig uktadac nalezy na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm i warstwie podsypki
cem.-

piaskowej grub. 3cm.

W projekcie przewiduje sie rowniez regulacje kraweznika na odcinku przektadanego chodnika.

Regulacja polega¢ bgdzie na rozbiéree kraweznika i ponownym jego ustawieniu z zastosowaniem podsypki cementowo piaskowe.
Wykop pod nawierzchnig miejsc postojowych z trylinki zasypywad nalezy warstwami z zageszczeniem kazdej z warstw.

Gorng warstwe grubosci 20cm zageséci¢ nalezy do wskaznika zageszczenia Is=1.0. Warstwy nizej potozone do 1s=0.97. Zasypanie wy-
kopow do spodu konstrukeji nawierzchni wraz z zageszczeniem objete jest projektem elektrycznym.

Nawierzchnig odtworzy¢ nalezy z trylinki uzyskanej z rozbiorki nawierzchni ukiadanej na podsypce cem.-piaskowej grub 5cm. Podbudo-
we stanowi¢ bedzie warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 25cm.

Odtworzenie terenow zielonych
Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonych zdjaé nalezy wierzchnia warstwe ziemi roslinnej. Po ufozeniu kabla wykop nalezy

zasypac ziemig uzyskang z wykopu wraz z jej zageszczeniem. Wierzchnig warstwe grubosci 10 cm wykonaé z zlemi urodzajnej z obsia-
niem mieszanka traw.

Norma PRC Wersia 4.51 Nr serviny: 4235 Uzvtkownik: Stanistaw Kur



Przedmiar Partyzantéw nawierzchnie1.PRD.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|D-02.08 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m2
d.1 nig z przewozem taczkami
12.00 m? 12.000
RAZEM 12.000
2|D-02.01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betanowej na podbudowie z kruszywa stabilizo- |m2
d.1 wanego mechanicznie
160.00 m?2 160.000
RAZEM 160.000
3|D-02.01 |Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podbudowie z kruszywa |m?2
d.1 stabilizowanego mechanicznie
665.00 m?2 665.000
RAZEM 665.000
4/D-02.01 |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypel- [m?2
d.1 nieniem spoin zaprawa cementowg
45.00 m2 45.000
RAZEM 45.000
5|D-02.01 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1
0.06*185.00 m3 11.100
RAZEM 11.100
6/D-02.01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1 zwirobetonowych i zelbetowych, wraz z kosztem utylizacji na wysypisku odpadéw
budowlanych.
665.00%0.07+(160.00*0.08+45.00*0.15)*0.33+(0.06+0.20*0.30)*185.00 m3 75.202
RAZEM 75.202
2 Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni
7|D-02.02 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2 wierzchni w gruncie kat. I-IV
665.00+160.00+45.00 m?2 870.000
RAZEM 870.000
8|D-02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o m2
d.2 grubosci po zageszczeniu 15 cm
665.00+160.00 m2 825.000
RAZEM 825.000
9/D-02.03 |Nawierzchnie z kostki betonowej gruboéci 80 mm na podsypce cementowo - m2
d.2 piaskowej gruboéci 30 mm. / materiat z odzysku z uwzglednieniem ewentualnego
uzupetnienia/
160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000
10|D-02.03 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo - m2
d.2 piaskowej grubosci 30 mm
665.00 m?2 665.000
RAZEM 665.000
11{D- Nawierzchnia z piyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15cmz  |m?2
d.2|05.03.03 |wypetnieniem spoin zaprawa na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
45.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
12|D-02.07 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.2
0.06*185.00 m3 11.100
RAZEM 11.100
13|D-02.07 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-|m
d.2 piaskowej
185.00 m 185.000
RAZEM 185.000
14/D-02.07 |Humusowanie terenow zieleni z absianiem nasionami traw przy grubosci warstwy |m2
d.2 humusu 10 cm
12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersia 4.51 Nr serviny: 4235 Uzyvtkownik: Stanistaw Kur




