0921in

PLYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM

100

15 15 1515

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

EJ 0 | l-]. .IIZI_.;.:HI .'l 1: !_:
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WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

100

40

KRAWEZNIK BETONOWY 30X15 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 4 CM
tAWA Z BETONU C 12/15

OPTYMALNA MIESZANKA PIASZCZYSTO-GLINIASTA GR. 15 CM

rura ostonowa

WARSTWA ZIEMI ROSLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWA GR. 10 CM

40

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 1,0 GR. 20 CM

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

UWAGA:

ZAGESZCZONA ZASYPKA WYKOPU

ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

W ZAKRESIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH
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