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1. Stup projektowany: _
- slup stalowy,ocynkowany,fabrycznie malowany proszkowo na kolor RAL7012,0kragly , wys. 6m, z fundamentem prefabrykowanym.
- oprawa LED o mocy 26 W, 500mA, 16LED, IP66, IK08
2. W tabliczkach bezpiecznikowych stupéw montowac wkladki 2A
3. Istniejgcy szafke oéwietleniowg MSO Ziota doposazyc w :
- zegar astronomicznymTHEBEN SEL 172 TOP 2 - szt.1
- automat zmierzchowyTHEBEN LUNA 109/110 z czujnikiem - kpl.1
- ogranicznik przepiec klasy 1+2, do sieci TN-C, z wymiennymi modutami ochronnymi, optyczng sygnalizacjg stanu,
Uc=230V, Up=1,5kV, In=15kA, limp-8kA(10/350), temp. pracy -40+80C- kpl.1
-modut grzewczy ze sterowaniem zabezpieczajacy uktad sterowania oswietleniem
przed pracg w temperaturze ponizej dopuszczalnej (np. Bezpol CSF0680100W) - kpl.1
OZNACZENIA
(29m) - odlegto$c miedzy stupami
32m - dtugosc kabla miedzy stupami
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