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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: szafka oswietleniowa MSO Zota/Miedziana-zwigkszenie mocy

Adres (Nr dziatki): Gdynia, ul. Ztota
gm. Gdynia , dziatka numer 159/2
2, Grupa przylaczeniowa: V
3, Moc przylgczeniowa: 4 KW (zwigkszenie mocy o: 1.93 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Grabéwek [02900]
Linia 15 kV kier. KOMBET (LK 1101) [02900-25]
Stacja SN/nn Ziota [2300]
Obwod nn SO przy stacji [2300-1/200)
Obiekt Obwéd [nN] SO przy stacji {2300-1/200]

5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

714, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany;

PODMIOT PRZYLACZANY: Dostosowat instalacje przylaczana do zwigkszonego poboru mocy (po uzyskaniu zgody
wlasciciela), od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron do Odbiorcy. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢
potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane;",

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pemiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
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szafka pomiarowa przy stacji transformatorowej
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe

Sposob pomiaru; bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego Iub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Grabowek
Rzeczywista wartod¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Uwzgledni¢ moc przylaczeniowa Pp=2,07kW na podstawie nr PPE: PL0O037320116507368.
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkaw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- o zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o zenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Bruhn Jaros{aw

OPRACOWAL \ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

Kierownik
Dziaf Przytaczen

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku Tomdgz Kolatowski
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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dotyezy:  wniosku o wydanie warunkow technicznych dia budowry oSwiellenia ulicy Potasowsj w Gdyni

WARUNKI TECHNICZNE

Odpowiadajac na wniosek o wydanis warunkow technicznych dia budowy oéwietlenia ulicy Potasowe]

w Gdyni, Zarzad Drog | Zieleni w Gdyni informuje, iZ w ramach projekiu nalezy zapewni oSwietlenie drogl
oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego nr 0401 symbolem 181 KD-D 1/2 (w zakresie aklualnie
uzytkowanej drogi od posesji Potasowa 2 do ulicy Stalowej) oraz 243 KD-X spefniajace wymagania normy
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég w calym zakresie pasa drogowego, zgodnie 7 ponizszymi warunkami:

1.

zastosowaC kable oSwietieniowe YAKXS spelniajace  wymagania hommy  PN-83/E-20400. Kable
elektroenergetyczne | sygnalizacyjne o fzofzcfi | powfoce polwinitowe] na napigcie znamionowe
nie przekraczeface 6/6 kV. Ogélne wymagania | badania o przekroju zyl nie mniejszym niz 25 mm?,
uozone zgodnie z norma M SEP-E-004 Norma SEP. Elektioenergetyczne i sygnalizacyjne linje kablowe.
Projektowanie | budowa;

projektowang instalacie zasilic z koncowe] latarni oéwietienia ulicy Kadmowej zwigkszajac w ramach realizacji
zadanis moc przylagzong do szafki zasilajace] MSO Ziota o mogc przylaczanych urzadzen oéwietleniowych
powigkszonych o dodatkowy 1 kW mocy; polaczenie poprzez tzw. podzial sieci tabliczka podzialowa spieta
z podigezonymi koricowkami kablowymi z Jednej strony ulicy Kadmowej, z drugie] ulicy Potasowej;
projektowang instalacje polaczyé kablowo z odwietleniem ulicy Puckiej na tzw. podzial sieci; iabliczka
podzialowa rozpieta z podiaczonymi kofcowkami kablowymi, zestaw mostkow zZawieszony wewnairz supa
do wykorzystania przez firmy eksploatujace oswietlenie; w istniejgee fatami wymienié tabliczke na podzialowa,
w trakcie realizacji Inwestycji zastosowaé oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz
Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni; obecnie roczne testy lokaine pozytywnie przeszly oprawy. Streetlight firmy
Siteco, Eco StreetLine firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder craz Stelvio | Clima firmy Disano:

do oswietlenia ulic, ciagéw pieszych i rowerowych stosowaé oprawy oSwietieniowe zgodne z norma
PR-EN  60598-2-2:2002 Oprawy oéwietieniowe, Wymagania szczegbiowe, zastosowat oprawy
viwietleniowe LED, z min. 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodla $wiatta,
v temperaturze barwowe] 2rodel swiatta do 4700K, o wspblczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,
o module zasilajacym z kompensacia spadku strumienia Swiellnego oprawy w okresie jej Zywotnoéel oraz
umozliwiajacym autonomiczng redukeje mocy w godzinach pdznonosnych o najmniejsze), dopuszezalng)
mocy z kerpusem z metals niepodlegajgcych korozji, wykonane w || kiasie ochronnogel, z minimalnym
stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni;

oprawy zabezpieczyC poprzez zamontowanie wylacznikéw  nadmiarowo pradowysh  jednorazowych,
tew. bezpiecznikow topikowych o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wiiadki i warleci pradu znamionowego wkladki topikowe] na {abliczkach bezpiecznikowych;

zastosowal stupy oswietieniowe koloru RAL 7042 dia tatarni o wysokosci od 5 m do & m oraz RAL 7042
diz latami o wysokoéel powyze] 6 m: stalowe ocynkowane zahurzeniowo (ogniowo) fabrycznie malowane
proszkowo, stozkowe, okragle, z -niewidocznym szwem”, o grubogei blachy min. 4 mm ne fundameniach
prefabrykowanych lub kompozylowe {do wysokosci 6 m) o odpowiednie] wytrzymalosci wkopywane
bezposredrio w grunt; oprawy mocowat bezpoérednio na siupie;

malowang numeracje stupbw uzgodnic na rohoczo z tut Zarzadem: rozmieszczenia, ABEROZEOF MRy G
Iy

2 wyliczeniamt projektanta; £
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9. przy lokalizacji stupow vwzglednié:

e urnieszezenie fundamentdw slupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig {wraz ze §rubami
mocujgeymi), a w trawniki okolo 5 cm ponad poziomem gruntu;

¢ isiniejace 1 projeklowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami {nalezy wziaé pod uwage
zwigkszanie sig korony wraz z wiekiem drzews), trase linil zasilajacych prowadzit poza rzutem korony
drzew za wyjatkiem koniecznych {minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latami;

e standardy dosigpno$cl przestrzeni publicznej dia oséb o 2réznicowanych ograniczeniach mobilnosci
I percepcji przedstawione w Karcie Standardéw Dostepnoéci dia miasta Gdyni (dostepne na stronie
internetowe] www. zdiz.gdynia pl);

10. stosowat jednolite typoszeregi opraw i slupow oswietleniowych;

11w projekcie przewidzie¢ zastosowanie srubowych tabliczek slupowych fypu tzw, .cheinka” (wzor stosowany
w ENERGA Oéwietlenie Sopot), np. typu LXTW:

17 w projekcie przewidziet usunigcie zbgdnych elementow oswietleniowych wraz z przekazaniem ich
wlascicielom Jub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacjs w zakresie planowane] inwestycji;

13 doposazy¢ 1 zmodemizowat istniejacy szafkg oéwietieniowa MSO Ziota (w rejonie skrzyZowania ulic
Zota/Miedziana) w: astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy
typu THEBEN LUNA 108/110 dzialajgey w czasie chwilowych  zaciemnien, zabezpieczenia
przeciwprzepigciowe typu C+B, modul grzewezy zabezpieczenia przed temperaturami poniZej dopuszczaine]
dia najbardziej wiazfiwego elementu ukiady sterowania (np. Bezpol CSFOS0100W),

Ninigjsze warunki wazne sg dwa lalz, tj. do dnia 17.11.2016r, Nalezy je dolgczye do dokumentacii projekiowe]

Jednoczesnie infarmujemy;

a) projektowang infrastruiiure techniczng nalezy ziokalizowad na ferenie stanowigcym wiasnosé Gminy iiasta
Gdyni; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy do spelnienia, przed przysiapieniem do prac projeklowych
nalezy uzyska¢ zapewnienie swobody dostepu dla eksploatacji | konserwac]i projektowanego ofwistienia
poprzez ustanowienie tzw. nieodplainej sluzebnosci gruntowej; zwracamy uwage na koniecznost
uregulowania stanu terenowo-prawnego drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
nr 0401 symbolem 243 KD-X (odcinka dziatk drogowe] nr 420) w celu realizacjl oswietlenia tego ciagu
pieszego w ukladzie docelowym;

b) 7wt Zarzadem naleZy uzgodnis projekt budowlano-wykonawczy planowanej inwestycii (w 3 egzemplarzach)
uzupeiniony o powyZsze warunki projekiowania i z wyrainie zaznaczonym granicami wlasnosel:

¢j dokumentacja projekiowa winna zoslaé wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do projekiowania
W odpowiednie] specjalosci, zgodnie z ustaws z dnia 7 lipca 1984r. ~ Prawo budowlane {Dz.U. z 20131,
poz. 1409 - tekst jednolity z pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do iego aktu prawnego,
m.in. rozporzadzeniemn Ministra Transporte, Budowniciwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r,
W spraie szczegblowego zakresy i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 2 2012r).
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URZAD MIASTA GDYNI
Biuro Ogrodnika Minsta
81-382 Gdynia, Al Marszatka Pilsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

SMO0.7012.27.2015.JW Gdynia, dn. 31.07.2015r.

NORD Investments
Spétka z 0.0

ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski

dotyczy: wystepowania drzew cennych przyrodniczo przy ulicach Partyzantéw i Potasowej.

W odpowiedzi na pismo znak 379/2013 z dnia 30.06.2015r. Biuro Ogrodnika Miasta
UMG przedstawia ponizej informacje dotyczace wystepowania drzew cennych przyrodniczo
przy ulicach Partyzant6w i Potasowe;j.

Na objetym projektem fragmencie ul. Partyzantdw w Gdyni wystepuja cenne
przyrodniczo drzewa:

© pozostatos¢ (2 szt.) szpaleru lipowego (Tilia sp.) wieku ok. 50 lat — przy ciagu
pieszym na dz. nr 1590 KM 60 Gdynia, naprzeciw budynku nr 32 przy ul.
Partyzantéw;

e szpaler (5 szt.) jarzebowy (Sorbus intermedia) w wieku ok. 50 lat - przy ciggu

pieszym na dz. nr 1587 KM 60 Gdynia, pomiedzy budynkami nr 32 a 34 przy ul.
Partyzantéw.

Na objetej projektem ul. Potasowej w Gdyni brak jest cennych przyrodniczo drzew.

p.o. kierownika

c-jc-n—q__ /5)031&.»42.(

mgr inz. Hanna NiedZwiecka-Pasternak
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Lipy (Tilia sp.) wieku ok. 50 lat — przy ciggu pieszym na dz. nr 1590 KM 60 Gdynia, naprzeciw
budynku nr 32 przy ul. Partyzantéw.

Jarzgby szwedzkie (Sorbus intermedia) w wieku ok. 50 lat - przy ciagu pieszym na dz. nr 1587
KM 60 Gdynia, pomigdzy budynkami nr 32 a 34 przy ul. Partyzantéw.



IV Opinia_geotechniczna

dla sieci oswietleniowej w miejscowosci Gdynia, ulica Potasowa
na podstawie dokumentacji badan geologicznych ul. Potasowej z sierpnia 2015
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25-04-2012 sie¢ oéwietleniowg wykonang na stupach stalowych zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego.
Projektowane stupy z fundamentem betonowym o gtebokosci 1,2 m bedg posadowione
w zfoZonych warunkach gruntowych , w gruncie utozonym warstwowo:

| warstwa: nasyp niekontrolowany, piasek drobny préchniczny, gruz

Il warstwa: torfy, piasek drobny, grunt stabono$ny

Ila warstwa: piaski drobne i piaski $rednie

Przed posadowieniem stupa wymagane jest wybranie poditoza do gtebokoéci 3m i
zastgpienie odpowiednio zageszczonym nasypem budowlanym piaszczysto-zwirowym.

Roman Wiettowicz

CRYGNALEM
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Projekt przebudowy pasa drogowego ul.Potasowej w Gdyni w zakresie oswietlenia
Zadanie 2



