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| Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg urzadzenia i sie¢ o$wietlenia istniejacej ulicy Potasowej

w Gdyni.

2. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ Gdynia dnia 18.11.2014
- Warunki przytaczenia wydane przez Energa Operator dnia 14.05.2015

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Charakterystyka ogélna
Dane oswietleniowe wg. PN-EN-13201
a) - sytuacja oswietleniowa — D4 - droga
- klasa oswietleniowa — S4
- Srednie natezenie oswietlenia -Em > 5ix

- minimalne natezenie oSwietlenia - Emin >1Ix

b) - uzyskane wartosci obliczeniowe
- srednie natezenie o$wietlenia -Em =51Ix

- minimalne natezenie o$wietlenia - Emin = 2,57Ix

c) Dane techniczne
- uktad sieci -TN-C
- napiecie - 230/400V,50Hz
- moc zainstalowana — 10x26W=260W

4, Zasilanie
Projektowana siec¢ o$wietleniowa zasilana bedzie z koricowej latarni oéwietlenia ul. Kadmowej

zasilanej z istniejacej szafki oswietleniowej MSO Ziota linig wykonana kablem YAKXS 4x35.

5.Szafka oswietleniowa
Istniejaca szafka o$wietleniowa MSO Ziota — na skrzyzowaniu ul. Ziotej i Miedzianej zostanie
doposazona w ;

- Zegar astronomiczny

- automat zmierzchowy z czujnikiem

- ograniczniki przepie¢ klasy 1+2

- modut grzewczy

o
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6. Oswietlenie ulicy

Do oswietlenia ulicy zastosowano :

- oprawy uliczne LED o mocy 26W,500mA,16LED, w klasie izolacji I, IP66 , wyposazone w
inteligentny system redukcji mocy module zasilajacym z kompensacjg spadku strumienia
Swietlnego

- sfupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte o gruboéci blachy 4mm,wysoko$é 6m, koloru
RAL7012, malowane proszkowo, na fundamencie prefabrykowanym.

Przed posadowieniem stupa wymagane jest wybranie podioza do gtebokosci 3m i zastgpienie
odpowiednio zaggszczonym nasypem budowlanym piaszczysto-zwirowym.

- oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi BiWts2 na tabliczce bezpiecznikowej w stupie
- zastosowac tabliczki stupowe $rubowe typu "choinka" (standard Energa O$éwietlenie Sopot)

- projektowane oswietlenie potaczy¢ z odwietleniem ul. Puckiej (tabliczka podziatowa na stupie
istniejgcym)

- sie¢ oSwietleniowa wykonana bedzie kablem YAKXS4x35

7. Uktadanie kabli

- kable w migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem uktadaé wg. rysunku
"przekroje skrzyzowan " oraz zgodnie z uwagami na planie sieci oéwietleniowej, w wykopach
wykonanych recznie ;

- na skrzyzowaniach z nawierzchnig nieutwardzong kable utozone zostang w wykopach
otwartych wykonanych recznie;

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wytaczenie
zasilania. Wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze na koncach obwodéw (R<10ohm).

Utozy¢ bednarke FPZn25x4 migdzy dwoma ostatnimi stupami oraz wykona¢ uziom szpilkowy
em.

9. Uwagi ogoine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

- aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi wykonania i odbioru instalacji i urzadzen
elektrycznych ;

- warunkami szczegotowymi zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci ;
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Il Zestawienie materialow -zad.2

Lp Wyszczegodlnienie Jedn | llosé
Oprawa o$wietleniowa LED - o mocy 26W, 500mA, z 16 ledami , w
kolorze RAL7012, szczelno$¢ IP66, odpornosé klosza IK08, zasilanie
230V,50Hz, klasa ochronnosci Il , wyposazona w inteligentny system oo 10
redukcji mocy, , w kolorze stupa , gwarancja min. 7 letnia. '
Stup stalowy wys. 6m, okragty, grubo$é blachy min.4mm, ocynkowany
zanurzeniowo , fabrycznie malowany na kolor RAL7012,z fundamentem kpl. 10
prefabrykowanym, z tabliczka przelotows (tzw."choinka, np. LXTW)
Tabliczka podziatowa -tzw."choinka, (do istniejacych stupow) szt 2
Wktadka bezpiecznikowa 2A szt 10
Przewod YDY3x2,5, 0,75kV m 60
Kabel YAKXS 4x35, nap.1kV m 379
Rura ochronna do kabli, polietylenowa d=110, (np.DVK110), niebieska m 49
Rura ochronna , d=110, (np.SRS110) ,niebieska m 63
Rura dwudzielna z PEHD , $rednicy 110mm, (A110PS), m B
Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 m 60
Uziom gtebinowy 6m kpl. 2
Folia z PCV niebieska m 333

Mozna zastosowac materiaty o parametrach réwnowaznych.

* W przypadku zastosowania opraw o parametrach réwnowaznych — technicznych , uzytkowych i

estetycznych wymagane jest wykonanie obliczer o$wietleniowych potwierdzajacych spetnienie
wymagan normy PN-EN-13201

gL
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Gdynia - ul. Potasowa

Wysoko$¢ stupdw h=6,0m / bez wysiegnika / nachylenie opraw 0°

Data; 13.08.2015
Edytor:
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Gdynia - ul. Potasowa

Gdynia - ul. Potasowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegélowe

a 13.08.2015
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis tresci

b w

&h

.
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Gdynia - ul. Potasowa -_ ' D |A I_ ux

13.08.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 4.000 m)
Wspéiczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
Q)
¥y .
HE ., -400m —
0.00 33.00m @
Oprawa:; SCHREDER TECEO 1/5117 / 16 LEDS 500mA NW / 331071
Strumien swietiny (Oprawa): 3020 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumieri Swietiny (Lampy): 3456 Im przy 70° 565 cd/kim
Moc opraw: 26.0W przy 80°: 99 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim e
o) dstep stu pa: 33.000 m W_kazdym k:erur,ku tworzacym ?odany kaftzI dolng linig pionowa przy
ko$é montazu ( 1)_ 6.000 m z-alnstatowanym |gc‘>to\frym do luzytku oﬁmeierﬂu:
Wysokos¢ 281 . Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  6.040 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -3.600m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

8S
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Gdynia - ul. Potasowa B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEOQO 1/5117 /16 LEDS 500mA
NW /331071 (Typ 1)

Strumieni $wietiny (Oprawa): 3020 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 3456 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlerh CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 70 96 100 87
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Numer artykutu: i;fﬁ/ il

DIALuX

13.08.2015

Ulica 1/ Lista opraw

LS
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Gdynia - ul. Potasowa - D | A Lux

13.08.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegétowe
T4.00m
To.00
fl il L
. . ) -4.00
0.00 33.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:279
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 33.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ep, [IX] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.57 2.03
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spelnione: v v

¢
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Gdynia - ul. Potasowa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$c¢: 33.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Woartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

. DIALux

13.08.2015
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,y [1X] Epmin [X]
5.10 2.57
2 5.00 21.00
v v

88
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