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1 Schemat zasilania oswietlenia E-1
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3 Przekroje skrzyzowan E-3
4 Profil - sie¢ 110kV E-4
5 Profile skrzyzowan z kanalizacjg deszczowg E-5

Projekt przebudowy pasa drogowego ul.Potasowej w Gdyni w zakresie oswietlenia

Zadanie 2




| Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg urzadzenia i sie¢ oéwietlenia istniejacej ulicy Potasowej

w Gdyni.

2. Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wydane przez ZDiZ Gdynia dnia 18.11.2014
- Warunki przytgczenia wydane przez Energa Operator dnia 14.05.2015

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Charakterystyka ogélna
Dane oswietleniowe wg. PN-EN-13201
a) - sytuacja oswietleniowa — D4 - droga
- klasa oswietleniowa — S4
- srednie natezenie oswietlenia - Em > 5Ix

- minimalne natgezenie o$wietlenia - Emin >1Ix

b) - uzyskane wartosci obliczeniowe
- §rednie natezenie oswietlenia -Em =5,11Ix

- minimalne natezenie o$wietlenia - Emin = 2,57Ix

c¢) Dane techniczne
- ukfad sieci -TN-C
- napiecie - 230/400V,50Hz
- moc zainstalowana — 10x26W=260W

4. Zasilanie
Projektowana sie¢ o$wietleniowa zasilana bedzie z koricowej latarni oéwietlenia ul. Kadmowej

zasilanej z istniejacej szafki o$wietleniowej MSO Ztota linig wykonang kablem YAKXS 4x35.

5.Szafka oswietleniowa
Istniejaca szafka oSwietleniowa MSO Ziota — na skrzyzowaniu ul. Ztotej i Miedzianej zostanie
doposazona w ;

- zegar astronomiczny

- automat zmierzchowy z czujnikiem

- ograniczniki przepiec¢ klasy 1+2

- modut grzewczy
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6. Oswietlenie ulicy

Do oswietlenia ulicy zastosowano :

- oprawy uliczne LED o mocy 26W,500mA, 16LED, w klasie izolacji I, IP66 , wyposazone w
inteligentny system redukcji mocy module zasilajagcym z kompensacjg spadku strumienia
Swietlnego

- stupy stalowe ocynkowane ogniowo okragte o grubosci blachy 4mm,wysoko$é 6m, koloru
RAL7012, malowane proszkowo, na fundamencie prefabrykowanym.

Przed posadowieniem stupa wymagane jest wybranie podfoza do gtebokosci 3m i zastgpienie
odpowiednio zaggszczonym nasypem budowlanym piaszczysto-zwirowym.

- oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi BiWts2 na tabliczce bezpiecznikowej w stupie
- zastosowac tabliczki stupowe $rubowe typu "choinka" (standard Energa Oswietlenie Sopot)

- projektowane oswietlenie potaczyc z oswietleniem ul. Puckiej (tabliczka podziatowa na stupie
istniejgcym)

- sie¢ o$wietleniowa wykonana bedzie kablem YAKXS4x35

7. Ukladanie kabli

- kable w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem uktadaé¢ wg. rysunku
"przekroje skrzyzowan " oraz zgodnie z uwagami na planie sieci o$wietleniowej, w wykopach
wykonanych recznie ;

- na skrzyzowaniach z nawierzchnig nieutwardzong kable utozone zostang w wykopach

otwartych wykonanych recznie;

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wytaczenie
zasilania. Wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze na koncach obwodéw (R<100hm).

Utozy¢ bednarke FPZn25x4 migdzy dwoma ostatnimi stupami oraz wykonaé uziom szpilkowy
6m.

9. Uwagi ogodine

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z :

- aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi wykonania i odbioru instalacji i urzadzen
elektrycznych ;

- warunkami szczegdtowymi zawartymi w uzgodnieniach z gestorami sieci ;
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