IV Opinia geotechniczna

dla sieci oswietleniowej w miejscowosci Gdynia, ulica Potasowa
na podstawie dokumentacji badan geologicznych ul. Potasowej z sierpnia 2015
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25-04-2012 sie¢ o$wietleniowa wykonang na stupach stalowych zaliczono
do drugiej kategorii geotechniczneyj.
Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie dokumentacji badan podtoza
gruntowego.
Projektowane stupy z fundamentem betonowym o gtebokosci 1,2 m bedg posadowione
w zfoZzonych warunkach gruntowych , w gruncie utozonym warstwowo:

| warstwa: nasyp niekontrolowany, piasek drobny préchniczny, gruz

Il warstwa: torfy, piasek drobny, grunt stabono$ny

lla warstwa: piaski drobne i piaski $rednie

Przed posadowieniem stupa wymagane jest wybranie podioza do gtebokosci 3m i
zastgpienie odpowiednio zageszczonym nasypem budowlanym piaszczysto-zwirowym.
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Projekt przebudowy pasa drogowego ul.Potasowej w Gdyni w zakresie oswietlenia
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