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Energa

operator

Numer P/15/020965 Miejscowo$¢ Gdansk

Data 14-05-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: szafka owietleniowa MSO Ziota/Miedziana-zwigkszenie mocy

Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Ztota
gm. Gdynia , dziatka numer 159/2

2, Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 4 kW (zwigkszenie mocy o: 1.93 kW)
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Grabéwek [02900]

Linia 15 kV kier. KOMBET (LK 1101) [02900-25]

Stacja SN/nn Zlota [2300]

Obwod nn SO przy stacji [2300-1/200]

Obiekt Obwéd [nN] SO przy stacji [2300-1/200]

w

Miejsce dostarczania energii elektrycznej;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe

71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa;

713, Urzadzenia nn;

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Dostosowat instalacjg przylaczang do zwigkszonego poboru mocy (po uzyskaniu zgody

wiaciciela), od migjsca rozgraniczenia wiasnosc
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej'.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

L o

9.1, Miejsce zainstalowania;

i stron do Odbiorcy. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Ct ORYGINALEM

TTNORID Ll vestments
—Spoika x o.o.




Prtac,

9.2,

9.3.
9.4,
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,
12.1.

Energa

operator

szafka pomiarowa przy stacji fransformatorowej
Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposoéb pomiaru; bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobaru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone §q w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto§¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Grabdwek
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

ZA ZGODN ZPRYGINALEM
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12.2.

12.3.

12.4,

13.

14,

185,

16.

17,

18.

Energa
operator

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Uwzgledni¢ moc przytaczeniowa Pp=2,07kW na podstawie nr PPE: PL0O037320116507368.
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkaw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poin. zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

= po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetyczne] na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

zenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Ninigjsze o @

Bruhn Jarostaw'

OPRACOWAL \ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

Kierownik
Dzia{ Przytaczen

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku Tomagz Kolatowski
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

ZA ZGODNOSXZ QRYGINALEM
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Gdynia, dnia 18 listopada 2014 roku

zx:u} ga;uslx A GDYN Wydzial Inwestycji
Nlmer. 148515 1 ooy ° Urzad ffiasta Gdyni
GV Al. Marsz. Pilsudskiego 52/54
2423069

81-382 Gdynia

dotyczy.  wniosku o wydanie warunkow technicznych dia budowy oswistlenia ulicy Potasowej w Gdynj

WARUNKI TECHNICZKE

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkow technicznych dla budowy oéwietienia ulicy Potasowej

v Gdyni, Zarzad Drég | Zieleni w Gdyni informuje, i2 w ramach projektu nalezy zapewnic o$wietlenie drogl

oznaczonej W planie zagospodarowania przestrzennego nr 0401 symbolem 181 KD-D 172 (w zakresie akiualnie

uzytkowanej drogl od posesji Potasowa 2 do ulicy Stalowe]) oraz 243 KD-X spelniajace wymagania nomy

PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenic drég w calym zakresie pasa drogowego, zgodnie z poniZzszymi warunkami:

1. zaslosowaC kable oswietleniowe YAKXS spelniajace wymagania nommy PN-83/E-80400. Kable
elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji | powfoce polwinitowe] na napiecie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kY. Ogbline wymagania | badania o przekroju zyl nie mnigjszym niz 25 mm?,
wozone zgodnie z norma N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie j budowa;

2. projektowang instalacie zasili¢ 2 koncowe] latarni odwietlenia ulicy Kadmowej zwigkszajac w ramach realizacji
zadania moc przylgczong do szafki zasilajacej MSO Ziota o moc przytaczanych urzadzen owietleniowych
powigkszonych o dodatkowy 1 kW mocy; polaczenie poprzez tzw, podzial sieci: tabliczka podzialowa spiela
z podigezonymi korficowkami kablowymi 7 jednej strony ulicy Kadmowej, z drugie] ulicy Potasowej;

3. projektowang instalacje polaczyé kablowo z odwietleniem ulicy Puckiej na tzw. podzial sieci; tabliczka
podzialowa rozpigta z podiaczonymi kohcowkami kablowymi, zestaw mostkéw zZawieszony wewngirz slupa
do wykorzystania przez firmy eksploatujace oéwietlenie; w istniejgce] iatarni wymieni¢ tabliczke na podzialows,

4. w trakeie realizacji inwestycji zastosowaé oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz
Zarzagdu Drog i Zieleni w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie przeszly oprawy; Streetlight firmy
Siteco, Eco StreetLine firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio | Clima firmy Disano;

5. do odwietlenia ulic, ciagéw pieszych i rowerowych stosowat oprawy oSwietleniowe zgodne z norma

PH-EN  60598-2-3:2002 Oprawy oswieilenfowe. Wymagania szczeg6lowe; zastosowat oprawy
véwietleniowe LED, z min. 7 letnig gwarancjg preducenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodia Swiatia,
o temperaturze barwowe] 2rodel §wiatfa do 4700K, o wspblczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70,
o module zasilajacym z kompensacia spadku sirumienia Swiellnego oprawy w okresie jej Zywolnosci oraz
umozliwiajacym autonomiczng redukcje moey w godzinach pdznonoghych o fiajmniejsze], dopuszczalne)
mocy z korpusem z mefali niepodlegajacych korozji, wykonane w |l kiasie ochrornosci, z minimainym
stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni:

6. oprawy zabezpieczyé poprzez zamentowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych jednorazowych,
tzw. bezpiecznikow topikowych o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, odpowiednim typie
wkladki | wartosci pradu znamionowego wkiadki topikowe] na tabliczkach bezpiecznikowych:

¢ zastosowad slupy oswietleniowe koloru RAL 7042 diz latarni o wysokosci od 5 m do 6 m oraz RAL 7042
dia latani o wysokosci powyie] 6 m: stalowe ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) fabrycznie malowane
proszkowo, stozkowe, okragle, z -niewidoczaym szwem”, o grubosci blachy min. 4 mm na fundemeniach
prefabiykowanych lub kompozytowe tdo wysokosci 6 m) o odpowiednie] wylrzymalosci wkopywane
bezposrednio w grunt; oprawy mocowat bezpoirednio na stupie;

8. malowang numeracie sltupéw uzgodnié na rohocze z ful Zarzagem: rozmieszczenig, AHOROZROF MRy G AL Ev
z wyliczeniami projektanta:

LREY

_ - . _ NORETD sindfddrents

v oLy cmdeny e o o SpOika 2 6.6.



10.
11

13.

przy Iokalizaci stupow vwzglednié:

= urieszczenie fundamentéw stupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnia (wraz ze Srubami
mocujacymi), a w trawniku oketo 5 cm penad poziomem gruntu;

° istiejace | projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizjl z ich koronami (nale2y wziat pod uwage
zwigkszanie sig korony wraz z wiekiem drzewa), frase linil zasilajacych prowadzic poza rzutem korony
drzew za wyjatkiem koniecznych {minimalnych) odeinkéw do przytaczenia latami;

e standardy dostgpno$ci przestrzeni pubficznej dia osob o zrbznicowanych ograniczeniach mobilnoéci
I percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostgpnodci dia miasta Gdyni (dostepne na stronie
internetowe] www.zdiz,gdynia pl);

stosowat jednalite typoszeregi opraw i slupow oéwietleniowych;

w projekcie przewidzie¢ zastosowanie Srubowych tabliczek slupowych typu tzw. choinka™ (wzor stosowany

w ENERGA Oswietienie Sopot), np. typu LXTW:

w projekcie przewidzie¢ usunigeie zbgdnych elementow oSwietleniowych wraz z przekazeniem ich

wlascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacia w zakresie planowane] inwestycji;

doposazyt 1 zmodernizowat istniejaca szafke oéwietleniowa MSOQ Ziota (w rejonie skrzyzowania ulic

Ziota/Miedziana) w: astronomiczny zegar sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy

typu THEBEN LURA 109/{10 dzialajgey w czasie chwilowych zaciemnief, zabezpieczenia

preeciwprzepigciowe typu C+B, modul grzewszy zabezpieczenia przed temperaturami ponizej dopuszczaine]
dla najbardziej wrazliwego elementu ukiadu sterowania (np. Bezpol CSFO50100W),

Niniejsze warunki wazne sg dwa fata, tj. do <nia 17.11.2016r. Nalezy je dolgczye do dokumentacji projektowe).

Jednoczesnie informujemy;

a)

L0
107 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

1

projekiowang infrastrukiure techniczna nalezy ziokalizowat na ferenie stanowiacym wiasnoét Gminy Miasta
Gdynl; jezeli warunek powyiszy jest niemozliwy do spelnienia, przed przystapieniem do prac projekiowych
nalezy uzyskat zapewnienie swobody dostepu dla eksploatacy i konserwacii projektowanego ofwistlenia
poprzez ustanowienie tzw, nieodplalne] sluzebnosci gruntowej, zwracamy uwage na komiecznoéé
uregulowania stanu terenowo-prawnege drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego
nr §401 symbolem 243 KD-X (odcinka dzistk] drogowe] nr 420) w celu realizacil odwietienia fego ciagu
pieszego w ukladzie docelowym,

7 lt. Zeregdem nalezy uzgodni¢ projekt budowlano-wykonawezy planowane] inwestycii (w 3 egzemplarzach)
uzupeiniony o powyZsze warunki projektowania | z wyraZnie zaznaczonymi granicami wlasnosci:
dokumentacja projekiowa winna 2osta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjainoici, zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1984r. - Prawo budowlane {Dz.U. z 2013r,,
poz. 1409 - tekst jednofity 2 pozn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego akiu prawnego,
m.in rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] 7 dnia 25 kwietnia 2012,
w spraviie szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.\J. poz. 462 z 2012r.).

BYFLEETOR
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Zarzad Dtég i Zieleni
e jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: ::ckl'crzm'at@,zdi'/,.gdynm.pl

g B Gdynia, dnia 17 wrzesnia 2015 roku
UD.6740.975.1.2015.AnK(EP,JR) X L§ &

NORD Investments Sp. z o.0.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski

dotyczy:  wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajgcej na budowie o$wietlenia
ulicy Potasowej w Gayni (Zadanie 2)

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektows pn. ,Projekt budowlany | wykonawczy.
Przebudowa pasa drogowego ul. Potasowa w Gadyni w zakresie oSwietlenia. Zadanie 2" (inwestor: Gmina Miasta
Gdyni; projektant: mgr inz. Roman Wiellowicz; data opracowania: sierpien 2015r.), z nastepujgcymi uwagami:

1. na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy uzyskat zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. skrzyzowania projektowanego kabla zasilajgcego oéwietlenie z miejskg siecig kanalizacji deszczowej
podlegajg odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu zapisu
(CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej kanatow deszczowych (wykonanej pomigdzy dwiema sasiednimi
studniami - powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego kabia
zasilajgcego o$wietlenie; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowan ww. kabla z miejskg siecig
kanalizacji deszczowej nalezy powiadomié (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia
Drog tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 27);

3. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowigzany on jest do ich usunigcia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez
tut. Zarzad;

4. w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy umozliwié ich kontrole przedstawicielom tut. Zarzadu;

5. przed rozpoczegciem procedury odbiorowej o$wietlenia ulicznego nalezy dostarczy¢ tut. Zarzadowi
dokumentacje odbiorowa zawierajaca m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawczy,
protokoty z odpowiednich pomiaréw:

6. nalezy wzig¢ pod uwage zapisy pozostatych uzgodnien projektow branzowych dia planowanej inwestycji;

7. nalezy zachowat normatywne odleglosci od istnigjacego uzbrojenia;

8. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé intereséw o0sob trzecich,
po zakoficzeniu robot teren nalezy odtworzyé zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni
dla planowanej inwestycji;

9. o rozpoczgciu i zakonczeniu robét nalezy powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot;

10. na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzi¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacii ruchu.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 16.09.2017r.

Integralng czeScig niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr E-2 pn. ,Plan sieci
o$wietleniowej” zostat ostemplowany przez tut. Zarzad.

DYREKTOR
= RomanZiRSSResC 2
Do wiadomosci: et oo o K
Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni; ~NHORD ~Thve
UD - ala.
L.dz. 9065

www.zdiz.gdynia.pl



L Ak oy
f!_\' \l 3

YRR
',\1 VI e TN
; AV
3 Jhe\es

i:"\,‘:\ru

=3

e i o

e e

R
,’I —A_H BN
80 y
PRI B G ACT o T L RN TNEO S T Ul wAl )
A J J gyl\‘
i <& l’\,
/ &
)
5\66 .\6- I'J_Lj,
‘. A o ;_:‘J
[ =
L A X o I:'::i
o g
o £
E
=
£1-384 "5'
niejscu skrzyzowania z e E;
jdzielong z polietylenu / y 5_3
=
X Zataczni tienia | || fi =
W] I o I
b : & r .11 e N o~
Vterenu w rurze osfonowej  Zdnia.. sSsulsisleesbZldone | |G 7
] 5 f o “}‘\
b WO
larazu w rurz (np.SRS110) 3:0 , Al
i | [ e |
mgr Romarn |Wit : ] L
pieczy¢ przed / it |
i | i
i i
PL e : ALEM
5 Il I t
)nego pracownika OFL i % ! E
I et S| i e
Projektant | mgr ins.R Wiellowicz | GT-TTI-630/269/76 \
RD - ts « ! -InZ
NORD -Investmen Specjalnosé gstalmgmchmzymerygnq w zakresi¢ Instalacji Nr 1ys.
Investman Sp 200 |SPPAWdZajacy | mer in Cz Kiedrowsiq | 225763 E-2
P Gdanski 5 A mslnlac; urzgdzenia
i 15 Specjalnosé i cakiryoame
Jwanym,bez wysiegnika, Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al Marszatka Pilsudzkiego 52/54 Branza
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UZGODNIENIE NR 2\0619\2015

Temat Trasa projektowanej sieci oswietleniowej wzdtuz ul. Partyzantéw i Potasowej
w Gdyni. :

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robét 5 dni wczesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzeri podziemnych. Przy wykonywaniu rob6t
napotykane urzadzenia energetyczne traktowacé jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowat warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzeri urzadzen energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

!Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgca powstanie
{awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacja.

INiniejsza dokumentacje nalezy ﬁiéé&ﬁi&ﬁWﬁﬁiALéZﬂﬁﬁAﬁﬁﬁiﬂ‘Ué
gOPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

:Z::ZII:::::::::Z:;::Iii:::::::I:ZZZZIfi::::::::::::Z::IZZZ:::::::::Z:I:ZZ:::::IZI::ZI::IIIZ:::IIZZ'.::::Z::::::I.’::::Z.}A:ZGE)'E {
""" .”""""""."""’”“"""'"""”""""""".'W"”""':1"""""”“"“"""'"”’
Kopie otrzymuja: .
31MMD a/a (Gd)
= _—
T +48 58 527 95 85 ENERGA-OPERATOR SA = emess——— - Sad Rejonowy Goansk-Pélnoc f"‘“ s -
F +48 58 527 95 17 Cddzial w Gdafsku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455 g UKAS
Regon 180275904-00036 operalor. gdansk@energa pl nrkonta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747 - T
NIP 583-000-11-80 energa-operaior.pl Kapita! zakladowyhwplacony 1 356 110 400 2) Baw
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-/ Energa

T +48 58 527 95 95
F +48 56 527 85 17

Regon 190275904-00036
NiP 583-000-11-90

operator

Od: ENERGA OPERATOR SA Do:  NORD Investments Sp z 0.0.
Oddziat w Gdarisku ul. Komunalna 12
Wydziat Dokumentacji Energetycznej 83-000 Pruszcz Gdariski
Grzegorz Gajewski

rzegorz.gajewski@enerqga.pl

T +48 585279399
+48 785800227

Gdarisk, 23 wrzegnia 2015 roku
UZGODNIENIE nr 3MMD / 495/ 2015

Temat  Uzgodnienie trasy sieci oswietleniowej ulicy Potasowej w Gdynia.

Zblizenie do lini WN-110kV w przestach miedzy slupami nr 2,3,4
linii 2-torowej nr 1463 (Chylonia-ECIII) i 1492 (Chylonia ECII)

Zakres Uzgodnienia:  Plan zagospodarowania terenu w sasiedztwie linii WN-110kV.

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé i uzgodnic z Wydzialem Zarzadzania
Ustugami Sieciowymi Plan Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia w sirefie ochronnej dia
dwutorowej linii napowietrznej 110kV.

2. Zabrania sig prowadzenia prac ziemnych za pomoca sprzgtu zmechanizowanego
w odlegtosci mnigjszej niz 5,0m od konstrukcji slupa oraz 2,0m od fundamentu stupa. Prace
nalezy prowadzic recznie .

3. Zabrania sig pracy sprzgtu | maszyn budowlanych bezpoérednio pod linig lub w odleglosci
mniejszej niz 15m od rzutu skrajnych przewodow czynnej linii 110kV. Prace w tej strefie
nalezy prowadzi¢ recznie lub uzgodnic w ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
wylaczenie linii. Wylgczenia linii, dopuszczenia do prac w strefie ochronne] moga byé
realizowane odplatnie wg Taryfy ENERGA OPERATOR SA. Nadzér moze byé realizowany
odplatnie wg cennika ENERGA OPERATOR SA na ustugi dodatkowe.

4, W trakcie realizacji projektu nalezy uwzglednié wymagania :

a) normy PN-E-05100-1 :98 i przepisow zwigzanych z uwzglednieniem : minimalnej
odlegloci pionowej i poziomej przewodow linii elektroenergetycznej od ustalonych
stref dzialania maszyn | urzadzen do robét ziemnych.

b)  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa | ochrony
zdrowia.

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

d) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r odnoénie
dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych na terenach przeznaczonych
pod zabudowg i w miejscach dostgpnych dla ludnosci 5. Uzgodnienie jest wazne
2 lata.

5. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow

GINALEMrojektowych.
6. Wykonawca robét winien zglosic pisemnie do WYDZIALU ZARZADZANIA USLUGAMI
SIECIOWYM| Oddziat w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80 — 557 Gdaisk,

NORID -1 Mtments -~ ; ; . A P .
— = =pevRE = eozpoczgcie robot na S dni wezesniej dla kolizji z urzadzeniami energetycznymi
7. Uzgodnienie jest nieodptatne. Optata pobrana za uzgodnienie 206192015 z dnia 2015-08-
24). Growny Inzynier ;
ds. Dokument?ﬁ Energetyczne]
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdaitsk-Plnoc Grzbgm Gajewski
Oddzial w Gdansku VI Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gafisk KRS 0000033455

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

7

nr konta: 26 1050 0086 1000 0090 3005 4747 3

Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 20 g UKAS
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ENERGA Qswiellenie Sp. Z20.0.

ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot
Rejon Uslug D$wistieniowych Sopot

ul. Grottgera 7, 81-809 Sgpot tefﬁ 76072 41 s
Uzgodnienie nr gs‘jzo4 dnia 30’ e }' eﬂﬂ)

wazne 2 lata Rd ww. daty. U‘godniono rojekt ....54.
.
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Uwagi:

1. Rozpoczecie robot zglosi¢ na 14 dni przed terminem do ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych szczegbtow wystepujacych kolizjii zblizer

z urzadzeniami elekiroenergetycznymi,

2. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia energetyczne traklowad jako czynne
(pod napigciem -mogace grozié porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
3. Wykenawca robat pokrywa koszty naprawy i poniesione slraty przez

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. na skutek ewentuainych uszkodzef urzadzen
energetycznych podezas prowadzonych robét.

4. W miejscach skrzyzowar odkopane kable elektroenergetyczne ostoni¢ rurami
ochronnymi zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E-004.

5, Na skrzyZzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca

siecig energetyczng ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. prace wykonywaéd

z zachowaniem szczegolnej ostroZnosci, sprzgtem rgcznym oraz zgodnie

z norma SEP-E-004,

6. Odkryte kable podiegaja etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0,

Z
@
‘90

¢ pevesrue Wi mms e

g s e

: \ 7. Zachowaé odleglosci projektowanej zabudowy od istniejacych linii napowietrznych !
O’,D zgodnie z normami PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.
Z 8. Ewentualne usuniecie istniejacych sieci elekiroenergetycznych 2 terenu, wymagaj \_‘

opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt imvestora: |

9. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontroling dla zinwentaryzowania {
tras isuﬁajac%h kabli energetycznych. 8

| o e - :
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z kablem projektowanym zabezpieczyé rurg ostonowg dzielon
polietylenu wysokiej gestosci :

- kable nn rurg d=110,(np. A110PS)
- kable SN rurg d=160,(np. A160PS)
2.Projektowany kabel uktadac :

- w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu w rurze
ostonowej z polietylenu wysokiej gestosci (np.DVK110),

wykopy otwarte wykonywane recznie

- pod drogami nieutwardzonymi i wjazdami na posesje w rurze
np.SRS110, wykopy otwarte wykonywane recznie

- projektowany kabel oswietleniowy ,

() - projektowany stup z o
; rd
- istniejacy stup oswietlaniowy z oprawg

Z DRYGINALEM

wg oswietleniowg

- T, e ———
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Integralng czesciq odpisu protokolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
R ; w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
{'{R ZAD MIASTR GDBYNI i GZ?;dezﬁ 4
WYDZIAt GBSPHBREKI KIERUGHOMOSCIAMI

GBEZI

|6
" . 2 TR : Podstawa prawna:
ZESBM ”lgﬂﬁmamﬁ UU;WHEMHE“ ijﬂklﬂﬁ'ej Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
Aleje Marszatka Pitsudskiego 52/54 i kartograficzne /tj. Dz. U. z 2010r Nr193, poz. 1287 z péin. zm/
81-382 Gdynia Ustawa z duia 5 czerwea 2014r o zmianie ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.765.2015. KK Gdynia, 07-10-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dzialki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: Potasowa

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonego przez
NORD INVESTMENTS SPOELKA Z 0.0.

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12

wniosku ze zleceniem z dnia 22-09-2015 r. or -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 06-10-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1  przebudowa pasa drogowego w zakresie sieci oswietleniowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - zgodnie z uzgodnieniem
2/0619/2015

Energa Oswietlenie p. Tomasz Wisniewski - zgodnie z uzgodnieniem 299/2015

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - zgodie z uzgodnieniem
PEWIK

ZDiZ Gdynia p.Andrzej Krymski- zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - zachowaé normatywne odleglo$ci od
sieci gazowej zgodnie z RMG Dz.U.2013.640, w poblizu sieci gazowej prace prowadzic¢
sposobem recznym

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - w miejsch zblizen i skrzyzowan z istn. siecia telekomunikacyjna
Netii zastosowa¢ rury ochronne

UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka -zgedpiez: - o7 0N LE

uzgodnieniem \ i
PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag THRORD - LA L

Wydz. Inwestycji UM p. Monika Grocholewska - bez uwag
Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Hanna Netzel-Bialecka - bez uwag

A
vl
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Podeczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochromy i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dmia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péin. zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:
1. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednosthe wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczgcie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wiasciwosci do instytucji

branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.
Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu uktadane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem.

o

B

Z-ca NACZELY W‘n’DZlALU»
Gospodarki NierygHomosciami | Geodezji
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Gdynia, dnia.Qﬁ:Qﬂ...’h‘jUzgodnienie nr .?ﬁz' I"S’TT

2 PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACY! 3p. 22.0. w Bdyni
akcepluje zawartg w‘n‘iniejszyfrp projekcie rezwireimatetheene:
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pod warunkiem realizacji zamieszczor'\};:'h poﬁ]}ej'uvxag:

1. O rozpoezgei robdt naley pisemnie powiadomid

: PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0, 2 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykanawca zohawiazany Jest do umozliwie, . inspeklarom

PEWIK GDYN!A Sp. z 0.0, prowadzenia koniroli 10bOt W lrakgie ich realizacii.

Uzgodnienie wazne jast do dnia: OI&OS' Al "‘ iy M
3. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznodci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé
odlegtodci wynikajace z polskich | branzowych norm.
4. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora 1 Wykonawce robét do
prowadzenia lprac w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych
urzgdzen | powstania awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz

_pukrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci

wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Senwig Ustug
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukiurzs & Olsziyn

ul. Pienigzn 2, 10-004 Olsztyn {.
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Uzgadnia sig z zastrzezeniami
1, Prace ziemne w migjscach kolizji | ztiizen
z siacig telekomuniaoying wykonywad r xsxnie
2. Zachowac wymagsane normanmi adlecwsci
zbligar: w pionie 1 paziomie od istniejg.: .
inrastrukiury Orange Polska S.A.

3. Ceam sprawowa.Ha nadzoru ze strooy
Orange Poiska 8.A. wykonawca robét 1= it
zobowsigzany co najmniej na 14 dni
przea rozpoczgciem prac powiadomid pisemin.s

................................. fax SE?IM‘]BDQ

o przystapieniu do prac.
Osoba do kontaktu - rozpoczgcis prac
—

4. Zauszkodzenia sied! telakomunikacyine
Orange Polska S.A. powstats w wyniky
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prowadzonych prac odpowiada wykonawna

lub tnwestor i fest zobowigzany do ich usuriysia

na wiasny koszt.
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2.Projektowany kabel uktadag : :
- W miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu’ w rupZe oglenowej
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z polietylenu wysokiej gestosci (np.DVK1 10), / o e ‘
wykopy otwarte wykonywane recznie / 5 e £ Ehick 11 ¢
- pod drogami, wjazdami na posesje, wjazdami do garazu'w furz (np.SRS110) - lli ek U
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NORD . . ;. .
o$wietleniowy Tnvestments Sp. zoo.  [SPTAWdzajacy | megr inz. Cz Kiedrowski I
; Koo dinille . it
' e il omussia12___|Specjalnog¢ _| Islcie T ureadaea clekiyozme
talowy wys.6m , z fundamentem pre abrykowanym . s e : .
! s Podziatka | Inwesto Gmina Miasta Gdyni Al Marszatka P ieg:
wa LED o mocy 26W, 500mA, 16LED, P66, IK0S ’ i o i L
_ 1:500 |Inwestycja| Budowa oswietlenia ulicy Partyzantéw i Potasowej w
stleniowy z oprawg .
Obiekt Oswietlenie ulicy ul. Potasowa
Fazaproj. | Tytut Przebudowa pasa drogowego ulicy Potasc
projekitu | w zakresie o§wietlenia - zadanie 2
P.B.iP.W.| Tytul PLAN SIECI OSWIETLENIOWEJ
rysunku |
Nk: 2015-07-Potasowa




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIVA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5526/BR/OTI/2015
z dnia: 2015-09-03

Zadanie: Budowa o$wietlenia ul. Partyzantéw i ul. Potasowa w Gdyni
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres:  ul. Partyzantéw , ul. Patosowa

Projektant: Roman Wiettowicz, upr. nr: GT 111-630/269/76
Inwestor:  Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 -81-382 -Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

ORYGINALEM

TINORD -Investments
O R e T

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0,0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Cddzial w Gdafisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdafisk
KRS 0000374001, Sad Rej unowg dla m. st. Warszav}gw Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, pxltal Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/MWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.

. Cato$¢ robét wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Mykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowacé wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

9. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.p!.

10. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

12. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

13. Zasypanie gazociagu nalezy wykonaé¢ w spos6b uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

14. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwym Rejonie

Dystrybucji Gazu.

15. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placowki.

16. Zakoriczenie rob6t i gotowo$c do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestycji,

Rejonu Dystrybucji Gazu.

0o ~Nooh

Specjalista

ds. Zarzadzania Mdjatkiem Sieciowym
Pieczatka i podpis:

Adam Jasek

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)
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KARTA WYWIADOW W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH

Ksrob. ilas Obiekt: GAYMA i, Poriso ua W PARTY 2pemy, Sekeja:
L.p. | Rodzaj przewodéw Pieczg¢ instytucji branzowej i podpis DI przewodéw
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Kanalizacyjne
1
Gazowe
2
Cieplownicze
9
Elektroenerg.
4
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5
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URZAD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fux: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 26.08.2015 1.

SMO0.7012.38.2015.PM.MG

NORD - Investments Sp z o.¢.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski

dotyczy: ,,Budowy oswietlenia wlic: Partyzantow- Zadanie nr 1 i Potasowej- Zadanie nr 2
w Gdyni”.

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania: Budowa oSwietlenia wlic:

Partyzantéw- Zadanie nr 1 i Potasowej- Zadanie nr 2 w Gdyni”.
Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.

Adres inwestycji: Gdynia,
ul. Partyzantow, ul. Potasowa
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
| Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Faza: Projekt budowlany
Branza: Zielen

Jednostka projektowa: | NORD - Investments Sp z o.o.

ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdaniski

Data opracowania: Sierpienn 2015

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 pozytywnie, z czego
Zadanie nr 1- Budowa o$wietlenia ulicy Partyzantéw w Gdyni, z nastgpujacymi uwagami:

W obrebie planowanej inwestycji znajduja sie 2 szt. lip drobnolistnych (Tilia cordata)
w wieku ok. 50 lat oznaczone w inwentaryzacji nr: 15 i 16 oraz 5 szt. jarzgbéw
szwedzkich (Sorbus intermedia) w wieku ok. 50 lat oznaczone w inwentaryzacji
nr: 19, 20, 21, 23 wyznaczone przez BOM pismem SMO.7012.27.2015.JW jako
egzemplarze cenne przyrodniczo. Nalezy zwréci¢ szczegbélng uwagg, aby prace
zwiazane z budows o$wietlenia nie uszkodzity drzew, ani nie pogorszyly ich kondycji.
W obrebie korony w/w drzew nie nalezy wykonywa¢ zadnych cig¢ galezi.

W obrebie planowanej inwestycji znajduja si¢ 3 szt. wiazéw gorskich (Ulmus glabra),
w mwenta:yzacjl wskazano tylko 1 szt.- oznaczong nr 1) w wieku ok 40 lat, prace

zaburzy¢ statyki drzew na skarpach.
Przy drzewach oznaczonych w inwentaryzacji nr: 4, §AAGODAR lrinéWarie N stapy
o$wietleniowe. BOM dopuszcza wykonanie jedynie minjmajmych-£imi
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cigé¢ galezi, tak aby nie zaburzy¢ ksztaltw korony, statyki w/w drzew oraz nie
wplyngé na ich estetyke.

- Nalezy zadbaé, aby prace prowadzone woko! drzew znajdujacych si¢ w granicach inwestycji
oraz w jej sasiedztwie nie wplynely negatywnie na ich kondycje zdrowotng oraz estetyke.

- Jezeli wystgpuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejacych drzew nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie. Obudowad pnie drzew z desek do wysokosci
pierwszych galezi, czyli do ok. 2m, dolna krawedZ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na
podiozu, korzenie nalezy przykryé¢ stomianymi matami.

- Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
roflin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robo6t
sa miesiace od pazdziernika do kwietnia.

- W zasiggu korony drzewa i w odlegloéci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa nie powinno si¢ dopusci¢ do wykonywania placéw skladowych oraz dokonywania
zmian poziomu gruntu.

- Nalezy uwazad, aby nie naruszy¢ statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Powyzsze wytyczne dotycza wszystkich drzew bezposrednio narazonych na uszkodzenia
spowodowane prowadzonymi pracami.

Zalgcznik nr 1 — dokumentacja fotograficzna

Jednoczeénie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, ze:

e Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 26.08.2017 r.,

o Integralng czgscig w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,

e Decyzje na ewentualng wycinke lub przesadzenie drzew i krzewéw w wieku powyzej 10
lat wydaje Wydziat Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni,

e O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié¢ Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.

P.O. KIEROWNIKA

3 ST, 00%"-”44,

mgr inz. Hanna NiedZwiecka-Pasternak

Otrzymuja: _ _NORIS e —
1. Adresat e
2. SMOa/a

3. ZDiz

Opracowata: Paulina Mametka, Magdalena Grodzka
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Zalgeznik nr 1 ~ Dokumentacja fotograficzna
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Fot. 3-4. Wigzy gérskie (Ulmus gabra), przy ktérych zaleca si¢ wykonanie wykop6w recznie.
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