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Gdynia - ul. Potasowa - D |A Lux

13.08.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerckosé: 4.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
3) L
(1
S -
g ., -400m —p
0.00 33.00m @
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/5117 / 16 LEDS 500mA NW/ 331071
Strumien swietiny (Oprawa): 3020 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3456 Im przy 70°: 565 cd/kim
Moc opraw: 26.0 W przy 80" 99 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim .
o) dstep stu pa: 33.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
R ' tazu (1): 6 0 00 zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
ysokosé montazu (1): i Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  6.040 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -3.600 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.
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Gdynia - ul. Potasowa -i

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 1/5117 /16 LEDS 500mA
NW /331071 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 3020 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 3456 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 70 96 100 87

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

13.08.2015

Ulica 1/ Lista opraw
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Gdynia - ul. Potasowa ‘ D IA I_ ux

13.08.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
T4.00m
To.00
[ B {1 oA
. A , -4.00
0.00 33.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:279
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 33.000 m, Szerokosé: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: $4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.57 2.03
Warto$ci zadane wedlug klasy: 25.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: o v
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Gdynia - ul. Potasowa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc¢: 33.000 m, Szerokos$é: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

- DIALUX

13.08.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [ E pin [IX]
5.10 2.57
>5.00 21.00
v v

rs

Strona 6



