WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WG. BADAN 1 WG. PN-81/B-03020

Warto$¢é parametru ~ x™ Metoda oznaczenia
Wspotczynnik materiatowy ym parametréw
Nr. Symbol Stan gruntu Wilgotno$¢ |  Gesto$¢ objet. | Spojnosé | Kat tarcia Edometr. Modut wg 3.2 normy
WarStVi’ly Rodzaj konsolid|  Stopien Stopien naturalna P pv Wewngtrznego Modut pierwot.
geotechn = ; 1 . ®, stop. L a1 , . .
fozmei gruntu acji zagqslzszema P astyiznosm W, gfem’ glem’ Cu MPa stop scl\l/lsoln;\v/l(;sam ngiﬁ’ef | metoda A
I T, 1500 4 1,1 0,001 2.0 0,5 3 metoda B
Tp,T//Pd 1% 0,1
[ |Pd/T, PdH 0,33 naw/18,0| 1,70 | 0,91 | | 23,8 | 384* | 25,6* [ 3 metodaC
Pd,Ps 1£ 0,1 1+ 0,1
Ila | Pd, Ps//G 0.40 4 naw | 1,90 | 0,97 | | 300 | 540 | 40,0 | Symbole konsolidacji
’ 1+ 0,1 1+ 0,1 we. 1.4.6 normy
| | | | | | Relacja jednostek miar
1 kG/cm? = 100kPa
| | | | | | 100 kPa = 0,1MPa
1 g/em®= 1,0 T/m’
| | | | | | 1 T/m? =10 kN/m’
BADANIA GEOTECHNICZNE
*  warto$ci parametrow wytrzymato§ciowych obnizono o 20 % ze wzgledu na Lokalizacja;
przewarstwienia torfem oraz zawarto$¢ czgsci organicznych Gdynia, ul. Potasowa
Opracowala: Nr. Zal.
mgr inz. M. Morawska 4
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