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1. WSTEP

Niniejsz opinie geotechniczmopracowano na zlecenie NORD Investments
Spoétka z 0.0. z siedzibul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gsla.

Opinie geotechniczpwykonano dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnyith
projektu posadowienia stupowwvaetleniowych, w ul. Potasowej w Gdyni.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawmpdrzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d2%.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdv budowlanych ( Dz. U.
Poz. 463, 2012r.)

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatigruntu dla potrzeb budownictwa.
Zostata ona wykonana na podstawie Ihadia lxdacych robotami geologicznymi w
rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym i Gornicz{pz.U. 163 poz.981 z
2011r,) w zwizku z tym nie podlega przepisom powwyej ustawy i nie podlega
zatwierdzeniu przez organ administracji geologigzne

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzadigrwjeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie mgtddmiaréw prostoinych
w dowigzaniu do istnigjcej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysgkowy
w skali 1: 500. Powszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych prze@dzono w 4 punktach
profilowanie litologiczne ggte. Projektowano wykonanie badgeotechnicznych
do gkbokasci 3,0 m ppt,

Podczas profilowania pobrano préby gruntow. Pr@badano makroskopowo.
Obok punktu profilowania nr 2 wykonano badanialagice stopié zag:szczenia
gruntu normow sond lekka (SL) zgodnie z nor;mmPN-B-04452.

Lokalizacg i gtebokas¢ punktow badawczych ustalit przedstawiciel Zlecdawcy.
Prace terenowe prowadzono pod dozorem Mariana Qurneskiego

w sierpniu 2015r.

2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:
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. Naniesiono punkty profilowania na nmagokumentacyja
. Przekroj geotechniczny

. Karty profili analitycznych

. Wyniki sondowa ustalajc stopié zag:szczenia gruntow niespoistych
. Ustalenie wartéci parametréw geotechnicznych gruntow

. Opis techniczny

3. POLOYENIE GEOGRAFICZNE | MORFOLOGIA TERENU BADA

Omawiany teren — ul. Potasowa, padoa jest w Gdyni w rejonie ul. Puckiej.

Powierzchnia terenu w miejscu prowadzonych pracjesvie ptaska.

Rzedna powierzchni terenu omawianego terenu, w rejproevadzonych prac, jest
zblizona do rednej 16,00-16,60 m npm.

Omawiany teren pod wzglem morfologicznym jest to fragment Zatoki Puckiej.
Powierzchnia terenu zostata zmieniona przez witl@elziatalné¢ cztowieka.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podtaze omawianego terenu doghbkasci wykonywanych badabudup utwory
czwartorzdowe.

Od powierzchni terenu wygiuje nasyp niekontrolowany o gaszaci 0,7-09 m.
Skiad nasypu jest #adorodny i przypadkowy, zawiera piaski drobne prochne,
czesci organiczne §lady gruzu.

Poniej nasypow wyspuja grunty organiczne — torfy , torfy dobrze razboe,

torfy piaszczyste. Grunty te podcielone piaskiem drobnym, miejscainednim.
Piaski te w stropowej e%ci zawierag niekiedy przewarstwienia torfu.

Do gkbokdici wykonanych bada utworow niespoistych — piasku drobnego
nie przewiercono.

Na omawianym terenie woda gruntowa wpsije w piaskach, posiada ona
zwierciadto swobodne i nagie warstvg torfu.

W okresie prowadzonych prac terenowych zwierciadddy gruntowej uktadato
sie na rzdnej 14,1 - 14,7 m npm. Podany w niniejszym oprasow poziom
zwierciadta wody gruntowej odnosksio okresu prowadzonych prac terenowych.
Ulega on daym wahaniom uzal@ionym od opadéw atmosferycznych i
wiosennych roztopow.

Doktadne rozmieszczenie poszczegolnych frakcji ngod czscig graficzr.

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE
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Grunty wystpujace w podiau omawianego terenuadia sie genes, litologia
I wartosciami parametrow geotechnicznych, zgodnie z morAN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Wydzielono nasfpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — torf, torf dobrze rozony, torf piaszczysty

Grunty zaliczone do warstwy |, to grunty bardoisliwe odznaczaice se matym
oporem na&cinanie, powoduj diugotrwalte i nierdwnomierne osiadanie.

Warstwa Il - piasek drobny, piasek drobny przetvaiony torfem liny, piasek
drobny prochniczny, piasekedni,
Grunty te wysipuja w stanie leznym
osrednim stopniu zagpzczeniagd = 0,33

Warstwa lla — piasek drobny, piase&dni przewarstwiony glin
srednio zagszczony,
osrednim stopniu zaggzczeniag = 0,40

Charakterystyczne wadm parametrOw geotechnicznych podano w tabeli
(Zalgcznik nr 5).

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono naekgu geotechnicznym
(zakacznik nr 2).

6.WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanychabadrenowych warunki
geotechniczne w badanym rejonie gs ztozone. Warstwy gruntu $ jednorodne



6

genetycznie, litologicznie i zalegajrownolegle. _Stwierdzono wygiowanie
gruntow organicznych.

Charakterystyczne wado  parametréw  geotechnicznych  podane w
tabelarycznym zestawieniu ,, Waéto parametrow geotechnicznych” ustalono w
oparciu o wymogi Normy PN-81/B-03020 zgodnie z [¥R. na podstawie batla
terenowych, prac kameralnych.

Kategoria geotechniczna obiektu — Il

Grunty organicznewarstwy [; torfy g to grunty stabonme nie mogce
stanowt bezpdredniego podiga. Wymagaj wybrania z podiga i zasipienia
odpowiednio zagszczonym nasypem budowlanym piaszczystarowym.
Nasypy niekontrolowane nig gruntem budowlanym, réwniegrunty niespoiste
zaliczone do warstwil - piasek drobny prochniczny, piasek drobny torfermy

- jest gruntem staboldonym. Zaleca si jego wybranie i zagpienie odpowiednio
zagszczonym nasypem piaszczysterowym.

Grunty zaliczone do warstwylla , - piaski drobne, piaskirednie, w stanie
srednio  zagszczonym, & gruntami odpowiednimi do posadowié
bezparednich na dowolnych glbokasciach w zalenosci od wymogow
technologicznych i zalen projektowych.

Zwraca s¢ uwag na poziom zwierciadta wody gruntowej. Podany wajszym
opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnasdsi okresu wykonywania baila
terenowych — miesc sierpié 2015 r.

Na zahczonych kartach dokumentacyjnych otworéw badawcpyzkdstawiono
zaleganie poszczegolnych rodzajéw gruntu, stanyszagenia i plastyczioi,
warunki wys¢powania wod gruntowych oraz podziat na warstwy gemticzne.
Na tabelarycznym zestawieniu "Wadtb parametrow geotechnicznych gruntow”
podano wartéci poszczegolnych cech gruntu.

Dla terenu badawedtug normy PN — 81/B-03020zgodnie z punktem 2.2.2.
gtebokai¢ przemarzania gruntu wynosif 1.0 m.

Zwraca s¢ uwag na znaczne odlecfol pomedzy punktami badawczymi.
Wykonane badania $adaniami punktowymi natg sie liczyé z mazliwoscia
isthienia r@nic pomedzy schematem przedstawionym na:;zzd)nvm przekroju
geotechnicznym a stanem rzeczywistym. / /
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