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dotyczy:  wniosku o wydanie warunkéw technicznych dla budowy oswigtlenia ulicy Potasowej w Gdyrii

WARUNKI TECHNICZKE

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dla budowy oéwietlenia ulicy Potasowej

ve Gdyni, Zarzed Drog | Zieleni w Gdyni informuje, iz w ramach projekiu nalezy zapewni¢ oswietlenle drog
oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego nr 0401 symbolem 181 KD-D 1/2 (w zakresie aktualnie
uzytkowanej drogi od posesji Potasowa 2 do ulicy Stalowe]) oraz 243 KD-X spefniajace wymagania hormy
PN-EN 13201-2: 2007 Oswiellenie drdg w calym zakresie pasa drogowego, zgodnie z ponizszymi warunkami:

a

£

zastosowaé kable oSwietleniowe VYAKXS spelniajace  wymagania nommy PN-93/E-80400. Kable
elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izofzcjl | powfoce polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogblne wymagania | badania o przekroju zy! nie mnigjszym niz 25 mm?
ufozone zgodnie z norma N SEP-£-004 Norma SEP. Elekroenergetyczne i s ygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie | budowa;

projektowang instalacje zasilié z koncowe) latami oéwicilenia ulicy Kadmowej zwigkszajac w ramach realizacji
zadania motc przylaczong do szafki zasilajacej MSO Ziota 0 moc przytaczanych urzadzen oswietleniowych
powigkszonych o dodatkowy 1 KW mocy: polaczenie poprzez tzw. podzial siect: tabliczka podzialowa spiefa
z podigezonymi koricwkami kablowymi 7 jednej strony ulicy Kadmowej, z drugiej ulicy Potasowej;
projektowang instalacie polaczy¢ kablowo z o$wietleniem ulicy Puckiej na tzw. podzial sieci; tabliczka
podzialowa rozpieta z podigczonymi kodcowkami kablowymi, zestaw mostkéw zawieszony wewnairz stupa
do wykorzystania przez firmy eksploatujace odwietlenie; w istniejgce] latami wymieni¢ tabliczke na podzialowg,
w trakcie realizacjl Inwestycjl zastosowaé oprawy dopuszczone do stosowania w inwestycjach na rzecz
Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni; obecnie roczne testy lokalne pozytywnie przeszly oprawy. Streeflight firmy
Siteco, Eco StreetLine firmy Hella, Teceo i Hapiled firmy Schreder oraz Stelvio | Clima firmy Disano;

do ofwiellenia ulic, ciggéw pieszych | rowerowych stosowad oprawy o$wietleniowe zgodne z normg
PN-EN  60588-2-3:2002 Oprawy oéwietleniowe. Wymagania szczegéfowe, zastosowat oprawy
obwiefleniowe LED, z min. 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy | zrodia Swiatla,
0 temperaturze barwowej zrodet $wiatha do 4700K, o wspblezynniku oddawania barw Ra nie mnigjszym niz 70,
o medule zasitajacym z kompensacjg spadku strumienia $wietinego oprawy w okresie jej Zywotnosci oraz
umoziivigjgcym autonomiczng redukcje mocy w godzinach podZnonocnych o najmniejszej, dopuszezalne)
mocy z korpusem z metali niepodlegajacych korozji, wykonane w |l klasie ochrornogei, z minimalnym
stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni:

oprawy zabezpieczyé poprzez zamontowanie wylacznikéw  nadmiarowo pradowych  jednorazowych,
tew. .bezpiecznikéw topikowych o odpowiednie] charakterystyce czasowo-pradowe]. odpowiednim iypie
wkladki i wartoéci pradu znamionowego wkiadki topikowe] na labliczkach bezpiecznikowych:

zastosowad slupy oswietleniowe koloru RAL 7012 dia latari o wysokoéci od § m do 6 m oraz RAL 7042
dia latarni o wysokoSci powyie] 6 m: stalowe ocynkowane zanurzeniown {ogniowo) fabrycznie malowane
proszkawo, stozkowe, okrggle, z JNiswidoczaym szwem”, o grubosci blachy min. 4 mm na fundamentach
prefabrykowanych lub kompozyiowe (do wysokosci 6 m) o odpowiednie] wytrzymalosci wkopywane
bezposredrio w grunt; oprawy mocowat bezposrednio na stupie;

malowang numeracie supéw uzgodnit na robocze z tut. Zarzadent: rozmieszezenjg, AUPBROZROR Y GinvaL g

2 wyliczeniami projektanta;
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przy lokalizac] stupow wvwzglednié:

¢ umieszezenie fundamenidw slupdw lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnia {wraz ze $rubami
mocujacymi), 2 w trawniku okolo 5 om ponad poziomem gruntu;

© isiniejace | projekiowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami {nalezy wziat pod uwage
zwigkszanie sig korony wraz z wiekiem drzewa); frase linii zasifajacych prowadzié poza rzutem korony
drzew za wyjatkiem koniecznych {minimalnych) odeinkow do przylaczenia latami;

= standardy dostgpnoéci przestrzeni publicznej dia osdb o zroznicowanych ograniczeniach mobilnosci
i percepcji przedstawione w Karcie Standardow Dostepnodci dla miasta Gdyni (dostepne na stronie
internetowe] www.zdiz gdynia pl);

stosowat jednolite typoszeregi opraw i slupéw oéwietleniowych;

W projekcie przewidziet zastosowanie Srubowych tabliczek slupowych typu tzw, .choinka® (wzor stosowany

w ENERGA Oswietlenie Sopot), np. typu LXTW;

w projekcie przewidziet usunigole zbgdnych elementow oéwietleniowych wraz z przekazeniem ich

wlascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowane] inwestycii:

doposazyé 1+ zmodernizowat istniejacq szafke oéwietleniowa MSO Ziota (w rejonie skrzyzowania ulic

Zlota/Miedziana) w: astronomiczny zegar sterujaey typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy

ypu THEBEN LUNA 109/i10 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemnien, zabezpleczenia

przeciwprzepieciowe typu C+B, modu! grzewczy zabezpieczenia przed temperaturami poniZej dopuszczaine]

dia najbardziej wrazliwego efementu ukfadu sterowania (np. Bezpal CSFOB0100W),

Nmiejsze warunki waznie sg dwa lata, tj. do dnia 17.11.2016r. Nalezy je dolgezyé do dokumentaci projektowei.

Jednoczesdnie informujemy:

a)

LD

1t

pro;ekiowang infrastrukiurg techniczna nalezy ziokalizowat na ferenie stanowiacym wiasnoét Gminy Miasta
Gdyni; e2eli warunek powyiszy jest niemozliwy do spelnienia, przed przysigpieniem do prac projeklowych
nalezy uzyska¢ zapewnienie swobody dostepu dia eksploatacii | konserwaci projektowanego odwietlenia
poprzez ustanowlenie tzw, nieodplalnej sluzebnosci gruntowej, zwracamy uwage na keniecznodé
uregulowania stanu terenowo-prawnege drogi oznaczonej w planie zagospodarowania przesirzennego
ne 0401 symbolem 243 KD-X (odcinka daiatki drogowej nr 420) w celu realizac)i oéwietienia fego ciggu
pleszego w ukladzie docelowym;

7 tut. Zarzegdem nalezy uzgodnié projekt budowlano-wykonawczy planowanej inwestycii (w 3 egzemplarzach)
uzupeiniony o powyZsze warunki projekfowania | z wyrainie zaznaczonyn granicami wlasnoécl
dokumentacja projekiowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca uprawnienia do projektowsnia
w otpowiednie] specjalnosei, zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r,
poz. 1408 - tekst jednolity z pbzn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego akiu prawnego,
min rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki fiorskie] z dnia 25 kwietia 2012r,
w spravie szezegolowego zakresu | formy projektu budowlanego {Dz.U. poz. 462 z 2012r.).
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Ul Zarzad Drég 1 Zieleni
" : jednostlka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
. 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; ¢c-mail: sckretara@rdiz.gdynia.pl

o Gdynia, dnia 17 wrze$nia 2015 roku
UD.6740.976.1.201 5.AnK(DW,RP).1( v

NORD Investments Sp. z 0.0.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski

dotyczy:  wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegajgcej na budowie oéwietlenia
ulicy Potasowej w Gdyni (Zadanie 2) - rozbiérka j odtworzenie nawierzchni

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacie projektows pn. ,Projekt budowlany i wykonawczy. Rozbiérka

I odtworzenie nawierzchni ulica Potasowa w Gdyni Zadanie 2” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant; mgr inz.

Stawomir Natorski; data opracowania: sierpieri 2015r.), z nastepujacymi uwagami:

1. wtrakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwié ich kontrolg przedstawicielom tut. Zarzadu;

2. nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostatych uzgodnien projektéw branzowych dia planowanej inwestycji;

3. realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istniejgcego oraz narusza interesow osob trzecich:

4. o rozpoczgeiu i zakonczeniu robét nalezy powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powotujac sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko
i numer telefonu kierownika robét;

5. na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ i przedstawié do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie wazne jest dwa Iata, tj. do dnia 16.09.2017r.

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr D-1 pn. ,Sytuacja” oraz D-2
pn. , Przekroje konstrukcyjne” zostaty ostemplowane przez tut. Zarzad.

DYREKTOR
%Roman Witoweks

Do wiadomosci:
Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;

UD - a/a.
l.dz. 9065
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ZARZAD DROG | ZIELENI
JEDROSTKA BUDZFTOWA &ty AUASTA 5OV
81-384 Gdynla, ul, 10 Lutago 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41
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Zatacznik do uzgodnienia
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PLYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97
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Jnowa WARSTWA ZIEMI ROSLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWA GR. 10 CM
ZASYPKA WYKOPU ZAGESZCZONA DO Is = 0,97

Epditka z o.o.

A Projekiant | mgrinz. S.Natorski | 1683/GD/84 /
——"_ ISpecjalnoss | T8 ‘vc';‘j Nr rys.
NORD - 4]
Investments Sp. z 0.0. Sprawdzajacy mgr inz. M. Rundsztuk l 3043/Gd/87 5] aéﬂ’ -2
Pruszcz Gdanski . N drogi
ul, Komunalna 12 Specjalnosé
Podziatka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni AL Marszalia Pilsudskiego 52/54 Branza
1:25 | Inwestycja| Budowa ofwietlenia ulicy Partyzantéw i Potasowej w Gdyni D
KA WYKO P U Obiekt Oswietlenie ulicy Potasowej
Faza proj. Tyvtut Rozbid i i i< ie2 B
proj pr}tg:a b P ozbidrka i odtworzenie nawierzchni - zadan Nr arch. proj.
L E KT RYCZNYC H P.B.iP.W, | Tytut PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 3280/3282
rysunku
Nk: 2015-06-Potasowa




