SPIS RYSUNKOW

1 |Sytuacja—etapl D-1
2 | Oznakowanie prowadzenia objazdu dla etapu 1
3 |Sytuacja—etap 2 D-3
4 | Oznakowanie prowadzenia objazdu dla etapu 2

D-2

D-4



Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu na czagkonywania éwietlenia ulicy Potasowej
w Gdyni —zadanie 2

1. Materiaty wyj sciowe

1. Projekt budowy éwietlenia ulicy Potasowe] w Gdynizadanie 2

2. Wytyczne technologiczne prowadzenia robot.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych

oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

2. Sytuacja istniejaca oraz technologia prowadzonych robot

Projekt obejmuje budogvoswietlenia ulicy Potasowe] w Gdyni.atzy sk
ona z ul. Puck Od ulicy Potasowej odchoglmlice: Stalowa, Niklowa, Srebrna,
Kadmowa i Irydowa. Ulice te wezone g do ul. Ziote).

Ulica ta nie ma nawierzchni a kabel dla zasilandaietlenia uktadany
bedzie w bezpérednim gsiedztwie istnigjcych ogrodza.

Kabel uktadany &dzie na gibokasci ok. 50cm przy szerokoi wykopu
40cm.

Zgodnie z warunkami okénymi przez Zargd Drog i Zieleni w Gdyni w
uzgodnieniu dla Projektu odtworzenia nawierzchnidgaas wykonywania
oswietlenia wykonana zostanie rownirawierzchnia wjazdu na ul. Potaspw
pasie drogowym ul. Puckiej.

3. Organizacja ruchu

Realizacg zadania podzielono na dwa etapy.

Etap 1

Etap ten obejmowabedzie wykonanie éwietlenia w pasie drogowym ul.
Potasowej. Z uwagi na askie pasy drogowe ulic wtzapcych se¢ do ul.
Potasowej nie ma mbwosci prowadzenia prac z potdwkowym zamdgiem
wlotéw. Na czas prowadzenia robot w tym etapie a@towano zamkgcie



wtaczen ulic Stalowej, Niklowej, Srebrnej, Kadmowej i Ilgaej do ul.
Potasowej oraz dojazd do tych ulic poprzezozknia ich do ul. Ztote).

Poszczegolne ulice zamykanedl sukcesywnie w miarpostpu robot. Z
tego wzgédu naley na tablicach F-9 zastagiaazwy ulic, ktérych objazd nie
dotyczy. Réwnie ustawianie znakéw D-4 dotyczy vagiznie ulicy, na ktorej
zamknety bedzie przejazd. Na czas zaméeia wlotu ulicy do ul. Potasowej
przewidziano ustawienie ktadki dla pieszych.

Oznakowanie zastosowane dla tego odcinka przedstawa rysunku D-1.

Oznakowanie prowadzenia objazdu pokazano na rysDrRu

Etap 2

Roboty prowadzone w pasie drogowym ul. Puckiej: tpoxenie do
Istniejacej sieci @wietleniowej oraz wjazd z istnigjej jezdni realizowanegha
przy zamkngciu wiaczenia do ul. Puckiej. Dojazd do ul. Potasowe] odgysic
bedzie od ul. Ztotej przez ulicStalowa.

Oznakowanie zastosowane dla rob6t prowadzonych sie mogowym ul.
Puckiej przedstawiono na rysunku D-3.

Oznakowanie prowadzenia objazdu pokazano na rysDrku

4. Uwaqi koncowe

Rozpoczcie robot na kolejnym etapie awe sk z koniecznécia
zakaiczenia rob6t na odcinku poprzednim i przywrécenmemmim ruchu.



