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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OSWIETLENIE pasa drogowego ulicy POTASOWEJ w GDYNI

Doposazenie istniejacej szafki oswietleniowej "MSO Ziota" - zegar astronomiczny Theben Sel 172 Top2 - 1szt - automat zmierzchowy
Theben Kuna 109/110 z czujnikiem - 1kpl - ogranicznik przepieé klasy 1+2 do sieci TN-C z wymiennymi modutami ochronnymi, op-
tyczng sygnalizacjg stanu - 1kpl - modut grzewczy ze sterowaniem zabezpieczajgcy ukiad sterowania o$wietleniem przed praca w
temperaturze ponizej dopuszczalnej

Wymiana podtoza do glebokoséci 3m pod slupy o$wietleniowe, z zageszczeniem nasypem budowlanym piaszczysto-zwirowym
Zabezpieczenie fundamentéw siupdw abizolem

Montaz i stawianie stupow oswietieniowych stalowych ocynkowanych zanurzeniowo, fabrycznie malowanych na kolor RAL7012, wys.
6m, okraglych, gr. blachy min. 4mm z betonowym fundamentem prefabrykowanym

Montaz przewodéw YDYzo 3x2,5mm2 do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy, przy wysokosci latarn do 6 m

Montaz na stupie opraw oéwietlenia zewnetrznego LED o mocy 26W, 500mA, z 16 ledami, kolor RAL7012, IP66, odpornos¢ klosza
IKO8, klasa ochronnosci Il, wyposazona w inteligentny system redulcji mocyna

Wymiana istniejgcych tabliczek bezpiecznikowych na tabliczki podziatowe stupowe

Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il: gt. 0,5m (70mb x 0,5m x 0,4m )

Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. II. - gt. 0,8m (180mb x 0,8 x 0,4)

Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. Il - gi. 0,8m (80mb x 0,8m x 0,4m)

Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

Utozenie rur osfonowych z PCW o $r.110mm w gotowym wykopie

Utozenie rur ostonowych z PCW sztywnych o sr. 110mm

Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie

Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych

Ukiadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w fundamenty stupéw oéwietleniowych

Uktadanie uzioméw FefZn 25x4mm w rowach kablowych

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17,2mm o dfugoéci 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17,2mm (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.li za nastepne 1.5 m diugosci
Polgczenie przewodem LgYzo 16mm2 dt. 0,5m konstrukeji stupa z zaciskiem PEN tabliczki stupowej

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. II' (180x0,6x0,4) {70x0,3x0,4)

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. - (80x0,6x0,4)

Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego AL o przekroju zyt 35mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;j

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania

Pomiar nat¢zenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej

Obstuga geodezyjna trasy linii kablowych oswietleniowych

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI NN-0,4kV

Reczne przekopy kontrolne o glgbok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I

Reczne zasypywanie przekop6w kontrolnych o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. ||

Zabezpieczenie istniejacych kabli NN-0,4kV rurg dwudzielng z PEHD fi 110mm wykopem otwartym w gruncie kat. Il z oznaczeniem folig

z PCV niebieskg
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 OSWIETLENIE pasa drogowego ulicy POTASOWEJ w GDYNI
1|E - 1.3.1 |Doposazenie istniejacej szafki oswietleniowe] "MSO Ziota" kpl.
d.1 - Zegar astronomiczny Theben Sel 172 Top2 - 1szt
- automat zmierzchowy Theben Kuna 109/110 z czujnikiem - 1kpl
- ogranicznik przepie¢ klasy 1+2 do sieci TN-C z wymiennymi modutami ochron-
nymi, optyczng sygnalizacjg stanu - 1kpl
- modut grzewczy ze sterowaniem zabezpieczajacy ukiad sterowania oswietie-
niem przed pracg w temperaturze ponizej dopuszczalnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|E - 1.3.1 Wymiana podioza do glebokosci 3m pod siupy oswietleniowe, z zageszczeniem |[stanow.
d.1 nasypem budowlanym piaszczysto-zwirowym
10 stanow. 10.000
RAZEM 10.000
3(E - 1.3.1 |Zabezpieczenie fundamentéw stupdw abizolem m2
d.1
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
4|E - 1.3.1 |Montaz i stawianie slupéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych zanurzenio- |szt.
d.1 wo, fabrycznie malowanych na kolor RAL7012, wys. 6m, okragtych, gr. blachy
min. 4mm z betonowym fundamentem prefabrykowanym
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/E - 1.3.1 |[Montaz przewodéw YDYZo 3x2,5mm2 do opraw oswietleniowych - weiaganie w  |kpl.prze
d.1 stupy, przy wysokosci latarri do 6 m w.
10 kpl.prze 10.000
W.
RAZEM 10.000
6|E - 1.3.1 |Montaz na stupie opraw o$wietlenia zewnetrznego LED o mocy 26W, 500mA, z |szt.
d.1 16 ledami, kolor RAL7012, IP66, odpornosé klosza IKD8, klasa ochronnosci I,
wyposazona w inteligentny system redulcji mocyna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|E - 1.3.1 [Wymiana istniejacych tabliczek bezpiecznikowych na tabliczki podziatowe stupo- [szt
d.1 we
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8/E - 1.3.1 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1 - gt. 0,5m m3
d.1 (70mb x 0,5m x 0,4m )
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
9{E - 1.3.1 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. If - gt. 0,8m m3
d.1 (180mb x 0,8 x 0,4)
57.6 m3 57.600
RAZEM 57.600
10|E - 1.3.1 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Il - g. 0,8m m3
d.1 (80mb x 0,8m x 0,4m)
25.6 m3 25.600
RAZEM 25.600
11|E - 1.3.1 |Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 |m
d.1 m
660 m 660.000
RAZEM 660.000
12|E - 1.3.1 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.110mm w gotowym wykopie m
d.1
49 m 49.000
RAZEM 49.000
13|E - 1.3.1 |Utozenie rur ostonowych z PCW sztywnych o sr. 110mm m
d.1
63 m 63.000
RAZEM 63.000
14|E - 1.3.1 |Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m
d.1 recznie
234 m 234,000
RAZEM 234.000
15|E - 1.3.1 |Ukfadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach ochronnych m
d.1
112 m 112.000
RAZEM 112.000
16|E - 1.3.1 |Ukiadanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w fundamenty stupéw m
d.1 oéwietleniowych
33 m 33.000
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RAZEM 33.000
17|E - 1.3.1 |Ukladanie uzioméw Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych m
d.1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
18/E - 1.3.1 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17,2mm o diugosci 4.5 m (metoda  |szt.
d.1 wykonania udarowa) - grunt kat.l:
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|E - 1.3.1 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane fi 17,2mm (metoda wykonania udaro- |szt.
d.1 wa) - grunt kat.ll za nastepne 1.5 m diugosci
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|E - 1.3.1 |Potfaczenie przewodem LgYzo 16mm2 df. 0,5m konstrukcji slupa z zaciskiem kpl
d.1 PEN tabliczki stupowej
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
21|E - 1.3.1 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. II m3
d.A1 (180x0,6x0,4)
(70x0,3x0,4)
51.6 m3 51.600
RAZEM 51.600
22|E - 1.3.1 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |l m3
d.1 (80x0,6x0,4)
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
23|E - 1.3.1 |Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego AL o przekroju zyl 35mm2 na na-  [szt.
d.1 pigcie do 1 KV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
24|E - 1.3.1 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1
11 odc. 11.000
RAZEM 11.000
§5 E - 1.3.1 [Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
A
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
26|E - 1.3.1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|E - 1.3.1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|E - 1.3.1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
29|E - 1.3.1 |Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.1
9 prob. 9.000
RAZEM 9.000
30|E - 1.3.1 |Pomiar natgzenia oswietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptasz- punkt
d.1 czyzny roboczej - pomiar pierwszy
10 punkt 10.000
RAZEM 10.000
31|E - 1.3.1 |Pomiar natezenia oSwietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych piasz- punkt
d.1 czyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
0 punkt 30.000
RAZEM 30.000
32|E - 1.3.1 |Obsiuga geodezyjna trasy linii kablowych o$wietleniowych kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
\ RAZEM 1.000
2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI NN-0,4kV
33{E - 1.3.2 |Reczne przekopy kontrolne o giebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IlF 'm
d.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
34|E - 1.3.2 |Reczne zasypywanie przekopow kontrolnych o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 (m
d.2 m w gruncie kat. I
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
35|E - 1.3.1 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli NN-0,4kV rurg dwudzielng z PEHD fi 110mm  |m
d.2 wykopem otwartym w gruncie kat. || z oznaczeniem folig z PCV niebieskg
5 m 5.000
RAZEM 5.000




