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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie 2 ul. Potasowa
Sytuacja istniejgca oraz technologia prowadzonych robét

Ulica Potasowa oraz ulice wigczajace sig do niej majg nawierzchnie gruntows oraz pobocza porosniete chwastami.

Kabel oéwietleniowy uktadany bedzie gtownie w poboczu drogi. W miejscach wjazdéw na dziatki oraz do garazy przewiduje sie odtwo-
rzenie nawierzchni jak w stanie istniejgcym.

Wjazdy maja nawierzchnie gruntows, z kostki betonowej lub piyt chodnikewych 50x50¢cm.

Gigbokos¢ uktadania kabla w poboczu ok. 70cm przy szerokos$ci wykopu 40cm. W miejscu gdzie kabel przecina poprzecznie ulice Pota-
sowg oraz ulice wigczajace sie do niej zaktada sig lokalne przegtebienie utozenia kabla.

Z uwagi na znaczne zageszczenie uzbrojenia terenu wykopy prowadzone beds recznie.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

Po zakorczeniu robot elektrycznych wykop wykonany pod kabel nalezy zasypac oraz zagesécié. Zasypanie wykopow do spodu konstruk-
cji nawierzchni wraz z zageszczeniem objete jest projektem elektrycznym.

Nawierzchnig nalezy odtworzyc¢ jak w stanie istniejgcym z kostki betonowej lub piyt chodnikowych uzyskanych z rozbiérki nawierzchni z
wymiang elementéw uszkodzonych na nowe.

Nawierzchnig uktada¢ nalezy na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm i warstwie podsypki
cem.-

piaskowej grub. 3cm.

Nawierzchnig gruntowa wykonaé nalezy z optymalnej mieszanki piaszczysto gliniastej grubosci 15cm. Wykop zasypywac nalezy warst-
wami z zageszczeniem kazdej z warstw. Gorng warstwe grubosci 20cm zagescic nalezy do wskaznika zageszczenia Is=1.0 Warstwy ni-
zej potozone do 1s=0.97.

Zgodnie z warunkami zawartymi w pi$mie Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni w projekcie uwzgledniono réwniez utwardzenie wjazdu w ul.
Potasowg w granicach pasa drogowego ul. Puckiej. Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm tak jak na
istniejgcych nawierzchniach odtwarzanych po ukiadaniu kabla oswietleniowego. Nawierzchnia ograniczona bedzie wtopionym krawezni-
kiem betonowym 30x15 cm uktadanym na tawie z oporem z betonu C 12/15 z zastosowaniem podsypki cementowo piaskowej.

Odtworzenie terenow zielonych
Przed wykonywaniem wykopu na terenach zielonych zdjgé nalezy wierzchnig warstwe ziemi roslinne;.

Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypac ziemig uzyskang z wykopu wraz z jej zageszczeniem.
Wierzchnig warstwe grubosci 10 cm wykonag z ziemi urodzajnej z obsianiem mieszankg traw.
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Przedmiar Potasowa nawierzchnie2. PRD.ATH PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1|D 02.08 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- [m2
d.1 nig z przewozem taczkami
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
2|D 02.01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa stabilizo- |m2
d.1 wanego mechanicznie
11.00 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3|D 02.01 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na podbudowie z kruszywa|m2
d.1 stabilizowanego mechanicznie
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
4/D 02.01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1 zwirobetonowych i zelbetowych wraz z kosztem utylizacji na wysypisku odpadow
budowlanych
(11.00*0.08+10*0.07)*0.33 m3 0.521
RAZEM 0.521
2 Roboty nawierzchniowe - odtworzenie nawierzchni
5|D 02.02 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m2
d.2 chni w gruncie kat. IlI-IV
10.00+11.00+65.00+35.00 m2 121.000
RAZEM 121.000
6|D 02.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o m?2
d.2 grubosci po zageszczeniu 15 cm
10.00+11.00+35.00 m2 56.000
RAZEM 56.000
7|D 02.03 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo - m2
d.2 piaskowej grubosci 30 mm / materiat z odzysku z uwzglednieniem ewentualnego
uzupetnienia/
11.00 m2 11.000
RAZEM 11.000
8|D 02.03 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo - m?2
d.2 piaskowej grubosci 30 mm
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
9(D 02.03 [Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m2
d.z2 spoin zaprawa cementowg
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10/D 02.07 |tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.2
0.06*13.00 m3 0.780
RAZEM 0.780
11|D 02.07 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2 cementowo-piaskowej
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
12/D 02.08 |Humusowanie terenéw zieleni z obsianiem nasionami traw przy grubosci warstwy [m?2
d.2 humusu 10 cm
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000

Norma PR Wersia 4 51 Nr servinu' 42358 | Izutknwnik Staniclkaw Kor




