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CZESC OPISOWA

1.

Dane dotyczace instytucji ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia

O pozwolenie wodnoprawne ubiega sie:

2.

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Podstawy opracowania

Projekt budowlany ,Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego” wykonany przez BPBK SA Gdansk

Projekt budowlany ,Przebudowa ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego
ponizej wylotu kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego” — opracowanie
PPBH AQUAPROJEKT

,Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzenia wod opadowych i
roztopowych w Gdyni w ramach projektu: Poprawa czystosci wod Morza
Baltyckiego poprzez rozwdj systemow gospodarki wodnej — Obliczenia
hydrologiczne i hydrauliczne — Zlewnia Potoku Kolibkowskiego”. BPBK S.A. w
Gdansku, 2006;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym do celow
projektowych w skali 1:500

Wypisy z rejestru gruntow i mapy ewidencji gruntow

Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez Ingeo sp. z 0.0.

Wizja w terenie

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. 101 z dn. 06.08.1998 r.
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3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego — regulacji ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy
w Gdyni na odcinku okoto 25 m.

Zakres opracowania obejmuje odcinek ujsciowy Potoku w obszarze plazy.

Catos¢ dokumentacji opracowana zostata przez Biuro Projektow Budownictwa

Komunalnego S.A. w Gdansku.

4. Charakterystyka przedsiewziecia

Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni w pasie nadmorskim w rejonie Ortowa. Potok
Kolibkowski prowadzi wody od zrédet, zlokalizowanych w dzielnicy Maty Kack,
(odbierajgc takze wody opadowe i roztopowe) do wylotu do Zatoki Gdanskiej na
plazy w Ortowie. W ostatnich latach ciek zostat poddany regulacji powyzej wylotu na
plaze. Opisywana inwestycja polega na regulacji koncowego odcinka Potoku
Kolibkowskiego w obrebie plazy.

Odcinek potoku objety inwestycjg potozony jest na obszarze ochrony przyrody
Natura 2000.

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem zamierzonego korzystania z wod jest regulacja toru ujsciowego potoku

w obrebie plazy w Ortowie.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych
W rejonie prowadzonej inwestycji nie ma znakdéw zeglugowych i nie przewiduje
sie takiego oznakowania.

Nie przewiduje sie montazu urzgdzen pomiarowych.

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod

Zasieg oddziatywania ogranicza sie do dziatek 63/8, 657/181 i 1151 obreb Gdynia,

bedacych wiasnoscig Skarbu Panstwa i Gminy miasta Gdynia.

Dziatki 63/8 i 657/181 objete sg miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego nr 1503 ,Cze$¢ nadmorska dzielnicy Ortowo”.
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Zgodnie z art. 29 p.17 Ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycja nie
wymaga pozwolenia na budowe i realizowana bedzie w trybie zgtoszenia robot
budowlanych.

p.27 art. 29 brzmi: Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa (......) opasek
brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnien
brzegow rzek i potokow gorskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wod

wewnetrznych, niestanowigcych konstrukcji oporowych.

Zestawienie dziatek objetych operatem:

L. | Nrdziatki | Obreb Wiasciciel Podmiot i charakter Uwagi
P wtadania
1. Gdynia Gmina Miasta Gdyni
657/181 Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 wiaSciciel
82 81-382 Gdynia
5 ) Skarb Panstwa
: 1152 Gdynia Prezydent Miasta Gdyni whasciciel
82 Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
3. Gdynia Gmina Miasta Gdyni
63/8 Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 wiasciciel
83 81-382 Gdynia

Wody Potoku, po jego umocnieniu na odcinku ujsciowym, odprowadzane do Zatoki
Gdanskiej nie bedg stanowity zagrozenia dla srodowiska, nie nastgpig zmiany
fizyczne, chemiczne ani biologiczne, ktére wptynetyby negatywnie na stan wod
Zatoki.

Uregulowanie koryta potoku nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania

terendw sgsiadujgcych z inwestycja.

8. Charakterystyka stanu istniejgcego

Powyzej obszaru objetego opracowaniem ciek zostat poddany regulacji. Umocnienia
wykonano z materacy i koszy gabionowych, natomiast przez plaze ciek zostat
wyprowadzony do morza kanatem otwartym, nieumocnionym.

Typ brzegu morskiego w rejonie wylotu jest akumulacyjny z tendencjg do abrazji
w okresie jesienno-zimowym, z  zarysowanym watem, zbudowanym gtoéwnie
z osadow sztucznego zasilania.

Podczas silnych sztormoéw, nabiegajgce fale sztormowe powodujg podmywanie

krawedzi umocnienia wylotu potoku na styku z plaza.
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W obrebie plazy nieuregulowane koryto ma podmywane brzegi, oraz
nieustabilizowany tor cieku, ktory zagraza obiektom tymczasowego Teatru Letniego.

Fot.1 Podmywane umocnienie wylotu potoku na plaze

Fot. 2 Nieustabilizowane koryto rzeki w obrebie plazy.

8.1 Warunki gruntowo - wodne
W rejonie objetym opracowaniem w nawierconych otworach geologiczno -
inzynierskich wystepujg piaski $rednie, drobne oraz pospétki z kamieniami oraz

spoiste gliny piaszczyste z kamieniami. Woda gruntowa wystepuje w postaci
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zwierciadta swobodnego w piaskach zalegajacych na stropie gruntéw spoistych.

Poziom zwierciadta wody gruntowej stabilizuje sie srednio na rzednej ok 0,52m npm.
9. Przyjete zatozenia

9.1 Przeptyw miarodajny cieku

Przyjeto przeptyw p=5% Q=4.40 m®/s, analogicznie jak w projekcie przebudowy
ujSciowego odcinaka Potoku Kolibkowskiego ponizej wylotu kanalizacji deszczowej w
Al. Kukowskiego w Gdyni wykonanego przez Pracownie Projektowg Budownictwa
Hydrotechnicznego ,Aquaprojekt” sp. z o0.0.. [4].

W opracowaniu tym skorzystano z obliczen hydrologicznych i hydraulicznych Zlewnia
Potoku Kolibkowskiego wykonanych przez BPBK S.A.

Przyjete przeptywy:

p = 10% Q=3.48 m%/s

p =5% Q=4.40 m%/s

p=1% Q=7.51m/s

p = 20% Q=2.80 m%/s

p = 10% Q=3.30 m%/s
9.2 Poziomy wody w morzu

Przyjete charakterystyczne poziomy morza:

WWW +1.18m npm

SWW +0.85m npm

SW +0.01m npm

SNW - 0.57m npm

NNW -0.93m npm.
10. Rozwiazania projektowe

Prace regulacyjne zapewnig oprocz swobodnego odprowadzenia wod rowniez
ukierunkowanie biegu potoku przez zagtebienie $cianki po obu stronach cieku oraz
poprzecznych z pali drewnianych zapobiegajgcych wyptukiwaniu dna.

Jako zasadniczy przekroj poprzeczny cieku przyjeto przekrdj naturalny, jaki
wyksztatci sie pomiedzy palisadami. Umocnienie z pali drewnianych [0 200-270mm
zagtebionych 6 m ponizej terenu, ujete w kleszczach drewnianych, bedzie

doprowadzone do miejsca znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 5 m od obecnego
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przebiegu linii brzegowej przy srednim stanie wody. Poczatek palisad umiejscowiono
W miejscu istniejgcego konca umocnienia potoku zwienczonego winylowg sciankg
szczelng zlokalizowang w linii bedgcej granicg morza.

Po obu stronach konstrukcji, u nasady projektowanego umocnienia, zaprojektowano
umocnienia w postaci opasek z koszy gabionowych o wymiarach 1m x 1m dtugosci
10m z siatek zgrzewanych.

Uzyte rozwigzania wkomponowujg sie w sposob naturalny w charakter wybrzeza,
zabezpieczajgc przed podmywaniem czesci plazy, na ktorej jest zlokalizowany Teatr

Letni.
10.1  Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby czysty piasek plazowy gromadzi¢
osobno i uzy¢ do ponownego wbudowania

Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa technicznego, minimum 1m.

W przypadku braku mozliwosci skladowania wydobytego gruntu wzdiuz wykopdéw
powinien on zosta¢ wywieziony na odktad staty. Grunt z wykopu po zbadaniu przez
Laboratorium i akceptacji Inspektora Nadzoru zostanie uzyty do zasypania wykopéw,

a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

10.2 Materiaty

Pale drewniane: Klasa drewna C22
Konstrukcje drewniane zaimpregnowac¢ wgtebnie metodg cisnieniowg ptynnym
impregnatem, zabezpieczajgcym przed grzybami niszczgcymi drewno, w tym
powodujgcych "miekkg zgnilizne" i owadami, przeznaczonym do drewna
bedgcego w statym kontakcie z ziemig i wodg morska. Preparat powinien
posiadac aktualny atest PZH.
Kosze gabionowe Z siatki zgrzewanej o oczkach 76.2 x 76.2

z 3 mm zabezpieczeniem Zn/Al.,
Kamien
Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych
i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni otoczakowych. Nie dopuszcza sie

uzycia kamienia famanego. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze
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by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny

przekraczac 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

Geowl{bknina
Na styku gabionow z gruntem oraz jako podscielenie w wykopie zasypow
pospotkg nalezy utozy¢ geowtdknine igtowang z polipropylenu o nastepujgcych

parametrach:

wodoprzepuszczalno$é  min. 60 l/(s/m?)
e gramatura  min. 300 g/m?
e grubos¢ min. 2,4 mm
e wytrzymatos¢ na rozcigganie  min. 22 kN/m
e wytrzymatosc na przebicie (CBR) min. 3,7 kN
Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych
w gruncie i wodzie morskiej zwigzkow alkalicznych, kwasow, oraz organizmoéw
zywych.
Grunt zasypowy
Nalezy uzy¢ gruntu ziarnistego (przepuszczalnego), dobrze zageszczalnego
(pospotka) o nastepujgcych parametrach:
e ciezar objetosciowy =19 kN/m?;
e kat tarcia wewnetrznego = 32°;
e kohezja =0.
Grunt nalezy zagesci¢ do ID > 0,7 (Is>0,97). Szczegdétowe parametry uzytego
gruntu, grubos¢ jednorazowo zageszczanej warstwy oraz rodzaj uzytego sprzetu

nalezy uzgodni¢ z Nadzorem.

11. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Potok Kolibkowski — potok w catosci zlokalizowany w Gdyni. Dtugos¢ Potoku wynosi
okoto 2 kilometrow. Zrodta potoku znajdujg sie na obszarze lesnym otuliny
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zrédio najbardziej wysuniete na zachod
znajduje sie w granicach dzielnicy Maty Kack. Mniejsze zrédta, bedgce kolejnymi
doptywami znajdujg sie Orlowie. Potok przeptywa w sgsiedztwie zabudowy

jednorodzinnej na potudniu Ortowa, a nastepnie kolektorem pod linig kolejowg SKM
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gdynia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otulina_%28ochrona_przyrody%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jmiejski_Park_Krajobrazowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82y_Kack
http://pl.wikipedia.org/wiki/Or%C5%82owo_%28Gdynia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szybka_Kolej_Miejska_w_Tr%C3%B3jmie%C5%9Bcie

I gldwna arterig komunikacyjng Trojmiasta w sgsiedztwie Centrum Handlowego KiIif.
Dalej potok przeptywa przez tereny zespotu dworsko-parkowego w Kolibkach.

Na odcinku przed planowang regulacjg koryto potoku jest umocnione za pomocg
materacy i koszy gabionowych. Przez plaze ciek jest wyprowadzony do morza

kanatem otwartym, nieumocnionym.

12. Obowigzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzuje sie do:
e wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz
z uzyskanymi pozwoleniami: pozwoleniem na budowe i pozwoleniem
wodnoprawnym,
e utrzymanie urzadzen regulacji potoku w nalezytym stanie technicznym
(w tym konserwacja i remonty),
e usuwania wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladow
okresowych,

e podjecia dziatah w przypadku wystgpienia awarii,

13. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego

w stosunku do oséb trzecich
Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienie
obowigzkéw wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie
do przeciwdziatania szkodom lub ich naprawy, jesli zrédtem szkod bedzie wykonanie

przedmiotowej inwestycji.

14. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddzialywania
przedsiewziecia

Planowana inwestycja potozona jest na terenie obszaréw objetych ochrona przyrody
Natura 2000:

e Zatoka Pucka — obszar ptasi
¢ Kilify i Rafy Kamienne Ortowa — obszar siedliskowy

W poblizu planowanej inwestycji wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody:
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http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C3%B3wna_arteria_komunikacyjna_Tr%C3%B3jmiasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jmiejskie_Centrum_Handlowe_Klif
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zesp%C3%B3%C5%82_dworsko-parkowy_Kolibki&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolibki

Rezerwat Kepa Redtowska — w odlegtosci okoto 500 m
Rezerwat £eg nad Sweling — w odlegtosci okoto 2,5 km
Rezerwat Kacze tegi — w odlegtosci ok. 4 km

Trojmiejski Park Krajobrazowy — w odlegtosci ok. 1,8 km

Nie przewiduje sie, aby planowane przedsiewziecie polegajgce na regulacji
ujsciowego odcinka Potoku, miato negatywny wptywu na w/w obszary, poniewaz
opisywana inwestycja nie zmienia w zasadniczy sposob stanu istniejgcego, jedynie

reguluje koncowy (okoto 25-metrowy) odcinek ujsciowy potoku.

15. Whniosek
Zgodnie z Art. 140 ustl Ustawy Prawo Wodne 2z dnia 18.07.2001 .
Z poOzniejszymi Zmianami wnioskuje sie do o udzielenie Gminie Miasta Gdyni
pozwolenia wodnoprawnego na:
e budowe urzgdzenia wodnego — w postaci regulacji potoku na odcinku
ujsciowym

Wspéirzedne geograficzne urzgdzenia wodnego:

B - szerokosc¢ geograf. L - dlugos¢ geograf.
Poczatek odcinka 54°28'31” 18°33'44”
Koniec odcinka 54°28'31” 18°31°'51”

16. Opis w jezyku nietechnicznym

W ramach inwestycji planuje sie uporzadkowanie korncowego (ujsciowego) odcinka
potoku Kolibkowskiego przed jego wlotem do Zatoki Gdanskiej. W stanie aktualnym
potok nie ma unormowanego koryta i meandruje po plazy. Ze wzgledu na obiekty
Teatru Letniego w Ortowie, ustawiane na plazy w okresie letnim, konieczna jest
regulacja koncowego odcinka Potoku, ktéry meandrujgc po plazy moze zagrazac
obiektom Teatru. W 2zwigzku z tym planuje sie budowe umocnienia odcinka
ujsciowego w postaci palisady z palikéw drewnianych wzdtuz i w poprzek koryta oraz
zabezpieczenia przed naptywajgcymi falami w postaci koszy z siatki wypetnionych
kamieniami (na granicy plazy od strony lasu). Takie rozwigzanie uniemozliwia
niekontrolowane meandrowanie koryta potoku na odcinku plazowym, zabezpiecza
przed zniszczeniami podczas sztorméw, a jednoczesnie umozliwia bezpieczne

przekraczanie wéd potoku przez osoby spacerujgce wzdtuz plazy.
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17. Zataczniki

Zat. 1. Warunki techniczne nr UD.70113.4.2013.MK(AK).5488 z dn. 30.01.2013 r.
wydane przez ZDiZ w Gdyni

Zat. 2. Uzgodnienie ZDiZ Gdynia nr UD.6740.75.2014.AnK.831

Zat. 3. Uzgodnienie ZMiUW Terenowy oddziat w Redzie nr MW.M5-6003A/25/2014
Zat. 4. Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Gdyni nr INZ2_EZy-42013/Gda/12/14
Zat. 5. Decyzja nr 8A/14 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni zwalniajgca od
zakazéw okreslonych w art. 88 ustawy Prawo Wodne

Zat. 6. Wypis i wyrys z rejestru gruntow

Zat. 7. Decyzja Biura planowania Przestrzennego miasta Gdyni o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr RP.6733.110.2014.TS/2007

Zat. 8. Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nr
ROD.6220.28.2014.JS

Zat. 9. Decyzja Dyrektora RZGW nr ZW-25/881/2014

Zat. 10. Decyzja Dyrektora RZGW nr ZW-87/40/2015

Opracowanie

Elzbieta Piotrowska
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Zatgcznik Nr 2
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Zatgcznik nr 3

[

| JEDNOSTKA «Qb/ /
SAMORZADU ‘

) WOJEWODZTWA

POMORSKIEGO

MW .M5-6003A/25/2014 Reda, dn. 21.02.2013 r.

BPBK s.a.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
Spélka akcyjna w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk-Wrzeszcz

Dot. _uzgodnienia projektu umocnienia dna i skarp ujsciowego _odcinka potoku
Kolibkowskiego na plazy w_Orlowie

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku
-~ Terenowy Oddziat w Redzie, w odpowiedzi na pisma nr ZMK-0160/396/WS/14 z dnia
10.02.2014 r. oraz w oparciu o tre$¢ uzgodnienia ww. projektu z Zarzadem Drog i Zieleni
w Gdyni informuje, ze uzgadnia przediozony projekt architektoniczno-budowlany
umocnienia dna i skarp ujsciowego odcinka potoku Kolibkowskiego na plazy w Gdyni—
Orfowie pod warunkiem uwzglednienia uwag zawartych w uzgodnieniu z ZDiZ w Gdyni
z dnia 06.02.2014 r. w punktach 1, 2, 3.
Jednoczesnie informujemy, ze utrzymywanie wykonanych umocnien dna i skarp potoku oraz
zachowanie droznosci koryta potoku w obrebie wykonanych umocnien, nalezeé bedzie do
Inwestora powyzszego przedsigwzigcia inwestycyjnego.
Ponadto informujemy, Ze o rozpoczeciu i zakoficzeniu robét, a takze o terminie odbioru robot,
nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58-678 31 14 lub e-mail: reda@wmiuw.gda.pl).
powolujge si¢ na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko i numer
telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 21.02.2016 r.

KIERQ
NOWEG

o

W E

VINIK

ODDZIALU

usz Miotko

Otrzymuja
1. Adresat

2. ZDiZ w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
3. a/a-DK

ZARZAD MELIORAC)I i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk
tel. (058) 343 22 55, fax. (058) 343 26 17
www.zmiuw.gda.pl

TERENOWY ODDZIAt W REDZIE
ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda
tel. (058) 678 35 08, fax. (058) 678 31 14

reda@zmiuw.gda.pl

sekretariat@zmiuw.gda.pl
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Zatgcznik nr 4

URZAD MORSKI W GDYNI

INZ 2 PA-a2000 Gda 13714 Cidwniz, 12.02.20 %

L basadar coestacma)

SCKRETARILT BPBK 5A |
SOk Wines Binro Projektow Budownictwa Komunalnego 5.4, w Gdadshu
EEYE RT3 9081 S e A ul. Jana Uphagena 27
RSt O 80237 Gdanisk

Dobyery: njseiowegs adeinka Paiokn Kolibliowskizgo v Gdyn 2lokalizowanczo ca plazy.
pismn ok ZVK-01A07 TAWS T4 2 dnia 2200201 4.

Woocpowiedzi na podace wyzej pismo, Urzad Morski w Gdyni iniGrmuje, ze w
zakresie sweich wlasciwosel nie zghewm vway do sakresu rabdt przedstawionyeh w
opracowaniu  dotvezgeym umovnicnin Jdoa (zaglybieniv poprzecznych palisad) i oskap
ujiciowsge odecinka Potoku Kolibkowskizgo w Gdyni. awrorzy orojekty dudowlaneg:
wvkonancgo w styezniu 2004r: myr in2. Aleksandea Sokoiawska, inz, Waldemar Stawickl,
mgr inz. Tadeusz Kosicdowski,

Tnweslor zohawignny Jesl o

1. Usuniguiz szkod powstatych na przecmiotowym terenic s zwinzku 2 samicrzenizm

2. Npeorzgdkowaria lerenu (xr pizeprowadzeniu prac,

1. Powiadomiznia tut. Urzech - Inspeiroratu Ochrony Wybrzesu, o sornouzgein i zaonereniu
robidr.

Prowsdzenia zobor  [rospoczgeie i zakonceenis) owyiraga  spelnicnia  precodur
okzeslonyeh dla przedstswdonezo zakresw robdal zaodnvch 2 ustawa Prawo wodne 1 Provo

audowlune,
K
Olrzximuja
1. Adnesat
2. Pomorski -rzad Wojewddski.
30 W s m.
4. INZafa

E2ES M Gilyniw praeh sl gjisoaeen adviaie Mok Tolikkewsaiqe-op

al. Chz;muw;k-_'--;__-u M S B 4 )-‘xiu W% i8S dan
T (ASRI6A A6 97,
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Zatgcznik nr 5

DYREKTOR Gulyuia, 28,02,201° -
URZEDU MORSKIFGO W GDYNI
W Chraanuseesicgn 100 81-138 Gdania
rol 438} 620-22-85 fax 1 58)820-30-534

INZ=72C11 7 20 BA S 14
za dowoden corcezeniy
DECYZJA Nr 8A714
No podstawie ar 88 1 onsn 09 pstawy £ duia B lipea 2000 ¢ = Prawa wedne
Nz ULz 2002 v, pazs 143 )0 L2 pldn anl. v avdaeku 2 it 36 nstawy 7 dria 21 marce 1991 r
o nhszarch morsiich Rzeceypespolice) Poskiy’ §ad:misteacii merskic) (D7, U x 2012 v poz. 93
Je e e piinn b orae ceodnie <ty 10 KPA (2 UL 2 20035 o pez, 267 | L5 a2 regpanzas iwinskn
zlozescgo przez Pana Waldemars Stawickiego represectujgeeso Binro Protekeow Bodmwaictsa
Kommnalnego $.AL w Geansku, ul, Juna Uphagena 27, 80 237 Geaisk wastepujgesze woimiesiu
Gminy Miasta Gdynin, A, Marsaalka Pilsndskiegn 5254, 81 - 382 Gdynin. po praeprowad 2andj
aniskee istnigjaeyel waturkow,
Dyrektor Lrzedu Viorskicgo w Gdyni
ewalnia z zakazén nkreslanych w art, 88 | ust, 1 ustawy Prawo wodne w odnicxicniu do
prowadzenia prac polegajacych na umocnicniu don (znglebieniu poprzecznych palisad) i sharp
ujscivweny udeinka Poloku Kolibkowskiego w Giyni - Orlowie na terenice dzindele nes 6378 KM
$31 657181 KN 82 abrgh Gdynin
na warunkach:

| Inwesstor ponosi welacene 1vevka 2 vtahe Iokalizacii irwesiyeji na obszarach szezegalnego
cagrosenia powedz & i zabawigzany jest do sealizaci wymogdaw akred ervah woninicjsze) deeyji.
Inweestor zebowigzany estda:
1) pokncin eweatualnvel swat iocsunigeia sz<ad powsealveh na presdicictowyn ezenic w
cectiteku £ proveazlzeniom prac,
b1 uporzadkewan a terenn oo prreprowidaniu prac,
or powiadomienia Okwodu Ochreny Wibreez w Gilansku — Sobicszewis ¢ rogpevzecin i
auhoiczenio eabil,
3. Decygjo taci waznadé, jezei imwestycia Tic zostaic rezpuccety w ciasy dwich lat od daty
niniejsze decyzj .

i

Uzwsnduivnie:

Wiiusek cozouy prece Paca Waldomara Smawick epo reprezentujgcege 3uno Projekiaw
Budawnistwa Kamunalneza 5.4 w Cdarsku, ul, Jaza Dpragean 27, R0 - 237 Gdans< wasigpujueesy
woimieniu Gneny Minsln Gdwiin, AL Masealka Pesudskiega 532031, K1 = 382 Gilviia, wine 2
cokumenaca, preedstewin akees zam erzenia nic kelidijeoy 2 wymogund ovepicezonstwa pe
speloienin warinkdw decyzj. Wnioskowann imwestyzgje alokalizowana just w anszarze szeregd nee
sagierenia powadzig, w pasie techniesym breesu worskiego sheed erym zgndnic 7 ustawy
ohszarach ~nwskich Regceyvpospoliel Polskiel 1 oadministraci morssiz] 2 doia 21 marea 1991 -
Plancwane proce tie uzucnig ochreny przed powedzia.

Biorge prd Invags prwyisac CEACCLue jas w senfencii.

O nintesser deeyggl prevslugoge odwoizaic ¢o Minista Infrastrustury. |0 Rezwa
w Warsrnve o posrecniviwe:n Dviektora Llregdu Moarskicee w Giden w enminie 24 dni ad <lacy
doergecenia.

Iaipest '
§ Jagies deaning SR PG ITRN
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Zatgcznik 6

Sieona 172
Gévnig, dnia 2011-01-27
Werawikiwor pomorskie
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- Umocnienie dna i skarp ujsciowego odcinka Potoku Kolibkowskiego na plazy w Gdyni

OPERAT WODNOPRAWNY



