KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3

(ul. Wybickiego, ul. Plac Grunwaldzki)

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI | ARMII KRAJOWEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC: BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI

KONSTRUKCJA CHODNIKA )
Woa Sirana: masiyko gysony (SMA) g1 4om Phybetonows 20200  kuszywa pkanego klorsbilego g7 100 KONSTRUKCJA NAWIERZCHHNI TYPU KR4 | AL. JANA PAWLA || ORAZ BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH
— Yy . yWa plukancg %o 9 (ulice: Armii Krajowej, Borchardta, Jana Pawta Il z zatokq '
W-wa wigZaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm autobusowa, Waszyngtona, Baduszkowej i Skwer Kosciuszki) | PRZEBUDOW A INFRASTRUKTURY KOLIDUJ AC EJ
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 8cm KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15¢cm Istnii W-wa $cieralna: mastyk SMA 11 r. 4cm
Jacy budynek 2 sclerahna: masts gysowy (MATH) g g PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:20
KESM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) ~ gr. 20cm Grunt stabiizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) o= or. 8cm KONSTRUKCJA CHODNIKA .
, : & E ,
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15cm Podtoze gruntowe (E2260 MPa) 41cm Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) % §. or. 11em |I:Iy(tjy be:onowe 20x20cm z:ruszy;via plukanego, koloru biatego gr. 1 gcm ’
. . — towo-piaskowa 1: gr. 3cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZABRUKOW PACHWINOWYCH NA CIASNYCH tUKACH,
Podtoze gruntowe (E»260 MPa) KESM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litg) & |2 gr. 20cm 90Sypi@ cemen L
=T KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢cm WYNIESIONYCH SKRZYZOWAN | PROGU ZWALNIAJACEGO
Grunt stabilizowany cementem Rm=2 5MPa = |c gr.15cm i = Kostka kamienna 9x11, pomieniowana r. 10cm
(U - o © Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15¢cm s qr.
— — 2% Podloze gruntowe (E»260 MPa) O | 58cm Podloze gruntowe (E9260 MPa) 43cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
2 o | L g ‘i Podbudowa zasadnicza: chudy beton C8/10 gr.15cm
R~ w [= KESM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15cm
‘:7 =~ . ¢ é 0%‘ Te) Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
® : o Podloze gruntowe (E2260MPa) 60cm
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Kraweznik kamienny 15x30cm | Obrzo7e befonowe Bx30om ® i
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm l Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5m (] % ® /
tawa betonowa C16/20 gr. 15cm e
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4 35 e /
(ul. Skwer Kosciuszki)
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ KONSTRUKCJA CHODNIKA I:rawez:k famieny 15).(30: . m Kraweznik kamienny 15x30cm Kraweznik kamienny 15x30cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr.8cm PRZY UL. SKWER KOSCIUSZKI : 0 odsypka cementowo-piaskowa 1:, Podsypka cementowo-piaskowa 14, gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm
- Istniejaca kostka kamienna15x17, ukladana wachlarzowo ~ gr. 17cm Piyty betonowe 20x20cm z kruszywa piukanego, koloru biatego _gr. 10cm tawa betonowa C16/20 tawa bet C16/20 15
Podbudowa zasadnicza: beton asfalowy (AC22P) 9 T Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm tawa z betonu C16/20 gr. 15cm awa betonowa gr. Tocm
KESM o uziarieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) _gr. 20cm KESM o uziarieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly le]) or.20cm KESM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lte} gr. 15¢m : : : :
i = " KONSTRUKCJA CHODNIKA
Konstrukcja nawierzchni w ul. Plac Grunwaldzki OSRUCAOIONG ______
Podioze gruntowe (E»260 MPa) Podloze gruntowe (E2260MPa) 99cm Podloze gruntowe (Eo260 MPa) 43cm n Hyty betonowe 20x20cm z kruszywa piukanego, koloru biatego _gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
p 500 — | 400 207 N KONSTRU KCJA NAW' ERZCHN | TYPU KR3 KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15¢cm
| | I | (UI' Plac Grunwalekl) Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15¢cm
®
5% (SR 207 EI | l ® W-wa scieralna; mastyks grysowy (SMA 8) Podtoze gruntowe (E,260 MPa) 43cm
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S ! - e USYTUOWANIE KRAWEZNIKA W MIEJSCACH PRZEJSC DLA PIESZYCH
® odbudowa zasadnicza: beton asfaltowy
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? * KLSM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly ltej) PLYTKI 30x30cm, TYPU "SCIETE STOZKI" - 2 RZEDY GR. 10CM
® ® Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa naprowadzajace na przejscie prostopadle do przejécia dla pieszych oA
® ® | | Obrzeze betonowe 8x30cm - Teonen | Zm 0/& o p e 0-60 Qm
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e KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU ® 0—“—&’—'
. PRZY UL. PLAC GRUNWALDZKI
Kraweznik kamienny 15x30cm ’
Podsypka cementowo-piaskowa 14,  gr. 5cm KON STRU KCJA O PAS KI B EZPI ECZE N STWA Istniejaca kostka kamienna15x17, uktadana wachlarzowo  gr. 17cm ® ?
Kraweznik kami 15x30 tawa betonowa C16/20 Podsypka ‘?eméméw?_pias'kowa 4 — gr. Som ﬁ o ®
raweznik kamienny 15x30cm 70 KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.20cm ™ 3%
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  gr. 5cm , Grunt stabiizowany cementem Rm=2,5MPa . 15cm 55 KONSTRUKCJA CHODNIKA Na chodnikach w rzucie korony drzew podsypke
tawa betonowa C16/20 gr. 15cm | — S0 w okolicy drzew 556 | podtoze gruntowe (E260MPa) — 5o Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa piukanego, koloru bialego  gr. 10cm|  cementowo piaskowa nalezy zastapié podsypka piaskowa.
4;———— —_— 70 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
KONSTRUKCJA SEPARACJI :;ﬁ N -l KESM o uziarnieniu Ciqg{ym 0/31,5 (ze ska{y ||te]) qr. 15 cm KONSTRUKCJA NAWlERZCHNl CHODN'KOW Kraweznik kamienny 15x30cm
: I \{-—' — 7 e —
Kostka kamienna 9x11cm, famana gr. 10cm —_— ® s b e — |— | 42_0 A ¢ —_— Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm W MIEJSCACH WJAZDOW - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
. - 3 - — —_— 4 Piyty betonowe 20x20cm z kruszywa ptukanego, koloru biatego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm e & ) ® Podioze gruntowe (E,260 MPa) uladane w prostokat or. 10cm tawa betonowa C16/20
KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 gr. 15cm! 4 3 ® '_"j’ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa_gr. 15¢m ¢ KtSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite]) gr.20cm
Podioz t E->60 MP 43cm N Obrzeze betonowe 8x30cm Py ®
odloze gruntowe (B> il Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm [ Obrzeze betonowe 8x30cm Grunt stabiizowany cementern Rm=2SHPa gr. 5am
- 2% Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm Podioze gruntowe (E2260MPa) 48cm
—_— R/ | | : y; N 15 J2 zmienna 12,15
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| | ® KONSTRUKCJA OPASKI o7
Kostka kamienna 9x11cm gr. 10cm __ K/o
® & -~ - -~ ;
PR — A e Krawgznik kamienny 15x30cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em Kraweznik kamienny 15x30cm Kraweznik kamienny 15x30cm ®
[ o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ~ gr. 5cm KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaty litef) ~gr. 15cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, _gr. Sem e [ I e N
b tawa betonowa C16/20 gr. 15cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm tawa betonowa C16/20 tawa betonowa G16/20 gr. 15cm KONSTRUKCJA OPASKI | | ‘i | _
Podloze gruntowe (E2260MPa) 43cm Piyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego, koloru bialego  gr. 10cm ~ o ™
. ) Obrzeze betonowe 8x30cm f ¢ ?
Kraweznik kamienny 15x30cm - ' ‘Al : : 4 : : : : : ' L : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e e Podsypka comentowo-paskons 14,1 5am Przekroj progu zwalniajacego wzdtuz osi ul. Borchardta - Prog ptytowy z poiv[l]%rzchmaml najazdowymi tukowymi U-16b dla predkosci przejazdu 25-30 km/h T ——————— pay - 2
tawa betonowa C16/20 gr. 15cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 8 - -
' ' i i Opornik kamienny 12x25cm
( e = III o ,| e e 43cm gp:; mlkkkamlennz 12)(2?0”; 14, 5 Pstypka ceme:towo piaskowa 1:4, gr. 5cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, cm - 4 g
,‘ - ] . . ] . ] . . . .. , tawa betonowa C12/15 gr. 15cm tawa betonowa C12/15 gr. 15cm
630 - Wyniesione zjazdy do Orbisu od strony ul. Armii Krajowej - przekroj wzdtuz osi zjazdow
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. . : -- : : : Iy " 140 , 300 - szerokos¢ chodnika , 130 Jezdnia
Wyniesione skrzyzowanie Armii Krajowej - Plac Grunwaldzki - przekréj wzdtuz ulicy 7 1
, 120 4 80
j O /‘ Konstrukcja progu zwalniajgcego w ul. Borchardta prostopadle do osi jezdni
N ot
N 20 30, 600 20
‘ 720 - Wyniesiony zjazd do szkoty od strony ul. Armii Krajowej - przekroj wzdtuz osi zjazdu
1 . \
Kostka kamienna 9x11, plomieniowana gr. 10cm \ OOf é |1 00\|‘ / 120 600 - szerokos¢ chodnika Je€z dlnio
- - QU]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr- 5cm Kostka kamienna 9x11, plomieniowana gr. 10cm . 1,0% — )4
Podbudowa zasadnicza: chudy beton C8/10 gr.15cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm G\J‘
KELSM o uziamieniu ciggtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr.15cm —_ B
— Podbudowa zasadnicza: chudy beton C8/10 gr.15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 60 KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litef)  gr.15cm
Podioze gruntowe (E2260MPa) cm Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
Podtoze gruntowe (E2260MPa) 600m

POLACZENIE KONSTRUKCJI TYPU KR3 Z KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3

KONSTRUKCJA NAKLADKI BITUMICZNEJ

W-wa $cieralna; mastyks grysowy (SMA 8) gr.4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 8) gr. 4cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm
Geokompozyt z widkna szklanego P-100

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 8cm
KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Geokompozyt z widkna szklanego P-100

Podtoze gruntowe (Ey260 MPa)

Warstwa wyrdwnawcza: beton asfaltowy (AC16W)  gr. min. 4cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni 1 4cm

POLACZENIE KONSTRUKCJI TYPU KR4 Z KONSTRUKCJA ISTNIEJACA
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
W-wa wiazaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm KONSTRUKCJA NAKEADKI BITUMICZNEJ NA JEZDNI
Geokompozyt z wiokna szklanego P-100 W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm Warstwa wiazaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
KLSM o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly ltej) gr. 20cm Geokompozyt z widkna szklanego P-100
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC16W) gr. min. 4cm
Podtoze gruntowe (E9260 MPa) 580m Istnigjaca konstrukcja nawierzchni 1 60m

POLACZENIE KONSTRUKCJI TYPU KR4 Z KONSTRUKCJA TYPU KR3

przekroj rownolegty do osi jezdni
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAPOLACZENIU  —ONSTRUKGIA NAWJERZCHNI TYPU KRS
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm Wava Scieralna: mastyks grysowy (SWIA 8) or.dam W-wa s?le'ralna: mastyks grysowy (SMA 8) gr.4cm
W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm Wawa wiazaga: beton asfaltowy (AC22W) o 8om W-wa wigZgca: betfn asfaltowy (AC22W) gr. 6cm
Geokompozyt z wiokna szklanego P-100 Geokompozyt 2 widkna szKlanego P-100 Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 11cm Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (ACZ2P) o 6am KESM o uz'ilarnieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 20cm
KESM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (ze skaly lite) gr. 20cm KESM o uziamieniu ciaglym 0/31,5 (z skaly le]) gr. 20 | [ seblizovany cementom Rn=2 P g Toom 53
Grunt stabilizowany cementem Rm=2 SMPa . 15em Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm Podioze gruntowe (E2260 MPa) cm
Podioze gruntowe (E5260 MPa) Podioze gruntowe (E5260 MPa) 53cm

Jezdnia

630 - Wyniesione zjazdy do budynku Armii Krajowej 13

Schemat sadzenia drzew wzdtuz ul. Armii Krajowej

Ostona pionowa

System kotwienia
bryty korzeniowej

Krata pod drzewo wraz z ramg mocujaca

Modut kierunkujacy korzenie

Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy

Ptyty betonowe 20x20cm z kruszywa
ptukanego koloru biatego, gr. 10cm

i

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
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wyniesiony chodnik
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c/2/ 28
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ziemia zyzna

KLSM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5

(ze skaly litej), gr. 15cm

——— W-wa kruszywa naturalnego 0/31,5, gr. 27cm

Wioknina systemowa

—— Moduty systemu antykompresyjnego

3 warstwy

I Ekran przeciwkorzenny

L Grunt rodzimy

przekroj prostopadty do osi jezdni

KONSTRUKCJA CHODNIKOW ODTWARZANYCH

KONSTRUKCJA CHODNIKA
Kostka betonowa (ze stanu istniejacego) gr. 6-8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

K£SM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 (ze skaly litej) gr. 15 cm
Wzmocnienie podtoza gruntowego - do E2>80MPa

Piasek $redni (k=8m/dobe) gr.15¢cm
W-wa separacyjna z geowldkniny typu G20

Podioze gruntowe (E2260MPa)

250
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Uwaga!
Na chodnikach w rzucie korony drzew podsypke
cementowo piaskowg nalezy zastapi¢ podsypka piaskowa.

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

STOJAKI ROWEROWE, SZARE STOJAKI ROWEROWE, SZARE

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ POPRZECZNY
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pret @ 20, L=300mm\

pret @ 20, L=400mm

Ostona pionowa

System kotwienia
bryty korzeniowe

Krata pod drzewo wraz z rama mocujacq

Modut kierunkujacy korzenie

Zestaw nawadniajaco - napowietrzajacy

Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa
ptukanego koloru biatego, gr. 10cm

-
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

40

9

ziemia zyzna

Widknina systemowa ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI | ARMII KRAJOWEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC: BORCHSRDTA, SKWER KOSCIUSZKI
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Ekran przeciwkorzenny BPBK s.a. I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ
Biuro Projektow PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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KESM o uziarnieniu ciagtym 0/31,5

(ze skaly litej), gr. 15¢cm
W-wa kruszywa naturalnego 0/31,5, gr. 27cm

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu {odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udosteEniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych




