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E-1 Plan sytuacyjny — oswietlenie uliczne
E-2 Plan sytuacyjny — przebudowa urz. elektron.
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E-3 Schemat zasilania o$swietlenia — MSO ,Szkota filmowa”

E-4 Sylwetka stupa — przekréj C-C

E-5 Sylwetka stupa — przekréj B-B

E-6 Sylwetka stupa — przekroj D-D

E-7 Skrzyzowania kabli oswietleniowych z KD

E-8 Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych z KD

E-9 Schemat skrzyzowania kabli oswietleniowych z KD i KS

E-10 Schemat przebudowy urzgdzen SN-15kV
E-11 Schemat przebudowy urzadzen nn-0,4kV
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I WARUNKI, UZGODNIENIA | OPINIE

Ni
Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres ume'r Charakter i numer dokumentu
zatgcznika
Warunki nr
Warunki techniczne projektowania o$wietlenia ZDiZ
1. - 1 UD.70111.173.2.2013.MK(RL,JR).9585 z dnia
nia
y 13.12.2013 wydane przez ZDiZ Gdynia
Warunki nr EOS-4004/TG-1-TW/2014 z dnia
Warunki usunigcia kolizji Energa O$wietlenie Sp. Z S
2. 2 11.06.2014 wydane przez Energa Oswietlenie Sp.
0.0 Sopot
Z 0.0 Sopot
Warunki nr R/14/033276 z dnia 23.07.2014
3. Warunki usuniecia kolizji Energa Operator S.A. 3 wydane przez Energa Operator S.A. Oddziat
Gdansk
4 Uzgodnienie trasowe Energa Oswietlenie Sp. Z 0.0 A Uzgodnienie nr 237/2015 z dnia 11.06.2015
' Sopot wydane przez Energa O$wietlenie Sp. Z 0.0 Sopot
o . Uzgodnienie nr 1\0415\2015 z dnia 01.06.2015
Uzgodnienie trasowe Energa Operator S.A. Oddziat .
5. 5 wydane przez Energa Operator S.A. Oddziat
Gdansk
Gdarsk
Uzgodnienie przebudowy urzadzen
6 Uzgodnienie Wezet Teleinformatyczny Marynarki 6 elektroenergetycznych nr 143/2015 z dnia
' Wojennej Gdynia 16.09.2015 wydane przez Wezet
Teleinformatyczny Marynarki Wojennej Gdynia
o ) . Uzgodnienie o$wietlenia ulicznego nr 1432/2015 z
Uzgodnienie Wezet Teleinformatyczny Marynarki .
7. _ , _ 7 dnia  21.09.2015 wydane przez = Wezet
Wojennej Gdynia . o .
Teleinformatyczny Marynarki Wojennej Gdynia
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z Odpis protokotu nr PNU.6630.1.708.2015.KK z
8. uzgodnienia  usytuowania projektowanych  sieci 8 narady koordynacyjnej wydany przez UM Gdynia
uzbrojenia terenu — UM Gdynia Wydziat Geodezji ZUDP z dnia 08.10.2015
Uzgodnienie PBW oswietlenia ulicznego oraz
o o . przebudowy urzadzen elektroenergetycznych nr
9. Uzgodnienie PBW elektroenergetyki ZDiZ Gdynia 9

UD.6740.817.2015.MZ(EP,AnK).6452  z
18.08.2015r. wydane przez ZDiZ Gdynia

dnia
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Zatacznik Nr 1

ZARZAD DROG | ZIELENI
JEDNOSTEA BLOZETOWA GHINY MUSTA 6DYNI
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel, 58/ 761-20-00, fa- I AB2-28-41

Zalqcznik 3
do pisma UD.70111.173.2.2013.MK(RL,JR).9585 z dnia 13.12.2013r.

WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqce budowy miejskiej sieci oswietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczacej oswietlenia calego pasa
drogowego ulicy Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego (spelniajacego wymogi norma PN-EN
13201 ,, Oswietlenie drég™) nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1) projektowane owietlenie zasili¢ z istniejace] latarni parkowej o$wietlenia ciagu pieszego
wzdhuz ulicy Armii Krajowej (podwéjne kule) poprzez zwarta tabliczke podzialowa;

2) dodatkowo instalacje polaczyé kablowo z latarnia parkows ofwietlenia ciagu pieszego
pomigdzy muszla koncertowa a pomnikiem Tajnego Hufca Harcerzy (oprawa Z8D) na
tzw. podzial sieci;

3) zastosowaé kable oéwietleniowe YAKXS spelniajace wymagania normy ,PN-93/E-
90400. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powface polwinitowej na
napigcie znamionowe nie prrekraczajgce 6/6 kV. Ogélne wymagania i badania’;
o przekroju zyl nie mniejszym niz 25 mm?’, ulozone zgodnie z norma ,,N SEP-E-004
Norma SEP. Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
f budowa”;

4) zastosowaé shupy i wysiegniki oswietleniowe o kolorze opraw, okragle, stalowe,
ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o grubodci blachy min, 4mm na
fundamentach prefabrykowanych, o wysokosci nie mniejszej niz Sm; malowang
numeracje stupéw uzgodnié na roboczo z tut. Zarzadem; rozmieszczenie stupéw zgodnie
z wyliczeniami projektanta, uwzgledniajge ich lokalizacje poza chodnikiem - w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig ich umiejscowienie pray zewnetrznej krawedzi
chodnika;

5) do odwietlenia stosowaé oprawy o$wietleniowe zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2002
Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy oSwieileniowe drogowe
iuliczne, o najmnigjszej, dopuszczalnej mocy, typu LED, z min. 7 letnia gwarancjg
producentza na okres uzytkowania oprawy i Zrédla $wiatla, do zastosowan zewnetrznych,
0 temperaturze barwowej zrodel §wiatla do 4700K, o wspélczynniku oddawania barw Ra
nie mnaiejszym niz 70, o module zasilajacym z kompensacja spadku strumienia §wietlnego
oprawy w okresie jej zywotnosci oraz umozliwiajacym autonomiczng redukcj¢ mocy
w godzinach péznonocnych;

6) oprawy mocowaé bezposrednio na stupie; w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza sig
zastosowanie wysiegnika o maksymalnej tzw. ,zwyzce” 0,5m i wysiggi 1m;

7) oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo-pradowych
jednorazowych, tzw. ,bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce

Zalqeznik Nr 3 - 172
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czasowo-pradowej, odpowiednim typie wkiadki i wartosei pradu znamionowego wkladki
topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;
8) przewidzie¢ zastosowanie S$rubowych tabliczek stupowych typu tzw. ,choinka”

(wzor stosowany w ENERGA Oéwietlenie Sopot);

9) zapewnié ciaglo$é dzialania o$wietlenia ulic w trakcie realizacji projektu odwietlenia;

10) przewidzie¢ usunigcie zbednych elementéw oéwietlenia wraz z przekazaniem ich
wlascicielom a w wypadku odmowy ich przyjecia utylizacj¢ w zakresie planowanej
inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg do dnia 12.12.2014r. Nalezy je dotaczyé do dokumentacji
projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.

DYREKTOR

s

mgr Roman Witowsk(

Zalgeznik Nr 3 - 2/2
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Opis techniczny Zatacznik Nr 2

& Energa ‘ OSWIETLENIE ¢ lisssmorrze  wwenp

EOS-4004/TG-1-TW/2014 Sopot, 11.06.2014r.

Urzad Gminy Miasta Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Datyczy: wniosku o usuniecie kolizji - demontaz sieci oswielleniowej w zwigzku z przebudowa ul. Armii Krajowe] i
Borchardia w Gdyni.

W nawigzaniu do Panstwa wniosku 0 usunigcie Kkolizj z dnia 06.04.2014 (data wplywu),
ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuje, 2e wyraza zgode na demonia2 sieci oéwietleniowej w
Zwiazku z przebudowa ul. Armii Krajowe] | Borehardta w Gdyni.

W zwigzku z powyZszym naleiy:
1. Opracowac projekt wykonawczy usunieci kolizji. Projekt uzgodnié z RUO Sopot w EOS.
2. W projekcie usuniecia kolizji nalezy uwzglednic:
« Zdemontowaé oprawy, wysiegniki, kable, fundamenty oraz stupy oswietleniowe;
« Slupy, oprawy, wysiegniki i fundamenty zdaé w migisce wskazane przez EQS na etapie wykonawstwa;
« Kable zlomowaé i rozliczyé sie za nie z EQS;
= Z uwagi na bardzo dobry stan techniczny stupow proszg o podanie terminu realizacji demontazu w celu
umieszczenia stupdw w innej lokalizacji.
3. Prace wykonywaC zgodnie Z obowigzujgcymi normami.
4. Usuniecie kolizji zostanie wykonana Paristwa kosztem | staraniem wediug opracowanego i uzgodnionego
projektu usunieci kolizji '
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji jest uzyskanie
uzgodnienia projekiu w RUO Sopot.
6. Wykonawcq usuniecia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca slosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
7. Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu odbioru koAcowego z usunigcia kolizji.
Powyzsze ustalenia wazne sq przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
9. Prace projeklowe mozna rozpoczat po pisemnej akceptacii niniejszych warunkdw przez inwestora.

Na podstawie niniejszego pisma ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zatatwienie powyzszej sprawy

Z powazaniem
1. EOS-TG, TG
Petnomocnik Zarzadu
Krzysztof Kufel

ENERGA Déwietlenie Sp. z o.0. Sad Rejonowy Gdafsk-Piinsc w Gdadsku Zarzgd:
ul. Rzemiefinicza 17719 Vil Wydzial Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat — Preres Zarigdu
61-955 Sopot KRS 0000109164 Janus: Henryk Leszer - Wiceprezes Zarzadu
kanctiaria@ezo.pl NIP 585-12-32-055 PEKAD 5.4, nr rachunku: 39 1290 1239 1111 0010 1571 6803
www.ezo.pl Regon 191251580 Kapital zakiadowy:191.621.500,00 2/
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g; Zatgcznik Nr 3
L }
=~/ Energa
operator
Numer R/14/033276 Miejscowosc Gdansk Data 23-07-2014
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Gdarsku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetyczne; dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:obiekt techniczny-siec elektroenergetyczna SN-15kV i nn-0,4kV
Adres (Nr dziatki):Gdynia, ul. Armii Krajowej
gm. Gdynia

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1, Odcinek kablowy SN-15kV - mufad (1401m) - T-2121 (1711m) [3701-5]

22 Odcinek kablowy SN-15kV - 275m - 3406m [2300-3)

2.3, Odcinek kablowy SN-15kV - M1 (91m) - M2 (348m) [1807-2]

24.  Odcinek kablowy SN-15kV - T-2203 (Om) - T-2128 (780m) [1816-1]

25, Odcinek kablowy SN-15kV - T-2203 (Om) - T-2151 (446m) [1819-1]

26.  Odcinek kablowy SN-15kV - T-2121 (Om) - T-2214 (400m) [1825-1]

27.  Odcinek kablowy SN-15kV - mufa3 (1265m)-T-2121 (1775m) [4001-4]

28.  Obwod nn-0,4kV - Armii Krajowej 13 [2137-300]

2.9.  Obwod nn-0,4kV - Armii Krajowej 9 Bank [2137-400]

210. Obwdd nn-0,4kV - Swietojariska 58 Z-58/1/20 [2141-300]

211, Obwod nn-0,4kV - ZK-WC [2203-2/700]

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3.1, Urzadzenia WN i SN:
Istniejace linie kablowe SN-15kV nr 021807, 021825, 021816, 021819 nalezy odpowiednio przebudowaé kablami typu
IxXRUHAKXS 1x120/60/20kV, oraz istniejace linie kablowe SN-15kV nr 024001, 023701, 022300 nalezy odpowiednio
przebudowat kablami typu 3xXRUHAKXS 1x 240/50/20kV , poprzez zmiane trasy przebiegu.

32, Stacjatransformatorowa;

33.  Urzadzenia nn:
Istnigjgce linii kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowych T-2203 "Skwer Kosciuszki®, T-2141 "Obroficow
Wybrzeza", T-2137 "Dom Kupca" nalezy odpowiednio przebudowac poprzez zmiane trasy przebiegu

34. Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowac.

4. Inne ustalenia:

4.1 Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV i nn-0,4k" (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdarisku, w Rejonie Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Trasg przebiegu nalezy uzgednic na etapie projektowania w rejonic dystrybucji w Gdansku.

42 Inne wymagania:
Dia zakresu rzeczowego, okreslonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 38 §5. W przypadku, gdyby wystapita okolicznosé przebudowy w trybie art. 39 §5 nalezy przedstawic koncepcie
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie w pasie drogowym. Wowczas ENERGA - OPERATOR SA
zastrzega, Ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dla tego zakresu.
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& Energa

operator
5, Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.
6. Ewentualine odwolanie od niniejszych warunkw przebudowy sieci jest moZliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia,
7. Warunki przebudowy sieci waine sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia

A

Majorczyk Marek \‘u
OPRACOWAL It JATWIERDZK.
tel. 58 527 94 15 f /

'\. j{t"\ alaska

Ctrzymuja; 1. Wnioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
3. Rejon Dystrybucji w Gdarsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: 8

Borchardta, Skwer KoSciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatow deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT WYKONAWCZY



Opis techniczny

Zatacznik Nr 4

14/18 - odleglosé miedzy slipami — 14m/dlugos¢ kabla - 18m
R<iOon  — uziom prefowy P2/8

[ o1 - numer latarni/numer obwodu

v Sopot
owych Sopot
Sopot tel. 58 760 72 41

Rejon Ustug O
ul. Groligera 7, B1-

/ Uzgadnienie nr ?3"?’%":%.1 ﬂdﬂé?aj o

/ ry 1w \I-," ‘ ‘ y "
[ won COL .. 0 GGES... |

Jne-wykanawczy nalezy uzgodnit w

Pr nl

apiin G
anie S

TRy UWAGI
) 1. Roboly kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125
= 5 2. Doktadng lokalzacje kabli do przebudowy okreslic przekopami prébnymi
= 3. Wszystkie napotkane kable fraktowac jako czynne, bedace pod napigciem.
3 4. Linie kablowe oswietleniowe wykono¢ kablem YAKXS 4x35+FeZn 30x4;
a 5. W slupach, gdzie nastepuje podzial sieci lub wprowadzane sq
T ' frzy kable stosowa¢ tabliczki podziatowe
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkladkami fopikowymi 6A
7. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w uklady oszczednosciowe
=Y — redukc]i mocy
8. Przy montazu fundamentéw slupéw oswietleniowych
zachowaé odlegtosci normatywne od kanalizacji deszczowej

g M io zawarte w niniejszym opr i dlegajq ochronie prawe autorskiega | mogq byt powlslana
| T oraz u{asﬁpiﬂn: osgbom irzecim |sdynie przez fcmr!u}qcegn w zokresia okredlonym W umowia o prreniesianie
praw autorskich lub no podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biuro z zostr i W p

/ ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIZGO, PLAG GRUNWALDZKI | ARMI KRAICIVE

WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNT ULIC: BORGHARDTA, SKWER KOSCIUSZK)
1AL, JANA PAWLA [| ORAZ BUDCWA KANAEOW DESZCZOWYCH

BPBK s.a. A INFRASTRUKTURY KOLIDUJACE)

| PRZEBUDOW
34 e OSWIETLENIE ULICZNE-PLAN SYTUACYJNY
S— [ P gmm?g% Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

i - W Gamsetal Date;  05.2015 | Skala: 1:500 I E-1

52 e i o s ae | Nrzke 0285 | Nr arch: Ri& T

Projektant: | mgr in2. Jacek Zbikowski o ﬂfmhm rE

¥

Oprocowanie: | - i

- s

1|

Sprawdzajgey: | mar in2. Piotr Burkhardt wpr. 1 pomua‘ﬁ:mejbe

8

=
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/ OZNACZENIA
) —— - ——— = proj. linia kablowa SN 15kV — fypu XRUHAKXS
; — = proj. linia kablowa nn 0,4kV - lypu YAKXS
—%———&— — [sfn. linia kablowa nn/SN do demontazu
- proj. rura ostonowa dlugosci 9m; fypu odpowiednio:
1. HOPET60 dia linii kablowych SN oraz linii
kablowych n.n. o przekroju 240mm
2. HDPET10 dla linii kablowych n.n. o przekroju
ponizej 240mm*

9m

Pl UWAGI

I. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z normq N-SEP-E—004

2. Doktadng lokalzacje kabli do przebudowy okreslic przekopami prébnymi
3. Wszystkie napotkane kable fraktowa¢ jako czynne, bedgce pod napigciem.

el il Q@{f&t(‘wk 560 4. o/ 2 3}/?olf/zaf«.ﬂ/.d.ir

ENERGA ul. Rzemiesinicza 17719
Oswietlerts 81-855 Sopot

N Sp.zo.0 T+4858 76077 20
== F+a858 760 77 22
S KRS 0000109154
NIf 585-12-32-055
4 (10) Regan 191251580

. Rozwigzania zowarte w niniejszym oprocowoniu podlegajg ochronie prowe autorskiego i megq byé powislans
—~__ oraz udestepniane osobom trzecim jedynis przez Zumawigjgcego w zokresis okraslonym w umowia & prreniesienis
praw au Iub ne pedst w/w Blura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prownych

/ ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZK), ARMII KRAJOWE,

gl BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZK | AL, JANA PAWEA || WRAZ Z BUDOWA

f KANALOW DESZCZOWYCH | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACE)
Przebudowa urz.elekiroenergetycznych-plan sytuacyjny

I e
P [Erte Stadium _opracowani: ___PROJEKT WYKONAWCZY
b Date: — 02.2015 | Skalo: 1:500 | E-2
£ 058 341ubs1t; o 908 seioBa—3a || Ar ZEc: 0190 | 0238 | Nr arch: |Rys 7
Projektant; | mgr in2. Jacek Zbikowski P N%ﬁmﬁg ré
= specj. &
ol
Opracowanie: |- zre?}r =
- specy. =
U, i = g
Sprawdzajgey: | mgr Inz. Pictr Burkhardt f,’f‘m Pnﬁ’}:'[;aj‘m f’ﬁ
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Zatacznik Nr 5

[T SEKRETARIAT BPBK SA

Gdatsk  Wrzeszcz

- 3
b/ Energa —— zmﬁ....%%é

3 PfatD |, dz. ey BT N R e
€ p 2 J 0BG 2al. 8. ss eersansisorsiunnsnsssaasasrnaanssrunesl

Gdansk 2015-06-01

UZGODNIENIE NR 1\0415\2015

Temat Trasa proj. przebudowy linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV wraz z przebudowg
osw. ulic w ramach usuniecia kolizji z projektowana przebudowa uktadu
drogowego ulic Wybickiego, Burchardta, Plac Grunwaldzki, Skwer Kosciuszki
i Al.Jana Pawta Il w Gdyni - zmiana

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot

napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i

zachowac warunki bezpieczeristwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W

GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa

wykonaweca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych,

Uwagi dodatkowe:

ﬁlstniejacaj i prbjektowana sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norr'ﬁ'a.' '

Na zblizeniach i skrzyzowamach z 5|ec;q energetyczna prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajaca POWsta |
‘awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

Projektowany kabel przy skizyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukladaé w przepustach
kablowych

;uigdd'riié' projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Gdansku, w |
joparciu o obowigzujgce w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

Tracn waZnosc uzgodnleme nr 111 02‘¥f2014 i 2,’1022!2014 z dnia 12.12.2014r.

Inzynier
ds anurnpm ac Lrnaraetqcznej

piotr Ostrowka

Kopie otrzymujg:

31MMD a/a (Gd) 12
T +48 68 527 8595 ENERGA-OPERATOR SA Sgd Rejonowy Gdansk-Pélnos
F +4B 58 527 95 17 Odifzial w Gdansky VIl Wydzial Cospedarczy KRS

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Golansk KRS 0000033455

i konta: 26 1050 0086 1000 0080 3005 4747
Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21

Regon 19027 520400036 operalor gdanskenerga pl
NIP 583-000-11-60 energa operalar pl
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ISTN. Iinig SN—2300-3
HAKnFIA 3x120;
demontaz

j._linia_SN-1825-1
3X(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=45m:

Proj. linia SN—1807-2
SxX(XRUHAKXS 120/50 20kV); L=80m;

Istn. linia SN—1825-1
3x(XRUHAKxS 120/50 20kV);

Istn. linia SN—1807-2

ENERGA-OPERATORSA

Dddziat W (-H.ansgu i )
Rejon D!.{SU'L,;DUE}LWC/ » ;_;oﬁ
it e O .
Data uzgodnienia
HOSA SUNKOW oremseerns
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Wykonaé przepychem

ENERCA-OPERATOR SA
Ciddziat w Gdansku

Aejon Dystrybucii w E?m %
Uzgodnienie nr A(2er 7=
Data uzgodnienia 7. <€, £
Hets rysunkow —2441'. .........
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SEKRETARTAT BROK A Zatacznik Nr 8

el

darﬂwpr..., 2[“5 A 15

Integralug czesciq odpisu profokolu narady

I(IXI ey ot . . .
. N {C ( ! = keordynacyjnej jest ostemplowany projekt
[ Llasdd 20 A 14 de 4 L 2 s . ' ) .
N ” FENR Ry w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
[TRHT JH!H?HJ I“IIHHJHUNH MﬂMI i Geodezji
A .
' osedl Uzgadniania Dg w-,ml it Brajeklomn Wt v Zalgcznik Nr 1.5
Algja Muruul' Filiudskieqo 52 /54 Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
B1-382 Gdynla i karlograficzne /t.j, Dz. U, z 2010r Nr193, poz.1287 z pb#n. zn/
Ustawa z dnia 5 czerwea 2014r o zmianie ustawy Prawo
geadezyjne i knrlograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/
PNU.6630.1.708.2015.KIK Gdynia, 08-10-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji

ulica: ‘Wybickiego, Armii Krajowej, Borchardta, Skwer Io$ciuszki, Armii Krajowej
[nwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJIJNA W
GDANSKU

80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27

wniosku ze zleceniem z dnia 24-08-2015 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 08-09-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastgpujacych urzadzen inzynierskich:

1 uklad drogowy - jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe - zamienny
do uzg. PNU.6630.1.10.2015

2 przeloZenie sieci wodociggowej - zamienny do uzg. ONU.6630.1.10.2015

3 przeloZenie sieci kanalizacji deszezowej z przylgczami - zamienny do uzg.

PNU.6630.1.10.2015

przelozenie sieci gazowej - zamienny do uzg. PNU.6630.1.10.2015

sie¢ oswietleniowa - zamienny do uzg. PNU.6630.1.10.2015

przeloienie sieci energetycznej eN - zamienny do uzg. PNU.6630.1.10.2015

przeloZenie sieci energetycznej eS - zamienny do uzg. PNU.6630.1.10.2015

przelozenie kabla doziemnego i sieci kanalizacji teletechnicznej Orange - zamienny

do uzg. PNU.6630.1.10.2015

przelozenie sieci kanalizacji teletechnicznej Pollkomtel - zamienny do uzg.

PNU.6630.1.10.2015

10  przelozenie sieci kanalizacji teletechnicznej MW - zamienny do uzg.
PNU.6630.1.10.2015

11  zielen wysoka - zamienny do uzg. PNU.6630.1.10.2015

RIS A

-

Usytuowanie projeltowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - zgodnie z uzgodnieniem nr
1/0415/2015

Energa Oswietlenie p. Tomasz Wisniewski - zgodnie z uzgodnieniem 237/2015

branza wodne-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - zgodnic z uzgodnieniem
PEWIK

BPBK S.A. Gdarisk - Umowa nr 0283
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ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniami

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - zgodnie z uzgodnieniem
branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Katarzyna Markiewicz - zgodnie z uzgodnieniem
branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
(lkkorekta) i WT

Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag

UPC Polska p. Mariusz Warawko - zgodnie z uzgodnieniem

ZZWT Gdynia p. Marian Wilk - zgodnie z uzgodnieniami

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ, Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie 2
uzgodnieniami

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - zgodnie z uzgodnieniem

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Magdalena Zalewska - szczegoélowa analiza zgodnoSci z
planem zagospodarowania przesfrzennego na etapie pozwolenia na budowe.

Podczas wykonywania prac inwestyeyjnych zobowiazuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6Zn. zm,) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 48 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszpstkie trwale obiekty budowlane podlegajq wylyezenin przez jednosthe wykonawstva geodezyinego.

2. Rozpoczecie robot budowlano — montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wiasciwosci do instyltucji
branzowych — gestoréw siect, oddzielnie dla kazdef koliz/i.

3. Warunkiem odbioru reqlizowanych obiektdw budowlanych jest ich pomiar powykonawezy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku fego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podzienmego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartyeh nalezy
bezwzglednie wykonad przed ich zasypanien.
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o T 1 b Zatacznik Nr 9

MNP 58621
tel. 58776 1-30-in

A 58/6 713 ;.‘
UD.6740.817.2015. MZ(EP,AnK). 545/ Gdynia, dn. 18.08.2015

BPBK S.A.
ul. Uphagena 27
80-237 Gdansk

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk  Wrzeszer
r
data wpl. ,...,.. 2013-08“ : ],9. .........
T \1‘-)%7

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. ,, Projekt
budowlany wykonawcezy. Branza: Elekiroenergetyka, Nazwa opracowania:  Projekt
przebudowy urzqdzen elekiroenergetycznych oraz oswiellenia ulicznego. Przedsigwziecie:
Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki @ Armii Krajowej wraz z odtworzeniem
nenwierzehni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al Jana Pawla 1l oraz budowq kanaléw
deszczowych | przebudowq infrastruktury kolidujqeej” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni;
jednostka projektowa: Biuro Projektdw Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena
27, 80-227 Gdansk; projektant: mgr inz. Jacek Zbikowski; data opracowania: kwiecien
2015r.) wnoszge nastepujgee uwagi:

e na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzié i przedstawié¢ do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzadzie projekt tymezasowej organizacji ruchu;

e przebudowywane o$wietlenie parkingu przy hotelu zlokalizowa¢ poza pasem
drogowym ulicy Armii Krajowej;

e wylgczone z uzytkowania obickty elektroenergetyczne nalezy fizycznie zlikwidowad;

e naewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lub/i w trakeie jego realizacji,
nalezy uzyska¢ zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

e obiorowi przez tut. Zarzad podlegaja;:

o realizacja o$wietlenia ulicznego, warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie tut. Zarzadowi dokumentacji odbiorowej zawierajace]
m.in. dokumentacj¢ powykonawceza, protokoly z odpowiednich pomiaréw oraz
kopig mapy zasadnicze] uwzgledniajgce] usunigte obiekty o$wietlenia;

o skrzyzowania projektowanych linii kablowych z miejskg siecia kanalizacji
deszczowej; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie geodezyjnego
pomiaru powykonawczego linii kablowych uwzgledniajacego rzedne ich
posadowienia w miejscach skrzyzowan;

o sprawdzenie  fizycznej  likwidacji  obiektow  elektroenergetycznych
wylaczonych z uzytkowania; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenic
do tut. Zarzadu kopii mapy zasadnicze] uwzgledniajacej usunicte obiekty
elektroenergetyczne;

e nalezy wzigé pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektow branzowych dla
planowanej inwestycji;

e nalezy zachowac normatywne odleglosci od istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia;
e projektowang infrastrukturg elektroenergetyczna (sieci i zasilanie o$wietlenia)
lokalizowac¢, za wyjatkiem przejs¢ poprzecznych, poza istniejaca/docelowa jezdnia;

e w trakecie realizacji robot wykonawea zobowigzany jest do umozliwienia ich kontroli

przedstawicielom tut, Zarzadu;
e po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego;

(realizacja inwestyc]i nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego 1 naruszac interesow o0sob

trzecich);
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s 0o rozpoczeciu i zakoficzeniu robot nalezy powiadomié¢ pisemnie (z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem) tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat(@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na numer niniejszego uzgodnienia oraz
podajac imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robat.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 17.08.2017r.

Integralng cz¢dcia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja wraz z zawartymi
w niej ostemplowanymi przez tutejszy Zarzad zalgcznikami:
rys. nr E-1 pn. ,,Oswietlenie uliczne — plan sytuacyjny” (data opracowania: 08.2015r.) i rys.
nr E-2 pn. ,,Przebudowa urz. elektroenergetycznych - plan sytuacyjny” (data opracowania:

08.2015r.)

Traci waznos¢ uzgodnienie UD.6740.1227.2.2014 MK (JR,EP).10375 z dnia 19.12.2014r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawami opracowania sg:

- zlecenia Inwestora;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- mapy dc. projektowych w skali 1:500;

- wizji lokalnej i inwentaryzacji w terenie;

- warunkow projektowania oswietlenia wydanych przez ZDiZ Gdansk;

- warunkow usuniecia kolizji wydanych Energa Operator S.A. oraz Energa
Oswietlenie Sopot Sp. z .0;

- uzgodnien z gestorami sieci;

- obowigzujgcych norm i przepisow.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgce;j:

- przebudowe urzadzen elektroenergetycznych;

- budowe oswietlenia ulicznego;

- usuniecie kolizji z istniejgcym oswietleniem;

- odtworzenia zasilania przestawianych szlabanéw na wjazdach parkingu
hotelowego;

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.1. Stanistniej acy.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

- sieci centralnego ogrzewania,

- sieci gazowe,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

W rejonie objetym opracowaniem funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna
Sredniego i niskiego napiecia oraz urzgdzenia oswietlenia ulicznego.

Istniejgca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez wzgledu na jej
stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym.

W stanie istniejgcym ulice Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej,
Borchardta oraz Skwer Kosciuszki sg oswietlone klasycznym oswietleniem ulicznym.
Oswietlenie ulic Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta oraz Skwer Kosciuszki
stanowig stupy stalowe wysiegnikowe okragte typu Valmount o wysokosci zawieszania
oprawy H=11m, na stupach zawieszone sg oprawy oswietlenia ulicznego z
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wysokopreznym sodowym zrodiem swiatta o mocy 150W. Oswietlenie ulicy Wybickiego
stanowi stup zelbetowy typu OZ-1 z wysiegnikiem rurowym oraz oprawa oswietlenia
ulicznego z wysokopreznym sodowym zrodiem Swiatta o mocy 150W. Wiascicielem
tego oswietlenia jest EO Sopot.

Istniejace urzadzenia oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowac¢ i wybudowac
nowe oswietlenie drogowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13201 zgodnie
warunkami projektowania ZDiZ Gdynia oraz warunkami usuniecia kolizji EO Sopot.

Zdemontowane materialy zutylizowa¢ lub przekaza¢ w miejsce wskazane przez
Wiasciciela.

3.2. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe zostaty opisane w opracowaniu branzy drogowe,.
4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. OSWIETLENIE ULICZNE

4.1.1. Kategoria o swietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice zaliczono do klasy oswietleniowej
ME4a. Powyzsza norma okresla minimalng wartos¢ sredniej luminancji dla tej klasy
jezdni na poziomie L= 0,75cd/m?, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Natomiast
projektowane ciggi piesze zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum
S4. Wartosc¢ sredniego natezenia oswietlenia dla klasy S4 zgodnie z ww. normg wynosi
5Ix, a minimalna wartos¢ natezenia o$wietlenia 1Ix.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwi gzania techniczne zapewniaj a
spetnienie  wymogow o sSwietleniowych wg. normy PN-EN 13201 dla
projektowanych w ulic oraz ci  qgow pieszych.

4.1.2. Zasilanie o swietlenia

Projektowane oswietlenie zasilane zostanie zgodnie z warunkami projektowania
oswietlenia wydanymi przez ZDiZ Gdynia z szafki oswietleniowej zrealizowanej w
ramach budowy Gdynskiej Szkoty Filmowej — MSO ,Szkota filmowa”. Projektowane
oswietlenie nalezy poditgczy¢ do obwodu nr 1 przy ulicy Plac Grunwaldzki wymieniajac
istniejacy latarnie na nowa oraz potgczy¢ na podziat z oswietleniem parkowym ciggu
pieszego pomiedzy muszlg koncertowg, a pomnikiem Tajnego Hufca Harcerzy.

Lokalizacje stupoéw oswietleniowych oraz trasy ukladania kabli pokazano na
planach sytuacyjnych — rys. nr E-1, natomiast schemat potgczen na rys. nr E-3.

4.1.3. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

e moc zainstalowana 1,42kW (proj. oswietlenia)
* moc zapotrzebowana 1,42kW (proj. oSwietlenia)
» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

« uktad sieci zasilajacej TN-C

« uktad instalacji TN-C-S
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» dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajacej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

4.1.4. Budowa nowej sieci o swietleniowe;.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x35 plus réwnolegle uktada¢ bednarke FezZn 30x4(bednarke poditgcza¢ do
zacisku uziemiajgcego kazdego stupa), kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku
koniecznos$ci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami, lub wjazdami na
posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 110(sztywnos$¢ obwodowa 9kN/m2),
w_innych miejscach zastosowac rury HDPE110(sztywno$¢é obwodowa 6kN/m2). Trasy
uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w
ziemi nakladac¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do
stupow, przepustéw. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy,
YAKXS 4x35, Wiasciciel + rok utozenia. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow
pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m. Do poditaczenia kabli stosowaé zaprasowane
koncéwki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli
podiaczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktory
podtaczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna. Cato$¢
robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N
SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyé¢
intereséw 0s0b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytaczenia latarni.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych HDPE110(sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2). Roboty ziemne dotyczace wykonania sieci oswietlenia ulicznego wykonac¢
metodg wykopOw otwartych, przepusty kablowe wykona¢ metodag ,przecisku” jezeli
niemozliwe jest wykonanie tego metodg wykopu otwartego.

Zachowa € normatywne odlegto $ci od istniej gcego uzbrojenia.
W czasie prowadzenia robot zachowa € ciggto $¢€ oswietlenia.

4.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane  oswietlenie ulic nalezy wykona¢é z zastosowaniem
ocynkowanych(cynkowanie ogniowe, zanurzeniowo) stupéw stalowych prostych
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Stupy malowane proszkowo na
etapie produkcji na kolor RAL 7042.

Dla ulicy Armii Krajowej zastosowano stup prosty stozkowy o wysokosci montazu
oprawy H=7m, kat nachylenia oprawy 10 stopni. Natomiast dla ulicy Wybickiego oraz
czesci ulicy Plac Grunwaldzki stup stozkowy prosty wysokosci zawieszenia oprawy
H=7m i kacie nachylenia oprawy 0 stopni.

Dla pozostatej czesci ulicy Plac Grunwaldzki(dwie latarnie zlokalizowane za
chodnikiem przy miejscach parkingowych) zastosowano stup stozkowy wysiegnikowy
wysokosci zawieszenia oprawy H=7m, dlugos¢ ramienia wysiegnika L=1,5m i kat
nachylenia oprawy 10 stopni.
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Zastosowano fundament Zzelbetowy zakohnczony markg stalowg z systemem
mocowania podstawy stupa oraz elementami mocujgcymi zawias. Fundament
wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzace do mocowania podstawy stopy masztow oraz
innych konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500mmx300mmx300mm.

Zastosowano stupy stozkowe z blachy stalowej o grubosci 4mm, stupy
spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg wg. PN-77B-02011. Stup cynkowany
ogniowo(zanurzeniowo) i malowany proszkowo na etapie produkcji na kolor RAL 7042.
Dobrano stupy o wysokosci 7m. Przez wysokos¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokos¢ na
jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z danymi producenta stupéw. Montaz
i zabezpieczenie antykorozyjne stupow i fundamentow wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupéw i Wiasciciela oswietlenia(trzony stupédw do wysokosci min 0,5m
pomalowaé farbg elastomerowg odporng na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem sSrodowiska masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach
doprowadzenia trzech kabli zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. W stupach
przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”. W kazdym stupie wykonaé
potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem konstrukcji stalowej stupa,
a zaciskiem PEN na tabliczce stupowe.

Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni lub w przypadku usytuowania tych
stupow przy ogrodzeniu w linii réwnolegtej do chodnika w kierunku przeciwnym do
ruchu pojazdow. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej
100mmx300mm. Zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8
wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowg gtéwki Sruby.
Wymagane jest wykonanie zasypki wokot fundamentu st upa zgodnie z PN-S-02205
oraz zageszczenie warstwami o grubo $ci 0,20 m do uzyskania wspoiczynnika Is > _
0,97(zgodnie z punktem 2.11.4 ww. normy).

Lokalizacj e stupéw o swietleniowych przewidziano w sposéb nie koliduj acy z
koronami drzew, przy uwzgl ednieniu powi ekszania si e koron drzew wraz z
wiekiem drzewa.

Fundamenty stupow o sSwietleniowych montowa ¢ tak aby zachowane byly
odlegto sci normatywne od kanalizacji deszczowej oraz pozost  atego uzbrojenia.

UWAGA

Zastosowa € stupy o swietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznyc h
nr UD.70111.173.2.2013.MK(RL, JR).9585 z dnia 13.12 .2013 wydanych przez ZDiZ
Gdynia.

4.1.6. Oprawy i zrédta swiatta

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Wtascicielem zastosowano oprawy oswietlenia
ulicznego w korpusie aluminiowym z ptaska szybg redukujaca efekt ol$nienia kierowcow
ze zrodiem typu LED o mocy 49W i strumieniu swietinym 5010Ilm dla ulic Wybickiego,
Armii Krajowej oraz oprawe ze zrédtem typu LED o mocy 74W i strumieniu swietlnym
7300lm dla ulicy Plac Grunwaldzki. Wszystkie oprawy stopien szczelnosci IP 66,
wykonanie w Il klasie izolacji oraz ptaskg szybg wzmocniong. Dobrano opraw € o
parametrach nie gorszych jak ni  zej wymienione:

- klosz wykonany ze szkta bezpiecznego o IK min 08;

- oprawa dwukomorowa;

- regulacja kata nachylenia oprawy 5,10,15st;

- temperatura barwowa Swiatta biatego 4000K;

- zasilacz z opcjg utrzymania strumienia $wietlnego w czasie;
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- zasilacz DALI, redukcja mocy autonomiczna;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminium lakierowana gtadka, gorna

czesé bez dodatkowych radiatoréw, wnek, szpar gromadzacych brud;

- IP66 dla calej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- oprawa posiada filtr oddychajacy;

- skuteczno$¢ swietlna catej oprawy min 108Im/W,

- spadek strumienia swietinego oprawy co najwyzej 0.8 po 100 000h $wiecenia w

przypadku niestosowania funkcji podtrzymania strumienia;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie

projektowej we wszystkich punktach czyli: luminancja, rownomiernos¢, ol$nienie;

- Oprawa produkowana w krajach UE, posiada certyfikat CE i ENEC;

- moc oprawy max 49W i 74W;

UWAGA

Zastosowa ¢ oprawy o0 Swietleniowe zgodnie z zapisami warunkow
technicznych nr UD.70111.173.2.2013.MK(RL, JR).9585 z dnia 13.12.2013
wydanych przez ZDiZ Gdynia.

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 swietleniowych

Oprawy o$wietleniowe zasilic przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkg
topikowg Bi-Wts 6A.

4.1.8. Przebudowa istniej gcego o swietlenia

Istniejgce oswietlenie ulic Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej ktérego
wiascicielem jest EO Sopot(z wyjatkiem 3 latarni na ul. Wybickiego — Gmina
Gdynia)nalezy zdemontowa¢ i zastgpic nowym gminnym oswietleniem ulicznym.
Materialy z demontazu przekaza¢ Wiascicielom lub po odmowie przyjecia wywies¢ na
sktadowisko odpadow i zutylizowac.

Oswietlenie kolidujgce na ulicy Skwer Kosciuszki, ktorego Wiascicielem jest EO
Sopot nalezy przestawi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1. Kable zasilajgce
odtworzy¢ na odcinku od przestawianego stupa no najblizszym pozostajgcych stupow.

Oswietlenie parkowe zlokalizowane wokot bytego Hotelu Orbis nalezy przestawic
zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1. Linie zasilajgce przestawione latarnie
odtworzy¢ kablami typu i przekroju jak istniejgce.

4.1.9. Odtworzenie zasilania szlabandw przy wjazdac h na parking hotelowy

W ramach niniejszej inwestycji przestawione zostang dwa szlabany przy wjazdach
na parking hotelowy(patrz rys. nr E-1) od ulicy Armii Krajowej. Do przestawianych
szlabanow nalezy odtworzy¢ zasilanie przedtuzajac istniejacy kabel zasilajacy, kablem
takiego samego typu i przekroju jak istniejgcy(kabel typu YKY, YKSY oraz mufy z rur
termokurczliwych). W niniejszym opracowaniu ujeto odtworzenie zasilania kablowego,
samo przestawienie szlabanow ujete jest w opracowaniu matej architektury. Catosé
robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N
SEP-E-004.
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4.1.10. Zestawienie materiatdow

Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania rob6tz ~ wigzanych z
budow g oswietlenia — Gmina Gdynia

Materiat llosé
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 1277m
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 42m
Bednarka 30x4 FeZn 1319m
Oprawa oswietlenia ulicznego — z zrodtem LED o 26szt.

mocy 49W(staly strumien w czasie calej
eksploatacji). Oprawa wg. wymagan — punkt 4.1.6.
LOprawy i zrédia swiatta”

Oprawa oswietlenia ulicznego — z zrodtem LED o 2szt.
mocy 74W(staly strumien w czasie calej
eksploatacji). Oprawa wg. wymagan — punkt 4.1.6.
,LOprawy i zrédia swiatta”

Przewdd YDY 3x1,5 224m

Rury ostonowe do stosowania na pod ziemia, 293m
$rednicy 110mm, odporne na zwiekszone
obcigzenia komunikacyjne, materiat HDPE,
sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2

Stup oswietleniowy stozkowy prosty  stalowy 26szt.
ocynkowany z blachy grubosci 4mm, wysokosc
zawieszenia oprawy H=7m wraz z fundamentem.
Catos¢ wg. wymagan — punkt 4.1.5. ,Konstrukcje
wsporcze”

Stup  oswietleniowy stozkowy  wysiegnikowy 2szt.
stalowy ocynkowany z blachy grubosci 4mm,
wysokos$¢ zawieszenia oprawy H=7m wraz z
fundamentem. Dilugo$¢ ramienia wysiegnika
L=1,5m, kat nachylenia oprawy 10 stopni. Catos¢

wg. wymagan — punkt 4.1.5. ,Konstrukcje

wsporcze”

Uziemienia typu P2/8 Oszt.
Przewod zerujacy LgY16 28m
Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe 17szt.
Tabliczki bezpiecznikowe podziatlowe 11szt.
Mufa ZMRZ 25 1szt.

Podstawowe materiaty z demonta zu oswietlenia — Gmina Gdynia

Materiat llosé
Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 100m
Stup oswietleniowy stalowy wysokosci H=8m wraz 3szt.
z wysiegnikiem L=1,5m
Oprawa oswietlenia ulicznego typu SGS 203 SON- 4szt.
TPP o mocy 100W
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Podstawowe materiaty z demonta zu oswietlenia — Gmina Gdynia

Materiat llosé
Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 550m
Stup oswietleniowy zelbetowy typu OZ-11 wraz z 1szt.
wysiegnikiem L=1,5m
Stup oswietleniowy stalowy okraglty o wysokosci 11szt.
H=11 wraz z wysiegnikiem L=1,5m
Oprawa oswietlenia ulicznego typu SGS 203 SON- 12szt.
TPP o mocy 150W

4.2. Przebudowa urz adzen elektroenergetycznych
4.2.1. Przebudowa linii kablowych nn

Istniejgce linie kablowe n.n. nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym. Przebudowe wykonac¢ przez wykonanie wstawek
kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi oraz utozenie przepustow rezerwowych.
Projektowane linie kablowe nie zmienig istniejgcego ukiadu powigzania sieci 0,4kV.
Trasy ukiladania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr E-2. Schemat powigzan przebudowywanych linii kablowych nn-
0,4kV pokazano na rys. nr E-11. Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano
kable typu YAKXS oraz mufy kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejsciach pod
drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej
linie kablowe chroni¢ rurami ochronnymi HDPE(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m?).

Mufy przelotowe i przej sciowe — wytyczne.
Do fgczenia i zakanczania kabli nn nalezy stosowa¢ mufy o nastepujacej
charakterystyce:
a) zaleca sie wykonanie w technologii termokurczliwej,
b) dopuszcza sie zalewanie mufy zywicg chemoutwardzalna.
taczenie zyt powinno odbywacé sie poprzez prasowanie lub zastosowanie zigczki
Srubowej z kontrolowanym momentem sity.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
oraz PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa”.

4.2.2. Przebudowa linii kablowych SN

Istniejgce linie kablowe SN-15kV nalezy przebudowac¢ w celu usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym. Przebudowe wykonac¢ przez wykonanie wstawek
kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi oraz utozenie przepustow rezerwowych.
Trasy ukiadania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planie
sytuacyjnym — rys. nr E-2. Schemat powigzan przebudowywanych linii kablowych SN-
15kV pokazano na rys. nr E-10. Do przebudowy linii kablowych SN zastosowano kable
typu XRUHAKXS. Projektowane linie kablowe nie zmieniajg istniejgcego ukiadu
powigzania sieci 15kV. Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych HDPE
@L60(sztywnos$é obwodowa 9kN/m?).
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Do taczenia kabli linii kablowych SN-15kV nalezy zastosowa¢ mufy kablowe
przelotowe i przejsciowe zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
1) Mufy przelotowe
Do tgczenia kabli jednozytowych o izolacji z tworzywa sztucznego nalezy stosowaé
mufy o nastepujgcej charakterystyce:
a) zaleca sie wykonanie w technologii nasuwanej, zimnokurczliwej lub hybrydowej,
b) taczenie zyt powinno odbywac sie poprzez prasowanie lub zastosowanie ztgczki
Srubowej,

¢) mufa powinna by¢ gotowa do zatgczenia bezposrednio po jej wykonaniu, zgodnie z

technologig montazu.
2) Mufy przej sciowe
Do taczenia kabli o izolacji z tworzywa sztucznego z kablami o izolacji papierowej,
przesyconej syciwem niesciekajgcym nalezy stosowa¢ mufy o nastepujacej
charakterystyce:
a) dopuszcza sie dwie rownowazne mufy: taSmowo-zywiczng (z wtryskiem
epoksydowej zywicy elektroizolacyjnej) i prefabrykowang wykonang w technologii
termokurczliwej lub hybrydowej,
b) taczenie zyt powinno odbywac sie poprzez zastosowanie ztgczki srubowej (w ztgczce
powinna byc¢ przegroda),

c) mufa powinna by¢ gotowa do zatgczenia bezposrednio po jej wykonaniu, zgodnie z

technologig montazu.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004
ora PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

4.2.3. Zestawienie materialdw

4.2.3.1. Zestawienie monta zowe

Usuniecie kolizji z siecig kablowg elektroenergetyczna 15kV - linie kablowe

Numer linii | Typ Dtugo$¢  linii | Dtugo$¢ rur | Typ mufy kablowej | llo$¢  muf - Folia
->rys. nr E-2 | zastosowaneg | kablowej ochronnych kablowych © § kalandro
o kabla (dhugosc $r.160mm o |xzz|x° wana -
kabla) HDPE160 =2 | 82| & o |szeroko$
2300 XRUHAKXS | 215m(645m) | 49m+24m(r | Mufa kablowa SN- | 2kpl. 208m | 21szt. | 16,64m3 | 208mb
1x120/50-20kV ezerwa) 15kV przejsciowa
120 wg.
standardow
Energa operator
35m(105m) 26m Mufa kablowa SN- | 2kpl. 35m | 4szt. |2,8m3 35mb
15kV przejsciowa
120 wg.
standardow
Energa operator
1807 XRUHAKXS | 80m(240m) 36m+21m(r | Mufa kablowa SN- | 2kpl. 7Tm | 8szt. |6,16md 77mb
1x120/50-20kV ezerwa) 15kV przejsciowa
120 wg.
standardow
Energa operator
15m(45m) 10m Mufa kablowa SN- | 2kpl. 15m | 2szt. [1,2md 15mb
15kV przejsciowa
120 wg.
standardow
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Energa operator

40m(120m) 9m Mufa kablowa SN- | 2kpl. 40m  |4szt. |3,2md 40mb
15kV przejsciowa
120 wg.
standardéw
Energa operator

1825 XRUHAKXS | 45m(135m) 11m Mufa kablowa SN- | 2kpl. 45m | 5szt. |3,6md 45mb
1x120/50-20kV 15KV przejsciowa
120 wg.
standardow
Energa operator

1816 XRUHAKXS | 60m(180m) 14m Mufa kablowa SN- | 2kpl. 58m | 6szt. |4,64m3 58mb
1x70/25-20kV 15kV przejsciowa
70 wg. standardéw
Energa operator

1819 XRUHAKXS | 42m(126m) 14m Mufa kablowa SN- | 2kpl. 42m | 5szt. | 3,36m3 42mb
1x120/50-20kV 15kV przejsciowa
120 wg.
standardow

Energa operator

Uwaga
Wskazane na planie sytuacyjnym rys. nr E-2 linie kablowe SN-15kV nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE 160;

Usuniecie kolizji z siecig kablowg elektroenergetyczng 0,4kV - linie kablowe

Numer Typ Dilugos¢ | Dlugosc rur | Typ  mufy | llo§¢ muf | Wykopy | Opaski | Piasek Folia
odcinka linii | zastosowanego linii ochronnych kablowej kablowyc | liniowe kablow. | na kalandro
kablowej - | kabla kablowej | 110mm/160mm h podsypke | wana
>rys. nr E-2

Odcinek nr 1 | YAKXS 125m 49m/- Mufa 2szt. 120m 12szt. | 9,6m3 120mb
4x120+FeZn 25x4 kablowa nn-
0,4kV
przelotowa
120 wg.
standardow
Energa
operator

Odcinek nr 2 | YAKXS 40m -/14m Mufa 2szt. 40m 4szt. 3,2m3 40mb
4x240+FeZn 25x4 kablowa nn-
0,4kV
przelotowa
240 wg.
standardow
Energa
operator

Uwaga
Wskazane na planie sytuacyjnym rys. nr E-2 linie kablowe nn-0,4kV nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE 110;

4.2.3.2. Zestawienie demonta zowe

Urzadzenia nn-0,4kV - demontaz

Rodzaj demontowanego urzadzenia llo§¢ demontazu Wykopy
Odcinek nr 1 — YAKY 4x120 140m 145m
Odcinek nr 2 — YAKY 4x240 50m 55m

Linie kablowe SN-15kV - demontaz
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Lina kablowa nr 2300 typu HAKnFtA 3x120 260m 270m

Lina kablowa nr 1807 typu HAKnFtA 3x120 150m 165m

Lina kablowa nr 1825 typu HAKnFtA 3x120 50m 55m

Lina kablowa nr 1816 typu HAKnFtA 3x25 70m 75m

Lina kablowa nr 1819 typu HAKnFtA 3x120 50m 55m
UWAGA

Zdemontowane odcinki linii kablowych nalezy przekaza¢ do utylizacji lub we
wskazane miejsce po wczesniejszych ustaleniach z ENERGA — OPERATOR S.A.
Rejon Dystrybucji Gdansk.

4.2.4. Zalecenia ogolne

Zalecenia zawarte ponizej dotyczg wykonywania robot kablowych wykonywanych
na liniach kablowych 0,4kV i 15kV.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc¢ intereséw
0s0b trzecich.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od pnia drzewa, w
przypadku mniejszej odlegtosci stosowaé metode ,przecisku” ograniczajgc wykopy
otwarte. Dodatkowo nalezy wykonaé zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w
systemie korzeniowym tzn. wykopy w poblizu pnia drzewa wykona¢ recznie, nie
przecina¢ grubych korzeni o srednicy powyzej 2cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym
torfem oraz jutg, cieniowaé wykop w dni stoneczne. Kable nalezy prowadzi¢ poza
rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkow.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istnieja/projektowang kanalizacjg
deszczowg (skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli
zachowanie tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych HDPE 110. Roboty
ziemne dotyczace wykonania sieci elektroenergetycznej wykona¢ metodg wykopow
otwartych, przepusty kablowe wykonaé metodg ,przecisku” jezeli niemozliwe jest
wykonanie tego metodg wykopu otwartego.

W przypadku skrzy zowaniu przebudowywanej sieci kablowej
elektroenergetycznej z kanalizacj a deszczow @ po wykonaniu robot dokona ¢
sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metod @ monitoringu kamer g TV.

Opracowat

Mgr. inz. Jacek Zbikowski
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IV OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia techniczne — przebudowa urz  gdzen elektroenergetycznych
Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej nie powoduje
pogorszenia jej parametrow, ktore nalezatloby uwzgledni¢ przy obliczeniach
technicznych. Linie kablowe nn-0,4kV oraz SN-15kV zostaty wykonane kablami o
przekrojach jak istniejgce linie lub wiekszych. Dlugos$¢ zaprojektowanej przebudowy
w/w linii rowniez nie ulegla zwiekszeniu, a w niektorych przypadkach ulegta
zmniejszeniu.
Uwzgledniajac powyzsze fakty przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.

2. Obliczenia techniczne — o swietlenie uliczne
2.1. Spadki napi ecia

Obliczony spadek napiecia wynosi 0,42% od miejsca przytgczenia szafki MSO-
.Szkota filmowa” tj. ZL-1 do najodleglejszej latarni oswietleniowej(obwodu nr 1) 12/1
ulica Armii Krajoweyj;

Obliczony spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

2.2. Ochrona od pora zen
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonych
do projektu.

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI, BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI | AL. JANA PAWLA Il WRAZ 2
BUDOWA KANALOW DESZCZOWYCH | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLIDUJACEJ GDYNI

Oéwietlenie uliczne. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN MSO-"Szkota filmowa"- obwad nr 1 ul.Grunwaldzka

POCZATEK OBWODU Istn.
stacja transformatorowa T-2214 - pole nr 2 DANE OBWODU KONIEC OBWODU
rozdzielnia nn
Lp . przekroj | przekréj . .. -
Transformator - - dlugost | przewodnosc | reaktancia Zsxla
[KVA] bezpiecznik | la t max fa?ome] zg%Ey obwodu wasciwa | jednostkowa Rzw | Xzw | Zs lzw X 1.25 WNIOSKI
630 [mm2] [m] [m/Q*mm2) [mQ/m) [ Q] [kA] [V]
[A] [A] [s] B Istn. Z-3/189-MUSZLA
LR x YAKY 4x120, L=140m KONCERTOWA/199
0,001 | 0,005 | 200 [1000 5 120 [ 120 | 140 ] 33 [ ooz JoosJoo3[0,08] 276 ] 104 | zerowanie
Istn. Z-3/189-MUSZLA KONCERTOWA/199 YAKXS 4x25, L=80m Proj. ZL-1 skuteczne
2 -
0,079| 0,027 | 80 | 400 | 5 25 | 25 | 80 | 33 | 0,08 0‘29|{lﬂ4| 0,29 | 0.78 | 147 | reeme
Proj. ZL-1 YAKXS 4x25, L=2m Istn. MSO-"Szkota filmowa"
3 n
0,292| 0,04 25 | 175 | 5 25 | 25 2 | 33 | 0,08 0.30 0,n4| 0,30 | 0,77 66 i:;‘:::‘;::
Istn. MSO-"Szkola filmowa" YAKXS 4x35, L=441m Proj. latarnia nr 12/1-ul Armii Krajowej
4 0‘297| 0,04 | 10 | 100 | 5 35 | 35 441 33 | 0,08 wa|om | 1,07 | 022 | 133 ii[f::’;'::
Proj. latarnia nr 12/1-ul.Armii Krajowej YDY 3x1,5, L=8m Oprawa na slupie
5 o
1,061 | 011 | 6 | 60 | 04 1.5 | 1,5 | 8 | 56 | 0,01 1‘25|0,11 | 1,26 | 0,18 | 94 ::L‘:ew:::

oznacza czas wylaczenia ponizej 5 sekund dla obwoddw rozdzielczych

[a

wg. PN - 87 / E-93100/05 dla danego czasu wylaczenia

. Uo - napiecie fazowe 230 V

. Czas wylaczenia 5 sekund przyjeto wg PN-91/E-05009/41.Spelnienie tego warunku

. la - prad zapewniajacy szybkie wylaczenie odczytany z charakterystyki bezpiecznika

(S ISt}

Zs - obliczona opornosc pozorna petl zwarcia
Jezeli na koncu kazdego obwodu bedzie spetniony warunek Zs x la x 1,25 < Uo
to zerowanie bedzie skuteczne

. Sprawdzenia dokonano dla slupa o najtrudniejszych parametrach wyjsciowych

tabela 1. - strona 1/1

@
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2.3. Natezenie o swietlenia
Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki

zatgczono do projektu. )
Ulica Wybickiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 4.700 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Wspodlczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@)
g
T880m
_’
_’
—t —i b
0.00 22.00 m (2)
Oprawa: ~ mini LED
Strumien swietiny (Oprawa): 5010 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 5010 Im przy 70°: 588 cd/klm
Moc opraw: 490 W przy 80" 100 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry E‘.‘rkzyd?'g ek S‘r—o?g':’d"k:dm ot 2 o i
. az jemunku cym podany kat z dolna linia pionowa przy
%dStef §+ypa_ 5u (1) ?2{]330 m z_ainmalowanym i gotowym do uZytku oswictleniu.
ys0 0?‘3 montazL’J (_ ) _ : m Zadna moc oswietleniowa powyze) 90°.
Wysokosé punktu swietinego:  7.020 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.141m oéwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0o- Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D 6.

Ulica Wybickiego / Lista opraw

Strumien Swietlny (Oprawa): 5010 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5010 Im

Moc opraw: 490 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 71 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI>=T70
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Ulica Wybickiego / Wyniki szczegétowe

T1070m
T6.00
—>
Vi
L
—F
To.00
) ) - -3.00
0.00 22.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:201
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc: 22.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.95 0.63 0.78 7 0.61
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.75 =0.40 = 0.60 =15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: e v v v v
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Ulica Wybickiego / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 22.000 m, Szerokosc: 3.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, ] Enin (X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.11 8.08
Wartoséci zadane wedtug klasy: = 10.00 =3.00
Spetnione/nie speinione: v e

3  Pole oszacowania Chodnik 2
Dilugosé: 22.000 m, Szerokosc: 4.700 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.08 1.05
Wartoéci zadane wedtug klasy: =500 =1.00
Spetnione/nie speinione: e e

Ulica Plac Grunwaldzki / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 Szercokosé: 1.500 m)

(

Miejsca postojowe (Szerokosé: 4.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
(

Chodnik 1 Szerokosc: 3.000 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

@
.( : A
10.85 m
M

.
[—»

— 1Y
— — g

0.00 24.00 m (2)

Oprawa: midi LED
Strumien Swietiny (Oprawa): 7300 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 7300 Im przy 70°: 638 cd/kim
Moc opraw: T43W przy 80°: 331 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 21 cd/klm
QOdstep slupa: 24 000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 7.000m zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwistleniu.
Wysokost punktu $wietlnego:  7.143 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
MNawis (2): -4.427 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 100°
Diugosc wysiegnika (4): 1.500 m
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Ulica Plac Grunwaldzki/ Lista opraw

Strumien swietlny {(Oprawa): 7300 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7300 Im
Moc opraw: 74.3 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 71 96 100 100

Wyposazenie: 2 x LED 4000K./ CRI>=T70

(Czynnik karekcyjny 1.000).

Ulica Plac Grunwaldzki / Wyniki szczegotowe

® T1200m
T10.50
16.00
>
£
Ly
—
To.00
L 1 [ I ---3'00
.00 2400 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:215

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 24.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [ed/im?] uo U TI[%] SR
0.77 0.60 0.72 11 0.80
2075 2040 =060 <15  =20.50

& £ OF W
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Ulica Plac Grunwaldzki / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Chodnik 1
Diugosé: 24.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Miejsca postojowe
Diugosc: 24.000 m, Szerokosé: 4.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,pun [
8.01 6.42
>7.50 > 1.50

v Ve

Przynalezne elementy uliczne: Miejsca postojowe.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 24.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E i [
16.74 7.86
> 15.00 2 5.00

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,pun [
8.04 3.09
>7.50 > 1.50

v Ve
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Ulica Armii Krajowej / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé¢: 6.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chaodnik 1 (Szerokosé: 7.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

[ (1
—
T-050m
1 Y.
i L L i ;‘_’i
0.00 3000m @
Oprawa: mini LED
Strumien swietlny (Oprawa): 5010 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;]
Strumien swietlny (Lampy): 5010 Im przy 70°: 638 cd/kim
Moc opraw: 49.0W przy 80°: 331 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 21 cd/klm
QOdstep slupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzaeym podany kat z deing linia pionows przy
Wysokosé montazu (1): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uZytku odwistieniu.
Wysokosé punktu Swietinego:  7.099 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.052 m oslepiania D 4.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m
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Ulica Armii Krajowej / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

4y
o
17.50m
-
—
—t — bong
0.00 30,00 m (2)
Oprawa: mini LED
Strumien swietlny (Oprawa): 5010 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 5010 Im przy 70°: 638 cd/klm
Moc opraw: 49.0W przy 80°: 331 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 21 cd/klm
Qdstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionows przy
Wysokosé montazu (1): 7.000 m zainstalowarnym i gotowym do uZytku ofwistleniu.
Wysokosé punktu Swietlnego:  7.099 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.052m oslepiania D 4.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosé wysiegnika (4): 0.000 m

Ulica Armii Krajowej / Lista opraw

Strumien swietlny (Cprawa): 5010 Im
Strumien swietlny {(Lampy). 5010 Im

Moc opraw: 49.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 71 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI==70
(Czynnik kaorekcyjny 1.000).
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Ulica Armii Krajowej /| Wyniki szczegotowe

T1350m
T7.00
—
o
L
e
To.oo
L L L ] ---?'DO
0.00 30.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.16 077 0.68 10 0.55
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =0.40 =0.60 =15 =0.50
Speinione/nie spetnione: Y o ol ol N g 2
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Ulica Armii Krajowej /| Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 30.000 m, Szerckosc: 7.000 m

Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.57 3.44
Wartosci zadane wedtug klasy: =2 7.50 = 1.50
Spetnione/nie spefnione: e e

3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 30.000 m, Szerokosc: 6.500 m

Siatka: 10 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.89 3.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 = 1.50
Spetnione/nie spefnione: e e

Ulica Armii Krajowej / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 5.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 8.600 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

14)
@) T b
T b
—>
— 4]
[-3.00m
4
k L i J - ‘._.;
0.00 30.00 m @
Oprawa: -~ mini LED
Strumien swietlny (Oprawa): 5010 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 5010 Im przy 70°: 638 cd/klm
Moc opraw: 490w przy 80°: 331 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 21 cd/kim
Qdstep slupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doina linia pionowa przy
Wysokosé montazu (1) 7000 m zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwistieniu.
Wysokoscé punktu swietinego:  7.099 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -2552m oslepiania D 4.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
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Ulica Armii Krajowej / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

@y

_ 2l (3)
. T1125m f +
f—n
— M
A . ¥
F t . o
15.00 m (2)
Oprawa: mini LED
Strumien swietiny (Oprawa): 5010 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietiny (Lampy): 5010 Im przy 70°: 638 cd/klm
Moc opraw: 490 W przy 80°: 331 ed/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 21 cd/kim
Odstep stupa: 30000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng [inig pionowa przy
Wysokosc montazu (1): 7.000 m zainstalowanym i gotowym do uzythu oswistieniu.
Wysokosc punktu swietinego:  7.099 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -3.802m oslepiania D.4.
Nachylenie wysiegnika (3) 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

Ulica Armii Krajowej / Lista opraw

&
Strumien swietlny (Oprawa): 5010 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 5010 Im
Moc opraw: 49.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE- 32 71 96 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K / CRI>=70
{Czynnik korekcyjny 1.000).
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Opis techniczny

Ulica Armii Krajowej / Wyniki szczegotowe

T12.50 m
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0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 30.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.94 0.86 0.81 8 0.73
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =0.40 = 0.60 =15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: o v e 3 e
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Opis techniczny

Ulica Armii Krajowej / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 30.000 m, Szerokosé: 8.600 m

Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.73 1.54
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [Ix] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.91 3.97
Wartos$ci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spefnione: v v
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Opis techniczny

V CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

E-1 Plan sytuacyjny — oswietlenie uliczne

E-2 Plan sytuacyjny — przebudowa urz. elektron.

E-3 Schemat zasilania o$wietlenia — MSO ,Szkota filmowa”
E-4 Sylwetka stupa — przekréj C-C

E-5 Sylwetka stupa — przekréj B-B

E-6 Sylwetka stupa — przekroj D-D

E-7 Skrzyzowania kabli oswietleniowych z KD

E-8 Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych z KD

E-9 Schemat skrzyzowania kabli oswietleniowych z KD i KS
E-10 Schemat przebudowy urzagdzen SN-15kV

E-11 Schemat przebudowy urzadzen nn-0,4kV

1: 500
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